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仿 附 2 张 DVD ，6.7GB ，10.8 小 时 的 详细 语音 视频 讲解 
4 制作 了 221 个 Pro/E 工 程 图 设计 技巧 和 实例 的 语音 视频 教学 文件 
附 视频 光盘 ”。% 融入 生产 一 线 Pro/E 工 程 图 设计 高 手 多 年 的 实战 经 验 和 心得 

合 语 音 讲 解 4 提供 低 版 本 素材 源 文 件 ， 适合 Pro/E4.0-5.0 的 用 户 使 用 
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本 书 人 全面、 系统 地 介绍 了 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 包 括 工 
程 图 的 概念 及 发 展 、Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 的 特点 、Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 
基本 设置 及 工作 界面 、 创 建 工 程 图 视图 、 工 程 图 中 的 二 维 草 绘 (Draft) 、 工 程 图 的 标注 、 工 程 图 的 图 框 、 
表格 制作 、 材 料 清单 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 、 工 程 图 的 一 些 高 级 应 用 以 及 工程 图 用 户 定 制 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
221 个 Pro/ENGINEER 工程 图 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 
10.8 个 小 时 (650 分 钟 )》 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 及 Pro/ENGINEER 
野火 版 5.0 软件 的 配置 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB ) 。 画 外 ， 为 方便 低 厂 本 用 户 和 读者 
的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 ProENGINEER 野火 版 4.0 版 本 的 主要 素材 源 文件 。 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 紧 密 结合 大 量 范 例 对 Pro/ENGINEER 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范 例 都 是 
实际 生产 一 线 设计 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安排 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 工程 图 设计 实战 状态 ， 在 写作 
方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 界面 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 尽快 地 上 手 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清晰 ， 泡 例 丰 
富 ， 讲 解 详细 ， 图 文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 Pro/ENGINEER 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作 
为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 谍 程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 有 明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强制 造 业 、 提 高 制造 业 科 技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 
展 信息 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 我 国 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 看 狐 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 瑚 看 蝇 附 加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
言 轧 化 的 发 展 提 供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 上 自主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 , 将 CAD 
/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 架构 体 
系 和 统一 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 , 使 软件 交 
互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 水 平 ， 
提高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 综合 实 
力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作为 全 国 优秀 出 厂 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 者 独特 
优势 ， 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 的 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
关于 学 习 这 些 领域 的 软件 (如 Pro/ENGINEER、UG、CATIA、SolidWorks、MasterCAM.、 
AutoCAD 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 科技 园区 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 
咨询 、 培 训 及 产品 设计 与 制造 服务 。 中 关 村 科技 园区 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 科技 园区 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 推 出 了 或 将 陆续 推出 一 系列 Pro/ENGINEER 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”图 书 ， 包 括 : 

@ Creo2.0 工程 应 用 精 解 丛书 
Creol.0 工程 应 用 精 解 丛书 
Creo1.0 宣 典 
Creo1.0 实例 宇 典 
Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 

















































































































IV Pro/ENGINEER 中 文 妓 火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


@ Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ Pro/ENGINEER 野火 版 3.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ Pro/ENGINEER 野火 版 2.0 工程 应 用 精 解 从 书 

“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清 晰 。 因 为 作者 和 顾问 均 是 来 自 一 线 的 专业 工程 师 和 
高 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 和 灵活 运用 。 

与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 表单 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 









































我 们 真诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ” 系 列 图 书 ， 能 够 高 效 掌 握 有 关 制 
造 业 信息 化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 们 
提出 宝 贯 的 音 见 ， 以 便 今后 为 大 家 拓 供 更 优 故 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制 迁 业 的 发 展 尺 一 


份 力 量 。 
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北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
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Pro/ENGINEER (简称 ProE) 是 由 美国 PTC 公司 推出 的 一 套 博大 精深 的 三 维 CAD/CAM 
参数 化 软件 系统 ， 其 内 容 涵盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模 型 设计 、 分 析 计 算 、 
动态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 其 中 还 包含 了 大 量 的 电 统 及 管道 
布线 、 模 上 其 设计 与 分 析 等 实用 模块 ， 应 用 玫 围 涉及 航空 肌 天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 和 
电子 等 请 多 领域 。 
本 次 修订 版 优化 了 原来 各 半 的 结构 ， 并 且 由 原来 的 1 张 随 书 光 盘 增 加 到 2 张 随 书 DVD 
学 习 光 盘 〈 仿 语音 讲解 )， 使 谈 者 更 方便 、 更 高 效 地 学 习 本 书 。 本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 
Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 , 包括 更 多 的 Pro/ENGINEER 工程 图 设计 内 容 。 
e@ ” 汇 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e 讲解 详细 ， 条 理 清晰 。 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 灵活 运用 书 中 介绍 的 
Pro/ENGINEER 工程 图 功能 。 

e@ ”与 法 独特 。 采 用 ProENGINEER 野火 版 5.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 损 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 221 个 Pro/ENGINEER 
工程 图 设计 技巧 和 上 其 有 和 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 评 细 的 语 首 讲解 ， 时 间 长 
达 10.8 个 小 时 (650 分 钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.7GB， 可 以 帮助 
读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北京 兆 迪 科 
技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 本 书 编写 过 程 中 得 到 了 
该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 

本 书 由 往 友 刚 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 意 
华 、 入 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 算 
棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 起 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 佩 文 、 赵 衡 、 王 晓 注 、 陈 淑 童 、 
司 林 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 过 、 管 歼 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
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Nn UDP 一 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 先 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP, 对 于 Windows 2000 Professional/Server 操作 系统 ， 
本 书 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 
本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 Pro/[ENGINEER 野火 版 5.0。 


学 习 方 法 

















@ 按 书 中 要 求 设置 Pro/ENGINEER 软件 的 配置 文件 config.pro 和 config.win， 操 作 方 
法 参见 书 中 第 2 章 相 关内 容 。 

e@ 循序 渐进 ， 按 本 书 的 章节 顺序 进行 和 学习 ， 如 有 和 暂时 无 法 理解 的 知识 ， 可 将 其 跳 过 ， 
继续 后 面 章节 的 学 习 。 

e@ 为 能 获得 更 好 的 学 习 效 末 ， 建 议 打开 随 书 光盘 中 指定 的 文件 进行 练习 。 打 开 文 件 
前 ， 须 按 要 求 设置 正确 的 Pro/ENGINEER 工作 目录 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 区 盘 中 ， 恋 者 在 和 学习 过 程 中 可 以 打开 相应 的 素材 文件 进行 操作 
和 练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光 检 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 和 码 proewf5.7-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 DD 盘 已 转 至 的 第 一 张 光盘 的 video 文件 夹 中 ,在 DD 盘 上 proewf5.7 目录 下 共有 4 个 
隆 日 孙 : 

(1) proewf5_system _file 子 目 录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲 解 中 所 有 的 视频 文件 ( 含 语 首 讲解 )， 学 习 时 ， 直 接 双 击 
菏 个 视频 文件 即 可 播放 。 

(4) before 子 目录 : 为 方便 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提供 了 Pro/E4.0 版 本 
的 配套 源 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 


本 书 约定 
@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
四 ” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
四 ”双击 : 将 思 标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
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右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 全 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 

深 动 中 键 ; 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 荣 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

拖 动 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 症 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 











本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


MM 
MM 


呵 


对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

每 个 Step 操作 步骤 视 其 复杂 程度 ， 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Step1 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 四 、 加 、 回 等 子 操作 ， 
(于 操作 下 司 能 包 合 3 b)s ) 人 等 于 操作 ; 

如 来 操作 较 复 森 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 步 缀 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 表示 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 
等 操作 。 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 以 Task1、Task2、Task3 等 表示 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


























由 于 已 经 建议 读者 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 
中 在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 D: 开始 。 





技术 支持 











本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 ， 该 公司 位 于 北京 中 关 村 软件 


园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
Pro/ENGINEER、SolidWorks、UG、CATIA、MasterCAM、SolidEdse、AutoCAD 等 软件 的 
专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 获得 技术 支持 。 








咨询 电话 : 010-82176249，010-82176248。 
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第 1 章 Pro/ENGINEER 工程 图 概述 


; 本 章 简 要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 还 概述 了 ProENGINEER 
工程 图 的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 





1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 











工程 图 是 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 儿 何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 芝 守 国标 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 则 的 
有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 程 图 
是 一 门 设计 者 与 制造 者 沟通 交流 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 后 括 有 少 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 类 似 工 程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 第 一 
次 工业 盏 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 男 家 一 样 把 设计 内 
容 画 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 画 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 桑 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 抵 的 机 械 工 程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 再 者 ， 用 立 . 
体 疼 形 表达 零件 的 结构 、 斥 二 及 加 工 误 关 等 要 素 ， 视 时 且 不 合理 。 毕 葛 国 零件 图 的 目的 只 
征 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 使 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 实体 疾 观 ， 于 是 人 
们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 看 数学 、 几 何 党 的 发 展 ， 人 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 3 
表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 久 而 久之 形成 了 一 门 工 
程 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利 用 视图 的 投影 关系 束 可 以 表达 出 任何 复 林 的 零件 ， 
也 束 是 说 利用 平面 图 样 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 竺 会 识 图 与 绘图 成 了 机 械 工 程 师 
与 制造 工人 必 备 的 技能 。 




































































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 健 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 游戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 洽 染 。 机 械 设 计 软 
件 行列 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Pro/ENGINEER、CATIA、UG、 
SolidWorks、AutoCAD 以 及 CAXA【〔 国 产 软件 ) 等 等 。 随 独 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 
场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 人 心 ， 
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并 成 为 一 种 测 流 。 许 多 融 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 读 程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅 
助教 学 。 

由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 的 实体 和 零件， 复杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事 
情 ， 甚 全 有 些 现 代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开 

认为 2D 设计 与 2D 图 样 束 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 
投影 关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 看 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 退 求 
更 好 、 更 高 的 技术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 现 
状 , 束 会 发 现 仍 旧 有 大 量 的 工厂 使 用 看 2D 工程 图 , 许多 技术 人 员 可 以 轻易 地 读 情 工程 图 却 
不 能 从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工 亏 等 做 了 
详细 的 规定 ， 却 未 对 3D 图 样 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设计 制造 业 部 在 
名 循 看 国家 标准 ， 部 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 漳 流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 。 虽 然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 恒 ,但 是 3D 
样 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 
e@ 工 体 模型 (3D 图 样 ) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
公 玻 、 加 工 精 上 度 、 基 准 、 表 和 面 粗 粮 度 符 写 和 焊接 符 写 等 。 

@ 不 是 所 有 和 零件 部 需要 来 用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

@ 工 体 模型 (3D 图 样 ) 仍然 存在 无 法 表达 清楚 的 局 部 结构 ， 如 和 零件 中 的 和 斜 权 和 四 孔 
等 ， 这 些 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e 通 币 把 零件 区 给 第 三 方 广 家 加 工 生 产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 苋 使 用 3D 软件 进行 机 械 设 计 可 以 大 大 提高 工作 的 效 
雍和 节省 生产 成 本 。 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设 计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 坚实 的 
机 械 制图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 






















































































1.3 ”工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 。 若 没有 统一 的 机 械 制 图 标准 ， 
则 整个 机 械 制造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 狗 国 家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 。 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 新 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 富 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 

读者 在 学 习 使 用 Pro/ENGINEER 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 
工作 使 用 中 ， 必 须 重视 遵循 国家 制图 标准 ， 否 则 将 会 遇 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 
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国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 。 上 基体 规定 请 读者 参考 《机 械 制 图 标 
准 洲 《机 械 制 图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 。 

1. 图纸 幅面 尺寸 

GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 装 订 边 两 种 格式 。 























表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


A3 297X 420 E 10 
A4 210X297 
注 : Qa、C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


IE ee 
尺寸 BxL 420 Xx 891 420X1 189 297 X630 297X 841 297X1 051 


2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工 程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 实物 的 大 小 。 但 有 的 零件 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 因 
零件 大 小 而 采用 不 同 大 小 的 网 纸 , 而 要 据 情 况 选 择 合适 的 绘图 比例 。 根 据 GB/T 14690 一 1993 
的 规定 ， 绘 制 工 程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 允许 使 
用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 




















表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1:1 

放大 比例 2:1 5:1 10:1 -2x10”:1 5xX10" :1 1X10" :1 
缩小 比例 1:2 1:5 1:10 1: 2x10" 1:5X10” 1:1X10” 


注 : nn 为 正 整 数 。 
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表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

放大 比例 4:1 2.5 :1 a4x10"0 2.5X 10" :1 

1:1.5 1 :2.5 1:3 1:4 1:6 
缩小 比例 1: 1.5Xx 10" 1:2.5X10” 1:3x10" 1: 4X 10" 1:6X10” 


3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标 注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 及 
其 他 文字 说 明 等 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 汉字 、 字 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规定 作 简 要 的 
介绍 。 
e@ 宁 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 为 : 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm。 字 
体 的 高 度 决定 了 该 字体 的 号 数 。 如 字 高 为 7mm 的 文字 表示 为 7 号 字 。 

@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ， 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 人 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。 A 型 字体 的 笔画 宽度 (d) 为 字 高 (4) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 (q) 
为 字 高 (h) 的 十 分 之 一 

e@ ”字母 和 数字 可 写成 斜体 或 直 体 。 和 斜体 字 头 应 向 右倾 斜 ， 与 水 平 基准 线 成 75”。 

e@ 工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 h 不 应 小 于 3.5mm， 其 字 宽 一 般 为 

h/V2 《 约 为 学 局 的 三 分 之 二 )。 

e@ 用 作 极 限 偏差 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 果 用 户 和 希望 按 公 司 企业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 Pro/ENGINEER 文本 库 中 
选择 所 需 的 字体 。 但 是 Pro/ENGINEER 文本 库 中 所 包含 的 字体 十 分 有 限 ， 尤 其 是 缺乏 中 文 
字体 。 而 Windows 字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 ， 用 户 也 可 以 购买 字体 软件 或 从 网 上 下 载 丰 
富 的 中 文字 体 类 型 。 在 此 介绍 一 种 简便 的 方法 让 读者 可 以 在 Pro/ENGINEER 工程 图 模块 中 
使 用 在 Windows 中 使 用 的 字体 。 

Stepl. 打开 Windows 中 的 字体 库 文 件 夹 ， 文 件 夹 路 径 为 C:\WINDOWS\Fonts。 

Step2. 找到 图 1.3.1 所 示 的 华文 仿宋 (TrueType) 字体 ， 其 文件 名 为 STFANGSO.TTF。 
将 其 复制 到 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 的 系统 字体 目录 〈 知 用 户 的 Pro/ENGINEER Wildfire 
5.0 安装 在 C 礁 下 ， 则 目录 路 人 径 为 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\fonts〉 下 ， 如 图 1.3.2 
所 示 。 

Step3. 重新 启动 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0。 

Step4. 使 用 用 户 加 载 的 字体 。 在 工程 图 环境 中 , 选中 注释 文本 或 其 他 文本 , 然后 在 | 注 杏 | 
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从 
选项 卡 中 单 击 一” 按钮， 系统 弹出 图 1.3.3 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 ， 在 这 侍 :选项 组 


的 莉 铺 选项 中 ， 选 择 在 Step2 中 加 载 的 国 国 交 生生 列宁 休 (具体 如 何 修改 文本 样式 ， 将 在 
后 面 的 章节 中 进行 详细 的 介绍 )。 














CC: WINHDDOWSYFornts 


交 件 编辑 查看 如 收藏 刀 工具 人) 帮助 只 | 
困 鲁 : 2 司 | 和 | 人 抠 过 上 疡 件 志 im 












STCAIYUN. TTF S535K 
oa STFAHNGSO. TTF 11090K 1999-... A 
华 况 焉 珀 ra .STHUPO. TTF 3621K 1999-... 让 
国立 档 人 (Tru... STEAMTI.TIF C12432K 1999-... A 置 
到 华 妆 隶书 (rru .STLITI. TTF 4009K 1999-... 一 
[em | > 


六 件 编辑) 查看 中 收 疹 多 工具 上 帮助 0 
图 硼 - 同 - 诈 | 六 本 | 访 交 | 












玄 件 和 文件 雇 芋 著 。 ”六 定妆 称 “ 大 小 | 夫 型 
| Ee tt 36 了 开 TrueType 字 性 女 件 

加 上 | 重合 名 这 个 文件 攻 jsTFAN330.TTF E111090 了 三 TrueType 字体 文件 

扁 移动 这 个 文件 -全 TTF 11, 417 二 TrueType 字体 妆 件 于 

四 督 制 这 个 立 忻 symbol. ttf B3 了 TrueType nn 

2 OT 一 ,ih ILLLL 一 一 | 7 | 


类 型 :TrusType 字体 净 件 修改 日 期 :1999-3-14 20:0|10.8 MP | 二 我 的 电脑 








复制 目 


样式 名 称 | Default 本 | Hh Moones -Li ebit-l 
现 有 如 未 I 先 有 职位 本 ... 于 Microstywle Extended 


字符 Microstyle Extended Bold 
TT Heveraphik MT 


字体 于 STF ESnILE STFanesone 


二 STSone 
Bi 茜 角 0. 000000 型 SackersEnglishSeript 


?| 缺 省 
HE Shannon 
vw | 缺 首 


风色 国 演 距 





下 划 | 线 





确定 | 关闭 | 应 用 ， 重 置 


图 1.3.3 “文本 样式 ”对 话 框 





线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 其 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 图 等 领域 。 在 机 械 
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制图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 示 。 

制 独 押 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 具体 的 线条 帘 
度 (bp 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ): 0.13、0.18、0.25、 
0.35、0.5、0.7、1、1.4、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ,不 推荐 使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 
和 0.18mm。 

绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 儿 点 : 

e@ ” 册 条 平行 线 间 的 最 小 间 阶 不 应 小 于 0.7mm。 

@ 点 辆 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 则 彼此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空 际 。 

e 在 同一 处 绘制 图 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 :可见 轮廓 线 ， 不 可 见 

轮 廊 线 ， 对 称 中 心 线 ， 尺 寸 界线 等 。 
e@ 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 巷 。 


























不 可 见 轮廓 线 


表 1.3.5 ”常用 的 图 线 、 线 型 
基本 线 型 本 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
的 变形 与 视图 的 分 界线 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 划 画 线 分 布 中 心 线 、 齐 切线、 洁 
轮 分 度 圆 等 
5. 尺寸 标注 


渡 线 、 辅 助 线 等 
图 线 的 组 断裂 处 的 边界 线 、 剖 视图 
04.2 本 一 :一 :一 :一 | Resma 
工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 上 其 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 


尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 指 引 

012 可 见 轮训 

与 视图 的 分 界线 
pa | | 一 一 一 一 一 | 入 

Eee 廓 线 、 极 
05 细 双 点 画 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 假 

想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 

工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 部 要 求 反 映 实物 的 破 实 大 小 ， 即 以 夏 实 尽 
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寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标注 


的 方法 。 


a 


b 


.尺寸 标注 的 规则 


零件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
盛大 。 

视图 中 的 尺寸 上 默 认为 零件 加 工 完 成 之 后 的 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 为 加 说 明 。 

在 标注 的 尺寸 以 又 米 《mm) 为 时 位 时 ， 不必 标注 尺寸 计量 单位 的 名 称 与 从 写 ; 夯 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符 扎 。 

尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 




















.尺寸 的 三 要 素 





尺寸 由 尺寸 数学 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 在 许多 情况 下 ， 尺 十 


还 应 包括 箭头 。 
e@ 发 寸 数 子 : 矿 二 数字 一 般 用 3.5 气 矢 体 ， 也 允许 使 用 下 体 。 要 求 使 用 坚 米 《mmy) 





为 单位 ， 这 样 不 必 标注 计 量 单位 的 名 称 与 符 扎 。 

尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 萤 尺寸 数字 。 规 定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 第 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 端 通常 融 有 第 尖 ， 篆 头 的 尖端 指 到 尺寸 寞 线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 不 寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 营 ;不 能 与 其 他 图 线 重合 ; 
不 能 夯 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

尺寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 矿 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 斥 寸 界 线 可 以 从 疼 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 万 外 ， 扩 二 界线 的 末 疹 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 




















为 外 关于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制图 手册 等 书籍 。 


1.4 Pro/ENGINEER 工程 图 的 特点 


Pro/ENGINEER 的 工程 图 模块 包含 基本 的 工程 图 模块 和 扩展 模块 Pro/DETAIL。 用 户 在 
安装 Pro/[ENGINEER 的 时 候 ， 系 统 会 自动 安装 基本 的 工程 图 模块 ， 建 议 读者 安装 扩展 模块 
Pro/DETAIL. 

Pro/ENGINEER 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 。 利 用 Pro/ENGINEER 制作 的 工程 网 与 其 零 
件 模 型 具有 相关 性 。 修 改 了 三 维 零件 模型 ， 则 工程 图 也 随 之 变化 。 同 样 ， 修 改 了 工程 图 中 
视图 的 尺寸 ， 则 再 生 后 零件 模型 的 大 小 也 会 作出 相应 的 变化 。 在 Pro/ENGINEER 的 工程 图 
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中 ， 全 部 视图 都 是 相关 的 ， 修 改 了 某 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 跟随 着 变 
化 。 这 种 全 相关 的 、 参 数 化 的 设计 方法 给 广大 设计 者 带 来 了 便利 。 
Pro/ENGINEER 工程 图 具有 以 下 特点 : 





可 以 方便 地 创建 Pro/ENGINEER 零件 模型 的 工程 图 。 

可 以 创建 备 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 Pro/ENGINEER 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方 
便 地 创建 视图 方位 、 剖 面 、 分 解 视图 等 。 

可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 

可 以 通过 草 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 视图 表达 的 不 足 。 

可 以 目 动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 目 动 创建 的 尺寸 为 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 尺 寸 的 编 
辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 尺 寸 公差 及 形 位 公差 ， 可 以 通过 符号 库 添加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗粮 度 符号 与 焊 颖 符号 。 

可 以 创建 普通 表格 、 零 件 族 表 、 了 和 孔 表 及 材料 清单 (BOM 表 )， 并 可 以 上 日 定义 工程 
图 的 格式 。 

可 以 利用 图 层 组 织 和 控制 工程 图 的 图 元 及 细节 。 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 
操作 ， 提 高 工作 效率 。 

用 户 可 以 目 定义 绘图 模板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 符 写 。 利 用 模板 创建 工 
程 图 可 以 节省 大 量 的 重复 劳动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 兼容 。 

可 以 输出 打印 工程 图 ， 并 且 可 以 使 用 插件 Pro/BATCH 进行 批量 出 图 。 

用 户 可 以 自 定义 Pro/[ENGINEER 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标准 的 要 求 。 



















































































Pro/ENGINEER 如 此 丰富 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 
Pro/ENGINEER 的 零件 设计 模块 乙 后 何不 趁 热 打铁 把 Pro/ENGINEER 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 
使 目 己 成 为 一 个 既 能 设计 又 能 指导 生产 的 机 械 工程 师 ! 
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; 本 章 主 要 介绍 Pro/ENGINEER 软件 的 基本 设置 及 绘图 环境 的 设置 ,掌握 
这 些 基 本 设置 的 方法 ， 对 日 后 的 工作 会 有 很 大 的 帮助 。 另 外 还 介绍 了 工程 图 模块 的 工作 界 
面 以 及 一 些 常用 的 工具 命令 ， 希 望 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 . 


2.1 Pro/ENGINEER 5.0 工程 图 的 基本 设置 


在 使 用 本 书 学 习 Pro/ENGINEER 工程 图 设计 前 ， 建 议 进 行 下 列 必要 的 操作 和 设置 ， 这 
样 可 以 保证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效 率 。 





2.1.1 创建 用 户 文 件 目录 


使 用 ProENGINEER 软件 ， 应 访 注 意 文 件 的 目录 管理 。 如 末 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系 
统 找 不 到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 Pro/ENGINEER 的 全 相关 性 ;同时 也 会 使 文件 的 
保存 、 删 除 等 操作 产生 混乱 。 所 以 创建 工程 图 的 第 一 步 应 该 是 设置 好 工作 目录 ， 工 程 图 的 
工作 目录 应 设置 在 工程 图 参考 模型 所 在 目录 ， 确 你 文件 间 的 关联 性 ， 本 书 要 求 在 D 盘 上 创 
建 一 个 名 为 proe-course 的 文件 目录 ， 该 目录 为 Pro/ENGINEER 软件 的 局 动 目 录 〈 即 默认 工 
作 目 录 )， 具 体 创 建 方法 将 在 2.1.2 节 中 讲 到 。 下 面 介绍 设置 用 户 工 作 目 录 的 操作 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 四 、meep 设置 了 作 有 目录 凡 .… 命 令 , 系统 弹出 图 2.1.1 所 示 的 “ 选 
取 工 作 目 录 ” 对 话 框 。 










































国法 职工 作 日 录 


面 下 氏 二 视 轩 9 由 


公用 立 件 来 
动 点 面 单 击 此 箭头 ， 查 找 、 选 取 目 标 目录 
肌 收藏 赤 立 件 名 入 :， 攻 日 期 :08-Dec-09 04:29:40 FM 
交 忻 名 称 | 5 询 型 [目录 | 
; 立 件 卖 树 | 确定 ”了 取消 吧 ) 





图 2.1.1 “选取 工作 目录 ”对 话 框 
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Step2. 在 “选取 工作 目录 ”对 话 框 中 单 击 图 2.1.1 所 示 的 箭头 ， 然 后 选取 所 需 的 
目录 作为 工作 目录 。 

Step3. 设置 完成 后 ， 在 对 话 框 中 单 击 | 确定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 所 指定 的 工 
作 目 录 将 被 作为 打开 和 保存 文件 的 默认 目录 ; 另外 , 在 下 次 启动 软件 时 ， 需 重新 指定 
工作 目录 。 





2.1.2 设置 Pro/ENGINEER 软件 的 局 动 目录 





Pro/ENGINEER 软件 正 第 安装 完毕 后 ， 其 默认 的 启动 目录 为 C:\Documents and 
SettingsS\AdministratorMy Documents， 访 目录 也 是 Pro/ENGINEER 默认 的 工作 目录 , 但 由 于 
该 目录 路 径 较 长 ， 不 利于 文件 的 管理 和 软件 的 设置 。 本 书 中 ， 将 把 Pro/ ENGINEER 软件 局 
动 目录 设置 为 D:\proe-course， 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 右 击 桌面 上 的 Pro/ENGINEER 图 标 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 下 淹 介 今 。 

Step2. 这 时 桌面 上 弹出 “Pro ENGINEER 5.0 属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 的 快捷 方式 选 
项 卡 ， 然 后 在 起 8 位 宣 BG: 文本 框 中 输入 D:\proe-course， 并 单 击 | 兢 定 ”| 护 馈 。 

说 明 : 进行 尺 上 操作 后 ， 双 击 桌 面 上 的 Pro/ ENGINEER 图 标 进入 Pro/ENGINEER 软件 
系统 后 ， 其 工作 目录 便 自 动 地 设 为 D:\proe-course。 














2.1.3 Pro/ENGINEER 系统 配置 文件 


1. 设置 Pro/ENGINEER 系统 配置 文件 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Pro/ENGINEER 软件 的 工作 环 
境 并 进行 全 局 设置 , 例如 Pro/ENGINEER 软件 的 界面 是 中 文 还 是 喘 文 或 者 中 英文 双语 是 
由 menu_translation 选项 来 控制 的 ， 这 个 选项 有 三 个 可 选 的 值 : yes、no 和 both， 它 们 分 
别 可 以 使 软件 界面 为 中 文 、 严 文 和 中 英文 双语 。 

本 书 附 赠 光 盘 中 的 config.pro 文件 中 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 , 读者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 ,将 目录 DD:\proewf5.7\proewf5_system file 中 的 config.pro 文件 复制 
至 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 假设 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 安装 
目录 为 C:\Program Files\proeVWildfire 5$.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 C:\Program Files\Proe 
Wildfire 5.0\text 目录 中 。 

Step2. 如 条 Pro/ENGINEER 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 建 议 将 其 删除 。 























2. Pro/ENGINEER 系统 配置 文件 加 载 顺 序 
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在 运用 Pro/ENGINEER 软件 进行 产品 设计 时 ， 还 必须 了 解 系 统 配 置 文件 config 的 分 类 
和 加 载 顺 序 。 


(1) 两 种 类 型 的 config 文件 


config 文件 包括 config.pro 和 config.sup 两 种 类 型 , 其 中 config.pro 是 一 般 类 型 的 配置 文 
件 ，config.sup 是 受 保护 的 系统 配置 文件 ， 即 强制 执行 的 配置 文件 ， 如 末 有 其 他 配置 文件 里 
的 选项 设置 与 这 个 文件 里 的 选项 设置 相 六 盾 ， 系 统 以 config.sup 文件 里 的 设置 为 准 , 例如 在 
config.sup 中 将 选项 ang_units 的 值 设 为 ang_deg， 而 在 其 他 的 config.pro 中 将 选项 ang_units 
的 值 设 为 ang_sec， 系 统 启 动 后 则 以 config.sup 中 的 设置 为 准 ， 即 角度 的 单位 为 度 。 由 于 
config.sup 文件 具有 这 种 强制 执行 的 特点 ， 所 以 一 般 用 户 应 创建 config.sup 文件 ， 用 于 配置 
一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 

















(2) config 文件 加 载 顺序 
自 完 假设 : 

@ Pro/ENGINEER 的 安装 目录 为 C:\Program Files\ProeWildfire 5.0。 

@ ”Pro/ENGINEER 的 局 动 目 录 为 D:\proe-course。 

其 次 假设 在 PPoENGINEER 的 安装 目录 和 启动 目录 中 放置 了 不 同 的 config 文件 。 














@ 在 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text 中 ， 放 置 了 一 个 config.sup 文件 ， 在 该 
config.sup 文件 中 可 以 配置 一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 
@ 在 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text 中 ， 还 放置 了 一 个 config.pro 文件 ， 在 访 


config.pro 文件 中 可 以 配置 一 些 项 目 组 级 要 求 的 标准 。 
@ 在 Pro/ENGINEER 的 局 动 目 录 D:\proe-course 中 ， 放 置 了 一 个 config.pro 文件 ， 在 
该 config.pro 文件 中 可 以 配置 设计 师 目 己 喜 好 的 设置 。 

局 动 Pro/ENGINEER 软件 后 , 系统 会 依次 加 载 config.sup 文件 和 各 个 目录 中 的 config.pro 
文件 。 加 载 后 ， 对 于 config.sup 文件 ， 由 于 该 文件 是 受 保护 的 文件 ， 其 配置 不 会 被 覆盖 ， 对 
于 config.pro 文件 中 的 设置 ,后 加 载 的 config.pro 文件 会 履 盖 先 加 载 的 config.pro 文件 的 配置 。 
对 于 所 有 config 中 都 没有 设置 的 config.pro 选项 ， 系 统 保持 它 为 默认 值 。 有 具体 来 说 ，config 
文件 的 加 载 顺 序 如 下 : 

@ 首先 加 载 PPOENGINEER 安装 目录 text ( 即 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text) 
中 的 config.sup 文件 。 

@) 然后 加 载 Pro/ENGINEER 安装 有 日 录 text 〈 即 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text) 
中 的 config.pro 文件 。 
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(3) 最 后 加 载 Pro/ENGINEER 局 动 目录 〈 即 D:\proe-course) 中 的 config.pro 文件 。 


2.1.4 设置 Pro/ENGINEER 软件 的 界面 配置 文件 





Pro/ENGINEER 的 屏幕 界面 是 通过 config.win 文件 控制 的 。 本 书 附 赠 光盘 中 提供 了 一 个 
config.win 文件 ， 读 者 进行 如 下 操作 后 ， 可 使 该 config. win 文件 中 的 设置 有 效 。 

Stepl. 复制 系统 文件 。 将 目录 Di:\proewf5.7\proewf5_system_file 中 的 config.win 文件 复 
制 到 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 例 如 ，ProENGINEER Wildfire 5.0 
的 安装 目录 为 C:\Program Files\ProeWildfire 5.0， 则 应 将 上 述 文件 复制 到 CANProgram 
Files\Proe Wildfire 5.0\text 目录 中 。 

Step2. 删除 Pro/ENGINEER 局 动 目录 中 的 config.win 文件 。 





2.1.5 设置 Pro/ENGINEER 工程 图 的 配置 文件 


在 ProENGINEER 工程 图 中 包括 两 种 工程 图 配置 文件 ， 分 别 是 文件 drawing.dtl 和 
format.dtl。 其 中 文件 drawing.dt 是 工程 图 主 配置 文件 , 该 配置 文件 在 工程 图 环境 中 主要 设 
置 尺 寸 高 度 、 注 释文 本 、 文 本 定向 、 儿 何 公 差 标 准 、 字 型 属性 、 草 绘 标准 、 箭 头 长 度 和 样 
式 等 工程 图 属性 ， 文 件 format.dtl 属于 格式 配置 文件 ， 用 来 在 格式 环境 中 设置 工程 图 格式 
文件 的 相关 属性 。 读 者 可 根据 需要 设置 多 个 工程 图 配置 文件 ， 并 将 其 保存 ， 在 今后 的 设计 
过 程 中 ， 可 根据 需要 调用 这 些 保存 的 工程 图 配置 文件 。 

配置 文件 默认 的 扩展 名 为 .dl， 读 者 可 在 config.pro 文件 中 指定 工程 图 的 配置 文件 名 称 
和 路 径 ， 如 果 没 有 指定 ， 系 统 台 会 使 用 默认 的 配置 文件 ， 其 中 主 配 置 文件 的 系统 默认 配置 
文件 为 cnc_cn.dt〈 中 国标 准 )， 假 设 Pro/ENGINEER 软件 安装 在 C 盘 中 ， 则 该 文件 位 于 
C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text 目录 下 ， 在 该 目录 下 还 包含 了 其 他 配置 文件 ， 如 
cns_tw.dtl (中国 台湾 地 区 的 标准 )、iso.dtl (国际 标准 )、jis.dtl (日 本 标准 ) 和 din.ddl (德国 
标准 ) 等。 下 面 分 别 讲解 自 定 义工 程 图 主 配置 文件 和 格式 配置 文件 的 操作 方法 。 




































































1. 目 定 义工 程 图 的 主 配 置 文件 





读者 可 以 根据 需要 , 目 定 义 符 合 目 己 或 企业 标准 的 工程 图 主 配置 文件 , 其 操作 方法 有 
丙种， 一 是 通过 软件 提供 的 “选项 ”对 话 框 修改 ， 二 是 直接 修改 配置 文件 中 的 文本 。 下 面 
以 编辑 系统 默认 的 主 配置 文件 为 例 来 讲解 这 两 种 方法 。 











万 法 一 : 


Stepl. 进入 Pro/ENGINEER 软件 的 绘图 (工程 图 ) 环境 ， 具 体操 作 步 又 将 在 3.3 市 中 
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讲 到 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 芋 插 到 me 和 拓 。 尘 图 款项 中 命令， 系统 弹出 图 2.1.2 所 示 的 “选项 ” 
对 话 框 《一 )。 

Step3. 修改 选项 的 值 。 本 例 以 修改 选项 “drawing _text_height” 的 值 为 例 ， 读 者 可 根据 

要 修改 对 话 框 中 其 他 选项 的 值 ， 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 附录 ; 先 在 对 话 框 左 侧 的 选项 
区 选取 ERSE 习 选项 ， 处 后 在 着 国文 本 框 中 输入 数值 50， 依 次 单 击 [添加 更改 ] 和 和 
| 应 用 腕 钮 。 




















加 选项 
显示 : 排序 : 
[活动 丝 图 * ]| 柄 | 按 类 别 "| 
值 评 消 状 夸 说 明 
车 动 滩 图 
av 1 Ll ET D. 1586250 二 | 
text th 本 0. 000000 * 0. 000000 对 县 生 后 的 新 立 求 ，| 








选项 0): EU A 


Tn 
drawine text heieht 1 3. S00000 - || 


ye 


关闭 





图 2.1.2 “选项 ”对 话 框 (一) 
Step4. 保存 工程 图 配置 文件 。 在 对 话 框 中 单 击 于 按钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 
设置 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 。 


方法 二 : 














打开 文件 。 假 设 Pro/ENGINEER 软件 安 猴 在 C 盘 ， 打 开 《“ 用 记事 本 打开 ) 系统 默认 的 
工程 图 主 配置 文件 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\cns_cn.dtl， 直 接 在 该 文件 中 输入 对 
应 选项 的 值 ， 即 可 完成 更 改 。 

说 明 : cns_cn.dtl 文件 中 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 的 附录 。 








2.， 目 定义 工程 图 的 格式 配置 文件 





自 定 义 格 式 配 置 文件 的 方法 与 自 定 义 主 配置 文件 的 方法 基本 相同 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 进入 Pro/ENGINEER 软件 的 格式 环境 (在 “新 建 ” 对 话 框 中 选中 Ed 大字 单 
选项 即 可 进入 格式 环境 )。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 四 。《 否 条 ” 缀 图 过 项 驯 命令， 系统 弹出 图 2.1.3 所 示 的 “选项 ” 
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对 话 杠 (二 )。 








[ 辆 选 巩 
2 排序 : 
值 缺少 状 村 说 明 
活动 绽 图 
i Bt 3. S00000| 图 用" drawinmg units" 的 朋 
text thickness 0. 000000 * 0.000000 对 由 生 后 的 新 并 未， | 











选项 (0) SP OR he be Pepa mn Tm A me A A 
| drawine text heleht 1 3. S00000 于 | | 
关闭 





图 2.1.3 “选项 ”对 话 框 〈 二 ) 
Step3. 修改 选项 的 值 。 在 “选项 > 对话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 所 需 的 选项 , 然后 在 香 是 : 
文本 框 中 输入 相应 的 值 ， 依 次 单 击 [ 标 加 /要 改 ] 和 | 应 用 | 按钮 ， 完 成 选项 值 的 修改 。 















a 


Step4. 读者 可 根据 需要 在 对 话 框 中 单 击 轩 上 按钮 ,在 弹出 的 “另存 为 ”对话 框 中 设置 文 
件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 ， 以 便 日 后 使 用 。 











2.1.6 Pro/ENGINEER 的 工程 图 〈 绘 图 ) 环境 配置 





我 国 国家 标准 〈GB ) 对 工程 图 制定 了 许多 要 求 ， 例 如 : 尺寸 文本 的 方位 和 凶 蜗 、 尺 十 
箭头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光 盘 中 的 proewf5_system_file 文件 夹 中 提供 了 一 
些 Pro/ENGINEER 软件 的 系统 文件 ， 对 这 些 系统 文件 的 正确 配置 ， 可 以 使 创建 的 工程 图 基 
本 符合 我 国 国家 标准 。 下 面 将 介绍 这 些 文件 的 配置 方法 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 随 书 光盘 中 的 proewf5_system_file 文件 严复 制 到 C 盘 中 。 

Step2. 假设 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 ， 将 随 
书 光盘 proewf5_system_file 文件 夹 中 的 config.pro、drawing.dtl 和 format.dtl 这 三 个 文件 复 
制 到 Pro/ENGINEER 安装 目录 的 text 文件 夹 中 ， 即 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text 中 。 

Step3. 启动 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0。 如 果 在 进行 上 述 操 作 前 ， 已 经 启动 了 
Pro/ENGINEER， 应 先 退 出 Pro/ENGINEER， 然 后 再 次 启动 Pro/[ENGINEER.。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 县 中 ”ee 渤 项 QQ 命令， 系统 弹 出 图 2.1.4 所 示 的 “选项 ”对 
话 框 (三 )。 
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回 选 机 





显示 : 排序 : 


| Ci NProgran Files"proeWildfire 5.0\text\contie. pro ™ | Br | 控 宇 竹 师 序 | 


值 
到 drawine setup file C:\proewts system filendrawine. dat] 
format setup file Ciproewfts svwstem file“FORMAT. DTL 








多 pro_ format_ dir C:\proewts svstem file\dh format | 
多 template desierasm Ci\proewts svstem file\temeplatenasm start. asm.2 
多 template drawine Ci\proewts svstem file\temeplatendraw, drw.2 
template mftecast Ci\proewts svstem file\temeplatencast. mte. 2 
多 template mfemold Ci\proewts svstem file\temeplate\mold. mfe. 2 
多 template sheetmetalpart Ci\proewts svstem file\temeplate"sheetstart, prt.2 
多 template solidpart Ci\proewts svstem file\temeplatenstart. prt.2 
选项 ID): 值 0): 
太吉 措 
关闭 


图 2.1.4 “选项 ”对 话 框 (三 ) 
Step5. 设置 配置 文件 config.pro 中 的 相关 选项 的 值 。 
(1) drawing_setup_file 的 值 设 置 为 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\drawing.dt]。 
(2) format_setup_file 的 值 设置 为 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\format.dtl。 
(3) pro_format_dir 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system file\GB_format。 





(4) template_desienasm 有 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system file\temeplate\asm_start.asm。 

(5) template_drawins 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system _ file \temeplate\draw.drw。 

(6) template_mfscast 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system file\temeplate\cast.mfg。 

(7) template_mfemold 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system_file\temeplate\mold.mfg。 

(8) template_sheetmetalpart 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system _file\temeplate\sheetstart.prt。 

(9) template_solidpart 的 值 设 置 为 C:\proewf5_system_file\temeplate\start.prt。 

这 些 选 项 值 的 设置 基本 相同 ， 下 面 仅 以 drawing_setup_file 为 例 说 明 操 作 方 法 。 

Q 在 图 2.1.4 所 示 的 “选项 ”对 话 框 中 的 嘻 划 呈 : 文本 框 中 输入 drawing_setup_file。 

@ 单 击 以 激活 对 话 框 的 荐 最 ;文本 框 ， 单 击 刚 铭 .， 按 钮 。 

(3) 在 “Select File” 对 话 框 中 ， 选 取 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text 目录 中 的 文 
件 drawing.dtl， 单 击 该 对 话 框 中 的 [条 卉 | 按钮 。 

@ 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 右边 的 [添加 更 避 | 按钮 。 

Step6. 把 设置 加 到 工作 环境 中 并 存盘 。 

(1) 单 击 | 应 用 胶 钮 ， 再 单 击 “ 存 盘 ” 按钮 部 | 

(2) 保存 的 文件 名 为 config. pro。 
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(3) 单 击 [。” 下 “| 护 钮 。 


Step7. 退出 Pro/ENGINEER， 再 次 启动 Pro/ENGINEER， 系 统 新 的 配置 即 可 生效 。 


2.2 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 的 工作 界面 





Pro/ENGINEER 的 配置 文件 设置 完毕 后 ， 重 新 局 动 软件 便 可 以 得 到 用 户 定 制 的 工作 界 
面 。 现 在 我 们 来 初次 进入 Pro/ENGINEER 工程 图 环境 。 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单 交 伯 日 。、sesp> 设置 了 作 目录 如 .. 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 DA 
proewf5.\worK\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 Hf 昌 。e> 加 打 开外 .… 命令， 打开 bracket.drw 文件 。 

打开 bracket.drw 文件 后 ， 系统 显 示 图 2.2.1 所 示 的 工程 图 工作 界面 ， 下 和 耐 对 该 工作 界面 
进行 简要 的 说 明 。 


消息 区 工程 图 专用 工具 栏 区 ”顶部 工具 栏 按钮 区 下 拉 菜 单 区 































加 BRACHET (活动 的 ) - Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 El ES 


me mei mm meee im mi Tm mei ee ei 


于 五 和 : 有 -十 同 | ; ES : i 4 : 
i: | : 有 


om i Ne eS gpd 









>”: 


尖 ] 新 建 页 面 投影. ， 眼 给 图 视图 


E 页 面 设置 一 好 加 详 组 .加 显示 已 修改 的 边 


给 图 模型 吕 移动 或 复制 页 面 | 一般， 多 辅助 ..， 


模型 视图 
































口 
| 9 new_view_b | 
1 < new_ view_ 5 人们 
| 一 中 | 




















| | 

医 重型 树 LY A A 下 当 v | 

| X02 BRACKET. PRT “用 
2 RIGHT | 医 

| 27 ToP | 

: FRONT 

| -xPRT_CSYS_DEF | 


; … 和 0 拉 伸 1 : 
| 把 拉 伸 2 | 


























jn 且 池 这 | 半 业 | 尼 衣 














SEE 
EE 


: | 
| 部 拉 伸 4 I ER _ 
1 a 拉 促 5 本 内 中: 12 有 .PART $e:EIOF BRALICT Pd4: 3; 


| om | 44 4 b bb 页 面 1 / 关 9 


mmas 一 





导航 选项 卡 区 页 面 编辑 区 图 形 区 智能 选取 栏 
图 2.2.1 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 工作 界面 
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Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 的 工作 界面 包括 下 拉 沈 单 区 、 顶 部 工具 栏 按钮 区 、 
专用 工具 选项 卡 区 、 消 恳 区 、 图 形 区 、 页 面 编辑 区 、 导 骸 选 项 卡 区 和 智能 选取 栏 ， 男 外 还 
包括 菜单 管理 器 区 等 。 














1， 导 航 选 项 卡 区 





导航 选项 卡 包 括 3 个 选项 : 模型 树 〈 或 层 树 )、 文 件 夹 浏 览 右 和 收藏 夹 。 

@ Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 的 模型 树 分 为 绘图 树 和 模型 树 两 个 区 域 ， 其 中 
绘图 树 中 列 出 了 当前 图 纸 页 面 中 的 所 有 视图 ; 模型 树 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 
零件 及 特征 ， 并 以 树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 对 象 〈 活 动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模 
型 树 的 顶部， 其 从 属 对 象 〈 视 图 或 特征 〉 位 于 根 对 象 之 下 。 

e 层 树 可 以 有 效 组 织 和 管理 模型 中 的 层 。 

@ 文件 夹 浏览 器 类 似 于 Windows 的 资源 管理 器 ， 用 于 浏览 文件 。 

e@ 收藏 夹 可 以 有 效 组 织 和 管理 个 人 资源 。 


2. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 深 单 区 包括 了 文件 、 编 辑 、 视 岁 、 分 析 、 人 信息、 应 用 程序 、 工 具 、 窗 口 及 帮助 等 
下 拉 染 单 ， 其 中 一 至 下 拉 沫 单 与 基本 模块 中 相同 的 菜单 所 包 合 的 命令 有 所 不 同 ， 有 些 命令 
属于 工程 铬 模 块 的 专 有 命令 。 与 以 前 的 版 本 不 同 的 是 ProENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 取 
润 了 部 分 下 拉 有 订单 (如 : 插入 、 表 格 等 )， 其 中 涉及 的 一 坚 命 令 以 更 加 直观 的 工具 栏 按钮 的 
形式 体现 出 来 ， 详 匈 本 节 有 天“ 工程 图 专用 工具 栏 ” 的 介绍 。 






































3. 顶部 工具 栏 





工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 。 这 些 工具 栏 
的 有 无 和 位 置 并 不 是 固定 不 变 的 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 工具 栏 ， 具 体 做 法 是 选择 下 
拉 菜 单 了 中 | 一 > 嫩 下 量 合 今 ， 然 后 修改 系统 弹出 的 “定制 ”对 话 框 中 相应 的 


选项 。 
下 下 下 于 人 
| 


B C D E F 
图 2.2.2 “文件 ”工具 栏 














A: 创建 新 对 象 (创建 新 文件 )。 B: 打开 文件 。 
C: 保存 激活 对 象 〈 保 存 当 前 文件 )。 D: 设置 工作 目录 ， 


E: 保存 一 个 活动 对 象 的 副本 (另存 为 )。 F: 更 改 对 象 名 称 . 
注意 : 设置 工作 目录 非常 重要 ， 布 望 能 够 引起 读者 重视 。 
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> 2.2.3 所 示 “ 图 形 编辑 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 
SS ri 
| | 是 
图 2.2.3 “图 形 编辑 ”工具 栏 
A: 撤消 。 B: 重 做 ， 
C: 将 绘制 图 元 、 注 释 或 表 剪 切 到 剪贴 板 。 D: 复制 
E: 粘贴 。 F: 选择 性 粘贴 。 
G: 再 生 模 型 。 H: 再 生 管 理 器 。 
I: 在 模型 树 中 按 规则 搜索 、 过 滤 及 选择 项 目 。 J 选取 框 内 部 的 项 目 。 
说 明 : 用 户 会 看 到 有 些 菜 单 命令 和 按钮 处 于 非 激 活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 ) ， 这 是 因 
为 它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 
> 图 2.2.4 所 示 “ 视 图 操作 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
于 
A B C D E F G | I J 
图 2.2.4 “视图 操作 ”工具 栏 
A: 旋转 中 心 开 / 关 。 B: 定向 模式 开 / 关 。 
C: 外 观 库 。 D: 设置 层 、 层 项 目 和 显示 状态 。 
E: 启动 视图 管理 器 F: 重 画 当前 视图 。 
G: 放大 模型 或 草图 区 H: 重新 调整 对 象 ， 使 其 完全 显示 在 屏幕 上 。 
I: 重 定 位 视图 方向 。 J ee 
注意 : 在 工程 图 环境 中 ， 经 常会 使 用 “ 重 画 当前 视图 ”命令 来 刷新 屏幕 ， 以 获得 较 好 
的 显示 效果 。 


> 图 2.2.5 所 示 “ 模 型 显示 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


图 2.2.5 
A: 增强 的 真实 感 开 / 关 。 

C: 模型 以 隐藏 线 方 式 显 示 。 

E: 模型 以 着 色 方 式 显 示 。 


“ 便 型 显示 ”工具 栏 


B: 模型 以 线 框 方式 显示 。 
D: 模型 以 无 隐藏 线 方式 显示 。 
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注意 : 在 零件 模型 环境 中 我 们 通常 以 着 色 方 式 来 显示 模型 ， 因 此 从 零件 模型 环境 进入 
工程 图 环境 时 一 般 都 保留 着 色 方式 显示 。 我 们 需要 经 常 切 换 模 型 的 显示 方式 来 获得 较 好 的 
观察 效果 ， 比 如 工程 图 要 经 第 使 用 无 隐藏 线 方式 显示 。 


> ”图 2.2.6 所 示 “ 基 准 显示 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 














A: 打开 或 关闭 3D 注释 及 注释 元 素 。 B: 基准 平面 显示 开 / 关 。 
C: 基准 轴 显 示 开 / 关 。 D: 基准 点 显示 开 / 关 。 
E: 坐标 系 显 示 开 / 关 。 

> 2.2.7 所 示 “ 窗 口 操作 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 


Ea 


图 2.2.7 “窗口 操作 ”工具 栏 
A: 从 会 话 中 移 除 所 有 不 在 窗口 中 的 对 象 。 B: 关闭 窗口 并 保持 对 象 在 会 话 中 。 
C: 激活 窗口 。 D: 上 下 文 相关 帮助 。 


等 文件 可 能 有 重 名 的 情况 。 如 果 不 将 内 存 中 与 即将 打开 的 文件 重 名 的 对 象 移 除 ， 则 可 能 寻 
致 打开 文件 错误 、 打 开 失 败 或 者 直接 打开 内 存 中 的 对 象 。 拭 除 内 存 中 的 对 象 对 装配 体 、 工 
程 图 以 及 模具 等 类 型 的 文件 来 说 有 着 重要 的 意义 。 

4. 工程 图 专用 工具 栏 

相 比 ProENGINEER 野火 版 4.0，Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 工程 图 取消 了 部 分 下 拉 
菜单 (如 : 插入 、 表 格 等 )， 其 中 一 些 命令 以 更 加 直观 的 工具 栏 按钮 的 形式 体现 出 来 。 要 注 
意 的 是 ， 在 创建 或 编辑 某 个 工程 图 元 素 时 ， 必 须 先 进入 相应 的 工具 栏 选 项 卡 中 。 例 如 ， 如 
果 要 编辑 工程 图 中 的 某 个 文字 注释 ， 必 须 先 进入 | 注释 选项 卡 ， 和 否则 无 法 选中 注释 文字 。 





























> “布局 ”选项 卡 : 


“布局 ”选项 区 域 中 的 命令 主要 是 用 来 设置 绘图 模型 、 模 型 视图 的 放置 以 及 视图 的 线 型 
显示 等 ， 如 图 2.2.8 所 示 。 
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| 布局 | 表 注释 草 绘 ”审阅 发布 


”六 ] 新 建 页 面 投影 呈 给 图 视图 人 癌 元 件 显 示 | [全 图形 

(na 已 加 详细 可 显示 已 修改 的 过 4 右边 显示 .| 经委.. 
尘 图 横生 广 移动 或 复制 页 面 一 明光 辅助 加 转换 为 经 制 组 线 尘 型 入 冰 .， 辆 对 象 ， 
文档 神 型 视图 格式 化 ， 搬入 


图 2.2.8 “布局 ”选项 区 域 
> “ 表 ” 选项 卡 : 


“ 表 ” 选 项 区 域 中 的 命令 主要 是 用 来 创建 、 编 辑 表 格 等 ， 如 图 2.2.9 所 示 。 


布局 | 表 | 注释 草 终 审阅 ”发 机 








”上 晤 表 来 自 文件 .， 羡 另存 为 表 | 庆 添加 列 洋行 显示 ， 

HE 本 也 表 .. [0 荐 动 到 页 面 ” 粳 添加 行 后 合并 单元 格 .. 

下 国 过 下 表 ， | 蔡 萌 页 ， ,到 高 度 和 宽度 ，， [ 国 取消 合并 单元 格 
于 - 行 和 列 





故 更 新 表 -全 501 球 标 .. 于 交 本 换行 
用 FH。 之 出 队 内 容 于 捕 捉 线 ， 从 癌 小 数位 数 .. 
时 案 攻 吉本 搞 罕 号 | = 洁 队 村 村 ee 
数据 和 格式 化 - 


图 2.2.9 “ 表 ” 选 项 区 域 
> ¢ 注释 ” 1 先 选项 卡 : 
“注释 ”选项 区 域 中 的 命令 主要 是 用 来 添加 尺 及 文本 注释 等 ， 如 图 2.2.10 所 示 。 
布局 ”下 | 注释 | 章 纵 ”审阅 发布 


以 移 除 全 部 角 损 | 由 切换 尺寸 vr 








-| 入 称 除 全 部 断 点 sg SEE = 开锅 三 -上 
X 册 除 由 | Te 为 盖 区 才 厅 -。 
册 | 降 ™ 对 类 插入 二 





n 疹 对 齐 扩 十 烃 附 件 .， 中 平移 车 前 头 样式 .. ， 硬 超 级 链接 
==: 捕 提 总 .. ， “入 移动 到 视图 “| 旋转 A , 搞 重复 上 一 格式 { 切换 引线 类 型 


庆 : 清除 尺寸 “ 因 , 移动 特 萄 .，， 辐 纺 放 了 全 和 ， 剧 立 本 换行 二 切换 遇 业 标 / 战 性 
排列 - 格式 化 - 


图 2.2.10 “注释 ”选项 区 域 
区 “2 先 选项 卡 : 


“ 草 绘 ”选项 区 域 中 的 命令 主要 用 来 在 工程 图 中 绘制 及 编辑 所 需要 的 视图 等 , 如 图 2.2.11 
所 示 。 
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布局 “ 表 ， 注释 | 草 绽 审阅 发布 


.…...， 十 草 给 器 首先 项 | 入 "日 "| 刁 参 照 . |- 过 界 全 平移 
化 草 给 站 ， 基 其 全 绝 对 出 标 .一 ”下 -在 相交 处 分 割 | 旋转 2 4 
和 和 = nu | |。 相对 业 标 ,|| 玉生 = 拉 伸 国名 肌 | 和 

设置 插入 控制 。 修 草 ~* 排列 格式 化 


图 2.2.11 “ 章 绘 ”选项 区 域 
> “审阅 ”选项 卡 : 
“ 审 | 网 ”选项 区 域 中 的 命令 主要 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 审 刚 、 检 查 等 ， 如 图 


2.2.12 所 示 。 


布局 ” 表 注释 草 绽 | 审阅 | 发布 














名 模板 销 误 、 和 苞 | 尘 9 加 
By NodelCHECK 变 互 | 81 层 | 台 汪 一 避 Ca 
全 lodeICHECK 再 生 ， 检查 显示 状态 更 新 页 面 sg 网 按 属 性 加 高 .一 必 训 量 疆 宙 图 元 ，， 人 

检查 - 更 新 比较 查询 ~ ”模型 信息 ~ 测量 * 


图 2.2.12 “审阅 ”选项 区 域 
> “发 布 ” 选 项 卡 : 
“发 布 ” 选 项 区 域 中 的 命令 主要 是 用 来 对 工程 图 进行 打印 及 工程 图 视图 格式 的 转换 等 操 
作 ， 如 图 2.2.13 所 示 。 











说 明 : 该 选项 区 域 的 “预览 ”为 工程 图 打印 预览 ， 是 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 新 增 


布局 表 注入 章 纵 审阅 





各 打印 /出 图 ,Wedasa 全 TWG 站 PC 
1) DXF 1 IGES 全 Stheno 全 ) TIFF 
预 损 
全 PIF 全 STEF se 
点 布 


图 2.2.13 ” “发布” 选项 区 域 
5. 消息 区 
在 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 肯 区 将 显示 相关 的 提示 信息 ， 用 户 可 按照 系统 的 提示 来 进行 
各 种 操作 。 消 息 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 寿 要 增加 或 减少 可 见 消 息 行 的 
数量 ， 可 将 鼠标 指针 置 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 同 时 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 
消 恩 分 五 类 ， 分别 以 不 同 的 图 标 提醒 : 




















绢 提示 加 信息 。 园 业 加 全 
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6. 图 形 区 


绘制 Pro/ENGINEER 工程 图 的 区 域 ， 该 区 域 为 平 而 区 域 。 





7. 页 面 编辑 区 

页 面 编辑 区 位 于 屏幕 的 最 确 部 。 有 些 情 况 为 详尽 地 表达 图 样 信息 ， 一 张 工程 图 要 由 多 
张 页 面 组 成 ， 每 个 页 面 可 相互 独立 地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 。 在 该 区 域 中 ， 可 以 根据 目 
己 需 要 ， 添 加 新 的 页 面 ， 还 可 以 目 由 的 切换 页 面 。 
































8. 荣 单 管理 器 区 








菜单 管理 器 区 位 于 屏幕 的 右 侧 。 在 进行 某 些 操作 时 ， 系 统 会 弹出 菜单 管理 器 ， 如 选择 
篇 加 日， yp 妾 制 组 名 命令 时 ， 系 统 会 在 菜单 管理 器 区 弹出 ENDUREE 条 是 对 单 管理 器 


可 通过 一 个 文件 menu_def.pro 定制 滋 单 管理 器 。 
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| 工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 , 在 Pro/ENGINEER 中 创建 一 份 
完整 的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 
内 容 


Fr 


人 ~ 


工程 图 视图 的 创建 (包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 装配 体 的 视图 )。 
视图 的 显示 模式 与 属性 编辑 。 


包括 : 
@ 工程 图 视图 概述 与 预备 知识 。 
@ 
@ 
@ 工程 图 视图 沁 例 。 


3.1 工程 图 视图 概述 











工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 就 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零件 的 形状 与 结构 ， 复 杂 
零件 义 需 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 、 明 白 。 在 机 械 制图 里 ， 视 图 被 细 分 
为 许多 种 类 ， 有 主 视 图 、 投 影视 图 〈 左 、 在 、 依 、 仰 视图 ) 和 轴 测 图 ， 有 前 视图 、 破 断 视 
图 和 分 解 视图 ;， 有 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 辅助 视图 ;， 有 旋转 视图 、 移 出 剖面 和 多 模 
型 视图 等 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 得 到 许多 的 视图 类 型 。 显 然 Pro/ENGINEER 的 工程 图 模 
块 不 会 为 了 创建 各 种 视图 而 单独 提供 一 个 命令 工具 ， 因 为 这 样 显得 索 琐 上 且 没 有 必要 。 
Pro/ENGINEER 解决 创建 诸多 类 型 视图 的 办 法 便 是 提供 了 修改 视图 属性 的 功能 ， 利 用 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 修改 视图 的 类 型 、 可 见 区 域 、 视 图 比例 、 痢 面 、 视 图 状态 、 视 
图 显示 方式 以 及 视图 的 对 齐 方 式 等 属性 。 这 样 一 来 用 户 只 需 插 入 葡 通 视图 ， 并 创建 其 投影 
视图 、 详 细 ( 局 部 ) 视图 及 辅助 视图 ， 然 后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 获得 所 知 的 视图 类 
型 了 。 一 个 “绘图 视图 ”对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 ， 使 得 创建 不 同 视 
图 的 步骤 与 方法 统一 起 来 ， 只 要 读者 掌握 了 创建 一 两 种 视图 的 操作 方法 ， 举 一 反 三 ， 便 可 
以 学 会 其 他 类 型 的 视图 的 创建 方法 。 所 以 我 们 有 必要 先 来 了 解 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 ， 这 有 
助 于 快速 学 会 使 用 Pro/ENGINEER 软件 进行 绘制 工程 图 ， 并 且 提 高 工作 效率 的 最 有 效 的 方 
2 





















































在 ProENGINEER 野火 版 5.0 软件 系统 的 工程 图 环境 下 ， 选 择 工 程 图 专用 工具 栏 区 选 
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， il 
i! jii 
| 7 


一 般 … 








择 布局 | o> 








命令 , 在 绘图 区 单 击 一 点 , 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 下面 将 对 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 中 的 各 项 功能 进行 详细 说 明 。 
3.1.1 视图 类 型 

在 Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 软件 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 将 视图 类 型 分 为 六 种 ， 


这 六 种 视图 是 生成 其 他 类 型 视图 的 基础 ， 下 面 将 概括 介绍 这 六 种 视图 类 型 ， 上 其 体 的 操作 和 
使 用 方法 将 在 后 面 的 章节 中 详细 介绍 。 








1. 一 般 视图 





在 工程 图 中 放置 的 第 一 个 视图 称 为 一 般 视 图 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 一般 视 图 常 被 用 作 主 视 
图 ， 根 据 一 般 视 图 可 以 创建 辅助 视图 、 轴 测 视 图 、 无 视图 和 俯视 图 等 视图 。 


jr! 
. jii 
mad 


下 命令， 并 在 绘图 区 中 单 击 以 选取 一 点 作为 放置 点 ,， 则 系统 弹出 图 








选择 布局 | > 











3.1.2 所 示 一 般 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


| ENT | 
引荐 视图 村 型 
放出 朗朗 一 视图 放 ow 13 
比 语 
截面 
时 
选 职 定向 方法 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
加 几何 参照 
司 角度 
模型 视图 名 缺 省 方向 
| 圭 烛 讽 "| 
标准 方向 “YX 角 度 
缺 省 方向 
BACK 晶 + 角度 
BOTTOM 
FRONT 
HEONTHAL 





| 确定 | | 取消 
图 3.1.1 一 般 视 图 图 3.1.2 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.1.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
@ ”视图 名 文本 框 : 输入 一 般 视图 的 名 称 。 

@ 薄型 下 拉 列 表 : 设置 视图 的 类 型 。 

@ ”项 国 5 癌 区域， 用 于 定义 视图 的 方向 。 
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回 ”局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 : 视图 的 方向 由 模型 中 已 存在 的 视图 来 决定 。 


加 ”时 几何 大 上 照 单 选项 : 视图 的 方向 由 几何 参照 来 决定 。 
回馈 角 度 单 选项 : 视图 的 方向 由 旋转 角度 和 旋转 参照 来 决定 。 


2. 投影 视图 





在 工程 图 中 , 从 已 存在 视图 的 水 平 或 垂直 方向 投影 生成 的 视图 称 为 投影 视 网 , 如 图 3.1.3 
所 示 。 投 影视 图 与 其 父 视 图 的 比例 相同 且 你 持 对 章 ， 其 父 视 图 可 以 是 一 般 视 图 ， 也 可 以 是 
其 他 投影 视图 ; 投影 视图 不 能 被 用 作 轴 测 视 图 。 











选择 | 布局 | es = 报 影 命令， 可 以 绘制 投影 视图 (绘制 投影 视图 必须 具备 父 视图 )， 
系统 弹出 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.4 所 示 。 





图 3.1.3 ”投影 视图 


呵 丢 图 说 图 


加 
汪汪 视图 类 型 

Fl : 

各 几 千 各 | 视图 各 [天 

比 倒 人 

竺 耐 类 型 “| 投影 = 

人 生生 投影 视图 尾 性 

二 外 项 视图 视图 :new wiew_ 1 

添加 投影 前 头 





江 财 


图 3.1.4 ”投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


图 3.1.4 所 示 投 影视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
@ 视图 名 文本 框 . 输入 投影 视图 的 名 称 。 


@ | 控 胰 视图 属性 区 域 : 用 于 设置 选取 父 视 图 的 属性 及 是 否 需 要 添加 投 时 


受 录 8 前头。 
3. 辅助 视图 





当 一 般 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 束 需要 使 用 辅助 视图 。 辅 助 视图 是 沿 所 选 
视图 的 一 个 冬 面 或 基准 平面 的 法 线 方 辐 生 成 的 视图 ， 如 图 3.1.5 所 示 。 辅 助 视图 与 其 父 视图 
的 比例 相同 且 保 持 对 章 。 


选择 市 局 | es | 信 销 助 命令， 系统 打开 辅助 视图 环境 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 
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3.1.6 所 示 ， 可 以 绘制 辅助 视图 。 


加 益 图 视图 加 
江 列 视图 类 型 
本 gr 
1 
比 出 = . 
若 而 类 型 “| 辅助 "| 
J 辅助 视图 属性 
二 公 项 视图 
父 项 视图 上 的 投影 参照 “曲面 :Fe ( 拉 伸 _2) 
- 辅助 视图 
投影 箭头 
届 无 


回 双 





无 闭 


图 3.1.5 辅助 视图 


图 3.1.6 辅助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.6 所 示 辅 助 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
@ 讽 图 文本 框 : 输入 辅助 视图 的 名 称 。 


。 ” 哺 二 于 男 避 图 区 域 ， 用 于 设置 选取 父 视图 的 属性 及 是 否 需要 添加 投影 傅 头 . 


用 


人 


详细 视图 








选取 已 存在 视图 的 局 部 位 置 并 放大 生成 的 视图 称 为 评 细 视图 ， 也 称 局 部 放大 视图 ， 如 


图 3.1.7 所 示 ; 通过 修改 父 视 图 可 改变 详细 视图 中 边 和 线 的 显示 特征 ， 评 细 视 图 可 独立 于 父 
饮 图 移动 。 





一 “一 B \、 、 
“详细 视图 


9 \ 
| B 


] a 一 
图 3.1.7 详细 视图 


选择 | 布局 | 吧 和 | 5 详细 命令， 系统 打开 详细 视图 环境 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 
3.1.8 所 示 ， 可 以 绘制 详细 视图 。 










四 此 图 视图 | 
恩 列 视图 类 型 
| 
各 几 各 | 视图 名 [5 
比例 = 
截面 类 型 ”| 详细 "| 
ee 详细 视图 尾 性 
原点 父 项 视图 上 的 参照 点 过 :x- 截 面 :A 
于 齐 兴 项 视图 上 的 样 条 边界 已 定义 样 林 
父 项 视图 上 的 地界 类 型 | 贺 


“| 在 主角 讽 图 上 显示 位 昼 
无 闭 


图 3.1.8 ”详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
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图 3.1.8 所 示 的 详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 说 阴 如 下 : 

@ ”视图 名 文本 框 : 输入 详细 视图 的 名 称 。 

@ 。 许 细 名 图 属 任 区域: 用 于 设置 父 视图 上 的 和 参照 点 、 样 条 边界 和 边界 类 型 ， 以 及 是 否 显 
示 边 界 的 属性 ， 


A 


5. 旋转 视图 








旋转 视图 是 将 已 存在 视图 绕 切 制 平面 旋转 90。 ， 并 沿 切割 平面 的 长 度 方向 偏 距 生成 的 
截面 视图 。 旋 转 视图 只 显示 模型 的 被 切割 面 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 

选择 布局 | es 5" 放 轩 命令， 系 统 打 开 旋 转 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.10 
所 示 ， 可 以 绘制 旋转 视图 。 








加 给 图 视图 | 
类 别 视图 类 型 
二 
出 有 
比 宰 | 
| 视图 状态 
~、 旋转 视图 视图 显示 旋转 视图 悍 性 

。，、 5 [rr | 

到 对 入 mp 

| Wr 对 并 从 有 照 选 职 项 目 





图 3.1.9 ”旋转 视图 图 3.1.10 ”旋转 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
3.1.10 所 示 旋 转 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ” 讯 图 种 文本 框 : 输入 旋转 视图 的 名 称 。 
@ 证 棱镜 图 必 人 性 区域 : 用 于 设置 旋转 视图 的 截面 和 对 齐 参 照 属 性 。 


6. 复制 并 对 齐 视 图 


选择 | 布局 | 天 "所 和 并 草草 | 命 仿 ， 系 统 打开 复制 并 对 齐 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 
可 以 绘制 复制 视图 并 对 齐 视图 。 











3.1.2 ”可见 区 域 


在 图 3.1.11 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 闫 相 区域 中 选取 加 4 攻 有 选项， 可 以 设置 “可 
见 区 域 ” 的 属性 。 
图 3.1.11 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 可 闻 医 域 选 大 区 域 . 定义 视图 的 可 见 类 型 ， 它们 包括 : 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 
破 断 视图 。 
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@ 工矿 问候 加 区 域 : 对 模型 进行 修剪 时 ， 使 用 与 屏幕 平行 的 参照 平面 ， 并 将 堆 面 图 形 
显示 出 来 。 


喇 丝 图 视图 E4 


于 弄 | 可 见 区 域 选 项 
视图 类 型 | 
可 见 区 域 i 





z 方向 收音 
证 人 辣 下 | 优 到 说 加 
修剪 等 昭 





六 财 


图 3.1.11 “可 见 区 域 ” 选 项 


3.1.3 比例 


在 图 3.1.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 天 列 区 域 中 选取 毕 加 一 一 选项 ， 可 以 设置 “ 比 
例 ” 的 属性 。 


EPE | 
= 比例 和 透视 图 选项 
视图 类 型 ” 
可 见 区 域 。” 辣 页 面 的 缺 省 比例 人 0.500) 
0 忆 定制 比 便 TO 
视图 状态 ”站 透视 图 
视图 显示 
原点 观察 距离 
对 齐 
视图 直径 Bn 





确定 | 职 消 ， 应 用 


图 3.1.12 “比例 ”选项 
图 3.1.12 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 。 疝 页 面 的 缺 省 出 例 四 .500) 单 选项 : 将 视图 的 比例 值 设 置 为 页 面 的 默认 比例 ， 默 认 比 例 
为 1:2。 


@ ” 夯 定 制 比 语 单 选项 : 用户 自 定义 比例 值 。 
@ ” 刁 透视 图 单 选项 : 创建 透视 图 。 
3.1.4 截面 


在 图 3.1.13 所 示 的 “绘图 视图 "对话 框 的 类 别 区 域 中 选取 嘉 画 选项 , 通过 设置 画面 页 
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区 域 的 各 选项 ， 可 创建 全 剖 视 图 、 





半 剖 视图 、 局 部 前 视图 、 旋 转 训 视图 和 阶梯 剖 视 图 。 










加 益 图 视图 
a 剖面 选项 

视图 区 型 | -二 < 

林内 区 局 无 剖面 

De | 昼 20 剖面 

LI 

4 二 

视图 显示 局 单个 委 件 曲面 

对 齐 


下 到 号 神 型 过 可 见 性 


剖 切 区 域 














图 3.1.13 “截面 ”选项 
图 3.1.13 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 时 2 剖面 单 选项 : 对 2D 截面 进行 详细 的 设置 。 
@ 厅 单 选项 : 对 3D 截面 进行 详细 的 设置 。 
@ ”加 单个 零件 曲面 单 选项 : 对 单个 替 件 曲面 进行 设置 ， 


3.1.5 视图 状态 


在 图 3.1.14 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 关 列 区 域 中 选取 本 加 区 村 了 光 项 ， 可 以 设置 “ 视 
图 状态 ”的 属性 。 


ETE 区 
类 别 过 
二 粗 台 状态 
可 见 区 0 
比例 六 | 
ys 本 
帘 图 间 宇 一 分 解 视 图 
原点 | 视图 中 的 分解 元 忻 
对 齐 CE 
址 件 分 解 状 态 [tb 省 ”| 
定制 分 解 状态 
简化 表示 
简化 表示 [ 缺 作 表示 "| 





无 闭 


图 3.1.14 “视图 状态 ”选项 
图 3.1.14 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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e@ 学 解 说 图 区 域 : 在 定义 装配 视图 时 ， 所 使 用 的 分 解 状态 。 
加 Iv 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 ， 将 按照 钥 伴 分解 闫 夸 | 下 拉 列 表 中 
的 分 解 方式 进行 视图 的 显示 。 
回 至 利 邱 解 长 套 按钮 定义 装配 件 的 分 解 状 态 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “修改 分 
解 ” 菜 单 和 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 
e@ ”和 痢 化 表 画 区 域 ， 定 义 装配 件 所 使 用 的 简化 表示 类 型 。 


3.1.6 ”视图 显示 


在 图 3.1.15 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 末 列 区 域 中 选取 噶 图 哇 于 选项 ， 可 以 设置 “ 视 
图 显示 ”的 属性 。 





国 些 图 视图 | 
dl 视图 显示 选项 
视图 类 型 
可 见 区 域 
0 显示 样式 | [可 消 隐 
视图 状态 
抽 国 最 过 | 相 切 边 显示 样式 | 十 省 
导言 面 姐 隐藏 贱 迄 除 颜色 自 
可 是 局 星 图 
局 否 加 醒 型 
骨架 模型 显示 悍 件 剖面 显示 <edge_dimmed> 训 名 
局 隐 总 一 中 心 贱 
辐 显示 一 | 点 二 | 贱 
剖面 线 的 隐 菩 上 总称 除 
古 是 HLR 过 显示 质量 
合理 | 从 动 环境 ~ | 
确定 | 取消 | 应 用 


图 3.1.15 “视图 显示 ”选项 
3.1.15 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
y 复 选 框 : 定义 是 否 使 用 父 视图 造型 。 
显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 视图 显示 模式 。 
相 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 : 定义 相 切 边 的 显示 模式 。 
面 组 隐 癌 线 移 除 : 定义 是 否 移 除 面 组 隐藏 线 。 
颜色 自 : 定义 颜色 的 来 源 。 
骨架 模型 显示 ， 设置 骨 架 模 型 的 显示 状态 。 
焊 件 剂 面 显 示 : 设置 焊 件 剖面 的 显示 状态 。 
剖面 线 的 隐藏 研 称 除 : 定义 是 否 移 除 剖面 线 隐藏 线 。 


3.1.7 原点 
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在 图 3.1.16 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 末 列 区 域 中 选取 避 呈 一 一 选项 ， 可 以 设置 “ 原 


扩 ” 的 属性 。 


GE 


| 
类 列 视图 原点 选项 

视图 光 弄 

可 见 区 域 | 蕊 图 怕 所 

比例 加 视图 中 心 

a @ 在 项 目 上 

era 加 」 页 面 中 的 视图 位 置 

ee vr | 12 436 THCY 了 alr B17 | TE 





确定 | 职 消 ” 应 用 


图 3.1.16 “原点 ”选项 
图 3.1.16 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”视图 原点 : 定义 视图 原点 有 两 种 方式 。 
回 ”页 视 图 中 心 单 选项 : 使 用 模型 中 心 定义 原点 ， 此 选项 为 系统 默认 设置 。 
加 。 时 在 项 上 上 单 选项 : 用 户 自 定义 视图 原点 。 
@ ”见面 中 的 视图 位 置 |， 测量 绘图 页 面 ， 定 义 视图 原点 。 


3.1.8 对齐 


在 图 3.1.17 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 苯 旨 区 域 中 选取 加 寺 选项 ， 通 过 设置 
视图 划 关 迹 现 区域 的 各 选项 ， 可 修改 视图 间 的 对 齐 关 系 。 
[上 二 
江 列 视图 对 齐 选 项 
讽 图 类型 
人 将 此 视图 与 其 忆 视 图 对 齐 
车 而 
视图 状态 
宙 图 呈 示 
原点 对 齐 参 昭 
对 = 此 视图 上 的 点 
其 它 视图 上 的 点 





确定 | 职 消 应 用 


几 3.1.17 “对 齐 ” 选 项 
图 3.1.17 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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@ ”| 将 此 视图 与 其 它 视图 对 齐 复 选 框 ; 定义 是 否 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ， 

。 ”古玩 本 二 醒 ， 将 此 视图 上 的 参照 点 与 其 他 视图 的 参照 点 对 齐 . 

e。 [ 若 国光 国 | ， 将 其 他 视图 上 的 参照 点 与 此 视图 的 参照 点 对 齐 . 

在 开始 创建 视图 之 前 ， 读 者 一 般 都 需要 为 创建 合理 的 视图 提前 做 些 准备 ， 这 将 在 本 章 
的 预备 知识 里 讲 到 。 创 建 基 本 视图 是 初学 者 最 关心 的 问题 ， 为 此 我 们 用 一 节 的 篇 幅 来 详细 
说 明基 本 视图 的 创建 过 程 ， 使 读者 对 其 有 全 面 的 认识 。 在 创建 了 视图 后 ， 读 者 马上 会 遇 到 
移动 视图 、 删 除 视图 及 视图 显示 的 问题 ， 因 此 我 们 将 这 部 分 独立 于 编辑 视图 之 外 ， 提 前 进 
行 讲解 ， 这 符合 学 习 的 逻辑 顺序 ， 有 助 于 读者 的 学 习 。 

党 握 基 本 视图 的 创建 后 ， 将 会 过 渡 到 高 级 工程 图 视图 的 创建 。 本 章 详细 讲解 了 十 儿 个 
不 同类 型 高 级 视图 的 创建 ， 以 供 读者 学 习 与 参考 。 另 外 还 专门 分 出 一 节 来 说 明 装配 体 工程 
图 视图 的 创建 ， 这 是 因为 装配 体 本 身 具 有 特殊 性 ， 如 零件 的 剖面 线 和 分 解 视图 。 编 辑 与 修 
改 视图 也 是 工程 图 视图 中 重要 的 部 分 ， 用 户 可 以 编辑 视图 的 属性 ， 给 视图 添加 箭头 与 剖面 
等 。 许 多 视图 编辑 和 修改 的 工作 也 是 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 完成 的 。 

本 章 的 最 后 以 几 个 范例 详细 地 说 明了 创建 工程 图 视图 的 完整 过 程 。 对 于 学 习 工程 应 用 
类 软件 来 说 ， 范 例 教学 是 个 不 错 的 方法 ， 读 者 可 以 跟着 范例 学 习 ， 以 起 到 事半功倍 的 效果 。 







































































3.2 工程 图 预备 知识 


3.2.1 视图 的 定 癌 








在 工程 图 中 ,常常 需要 绘制 各 种 方位 的 视图 (如 主 视图 、 信 视图、 侧 视 图 及 轴 测 图 等 )， 
而 在 模型 的 零件 或 猴 配 环 搁 中 ， 可 以 方便 地 保存 模型 的 方位 定 同 ， 然 后 将 保存 的 视图 定 回 
应 用 到 工程 图 中 。 下 和 面 介绍 在 模型 的 零件 或 装配 环境 中 给 零件 模型 定 癌 的 两 种 方法 。 

先 将 工作 目录 人 设置 宇 D:\proewf5.7\work\ ch03.02.01， 然 后 打开 文件 tool_disk.prt。 














下 病友 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 访 图 色 ”ep 现 | 视图 关 理 器 如 命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “ 视 
图 管理 器 ”对 话 框 ， 在 | 读本 “上 选项 卡 中 单 击 [ 末 建 j 核 钮 ， 并 命名 新 建 视 图 为 V1， 按 Enter 
键 确认 ， 然 后 选择 | 畦 得 ”| ep 至 定 内 命令 。 系 统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “方向 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 放置 参照 。 
(1) 定义 放置 参照 1。 单 击 “方向 ”对 话 框 中 长 到 | 下 面 的 箭头 ”|， 在 弹出 的 方位 列表 
中 选取 国 选 项 ,然后 选取 图 3.2.3a 所 示 的 面 1。 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 
前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 
(2) 定义 放置 参照 2。 单 击 对 话 框 中 匿 铺 | 下面 的 箭头 二 |， 在 弹出 的 方位 列表 中 选取 加 
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选项 , 然后 选取 图 3.2.3a 中 的 面 2。 这 一 步 操 作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 上 部 。 
此 时 ， 定 问 视 图 操作 完成 ， 结 果 如 图 3.2.3b 所 示 。 

















| 按 参 昭 定 向 = | 
Er 

重 定义 

秘 除 

重合 名 

复制 

说 明 
| 确定 ] 取消 措 消 

图 3.2.1 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.2.2 “方向 ”对 话 框 


说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 | 缺 省 | 按 馈 ， 

pa 

方法 二 较为 简单 ， 建 议 读 者 使 用 这 种 方法 。 具 体操 作 步 又 : 首先 按 住 中 键 转 动 模型 至 
所 需 方位 , 然后 选择 六 图 四。 一 > 加 于 于 一 ET 于 今 , 在 图 3.2.4 所 示 的 “ 方 
向 "对话 框 中 选取 ER 浙 建 一 个 名 称 为 view 1 的 视图 ,最 后 单 击 [保存 ”| 和 |[ 硝 定 ] 
按钮 ， 此 时 系统 将 当前 视图 的 方位 保存 为 view_1 视图 。 

说 明 : 使 用 方法 二 也 可 以 对 模型 进行 定位 。 


















b) 定向 后 
图 3.2.3 ”模型 的 定 问 图 3.2.4 “方向 ”对 话 框 


3.2.2 截面 准备 


在 工程 图 里 ， 经 第 使 用 剖 视 图 来 表达 和 零件 的 截面 特征 。 训 视 图 一 般 分 为 全 训 视 图 、 半 
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剖 视 图 、 局 部 旗 视 图 、 旋 转 训 视 图 和 阶 标 天 视图 等 ， 表 达 这 些 训 视 图 需要 具备 相应 的 训 截 
面 。 创 建 训 截面 一 般 用 两 种 方法 : 一 是 在 工程 图 环境 中 创建 误 视 图 的 同时 创建 训 截 面 ， 二 
古 在 建 模 的 同时 预 完 创建 好 放 截 而， 以 备 绘制 工程 图 使 用 。 如 来 要 创建 图 3.2.5 所 示 的 全 齐 
视图 的 剂 规 面 ， 最 侧 单 的 方式 是 预先 在 模型 中 创建 网 3.2.6 所 示 的 误 截面 。 











1. 天 截面 概述 


副 和 截面 (X-Section〉 也 称 剖 面 或 横 截面 ， 它 的 主要 作用 是 查看 模型 剖 切 的 内 部 形状 和 
结构 。 创 建 工 程 图 前 ， 在 零件 模块 或 装配 模块 中 创建 的 削 截 面 ， 可 用 于 在 工程 独 模 块 中 生 
成 剖 视 岁 。 

在 Pro/[ENGINEER 中 ， 剂 规 面 分 两 种 类 型 。 

“平面 ”前 截面 : 用 平面 对 模型 进行 训 切 ， 如 网 3.2.7 所 示 。 

“ 偏 距 ” 齐 截面 : 用 草 绘 的 曲面 对 模型 进行 剖 切 ， 如 几 3.2.8 所 示 。 























图 3.2.6 齐 鹤 面 ”图 3.27 “平面 ” 剖 截 面 “图 3.2.8 “ 偏 距 ” 剖 截 面 





在 ProENGINEER 零件 或 装配 模块 环境 中 ,选择 下 拉 菜单 议 图 吧 ”esp 池 ) 视 图 管理 器 所 
命令 ， 在 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 | 面 毗 项 卡 ， 即 可 进入 齐 截 面 操作 界面 ， 操 
作 界 耐 中 各 命令 的 说 明 如 图 3.2.9 所 示 。 























重 定义 重 定 义 选 定 的 剂 截面 

物 除 删除 选 定 的 剂 截面 项 目 

重 命名 重 命名 所 选项 目 

复制 将 选 定 的 剂 截面 复制 到 新 的 剖 截 面 
说 明 局 动 说 明 对 话 框 














中 设置 为 活动 一 一 一 一 一 激活 选 定 的 表示 状态 
一 一 一 一 一 一 反问 激活 的 修剪 状态 
可 见 性 ”一 一 一 一 一 一 永远 显示 选取 项 目的 剂 面 线 
显示 /隐藏 区 域 边界 
Xsecboobl 夷 且 个 亚 不 任何 区 域 选 项 
豆 剖面 上 “一 一 一 一 一 显示 加 腕 项 目的 训 面 线 
区 域 合照 ” 一 一 一 一 一 一 显示 区 域 参照 
在 区 域内 显示 元 件 
仅 显 示 区 域 和 元 件 


显示 说 明 一 一 一 一 显示 说 明 
一 一 一 一 一 一 将 选 定 项 目的 列 添加 到 模型 树 中 
一 一 一 一 一 一 从 模型 树种 移 除 所 选项 目的 列 
到 表 一 一 一 一 一 一 一 一 列 出 现 有 项 目的 列 
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2. 创建 一 个 “平面 ” 齐 稚 面 
下 面 以 零件 模型 base_1.prt 为 例 ， 说 明 创 建 图 3.2.7 所 示 的 “平面 ” 副 截 面 的 一 般 操 作 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\workK\ ch03.02.02， 打 开 文 件 base_1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 讽 图 加 ”=p 地) 视图 管理 器 他 命令 。 

Step3， 单 币 | 本 路 项 卡 ， 在 弹出 的 图 3.2.9 所 示 的 剂 截面 操 作 界 而 中， 单 击 [ 画 吓 | 按钮 ， 
输入 名 称 A， 并 按 Enter 键 。 

Step4. 选择 截面 类 型 。 在 弹出 的 图 3.2.10 所 示 的 菜单 管理 器 中 ， 选 择 默 认 的 
人 今 ， 并 选择 Ione (完成 ) 命 今 。 
和 SEC CREATE 二 | 项 面 创 建 ) 

Flanar [平面 ) 创建 “平面 ”类 型 的 齐 截 面 


0nffset ( 含 移 ) 创建 “ 偏 移 ”类 型 的 痢 截 面 
Zone 区域) 




















Flanar [平面 ) 











用 一 个 单一 的 平面 剖 切 模型 
Patterr (性 列 ) 用 一 个 基准 平面 的 阵列 剖 切 模型 
Donae (证 成 ) 

Quit [退出 ) 





图 3.2.10 “ 误 截面 创建 ” 亲 早 
Step5. 定义 剂 切 平面 。 
(1) 在 图 3.2.11 所 示 的 本 SETIE PLANE TS 站 于 面 ) 某 单 中 ， 选 择 呈 人 于 a 
(2) 在 图 3.2.12 所 示 的 模型 中 选取 FRONT 基准 平面 。 





菜单 管理 加 


WW 3ETUF FLANE 【设置 平面 ) 
Flane [平面 ) 选取 现 有 的 基准 平面 或 模型 表面 
Wake Datum (产生 基准 1 创建 基准 平面 





Buit Flane ft 出 平面 ; 


图 3.2.11 “设置 平面 ” 菏 单 图 3.2.12 ”选取 谢 切 平面 


(3) 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 剖 截 面 操作 界面 ， 右 击 训 截面 名 称 国 ， 在 弹出 的 图 
3.2.13 所 示 的 快捷 荣 单 中 选取 本 4 住 命令 ， 此 时 模型 上 显示 图 3.2.14 所 示 的 新 建 剖 截 面 。 








让 侣 置 汶 清 动 


职 消 设置 可 见 性 





说 明 
图 3.2.13 选择“ 可见 性 ” 图 3.2.14 新建 剖 截面 
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Step6. 修改 训 截 面 的 误 面 线 间 距 。 


(1) 在 剖 截 面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 训 截 面 名 称 围 ， 处 后 单 击 选择 | 策 得 ”| > 
章 定 愉 命令 ; 在 图 3.2.15 所 示 的 是 RESEEINOITEI 诈 | 基 面筋 攻 通车 单 中 选择 1atehing 全 | 面 线 1 命 


a 









Dim Yalues 【尺寸 值 ) 


Hatchine ( 章 | 面 贱 ) 
DonefRhetorn (守成 /到 回 } 





图 3.2.15 


(2) 在 图 3.2.16 所 示 的 中 SBC NODIFY (六 | 直面 尽 疏 | 


jp XSEC MODIFY ( 冲 截 面 迁 改 ) 
Hatehing [ 割 面 贱 ) 
要 MOD XHATCH [修改 剂 面 贱 ) 


spacing (加 中 ) 
AnglLe [前 度 ) 
0ffset ! 含 称 ) 

Line StyrlLe [ 晟 造型 1 


Adad 1ine 说 f 增 直线 】 


Save [ 悍 闻 ) 
Retriewve ( 恰 索 】 


Hatch {省 | 面 贱 ) 
Fill (填充 】 
(完成 ] 
auit 退出) 


Done 





图 3.2.16 


(3) 在 图 3.2.17 所 示 的 (二 IOIITL IOIE 


连续 选择 Hf 呈 半 ) (或 Ieuble (男科 ) ) 命令 
合适 的 间距 ， 最 后 选择 郧 emaisH ==> 


本 MDDIFY MODE [修改 模式 ) 
Indiwidual 1 单一 ) 
Dwerall |( 整 性 ) 


Half (一 半 ) 
Double 吊 [ 倍 ) 
VYalue ( 值 ) 


图 3.2.17 





修改 放 截 面 草图 的 矿 才 值 
重 定 义 齐 截面 草 岁 的 形状 或 太 寸 
修改 放 截 面 的 训 面 线 ， 


系统 会 弹出 图 3.2.16 所 示 的 菜单 


“ 训 截 面 修改 ” 亲 
菜单 中 ， 选 择 相 se 有 任 令 ， 


修改 齐 截 面 的 齐 面 线 的 间距 ， 
修改 剖面 线 的 角度 
修改 一 个 剂 截面 中 的 多 
修改 前 面 线 的 线 型 
修改 训 面 线 的 颜色 
在 剖 截 面 中 添加 新 的 不 同方 向 和 间距 的 剖面 线 图 案 
删除 茶 个 齐 面 线 图 案 

切换 至 下 一 个 剖面 线 图 案 

切换 全 上 一 个 剖面 线 图 案 

保存 当前 剖面 线 图 案 

打开 并 调 入 一 个 已 保存 的 剖面 线 图 案 
复制 一 个 剖面 线 图 案 

剖面 线 的 图 案 为 一 般 的 平行 线 
剖面 线 的 图 案 为 填充 


系统 弹出 图 3.2.17 所 示 的 菜单 


个 剖面 线 图 案 间 的 俩 距 





“修改 剖面 线 ” 沫 单 
hs 


居 改 模式 辣 菏 单 中 ， 选 中 werall 区 件 ) 命令 ， 然 后 


， 来 调 丰 零件 模型 中 放 面 线 的 间距 ， 直 到 调 到 
DonerEetarn (吉成 7 环 回 ) 命令 。 





修改 当前 单个 的 剖面 线 岁 案 的 间距 
修改 齐 截 面 中 所 有 剖面 线 图 案 的 间距 
将 剖面 线 的 间距 减 小 一 半 

将 剖面 线 的 间距 增加 一 倍 

给 剖面 线 的 间距 输入 一 个 具体 的 值 


“修改 模式 ” 菜 
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Step7. 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 剖 堆 面 操作 界面 ， 单 击 [关闭 j 掖 钮 ， 完 成 “平面 ” 
剖 截 面 的 创建 。 


3. 创建 一 个 “ 偶 移 ” 齐 蕉 面 
下面 以 零件 模型 base_2.prt 为 例 ， 说 明 创建 图 3.2.18 所 示 的 “ 仿 移 ” 剂 截 耐 的 一 般 操作 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf$.7\workNch03.02.02， 打 开 文 件 base_2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 视图 叫 。 思 哲 。 | 视图 管理 器 Wi) 命令 。 

Step3. 单 击 人 民选 框 ， 在 少 间 耐 二 作 掉 而 中 尝 市 以 ， 给 入 名 称 B， 并 接 Enter 键 
Step4. 选择 截面 类 型 。 在 图 3.2.19 所 示 的 村 SEEEREATE 诈 | 芝 各 训 建 和 菜单 中 ， 依 次 选择 


Dffset [I 局 乏 】 m= 上 TEL one GE 成 ) 命令 。 






























Flanar nar 平面】 
DEfset 必 扁 稼 】 
zone 区域) 
Dne Side 人 单 训 ) 在 草 绘 平面 的 单 侧 产 生 齐 截面 
Both Sides [下 便 ) 在 草 绘 平面 的 双 侧 都 产生 剖 截 面 
SingLe [单一 ) 

at terr 中 引 3 旨 1 
Done (完成 ) 
Quit (退出 ) 
图 3.2.18 “ 偏 移 ” 剂 截面 图 3.2.19 “ 剂 截 面 创建 ” 菜 


| ne a , 








A etup Hew 舍 f 吝 置 ) 
"Wy A 3.2.20 a RIGHT rE 












(3) Co 亚 T TI 术 ( 章 纵 视图) 藻 oo 选择 了 应 ) 命 今 。 
再 路 ， 选 择 时 认 的 国 于 6 隔 
3.2.21 人 DTMI1 为 草 绘 参 照 平面 。 
(5) 选取 图 3.2.22 所 示 的 圆 、 边 线 和 基准 轴 作 为 草 绘 参照。 
(6) 绘制 图 3.2.22 所 示 的 偏 移 训 截 面 草图 ， 完 成 后 单 击 | 





命令 ， 再 选取 图 











按钮 ， 调 整 视图 方 癌 。 





图 3.2.20 选取 草 绘 平面 图 3.2.21 ”选取 草 绘 参照 平面 图 3.2.22 选取 草 绘 参照 
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Step6. 修改 前 截面 的 剖面 线 间距 。 
(1) 在 剖 截 面 操 作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 剖 截 面 名 称 B， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
取 可见 性 命令 ， 然 后 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 选择 | 编辑 | es 至 定义 命令 ， 在 系 
统 弹 出 的 [ESECICREATE 信 | 埠 甸 剖 建 音 某 单 中 ， 选 择 Hatehing 到 面 贱 ) ee Spacing 个 忠 ) 命令 。 
(2) 连续 选择 HF 仁 半 ) (或 Jouble 咖 倍 ) ) 命令 ， 观 察 零 件 模型 中 剂 面 线 闻 距 的 变化 ， 
直到 将 前 面 线 调 到 合适 的 间距 ,然后 依次 单 击 选择 Jone 诗 成 】 = Done/Return ( 社 成 /站 加) 


Step7. 在 剖 截 面 操作 界面 中 单 击 [ 闫 团 j 掖 钮 。 


























4. 创建 闭 配 的 齐 蕉 面 


创建 闪 配 体 的 剖 截 面 与 创建 单个 零件 的 剖 截 面 方法 类 似 。 下 面 以 独 3.2.23 为 例 ， 说 明 
创建 妆 配 件 剖 截面 的 一 般 操 作 过 程 。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.23 ”装配 件 的 剖 截 面 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch03.02.02， 打 开 装 配 体 文件 
cover asm.asm.。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 项 图 四 ”sp 吉 | 袖 图 管理 器 岂 ) 命令 。 

Step3. 输入 截面 名 称 。 在 图 3.2.24 所 示 的 | 剖 旭 项 卡 中 ， 单 击 [ 台 蛙 ] 按 包 ， 采 用 系统 黑 
认 的 名 称 ， 并 近 Enter 键 。 

Step4. 选择 截面 类 型 。 在 司 DSECIOEIS 省 | 生 向 下 风 OU 菜单 中 ， 单 击 选 择 
Dne (守成) 合 今 。 











Step5. 选取 装配 基准 平面 。 
(1)〉 在 /于 SETUPIPLAME WE 只 置 平面 菜单 中 选择 
(2) 在 系统 咏 选 职 或 创建 装 妈 基准 的 提示 下 , 选取 图 3.2.25 所 示 的 装配 基准 平面 ASM_TOP。 


| 四 PT [从 A 
Flane [平面 ) 命令 。 








注意 ; 在 选取 基准 平面 时 ， 必 须 选取 顶级 装配 模型 的 基准 平面 ， 如 果 选 取 的 是 元 件 的 
基准 平面 ， 系 统 将 不 接受 选取 的 此 基准 平面 ， 

Step6. 设置 误 耐 线 。 

(1) 在 图 3.2.26 所 示 的 | 刘 面 选项 卡 中 选取 ESD 选项 ， 然 后 选择 | 编辑 ”| mej> 重 定义 


可 
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(2) 在 系统 弹出 的 国 SECUNOTTET 省 | 区 加 乱 芭 可 蒜 单 中 选择 Itchins 介面 线 ! 命 今 。 





六 财 


图 3.2.24 “剖面 ”选项 卡 














重 定 欠 
迄 除 
重 命名 
复制 
说 明 
其 闭 
图 3.2.2$ ”选取 齐 切 平面 图 3.2.26 “剖面 ”选项 卡 


(3) 入 有 DID XHATCH [修改 训 面 贱 1 菜单 中 选择 了 1 eE 以 职 ) mm Hatekh 雪上 面 些 ) 命令 ， 然 


后 在 模型 树 中 选取 零件 coverprt， 此 时 该 零件 的 训 面 线 加 亮 显 示 ; 然后 在 


OORIEHL LI 仿 E 半 | 四 部 关 鞠 单 中 选择 3Pacing 虽 忠 ) 命令 。 





(4) 在 国 IOIITI NOIE [( 传 改 模式 菜单 中 选择 1f 中 半 ) 命令， 然后 选择 
Done (完成 】 ”mejo>。 DoneyEetnrn (完成 /返回 ) 命令 。 

Step7. 定向 模型 方位 .在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 | 宝 选 项 卡 , 然后 右 市 国 至 ， 
选择 帅 就 四 为 活动 合 今 。 

Step8. 查看 前 截面 。 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 | 全 洗 项 卡 ， 右 击 ESED II， 在 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 可 见 性 命令 ， 此 时 绘图 区 中 显示 装配 件 的 前 截面 ， 如 图 3.2.27 所 示 。 

Step9， 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [关闭 | 按钮 。 











图 3.2.27 定 问 模型 方位 
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3.3 ”新 建 工 程 图 





有 了 前 面 的 预备 知识 ， 读 者 现在 可 以 开始 绘制 工程 图 了 。 首 先 新 建 一 个 工程 图 。 新 建 
工程 图 的 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.03， 然 后 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 
按钮 器] 

Step2. 在 弹出 的 图 3.3.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 作 。 

(1) 选中 类 型 区 域 中 的 轧 加 | 经 图 单 选 项 。 

注意 : 在 这 里 不 要 将 “ 草 绘 ”和 “绘图 ”两 个 概念 相 混 消 .“ 草 绘 ” 是 指 在 二 维 平面 里 
绘制 图 形 ; “绘图 ” 指 的 是 绘制 工程 图 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ， 例 如 tool_disk_drw。 

(3) 取消 选中 二 合用 羡 欠 模 概 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 [确定 j 控 钮 ， 系 统 弹出 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一 )。 

























加 新 建 给 图 加 
后 省 模型 

















无 | 浏览. 
指定 模板 
站 使 用 模板 
= 格式 为 空 
ET 加 Re 
局 宝 
于 兴 型 
方向 
9 电站 往 向 时 二 
本 天， 制造 太 小 一 
车 她 图 标准 太 小 | 加 Al 
A3 
必 称 | tool_ disk drw 
任用 名 称 E 
D 
:局 用 缺 淖 栅 概 
A 
取消 
图 3.3.1 “新 建 ” 对 话 框 图 3.3.2 “ 狐 建 绘图 ”对 话 框 (一) 


图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 〈 一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 如 相生 到 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 要 生成 工程 图 的 零件 或 装配 模型 ， 一 般 系统 会 默认 
选取 当前 活动 的 模型 ， 如 果 要 选取 其 他 模型 ， 请 单 击 | 浏览 .， | 按钮。 

@ 指定 棉 习 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 工程 图 模板 。 
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加。 加 全 单 选项 : 在 图 3.3.2 所 示 的 尖 加 ;区域 中 选取 图 纸 方向 ， 其 中 “可 变 ” ; 
自 定义 图 纸 幅 面 尺 寸 ， 在 过 小 ;区域 中 定义 图 纸 的 幅面 尺寸 ; 使 用 此 单 选 项 打 
开 的 绘图 文件 既 不 使 用 模板 ， 也 不 使 用 图 框 格式 。 

回 加 格式 为 空 单 选项 ， 在 图 3.3.3 所 示 的 二 误导 区 域 中 ， 单 击 | 浏览 .，| 校 钮 ， 然 
后 选取 所 需 的 格式 文件 ， 并 将 其 打开 ; 其 中 ， 打 开 的 绘图 文件 只 使 用 其 图 框 
格式 ， 不 使 用 模板 。 

加 。 局 使 用 模板 单 选项 : 在 图 3.3.4 所 示 的 二 可 慢 三 区 域 的 文件 列表 中 选取 所 需 模 板 
或 单 击 | 浏览..，| 按 钮 ， 然 后 选取 所 需 的 模板 文件 





回 新 建兰 图 加 回 新 十 给 图 图 
缺 省 模型 
无 | 浏览 ] 无 区 咒 . 一 
指定 模板 
0 四 
避 熙 起 为 守 0 
| 襟 1 于 
慑 板 
可 浏览 .. draw 训 咒 ..， 
an0_ dawine 





al_drawine 门 】 





职 消 职 消 
图 3.3.3 “新 建 绘图 ”对 话 框 (二 ) 图 3.3.4 “新 建 绘图 ”对 话 框 (三 ) 

Step3. 定义 工程 图 模板 。 

(1) 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一) 中 ， 单 击 | 浏览 .按钮 ， 在 “打开 ” 
对 话 杠 中 选取 模型 文件 tool_disk.prt， 单 击 [” 打开 ”| 后 按 馈 , 

(2) 在 村 要 醒 轴 区 域 中 选取 日 空 单 选项 ， 在 逻辑 区 域 中 单 击 “ 横 向 ”按钮 ， 然 后 在 志和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 辆 选项 . 

注意 : 在 本 书 中 ， 如 无 特别 说 明 ， 默 认 工 程 图 模板 为 空 模板 ， 方 向 为 “横向 ”， 幅 面 尺 
寸 为 A3。 

(3) 在 “对 话 框 ”中 单 击 [确定 ] 控 钮 ， 则 系统 将 会 自动 进入 工程 图 模式 (工程 图 环境 )。 

















3.4 创建 基本 工程 图 视图 


本 节 以 图 3.4.1 所 示 的 tool_disk.prt 零件 模型 为 例 ， 介 绍 创建 基本 工程 视图 即 主 视图 、 
投影 视图 、 轴 测 图 的 一 般 操 作 过 程 。 
说 明 : 为 方便 读者 学 习 ， 本 节 的 主 视图 、 投 影视 图 、 轴 测 图 为 连续 的 步骤 . 
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3.4.1 主 视 图 





下面 以 图 3.4.2 所 示 的 tool_disk.prt 零件 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创建 主 视图 的 操作 方法 。 

Step1. 设置 工作 目录 ,选择 下 拉 菜 单 了 * 作 吕 。”meesp> 设置 工作 目录 册 ... 命令 , 将 工作 目录 设 
置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.04。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 [ 口 |， 新 建 一 个 名 为 tool_disk_drw 的 工程 图 。 选 取 
三 维 模型 tool_disk.prt〈 文 件 路 径 为 D:\proewf5.7\work\ch03.04\tool_disk.prt〉 为 绘图 模型 ， 
选取 空 模板 ， 方 同 为 “ 横 癌 ”幅面 大 小 为 A2， 进 入 工程 图 模块 。 

Step3. 在 绘图 区 中 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 该 快捷 菜单 中 选择 


插入 普通 视图 命令 。 





























4 
_ 轴 测 加 图 3.4.2 主 视 图 





插入 普 通 视 图 ... 
见面 误 置 
演 图 模型 种 ) 
w 锁定 视图 称 动 
更 新 页 面 


图 3.4.1 tool_disk.prt 零件 工程 图 图 3.4.3 快捷 菜单 


俯视 图 、 
~ 





说 明 : 








有 
dl 
| 
-地 


@ 还 有 一 种 进入 “ 首 通 视图 ”( 即 “ 一 般 视图 ”) 命 令 的 方法 ， 就 是 选择 | 布局 布局 | mt 
命令 . 
@ 如 果 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 没有 默认 模型 ， 也 没有 选取 模型 ， 那 
么 在 执行 播 “ 间 通 岂 图 命令 后 ， 系 统 会 弹出 一 个 文件 “打开 ”对 话 框 ， 让 用 户 选 
取 一 个 三 维 模型 来 创建 其 工程 图 
Step4. 在 系统 吕 选 职 艇 制 视图 的 申 心 点 。 的 提示 下 在 屏 硕 图 形 区 选取 一 点 。 此 时 绘图 区 会 出 
现 系 统 默 认 的 零件 和 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step5. 定 问 视图 。 视 图 的 定 回 一般 采 用 下 面 两 种 方法 。 


局 











方法 一 : 采用 参照 进行 定向 。 

(1) 定义 放置 参照 1。 

Q 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 甘 下 区 域 中 的 赵 图 关 关 选项 ;在 对 话 框 的 认 图 六 出 区 
域 中 ， 选 中 时 几何 村 照 单 选 项 ， 如 图 3.4.5 所 示 。 
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国 毕 图 视图 | 
江 列 视图 类 型 
a 
和 视图 名 [v2 
比 说 
截面 尖 于 
宙 图 号 芝 ”| 一 视图 方向 
选 职 定向 方法 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
辣 几何 参照 
加 角度 
模型 视图 名 缺 省 方向 
| | 持 轴 讽 ~ | 
标准 方向 “ |。 X 角 度 
缺 省 方向 
Bho 昌 + 角度 





| 确定 | 职 消 | 应 用 


图 3.4.4 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 









| EEE 加 
二 视图 类 型 
可 册 区 城 “视图 名 [NA 
视图 号 半袖 图 方向 
原点 选 职 定向 方法 加 查看 来 自 模型 的 名 称 
本 四 
参照 1 | 前 | 曲面 :三 ( 控 伸 _1) 







| 曲面 :Fl2 ( 拉 伸 3 3) 


确定 | 职 消 ， 应 用 


图 3.4.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 








@ 在 对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选取 国 先 项 ， 在 图 形 区 中 选择 图 3.4.6 所 示 的 面 1; 这 
一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模 型 表面 放置 在 前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 

(2) 定义 放置 参照 2。 在 对 话 框 的 营 照 > 下拉 列表 中 选取 国 先 项， 在 图 形 区 中 选取 图 
3.4.6 所 示 的 面 2， 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 顶部 ， 此 时 模型 视图 
的 方位 如 图 3.4.2 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 | 缺 汗 方 向 | 按 旬 ， 





























方法 二 : 采用 已 保存 的 视图 方位 进行 定向 。 


在 “绘制 视图 ?对 话 框 的 二 总 入 二 条 三 区域 中 , 选中 加 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 , 在 | 更 型 讽 图 多 
的 列表 中 选取 已 保存 的 视图 国 盏 ， 然 后 单 击 [ 确 宇 | 按钮 ， 系 统 将 按 国 的 方位 定向 视图 。 

Step6. 定制 比例 。 在 对 话 框 中 ， 选 取 于 到 区 域 中 的 世 旭 一 一 选项 ， 选 中 号 起 制 比 王 单 选 
项 ， 并 输入 比例 值 1.0。 
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Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 关闭 对 话 框 , 在 工具 栏 中 单 击 国 按钮 ， 
将 视图 的 显示 状态 设置 为 “隐藏 线 ”。 至 此 ， 完 成 了 主 视图 的 创建 。 








3.4.2 投影 视图 


在 Pro/ENGINEER 中 ， 可 以 创建 投影 视图 ， 投 影视 图 包括 右 视 岁 、 左 视 岁 、 信 视图 和 
仰视 图 。 下 面 以 创建 左 视 图 为 例 ， 说 明 创 建 投影 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 蛙 击 在 上 一 节 中 创建 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.7 所 示 的 快捷 末 单 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 鳃 八 拱 氏 届 图 .. .命令 。 

说 明 : 还 有 一 种 进入 “投影 视图 ”命令 的 方法 ， 选 择 | 市 局 | 咯 押 = 投影 命令， 利用 
这 种 方法 创建 投影 视图 ， 必 须 先 单 击 选中 其 父 视 图 ， 

Step2. 在 系统 只 选 职 冯 制 视图 的 中 省 点。 的 提示 下， 在 图 形 区 主 视图 的 右 方 任意 位 置 单 击 ， 系 
统 目 动 创建 左 视 图 ， 如 图 3.4.8 所 示 。 如 果 在 主 视图 的 下 方 ( 左 方 ) 任意 选取 一 点 ， 则 会 生 
成 俯视 图 〈 右 视图 )。 



































ee 
前 一 个 
可 到 表 中 撞 职 
册 | 际 m) Tel 
查看 信息 
质 六 投影 视图 ... 
ww 锁定 视图 乏 动 
称 动 到 页 面 出 ) 
尾 性 包 ) 


图 3.4.6 ”模型 的 定 问 图 3.4.7 ”快捷 菜单 图 3.4.8 投影 视图 





3.4.3 ”和 轴 疯 图 





在 工程 图 中 创建 图 3.4.9 所 示 的 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 (图 3.4.9 所 示 的 轴 
讽 图 为 隐藏 线 的 显示 状态 )， 其 创建 方法 与 主 视图 基本 相同 ， 它 也 是 作为 “一 般 ” 视 图 来 创 
建 。 通 向 轴 测 图 是 作为 最 后 一 个 视图 旅 加 到 图 纸 上 的 。 下 面 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 按 八 写 明 访 图 命令。 

Step2. 在 系统 只 选取 级 制 视图 的 中 由 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 位 置 点 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 查 看 方位 国 开 | (可 以 选取 国 放 玉 
也 可 以 预先 在 3D 模型 中 你 存 好 创建 的 合适 方位 ， 再 选取 所 你 存 的 方位 )。 


OD 

















图 3.4.9 轴 测 图 
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Step4. 定制 比例 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 闪 下 区域 中 的 此 加 一 一 选 项 ， 选 中 
吕 宇 制 比例 单 选项 ， 并 输入 比例 值 1.0。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

注意 : 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 在 零件 或 装配 环境 中 ， 将 模型 在 空 
间 摆 放 到 合适 的 视角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 ( 如 VIEW_1 )。 然 后 在 工 
程 图 中 ， 在 添加 轴 测 图 时 ， 选 取 已 保存 的 视图 方位 名 称 ( 如 VIEW_1)， 即 可 进行 视图 定向 。 
这 种 方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 具 体操 作 
请 读者 回顾 预备 知识 里 的 相关 内 容 。 


3.5 ”移动 视图 与 锁定 视图 





基本 视图 创建 完毕 后 往往 还 需 对 其 进行 移动 和 锁定 操作 ， 将 视图 摆 放 在 合适 的 位 置 ， 
使 整个 图 而 更 加 美观 明了 。 


3.5.1 移动 视图 





移动 视图 前 首先 选取 所 要 移动 的 视图 ， 并 有 旦 查看 该 视图 是 否 被 锁定 。 一 般 在 第 一 次 移 
动 前 ， 系 统 默认 所 有 视 网 都 是 被 锁定 的 ， 因 此 需要 解除 锁定 再 进行 移动 操作 。 下 面 说 明 移 
动 视图 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.05， 打 开 文 件 tool_disk_drw.drw。 

Step2. 在 图 形 区 中 右 击 ， 在 弹出 图 3.5.1 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ”所 下 饶 图 芒 动 命令 (去 


控 该 命令 前 而 的 >)。 
一 、 左 视 图 : 


Step3. 选取 并 拖 动 左 视 图 ， 将 其 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 
b) 移动 后 








下 = 个 


下 
有 1 | 





控 图 模型 山 ) 
w 处 定 饥 图 移动 
时 新 见面 


图 3.5.1 快捷 菜单 图 3.5.2 移动 视图 
说 明 : 
@ 如 果 移 动 主 视图 ， 则 相应 子 视图 也 会 随 之 移动 ; 如 果 移 动 投 影视 图 则 只 能 上 下 或 
左右 移动 ， 以 保持 该 视图 与 主 视 图 对 应 关系 不 变 。 一 旦 某 个 视图 被 解除 锁定 状态 ， 
则 其 他 视图 也 同时 被 解除 锁定 ， 同 样 一 个 视图 被 锁定 后 其 他 视图 也 同时 被 锁定 
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@ 当 视 图 解除 锁定 时 ， 单 击 视图 ， 视 图 边界 线 顶 角 处 会 出 现 图 3.5.3 所 示 的 点 ， 且 光 
标 显 示 为 四 向 箭头 形式 ; 当 锁 定 视图 时 ， 视 图 边界 线 会 变 成 图 3.5.4 所 示 的 形状 。 


3.5.2 ”锁定 视图 





在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操作 使 视图 相对 位 置 友 生变 化 ， 这 时 需要 对 视 
图 进行 锁定 。 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旬 正 讽 图 移动 命令 ,如 图 3.5.5 
所 示 ， 操 作 后 视图 被 锁 定 。 














下 = 不 
竹 图 模型 

饥 定 视图 移动 

更 新 页 面 


图 3.5.4 ”锁定 视图 图 3.5.5 ”快捷 菜单 





| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
= 





3.6 ” 拭 除 、 恢 复 和 删除 视图 


对 于 大 型 复 沐 的 工程 图 ， 尤 其 吓 零 件 成 百 上 干 的 复杂 效 配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 与 重 
男 等 操作 往往 会 占用 系统 很 多 资源 。 因 此 除了 对 众多 视图 进行 移动 锁定 操作 外 ， 还 应 对 录 
些 不 重要 的 或 暂时 用 不 到 的 视 网 采 取 托 除 操作 ， 将 其 暂时 从 网 面 中 托 去 ， 当 要 进行 编辑 时 
还 可 将 视图 恢复 显示 ， 而 对 于 个 需要 的 视图 则 可 以 将 其 碘 除 。 























3.6.1 拭 除 视图 











拭 除 视图 束 是 将 视图 暂时 隐 纪 起来， 但 该 视图 还 存在 。 在 这 里 拭 除 的 舍 义 和 在 
Pro/ENGINEER 其 他 应 用 中 拭 除 的 含义 是 相同 的 。 当 需要 显示 已 拭 除 的 视 匈 时 还 可 通过 恢 
复 视 匈 操 作 来 将 其 恢复 显示 ， 下 面 说 明 拭 除 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.06.01， 打 开 tool_disk_drw.drw 工程 
图 文件 

Step2. 选择 下 拉 菜单 | 市 局 | esp 入 型 注 图 “一 多 反 队 图 命令 。 

Step3. 在 系统 只 选取 要 拭 际 的 尝 图 视图 。 季 提示 下 ， 选 取 图 3.6.1a 中 的 轴 测 图 ， 则 系统 会 用 一 
个 市 有 视图 名 的 和 滤 形 框 来 临时 代 蕉 该 轴 测 图 ， 如 图 3.6.1b 所 示 。 
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NEW_VIEW_4 


a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.6.1 拭 除 视图 


Step4. 单 击 中 键 ， 完 成 对 轴 测 图 的 托 除 操作 。 





3.6.2 恢复 视图 











如 果 想 恢复 已 经 拭 除 的 视图 ， 须 进行 恢复 视图 操作 。 恢 复 视 图 和 拭 除 视图 是 相 逆 的 过 
程 ， 恢 复 视 图 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ ch03.06.02， 打 开 tool_disk_drw_re.drw 工程 
图 文件 。 

Step2. 选择 fF 拉 菜单 | 布局 | ms 模型 视图 “了 ms | 恢复 视图 | 全 人 ， 

Step3. 系统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 国 议 图 皇 菜单 。 

Step4. 在 系统 只 入 可 又 售 香 的 等 国 各 加 .从 提示 下 ， 选 取 图 3.6.3a 所 示 的 视图 NEW_VIEW_4〔 妈 
轴 测 图 )， 选 择 Done Sel 抵 成 选取 ) 命 令 。 


Step5. 单 击 中 键 ， 完 成 视图 的 恢复 操作 ， 视 图 恢复 后 如 图 3.6.3b 所 示 。 








菜单 各 理 吉 


Select 向 1 人 池 选 ) 


Unsel 向 1 [ 职 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选取 ) 
Quit Sel (退出 选取 ) 


图 3.6.2 “视图 名 ”菜单 
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3.6.3 删除 视图 


对 于 不 需要 的 视图 可 以 进行 视图 的 删除 操作 ， 其 一 般 操作 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ ch03.06.03， 打开 tool_disk_drw_er.drw 工程 
图 文件 。 

















命令 ， 则 视图 将 被 柚 除 (或 者 单 击 要 删除 的 视图 后 ， 在 该 视图 上 右 击 ， 在 
图 3.6.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 好 里 三 命令 )， 州 除 视图 后 如 图 3.6.4b 所 示 。 











下 一 “下 
前 一 个 
具 到 | 表 中 接 职 
册 | 队 问 ) Del 
查看 人 情 息 
插 必 投影 钢 图 .. . 
ww 处 定 视 图 称 动 
称 动 到 页面 届 ) 
a) 删除 前 b) 删除 后 届 性 &) 


图 3.6.4 删除 视图 图 3.6.5 ”快捷 菜单 
注意 : 如 果 删 除 主 视图 则 子 视图 也 将 被 删除 ， 而 且 是 永久 性 的 删除 ， 如 果 误 操作 可 以 
单 击 “撤销 ” 按钮 中 马上 将 视图 恢复 过 来 ， 但 存盘 后 无 法 再 恢复 被 删除 的 视图 。 





3.7 ”视图 的 显示 模式 


3.7.1 视图 显示 














为 了 符合 工程 图 的 要 求 ， 香 和 需要 对 视图 的 显示 方式 进行 编辑 控制 。 由 于 在 创建 零件 
模型 时 ， 模 型 显示 一 般 都 为 看 色 图 状态 ， 当 在 未 改变 视图 显示 模式 的 情况 下 创建 工程 图 视 
图 时 ， 系 统 将 默认 视图 显示 为 图 3.7.1a 所 示 的 看 色 状 态 。 这 种 看 色 状 态 不 容易 反映 视图 特 
征 ， 这 时 可 以 编辑 视图 为 消 隐 状态 ， 使 视图 清晰 简洁 ， 其 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 tool_disk_drw_1.drw。 

Step2. 双击 要 更 改 显 示 方 式 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 类别 区 域 中 选取 中 加 明示 一 光 项 ,在 显示 样式 下 拉 列 表 中 国有 车 国 渤 项 , 单 击 [确定 ] 
按钮 ,完成 操作 后 该 视图 显示 如 图 3.7.1b 所 示 ; 如 果 选 取 甩 3 到 选项 , 则 视图 显示 如 图 3.7.1c 
所 示 ; 如 有 果 选 取 有 四 dE 吉 划 先 贡 ， 则 视图 显示 如 图 3.7.1d 所 示 。 
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‘wb 





a) 看 色 b) 消 隐 c) 线 杠 d) 隐藏 线 
图 3.7.1 视图 的 显示 方式 
注意 : 以 下 各 章节 创建 视图 上 时， 如 无 特别 说 明 ， 均 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 显 
示 模式 设置 为 “ 消 隐 ”， 且 在 操作 过 程 中 省 略 此 步骤 ， 请 读者 留意 . 





3.7.2 ” 边 显 示 、 相 切 边 显 示 控 制 


1. 边 显 示 











使 用 Pro/ENGINEER 绘制 工程 图 ， 不 仅 可 以 设置 各 个 视图 的 显示 方式 ， 甚 至 可 以 设置 
各 个 视图 中 每 根 线 条 的 显示 方式 ， 这 了 束 是 边 显 示 。 边 显示 一 般 有 拭 除 直线 、 线 框 、 隐 泌 方 
式 、 隐 藏 线 及 消 隐 五 种 方式 。 这 样 一 来 ， 可 以 通过 修改 边 的 显示 方式 使 视图 清晰 简洁 ， 而 
且 容 易 区 分 零 组 件 。 边 显示 在 装配 体 工 程 图 中 尤为 重要 。 

可 以 通过 选择 | 布局 | ep | 口 过 示 ， 命令 ,打开 图 3.7.2 所 示 的 国富 于 呈 于 Rj 站， 























菜单 管理 器 
Erase Line 叶 # 除 直线 ) 不 显示 所 选 的 直线 
Wireframe [ 框 ) 所 选 线条 将 显示 在 线 框 中 
Hidden Style ( 估 若 方式 ) 所 选 的 直线 将 以 隐藏 线 方 式 显 示 
Hidden Line | 巾 疗 线 ) 所 选 的 隐藏 线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
Ho Hiddsn 悄 隐 ) 不 显示 所 选 的 隐藏 线 
Default [ 亨 省 ) 所 选 直线 会 像 未 选中 一 样 显 示 
Tan Solid (种 晓 实 贱 ) 所 选 的 切 边 显示 为 实 线 
Tan Ctrln (要 大 中 心 咸 ) 所 选 的 切 边 将 显示 为 中 心 线 造型 
1 所 选 的 切 边 将 显示 为 虚线 造型 
Tan Dimmed 【所 些 京 色 ) 所 选 的 切 边 将 用 灰色 显示 
Tr 所 选 的 切 边界 的 显示 模式 成 由 环境 菜单 中 的 设置 来 控制 
Any Yiew [性 意 视 图 ) 在 任意 视图 中 选取 边 
Pick 硬 ew (人选 出 视图 ) 选取 一 个 视图 ， 并 在 视图 中 修改 从 其 他 视图 中 所 选 的 边 
Done (完成 ) 
Buit I 退出} 





图 3.7.2 “ 边 显示 ”来 


a. 拭 除 直线 


如 果 和 需要 简化 视图 里 的 图 线 ， 可 以 据 情 况 选择 性 地 拭 除 一 些 直线 ， 这 样 使 视图 显得 清 
晰 明日。 可 拭 除 的 直线 为 可 见 直 线 ， 对 于 不 可 见 的 直线 则 没有 拭 除 的 意义 。 下 和 面 以 图 3.7.3 
所 示 拭 除 tool_disk 零件 主 视图 的 倒 角 边线 为 例 ， 说 明 拭 除 直 线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_2.drw 工程 图 
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又 115 

Step2. 选择 | 布局 | aa 四 过 显示 .. 命令 ， 系统 弹出 专 本 邑 MIISF 过 显示 1 东单 。 

Step3. 选择 计 26 天 后 上 5 起 吧 烛 全 令 ， 系 统 会 提示 选取 要 拭 除 的 直线 ， 按 住 Ctrl 键 选取 
3.7.3a 所 示 的 四 条 边线 ， 选 择 | 村 SE DTSE O93 放 单 中 的 Tone GE 成) 命令 ， 完 成 后 的 视 


图 如 图 3.7.3b 所 示 。 


a) 拭 除 前 | | b) 拭 除 后 
图 3.7.3” 拭 除 直 线 








b. 线 框 











如 末 视 岁 处 于 无 隐藏 线 显示 状态 ， 许 多 网 线 在 当前 视图 中 不 可 见 或 以 虚线 显示 ， 这 时 
如 果 有 必要 可 以 把 在 视 岁 中 不 可 见 的 边线 设置 为 可 见 形式 ， 此 时 需 选择 LE 有 全 今 。 
将 虚线 或 不 可 见 边线 设置 为 实 线 形式 显示 的 一 般 操 作 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_3.drw。 工 程 
图 文件 

Step2， 选择 | 布局 | 一 加 这 未 命令， 此 时 系统 弹出 [ESETSE 芝 是 水 单 

Step3. 选择 LE 月 全 今 ， 系 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 选 取 网 3.7.4a 所 示 的 边 
线 〈 该 边线 在 光标 划 过 时 以 淡 蓝 色 显 示 )， 选 择 EEEEICEEDISREDS ES 可 水 单 中 的 Done GE 成 ) ， 完 
成 后 的 视图 如 图 3.7.4b 所 示 。 

















选取 此 边线 、 、 
a) 显示 前 b) 显示 后 


图 3.7.4 ”不 可 见 边线 以 “ 线 杠 ” 显 示 
c. 隐藏 方式 


当知 要 指定 某 些 边线 (这 些 边线 可 以 是 可 见 边线 ， 也 可 以 是 不 可 见 边线 ) 为 虚线 时 ， 
可 以 设置 其 为 “隐藏 方式 ”显示 。 其 一 艇 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_4.drw 工程 图 
Ba 

Step2， 选择 | 布局 | esp | 四 光 8 示 ， 命 仿 ， 此 时 系统 弹出 国 本 本 到 加 莘 订单 ， 

Step3. 选择 EEE 天 WL 押 , 条 统 提示 选取 要 显示 的 边线 , 按 住 Ctrl 键 选取 图 3.7.5a 
所 示 的 两 条 边线 ， 选 择 国 eqDIs 惠 0 菜单 中 的 ?Tone Gs 成 ) ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.5b 
所 示 。 
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PL 


a) 操作 前 加 | b) 操作 后 
图 3.7.$ ”边线 以 “隐藏 方式 ”显示 


选取 这 两 条 边线 





d. 隐藏 线 


前 面 提 到 以 是 2 有 形式 显示 边线 可 以 将 不 可 见 边线 以 实 线形 式 显 示 ， 而 以 
时 示 边 线 时 则 是 将 不 可 见 边 线 变换 成 虚线 。 是 芋 和 2 全 今 7 寺 
可 见 边 线 不 起 作用 。 将 不 可 见 边 线 以 虚线 形式 显示 的 一 般 操 作 过程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_5.drw 工程 
Ns 

Step2， 选择 | 布局 | 天。 上 这 显示 … 合 令 ， 此 时 系统 弹出 攻 GEEG 到 王 二 光 单 。 

Step3. 选择 本 汪汪 2， 系 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 选 取 岁 3.7.6a 所 示 的 “不 
可 见 边 线 ”( 该 边线 和 前 和 面 提 到 的 一 样 ， 在 光标 划 过 时 以 痰 蓝 色 显示 )， 选 择 
TIEEDISNE SU 菜 单 中 的 ?one Gs 成) ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.6b 所 示 。 在 图 3.7.6b 中 ， 
读者 可 以 对 照 以 如 于 人 和 时 二 入 于 方式 和 以 天 于 时 i 旨 方式 显示 边线 的 不 同 效果 。 


























， 选 取 此 边线 以 “隐藏 线 ” 显 示 不 可 见 边线 以 “ 线 框 ”显示 不 可 见 边线 
’ 一 





a) 操作 前 b) 操作 后 
图 3.7.6 “不 可 见 边 线 以 “隐藏 线 ” 显 示 


e. 消 隐 











对 采 面 使 用 Wireframe 人 二 框 ] 和 Hidden Line | 体 羡 线 ) 方式 显示 的 不 可 见 边 线 加 果 希 望 恢 复 其 
原来 的 不 可 见 状 态 ， 可 以 通过 让 站 合 仿 来 实现 。 读 者 可 以 自己 党 试 操作 一 下 。 








2. 相 切 边 显示 控制 














在 工程 图 里 ， 对 于 某 些 视图 ， 尤 其 对 于 轴 测 图 来 说 ， 许 多 情况 需要 显示 或 者 不 显示 乱 
组 件 的 相 切 边 〈 默 认 情 况 下 零件 的 倒 圆 角 也 共有 相 切 边 )，Pro/ENGINEER 提供 了 对 零件 的 
相 切 边 显示 进行 控制 的 功能 ， 如 网 3.7.7 所 示 ， 对 于 该 轴 测 图 ， 可 以 进行 如 下 操作 使 其 不 显 
示 相 切 边 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 bracket_drw.drw。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 名 图 显示 “选项 ， 在 | 相 切 过 显示 样式 中 选取 国 辐 选项 ， 然后 单 击 [ 酌 定 | 按钮， 二 
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成 操作 后 该 视图 显示 如 图 3.7.7b 所 示 。 


a) 相 切 边 显示 b) 相 切 边 不 显示 


图 3.7.7 相 切 边 显示 控制 


3.7.3 ”显示 模型 栅 格 








为 了 方便 、 合 理 定位 工程 图 视图 ， 有 时 需要 在 单个 视图 或 者 整 
一 般 操 作 过 程 如 下 : 

















个 页 面 中 显示 模型 栅 格 ， 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.07， 打 开 tool_disk_drw_6.drw 文件 。 





Step2， 选择 下 拉 菜 单 | 布局 | 到 徊 | 咎 式 化 了 下。 | 模型 机 格 


栅 格 ”对 话 框 。 


命令 ， 系统 弹出 “模型 


Step3， 在 用 汉 可 陆 开 二 选项 中 选中 日 页 面 单 选项 , 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 , 单 击 是 外 
按钮 ; 在 -间距 -区 域 中 选中 各 全 部 ,并 定义 间隔 大 小 为 20; 单 击 “ 模 型 机 格 ” 对 话 框 中 的 L 民 











按钮 预览 模型 栅 格 ;完成 后 页 面 如 图 3.7.8 所 示 。 
创建 其 他 形式 横 型 栅 格 的 方法 与 之 相 类 似 ， 在 此 不 再 


述 。 


TA 
国 面 从 可 马帮 面 面 面 面 本 
十 TDH 


图 3.7.8 ”添加 模型 栅 格 后 





3.8 创建 高 级 工程 图 视图 


3.8.1 破 断 视图 


在 机 械 制图 中 ， 经 常 过 到 一 些 细 长 形 的 霉 件 ， 夺 要 反映 整个 





零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
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幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 市 省 图 纸 幅 面 ， 叉 可 以 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 津 采 
用 破 断 视图 。 破 断 视 图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 
分 合并 成 一 个 融 破 断 线 的 视图 。 创 建 破 断 视 图 之 前 ， 应 当 在 当前 视图 上 绘制 破 断 线 。 通 第 
有 两 种 方法 绘制 破 断 线 : 一 是 通过 创建 几 个 新 点 ， 然 后 以 绘制 通过 这 些 断 点 的 直线 《垂直 
线 或 者 水 平 线 ) 作为 破 断 线 ， 二 十 通过 绘制 样 条 曲线 、 选 取 视 图 轮廓 为 “S” 曲 线 或 几何 上 
的 心电图 形 每 形状 来 作为 破 断 线 。 确 认 后 系统 将 删除 视图 中 两 破 断 线 间 的 视图 部 分 ， 合 并 
保留 需要 显示 的 部 分 ( 即 破 断 视 图 )。 下 和 面 以 创建 图 3.8.1 所 示 长 轴 的 破 断 视图 为 例 说 明 创 
建 破 断 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 


EUL | [io 


图 3.8.1 破 断 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.08.01， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

说 明 : 在 创建 投影 视图 时 ， 如 果 视 图 显示 为 着 色 ， 而 不 是 线 框 模式 ， 请 读者 参照 3.7.1 
节 中 的 操作 步骤 ， 先 将 投影 视图 的 显示 模式 调整 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 ， 再 进行 其 他 操作 。 
本 章 或 以 后 章节 中 出 现 此 情况 ， 将 不 在 操作 步骤 中 指出 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 中 ， 选 取 亲 列 区 域 中 的 可 4 区 县 选项， 将 部 攻 可 点 住 设置 为 邮 尖 |。 

Step4. 单 击 “添加 断 点 ”按钮 |， 再 选取 图 3.8.2 所 示 的 点 (注意 ， 点 在 图 元 上 ， 不 是 
在 视图 轮廓 线 上 )， 接 着 在 系统 只 草 芭 一 条 水 平 或 雯 直 的 碘 断 钱包 提示 下 绘制 一 条 垂直 线 作 为 第 一 
破 断 线 〈 不 用 单 击 “ 草 绘 直线 ”按钮 |， 直 接 以 刚才 选取 的 点 作为 起 点 绘制 垂直 线 )， 此 时 
钢 图 如 图 3.8.4 所 示 , 然后 选取 图 3.8.3 所 示 的 点 , 此 时 目 动 生成 第 二 破 断 线 , 如 图 3.8.4 所 示 。 






































图 3.8.2 ”选取 点 


图 3.8.3 ”绘制 垂直 线 和 选取 点 


图 3.8.4 第 二 破 断 线 
Step5. 选取 破 断 线 造 型 。 在 破 断 号 症 型 栏 中 选取 选项 。 | 
Step6. 绘制 图 3.8.5 所 示 的 样 条 曲线 〈 不 用 单 击 早 绘 样 条 曲线 按钮 已， 直接 在 图 形 区 绘 
制 样 条 曲线 )， 章 绘 完 成 后 单 击 中 键 ， 此 时 生成 草 绘 样式 的 破 断 线 ， 如 图 3.8.6 所 示 。 
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图 3.8.5” 草 绘 样 条 曲线 


口 口 
有 
口 口 


图 3.8.6 ”生成 “ 草 绘 ” 样 式 的 破 断 线 
注意 : 如 果 在 单 绘 样 条 曲线 时 ， 样 条 曲线 和 视图 的 相对 位 置 不 同 ， 则 视图 被 删除 的 部 
分 不 同 ， 如 图 3.8.7 所 示 。 





图 3.8.7 样 条 曲线 相对 位 置 不 同时 的 破 断 视图 


Step7. 蛙 击 “绘图 视图 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 生成 图 3.8.1 所 示 
的 破 断 视图 。 
说 明 : 
@ 选取 不 同 的 “ 破 断 线 线 体 ”将 会 得 到 不 同 的 破 断 线 效果 ， 如 图 3.8.8 所 示 。 
@ 在 工程 图 配置 文件 中 ， 可 以 用 broken view_offset 参数 来 设置 破 断 线 的 间距 ， 也 可 
在 图 形 区 先 解除 视图 锁定 ， 然 后 拖 动 破 断 视图 中 的 一 个 视图 来 改变 玻 断 线 的 间距 。 


EU TD 


a)“ 直 ”人 破 断 线 


ET Jo 


b)“ 视 图 轮 廊 上 的 S 曲线 ” 破 断 线 


EO [I 


c)“ 视 图 轮廓 上 的 心电图 ” 破 断 线 
图 3.8.8” 儿 种 破 断 线 效果 


3.8.2 全 前 视图 





全 剖 视 图 属于 2D 截面 视 岁 ， 在 创建 全 谢 视 图 时 需要 用 到 和 截面。 全 剖 视 图 如 图 3.8.9 所 
示 ， 控 作 方法 如 下 : 


第 3 章 工程 图 视图 55 


王 mm 一 A 


A-A 
主 视图 一 Fs pi -全 剖 视 图 
A 4 


° 图 3.8.9 ”全 剖 视 图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.02， 打 开 tool_disk_drw. drw 工程 图 
文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.9 所 示 的 主 视 匈 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插头 投 影视 图 :命令 。 

Step3. 在 系统 刻 选 职 莹 制 视图 的 中 必 点 = 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视 图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 削 视 网 选项 。 

(1) 在 对 话 框 中 ， 选 取 美 中 区 域 中 的 萤 面 “选项 。 

(2) 将 赔 面 王 出 设置 为 日 22 剖面 ， 然 后 单 击 + 按钮 。 

(3 ) 将 重要 滞 可 网 峡 设 因为 局 全 部 。 

(4) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截面 国 (A 痢 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 本 各 选项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 

(1) 选取 图 3.8.9 所 示 的 全 前 视图 , 然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 

(2) 在 系统 厌 藻 麻 光 这 轴 二 个 二 面 在 站 是 得 直 的 视图 中 宇 到 薄 由 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 
生成 入 > 

注意 : 本 章 在 选取 新 制 工 程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ” 模 板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 所 得 到 
的 箭头 可 能 会 有 所 差别 。 

















全 人 
2 全 今 


[© 








3.8.3” 半 视图 与 半 剖 视图 








半 视 图 第 用 于 表达 具有 对 称 形状 的 零件 模型 ， 使 视图 简洁 明了 。 创 建 半 视图 时 需 选 取 
一 个 基准 平面 来 作为 参照 平面 《此 平面 在 视图 中 必须 垂直 于 屏 姑 )， 视 图 中 只 显示 此 基准 平 
面 指定 一 侧 的 视图 ， 为 一 侧 不 显示 。 

在 半 放 视图 中 ， 参 照 平面 指定 的 一 侧 以 副 视 网 显示 ， 而 在 万 一 侧 以 普通 视 岁 旺 示 ， 上 所 
以 需要 创建 训 玲 面 。 

半 视 图 和 半 剖 视图 分 别 如 图 3.8.10 和 图 3.8.11 所 示 ， 下 面 分 别 介绍 其 操作 步骤 。 


Ein 一 | 旺 末 半 训 视图 


图 3.8.10 | a 半 误 视图 
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1. 创建 半 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.03， 打 开 tool_disk_drw_1. drw 工程 
图 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.10 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 搬入 投影 视图 

Step3、 在 系统 天 本本 种 疯 本 十 和 让 fj 提 示 下， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 的 美 别 区 域 中 选取 画 wE 项 选项 ， 将 疾 画 可 风 全 设置 为 茵 辐 . 

Step6. 在 系统 巷 范 半 视 图 的 名 建 选 择 参 照 科 面 8 的 提示 下 ， 选 取 图 3.8.12 所 示 的 TOP 基准 平面 
(如 果 在 视图 中 基准 平面 没有 显示 ， 需 单 击 [ 轰 按 钮 显示 基准 平面 )。 此 时 视图 如 图 3.8.13 所 
示 ， 图 中 箭头 为 半 视 图 的 创建 方向 〈 箭 头 指向 左 侧 表示 仅 显示 左 侧 部 分 ， 箭 头 指向 右 侧 表 
示 仅 显示 右 侧 部 分 ); 单 击 “ 反 向 保留 侧 ?按钮 % 


可 



































% 使 箭头 指向 右 侧 ; 将 同 本 要 机 硬 设 交 为 攻坚 
单 击 对 话 框 中 的 | 庶 用 按钮， 系统 生成 半 视 图 。 














二 
图 3.8.12 ”选取 参照 平面 


Step7. 单 击 对 话 框 中 的 | 关 周 | 校 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 








2. 创建 半 齐 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.03， 打 开 tool_disk_drw_2. drw 工程 
图 又 1 

Step2. 选取 图 3.8.11 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 玉里 中 选择 插入 投影 视图 
A 

Step3. 在 系统 旷 选 职 烷 制 视 图 的 申 必 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 削 视 网 选项 。 

(1) 选取 过 如 区 域 中 的 策 四 一 一 选项 。 

(2) 将 硬 硬 胃 天 设置 为 昌 税 齐 西 ， 将 入 到 天 可 列 轿 设 轩 为 日 全 部 ， 然 后 单 击 | + 扩 钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 剖 截 面 瞄 (A 前 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国光 项 。 

(4) 在 系统 只 为 半截 面 创 建 渤 职 例 照 平 面 。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.8.14 所 示 的 TOP 基准 平面 ， 此 


可 
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时 视图 如 图 3.8.15 所 示 ， 图 中 箭头 表明 半 剖 视图 的 创建 方向 ， 单 击 绘图 区 TOP 基准 平面 右 
侧 任 一 点 使 第 头 指向 右 侧 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 较 钮 ， 系 统 生成 半 章 视图 ， 单 击 “ 绘 图 视 
”对 话 框 中 的 [ 闫 用 ) 控 包 。 











在 此 处 单 击 
RIGHT 





由 


图 3.8.14 ”选取 参照 平 图 3.8.15 选择 视图 的 创建 方向 
Step6. 添加 箭头 。 
(1) 选取 图 3.8.11 所 示 的 半 齐 视图 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 有 鞠 浊 iss 蝇 介 今 。 
(2) 在 系统 电 丫 家 尖 选 出 一 个 截面 在 其 丸 替 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 他] 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 











3.8.4 ”局 部 视图 与 局 部 剖 视图 





局 部 视 几 只 显示 视 网 欲 表达 的 部 位 ， 且 将 视 岁 的 其 他 部 分 省 略 或 断 作 ， 创 建 局 部 视 网 




















的 局 部 视图 将 显示 以 此 样 条 曲线 为 边界 的 区 域 。 

局 部 剖 视 图 以 误 视 的 形式 显示 选 定 区 域 的 视图 ， 可 以 用 于 茶 些 复杂 的 视图 中 ， 使 图 样 
何洁 ， 增 加 图 样 的 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 还 可 以 做 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截 面 可 以 不 在 一 个 
平面 上 ， 用 以 更 加 全 面 的 表达 零件 的 结构 。 


1. 创建 局 部 视图 
创建 局 部 视图 如 图 3.8.16 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


图 3.8.16 ”局 部 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.04， 打 开 tool disk_drw_1. drw 工程 
图 文人 

Step2. 先 单 击 岗 3.8.16 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 亲 早 中 选择 
皇上 投影 讽 图 . . -命令 。 

Step3. 在 系统 辟 迁 职 此 制 视图 的 中 心 点 的 提示 下 , 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 , 放置 投影 图 。 

Step4. 双击 投影 视图 ， 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 , 选取 闫 虽 区 域 中 的 可 4 区 及 
将 锥 图 可 生性 设置 为 国 池 册 |， 

Step5. 绘制 部 分 视图 的 边界 线 。 

(1) 此 时 系统 提示 喉 选 职 新 的 侈 照 点 。 单 击 " 宵 定 "完成 。， 在 投影 视图 的 边线 上 选取 一 点 (如 果 
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不 在 模型 的 边线 上 选取 点 ， 则 系统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.17 所 示 。 

注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 锣 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 

(2) 在 系统 电 在 当前 视图 上 草 皖 样 条 来 定 内 外 部 迪 界 。 好 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.18 所 示 的 样 条 
线 来 定义 外 部 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选择 样 
条 线 的 绘制 命令 ， 可 直接 单 击 进行 绘制 )。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [确定 按钮， 关闭 对 话 框 。 


b__- 单 击 此 点 m 
图 3.8.17 选取 边界 中 心 点 图 3.8.18 定义 外 部 边界 
2. 创建 局 部 剂 视图 











创建 局 部 剖 视 图 如 图 3.8.19 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


主 视 图 局 部 剖 视 图 、 
cy PO N po PO 
\ 2 
3 AAA 
Ee 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 3.8.19 ”局 部 剖 视 图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.08.04， 打开 tool_disk_drw_2. drw 工程 图 
文件 。 

Step2. 创建 图 3.8.19 所 示 主 视图 的 右 视 图 (投影 视图 )。 

Step3. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 误 视 图 选项 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 闫 别 区域 中 的 党 面 选项 。 

(2) 将 着 画 天王 设置 为 日 21 剖面 ， 将 神 型 洒 可 网 图 设置 为 日 全 部 ， 然 后 单 击 | + 按钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 训 截 面 国 (A 齐 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
训 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 于 选项 。 

Step5. 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

(1) 此 时 系统 提示 记 选 职 项 面 间 断 的 中 心 点 < 六 和 ‰” ， 在 投影 视图 (图 3.8.20) 的 边线 上 选取 一 
点 《如 果 不 在 模型 边线 上 选取 点 ， 系 统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 。 

(2) 在 系统 只 曹 浴 样 条 ， 沾 相 这 其 它 样 条 ， 来 定 愉 一 加 廊 线 。 子 ] 提 示 下， 直接 绘制 图 3.8.21 所 示 的 样 
条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 

Step6， 单 击 [确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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D 一 | 


0 截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.21 草 绘 轮 廊 线 
3. 在 同一 个 视图 上 产生 多 个 局 部 训 截 面 
同一 视图 上 显示 多 个 局 部 判 截面 的 效果 如 图 3.8.22 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


Stepl. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\proewf5.7\work\ ch03.08.04， 打 开 文 件 base_drw.drw。 
Step2. 双击 图 3.8.22a 所 示 的 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


2 A-A 局 部 训 视 
右 - 态 
B-B / B-B 局 部 判 视 
/ 


俯视 图 、 © 个 
| 


a) 显示 前 b) 显示 后 
图 3.8.22 ”同一 视图 上 显示 多 个 局 部 剖 截 面 

(1) 设置 剖 视 图 选项 。 

@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 美 别 区 域 中 的 项 面 选项 。 

@ 将 剖面 下 现 设 置 为 局 20 剖面 ， 将 神 型 适 可 见 博 设 置 为 加 全 部 ， 然 后 单 击 + 按钮 。 

@ 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截面 国 (A 训 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 引 先 项 。 

(2) 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

@ 此 时 系统 提示 电 殉 到 枉 面 问 断交 让 局 吉 < 罗 5 红 在 图 3.8.23 所 示 的 投影 视图 中 边线 上 选取 一 点 。 

© gant 的 提示 下 ， 直 接 绘 制图 3.8.24 所 示 的 样 
条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


口 口 


DS 
Ls 
N 
中 心 反 十 字 线 


图 3.8.23 ”截面 间断 的 中 心 点 图 3.8.24 ” 草 旨 全 轮廓 线 









































60 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 








(3) 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮， 此 时 主 视图 中 显示 A-A 局 部 前 视图 。 

Step3. 创建 B-B 局 部 剖 视 。 

(1) 单 击 “ 添 加 截面 ”按钮 + |， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 稚 而 有 一“B 剂 鹤 而 
在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 齐 g 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 引 先 项 。 

(2) 首先 在 系统 由 二 到 可 面 可 凯 的 让 必要 3 提示 下， 在 图 3.8.25 所 示 的 投影 视图 的 边线 
上 选取 一 点 , 然后 在 系统 寺村 全 要 全 相交 于 样 条 轩 来 二 网 =< 邯 遍 线 下 {提示 下， 绘制 图 3.8.26 所 示 
的 样 条 线 来 定义 局 部 前 视图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 

(3) 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 ， 此 时 主 视图 除了 显示 A-A 局 部 审视 图 
外 ， 还 显示 B-B 局 部 剖 视 图 。 

Step4. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [ 闫 用 | 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step5. 添加 季 头 。 

(1) 添加 A-A 局 部 剖 视 在 俯视 图 上 的 箭头 。 

@ 选取 图 3.8.22b 所 示 的 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 
令 ， 此 时 系统 弹出 图 3.8.27 所 示 的 “菜单 管理 器 ” 并 显示 提示 只 小 菜单 选 职 机 截面 。。 

@ 在 菜单 管理 器 中 选取 截面 国 ， 青 选取 图 3.8.22b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立 即 在 俯视 图 
上 生成 A-A 局 部 剖 视 的 箭头 。 


























人 








态 - 太 
图 3.8.25 截面 间 汤 的 中 心 点 图 3.8.26 ” 草 绘 轮廓 线 图 3.8.27 ”菜单 管理 器 


(2) 添加 B-B 局 部 判 视 在 俯视 图 上 的 第 头 。 
QD 选取 图 3.8.22b 所 示 的 局 部 剖 视 图 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鞠 弄 iBs 册 全 今 。 
@ 单 击 图 3.8.22b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立即 在 俯视 图 上 生成 B-B 局 部 剖 视 的 箭头 。 














3.8.5 ”辅助 视图 














辅助 视图 又 叫 癌 视图 ， 它 也 是 投影 生成 的 ， 它 和 一 般 投 影视 图 的 不 同 之 处 在 于 它 是 沿 
看 雪 件 上 茶 个 斜面 投影 生成 的 ， 而 一 般 投 影视 网 是 正 投影 。 它 常用 于 具有 冬 面 的 雪 件 。 在 
工程 图 中 ， 当 正 投影 视图 表达 不 清楚 零件 的 结构 时 ， 可 以 采用 辅助 视图 。 

辅助 视图 如 图 3.8.28 所 示 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.05， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 
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Da 

Step2. 选择 | 布局 布局 | = 命令 人 

Step3. 在 系统 强生 芋 观 加 下 延 取 罕 过 前 而 是 面 的 辆 或 作 沪 基 稚 西 面 的 前 河西 面 的 基 礁 平面 引 的 提示 下 ， 选 取 
图 3.8.29 所 示 的 边线 《在 图 3.8.29 所 示 的 视图 中 ， 选 取 的 边线 其 实 为 一 个 面 ， 由 于 此 和 面 和 
视图 和 王 直 ， 所 以 其 退化 为 一 条 边线 ;， 在 主 视图 的 非 边 线 的 地 方 选取 ， 系 统 不 认可 )。 

Step4. 在 系统 只 选 职 组 制 视图 的 申 必 点 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右上 方 选取 一 点 来 放置 辅助 视图 。 

















辅助 视图 -” 


区 
图 3.8.28 ”辅助 视图 图 3.8.29 ”选取 基准 平面 


3.8.6 ”放大 视图 





放大 视图 是 对 视图 的 局 部 进行 放大 显示 ， 所 以 又 被 称 为 “局 部 放大 视图 ”。 放 大 视图 以 
放大 的 形式 显示 选 定 区 域 ， 可 以 用 于 显示 视图 中 相对 尺寸 较 小 且 较 复杂 的 部 分 ， 增 加 图 样 
的 可 读 性 ， 创 建 局 部 放大 视图 时 需 先 在 视图 上 选取 一 点 作为 参照 中 心 点 并 草 绘 一 条 样 条 曲 
线 以 选 定 放 大 区 域 ， 放 大 视图 显示 大 小 和 图 纸 缩放 比例 有 关 。 例 如 ， 图 纸 比 例 为 1:2 时 ， 
则 放大 视图 显示 大 小 为 其 父 项 视图 的 两 倍 ， 并 可 以 根据 实际 需要 调整 比例 ， 这 在 后 面 的 视 
图 的 编辑 与 修改 中 会 讲 到 。 

放大 视图 如 图 3.8.30 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 


下 


图 3.8.30 局 部 放大 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.08.06， 打 开 文 件 Shaft_drw.drw。 

Step2. 选择 | 布局 布局 | = | 命令 。 

Step3. 在 系统 吕 在 一 现 有 视图 上 选取 要 查看 细节 的 中 心 &。 欣 提 示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 
(在 视图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 凶 线 ， 
如 图 3.8.31 所 示 。 

注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 多 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
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缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 
Step4. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 


在 系统 只 曹 绽 样 条 ， 沾 相让 其 它 样 条 ， 来 定 基 一 畦 廊 厂 。 的 提示 下 , 绘制 图 3.8.32 所 示 的 样 条 线 以 定 
义 放大 视图 的 轮 慷 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选择 样 


入 


条 线 的 绘制 命 售 ， 而 是 下 接 单 击 进行 绘制 )。 






NN 


Sp ->%b 


pp GS 





图 3.8.31 选择 放大 图 的 中 心 点 


图 3.8.32 ”放大 图 的 轮廓 线 


Step5， 在 系统 和 讽 国 外语 二 的 提示 下， 在 图 形 区 选取 一 点 来 放置 放大 图 。 
Step6. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 


(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹 出 图 3.8.33 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 视图 名 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 B; 在 问 贡 视图 上 的 党 界 类 型 下拉 列表 中 , 选取 国 
选项 ， 然 后 单 击 | 庶 用 按钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 ， 如 图 3.8.34 所 示 


品 益 图 视图 | 


”视图 类 型 


可 见 区 域 视图 名 3 































类 型 “| 详细 | 
人 详细 视图 尾 性 

外 项 视图 上 的 参照 点 过:*- 截 面 :+ 
分 项 视图 上 的 样 条 进 界 | 已 定 尺 样 条 
父 项 视图 上 的 进 界 类 型 | 加 
J | 在 详细 视图 上 显示 过 界 


图 3.8.33 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step7. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 认 下 区域 中 的 此 一 选项 


， 再 选中 加 定制 比例 





单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 2000， 单 击 | 讼 用 | 按钮 。 






ZY 


图 3.8.34 注释 文本 的 放置 位 置 
Step8. 单 击 对 话 框 中 的 [ 闫 用 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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3.8.7 ”旋转 视图 和 旋转 剂 钢 图 





旋转 视图 又 叫 旋转 截面 视 团 ， 因 为 在 创建 旋转 视图 时 常用 到 剖 截面 。 它 是 从 现 有 视图 
引出 的 ， 主 要 用 于 表达 剖 和 截面 的 剖面 形状 ， 因 此 常用 于 “ 工 字 钢 ”等 零件 。 此 章 截 面 必须 
和 它 所 引出 的 那个 视图 相 垂直 。 在 Pro/ENGINEER 工程 图 环境 中 ， 旋 转 视图 的 截面 类 型 均 
为 区 域 截面 ， 即 只 显示 被 剖 切 的 部 分 ， 因 此 在 创建 旋转 视图 的 过 程 中 不 会 出 现 “ 截 面 类 型 
菜单 























旋转 训 视 网 是 完整 截面 视 和 多， 但 它 的 截面 是 一 个 俩 距 截 面 “ 因 此 需 创 建 俩 距 剖 截面 )。 
其 显示 绕 茶 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 用 到 的 是 “全 部 对 章 ” 
选项 ， 且 和 需 选 取 东 个 轴 。 


1. 旋转 视图 
旋转 视图 如 图 3.8.35 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 


一”  , 主 视 图 


ei 旋转 视图 
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有 
# 
\ # 天 
SS 
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a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.35 ”旋转 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.07， 打 开 文 件 cover_drw_1.drw。 

Step2. 选择 | 布局 | we 异型 训 图 => BS 请 转 | 命 仿 ， 

Step3. 在 系统 辟 违 职 旋转 蜡 面 的 世 视 图 。 的 提示 下 ， 单 击 选取 图 形 区 中 的 俯视 图 。 

Step4. 在 蕊 过 取 莹 制 视 图 的 中 bm 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 的 右 侧 选 取 一 点 ， 系 统 立 
即 生 成 旋转 视图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 (系统 已 日 动 选 取 稚 耐 A， 在 此 例 中 只 有 
截面 A 符合 创建 旋转 视图 的 条 件 ; 如 果 有 多 个 截面 符合 条 件 ， 需 读者 日 己 选取 )。 

Step5. 此 时 系统 显示 提示 只 选取 对 称 轴 或 基准 中 键 职 消 )a。， 一 般 不 需要 选取 对 称 轴 或 基准 ， 
直接 单 击 中 键 或 在 对 话 框 中 单 击 [ 酌 定 按钮 完成 旋转 视图 的 创建 (如 果 旋 转 视图 和 原 俯视 
重合 在 一 起 ， 可 移动 旋转 视 移 到 合适 位 置 )。 























2. 旋转 剂 视 图 


旋转 前 视图 如 图 3.8.36 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\proewf5.7\work\ch03.08.07， 打 开 cover_drw_2.drw 文件 。 
Step2. 先 单 击 选中 图 3.8.36 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 玉 单 中 选择 
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揪 投影 视图. . -命令 。 

Step3. 在 系统 二 呈 本条 疯 国药 下 二 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 ， 
放置 投影 良 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 削 视 网 选项 。 

(1) 在 对 话 框 中 ， 选 取 闫 别 区 域 中 的 硬 画 选项。 

(2 ) 将 曾 面 本 悦 设 置 为 加 如 剖面 ， 将 稳 到 天 可 出国 设 置 为 @@ 全 部 ， 然 后 单 击 | + 按钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 到 (8 训 截 面 是 偏 距 削 截 面 ， 在 零件 模块 中 已 
提前 创建 )， 在 训 m 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 图 避 于 半 项 . 

(4) 在 系统 国 罗 出 荐 天 识 E 沈 现 对 的 提示 下 选取 图 3.8.37 所 示 的 轴线 (如果 在 视图 中 基准 
铀 没有 显示 ， 需 单 击 壹 按钮 打开 基准 轴 的 显示 )， 


























| | 选取 此 天 YE 条 
/ 
ZR > 
/ 
B-B 
图 3.8.36 ”旋转 剖 视 图 图 3.8.37 ”选取 基准 轴 


Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [确定 ) 护 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step7. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.36 所 示 的 旋转 痢 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 本 志 ie 攻 合 邻 ， 单 击 主 视 网 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 








3.8.8 阶 村 训 视 图 


阶梯 剖 视 图 属于 2D 截面 视图 ， 其 与 全 放 视 图 在 本 质 上 没有 区 别 ,， 但 它 的 截面 是 伺 距 堆 
面 。 创 建 阶梯 剖 视 图 的 关键 是 创建 好 偏 距 截面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 偏 距 截 面 来 实现 
阶梯 训 视 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 阶 梯 训 视图 如 图 3.8.38 所 示 ， 创 建 操 作 步 骤 如 下 : 











阶梯 齐 视 


才 风 - 
忆 
| | 





A-A 
图 3.8.38 ”阶梯 剖 视 图 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.08.08， 打 开 connecting_shaft_drw.drw 工 
程 图 文件 。 
Step2. 驳 单 击 选中 图 3.8.38 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 


插入 投影 视图 命令。 




















Step3. 在 系统 只 选 职 给 制 视图 的 中 必 点 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视 图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 ， 
放置 投影 图 。 


Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ” ee 选取 类 别 区 域 中 的 本 一 洗 项 ， 
将 出面 村 风流 污 为 日 21 剖面 ， 然 后 单 击 | + 按钮 ， 将 入 要因 可见 覆没 置 为 加 全 部 ; 在 名 称 下 拉 
列表 框 中 选取 章 截 面 国 在 间 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国王 选 项 单 击 对 话 框 中 的 [ 博 定 j 控 
钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.38 所 示 的 阶梯 前 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 基 二 inEs 攻 命令 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 











3.8.9 移出 剖面 











移出 训 面 也 被 称 为 “断面 图 ”， 第 用 在 只 需 表达 零件 断面 的 场合 下 ， 0 
化 ， 双 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 虱 。 在 创建 移出 训 面 时 关键 是 要 将 “绘图 视图 ” 
对 话 框 中 的 复生 这 可 吕 和 设置 为 加 区 域 。 

移出 训 面 如 图 3.8.39 押 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.08.09， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 








| 
ji 
Co—u 


Step2. 选择 | 布局 | =—b> 


Step3. 在 系统 只 选 职 深 制 视图 的 中 心 扣 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 此 时 绘图 
区 出 现 系 统 默 认 的 零件 模型 的 斜 轴 测 图 ， 如 图 3.8.40 所 示 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


全 人 
站 今 。 

















移出 首 ( 轧 


7 


图 3.8.39 ”移出 剖面 虑 3.8.40” 轴 测 图 
Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 二 到 司 区 域 中 ， 选 泛 取 定 疝 广 清 | 中 的 
导 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 | 对 型 视图 名 中 找到 视图 名 称 葬 强 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 
3.8.41 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 庶 用 按钮 。 
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ESEFTE 四 
站 视图 类 型 
5 
ey 
比例 <>、 
截面 类 型 | 一 般 "| 
视图 晤 斤 。 | 一 视图 方向 
选取 定向 方法 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
辣 几何 合照 
局 角度 
模型 视图 名 缺 省 方向 
LEFT | 立轴 讽 | 





无 闭 


图 3.8.41 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step5. 设置 前 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类别 区 域 中 的 功 面 | 选项 ， 
将 画面 量 司 设置 为 训 2 章 面 ， 然 后 单 击 | + | 校 钮 ， 将 重要 汀 可 网 图 设置 为 加 区 域 ， 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 剖 堆 面 国王 ， 在 章 WE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国王 选项 ， 最 后 单 击 对 话 框 中 的 
[确定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 完 成 移出 剖面 的 添加 ， 如 图 3.8.42 所 示 。 
Step6. 添加 季 头 。 
(1) 选 择 图 3.8.42 所 示 的 断面 图 ,然后 右 击 , 从 图 3.8.43 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 


O 








全 


命令 





i 

前 一 个 

具 列 表 中 接 职 

册 际 恬 ) Del 
查看 信息 


插入 投影 视图 
移出 剖面 i 
\ 


锁定 视图 移动 
称 动 到 页 面 出 ) 
称 动 特殊 ... 
Pe ”属性 外 / 
图 3.8.42 移出 剖面 图 3.8.43 ”快捷 菜单 


(2) 在 系统 芯 阁 盘 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 雪 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 
生成 箭头 。 
注意 : 
@ 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ”模板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 ， 所 得 到 
的 箭头 可 能 会 有 所 差别 。 
@ 移出 剖面 是 用 一 般 方 法 创建 的 ， 故 可 以 随便 移动 ， 这 样 可 以 放 在 图 纸 上 合 适 的 位 
置 ， 可 以 充分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 
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@ 在 创建 带 有 截面 的 视图 时 ， 可 以 将 视 王 加 本 光 作 设置 为 融 区 域 来 表达 只 被 剖 堆 到 的 


部 分 . 


3.8.10 ”多 模型 视图 





多 模型 视图 是 指 在 同一 张 工程 图 中 显示 两 个 或 多 个 零件 视图 的 视图 。 当 表达 某 个 零件 
的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 束 需 要 用 到 多 模型 视图 。 多 模型 视图 中 ， 各 个 零件 的 
视图 仍 与 其 相应 的 零件 模型 相关 联 。 

多 模型 视图 如 图 3.8.44 所 示 ， 创 建 操作 方法 如 下 : 














零件 tool_disk.prt 主 视 零件 strap_wheel.prt 的 


和 = 主 视图 
\ 
@ 


图 3.8.44 ”多 模型 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\ proewf5.7\work\ch03.08.10， 狐 建 工 程 图 文件 并 命名 为 
multi_view， 取 消 选 中 中 使 用 缺 省 模板 单 选项 ( 本 例 峡 省 术 型 设置 为 莉 细 ， 指定 模板 “设置 为 
入 至 ， 方 同 为 “ 模 同 ”幅面 大 小 为 A3)。 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 猛 K 普 通 宙 加 命令， 此 时 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 tool_disk.prt， 单 击 | 打开 “| 按钮。 

Step3. 此 时 系统 出 现 提示 只 渤 职 弘 制 视图 的 中 必 点 。， 在 绘图 区 左 侧 单 击 ， 此 时 绘图 区 出 现 系 
统 默 认 的 零件 tool_disk.prt 的 冬 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 罗 梧 同 区 域 中 ， 选 中 中 扩 
局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选 项 ， 在 | 纠 型 视图 名 中 找到 视图 名 称 国 ， 单 击 [ 酌 定 | 按钮 ， 完成 零件 
tool_disk.prt 主 视图 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 荣 单 文件 (E) mm 法 图 模型 由 命令， 系统 弹出 国 IVS NOIEIS WI 给 图 模型 ) 
菜单 。 

Step6， 在 EDWINODEIS 和 Gs 国 穆 村 崩 菜单 中 选择 Ma Model (过 加 模 蝇 ) 命 令 ， 此 时 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 零件 模型 strap wheel.prt， 单 击 | 打开 "| 按钮 ， 再 选择 
DonefBeturn [元 成 7 焉 回 ) ，| 此 时 系统 显示 提示 守 BMP_WHEEL 已 被 加 入 给 图 WLTI_VIEW。 。 

Step7. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 作 富 通 议 图 .. 命令 ， 在 
吃 选 职 竣 制 视图 的 中 心 点 。 的 提示 下， 在 零件 模型 tool_disk.prt 的 主 视图 的 右 侧 选取 一 点 ， 此 时 在 
绘图 区 出 现 系统 默认 的 零件 strap_wheel.prt 的 笠 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step8. 在 “绘图 视 匈 ”对话 框 中 按 视 网 方 同 “V1” 设 置 零件 模型 strap_wheel.prt 的 视 
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图 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 零件 strap_wheel.prt 的 主 
视图 的 创建 。 


3.8.11 相关 视图 








相关 视图 主要 用 于 将 章 绘 的 2D 图 元 与 视图 进行 绑 定 ,这样 方便 编辑 视图 。 当 完成 相关 
视图 的 操作 时 ， 移 动 视图 ， 则 章 绘 图 元 也 跟随 视图 的 移动 而 移动 ， 这 样 保持 了 视图 与 草 绘 
图 元 之 则 的 对 应 关系 ， 避 人 免 因 对 应 关系 不 对 而 引起 不 必要 的 误解 。 相 关 视 图 需 用 到 工程 图 
中 二 维 草 绘 图 的 知识 ， 读 者 可 先 对 本 方 内容 进 行 初 步 了 解 ， 当 学 完 二 维 章 绘图 的 知识 后 再 
深入 学 习 本 市 。 

相关 视图 如 图 3.8.45 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 : 


、 / 
~ 昔 维 网 元 
二 2D Th OL p 有 汪汪 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.45 ”创建 相关 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.11， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 
a 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 等 四 mm 入 益 制 组 @ 命令 ， 此 时 系统 弹出 于 BNPTIGROUWE 史册 组 
菜单 。 

Step3. 选择 区 人 合 今 ， 系 统 弹 出 “选取 ”对 话 框 ， 框 选 图 3.8.45a 所 示 的 2D 草 
绘图 元 ， 再 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮 。 

Step4. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 显 示 提 不 区 六 组 名 [退出 ]， 在 此 提示 后 输入 组 名 “group”， 
单 击 世 按钮 。 

Step5. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 再 次 显示 “选取 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “选取 ”对 话 
框 中 的 [确定 ] 按 钮 (或 单 击 和 鼠标 中 键 )， 然 后 选择 国 加 本 天 类 单 中 抽 
DonefBRetarn (完成 / 穆 回 ) 合 今 。 

Step6. 选中 图 3.8.45a 所 示 的 2D 草 绘图 元 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 篇 加 四 esp 相关 了 L】 es 与 视图 相关 名 命令 ， 此 时 系统 显示 提示 
中 迁 取 和 其 苔 天国 元 和 美的 视图 . ， 并 弹出 “选取 ”对 话 框 。 

Step8. 选取 图 3.8.45a 所 示 的 主 视图 。 人 至 此 已 创建 完成 主 视图 和 2D 图 元 的 相关 视图 ， 
此 时 移动 主 视图 ，2D 网 元 也 会 跟 痢 移动 ， 如 图 3.8.45b 所 示 。 
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3.8.12 ”对 齐 视图 














对 齐 视图 主要 用 于 将 创建 的 一 般 投 影视 图 之 间 相互 对 章 ， 这 样 增加 了 视图 之 间 的 约束 
关系 ， 如 创建 水 平 对 章 时 ， 所 创建 的 水 平 对 齐 的 视图 只 能 沿 水 平方 回 移 动 ， 这 样 束 你 证 了 
视图 之 间 的 正确 对 应 关系 ， 使 视图 美观 。 





1 对齐 视图 的 效果 如 图 3.8.46 所 示 ， 操 作 步 骤 如 下 : 


Le 
和 NDED i 


a) 垂直 对 齐 b) 未 对 齐 c) 水 平 对 齐 
图 3.8.46 “对 齐 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw_1.drw 工程 
图 文件 。 


| jl 
i i! 
fo— 


Step2. 选择 | 布局 | mp | 
Step3， 在 系统 屿 于 本 权利 视图 的 审 可 要 则 的 提示 下， 在 图 3.8.46b 所 示 的 主 视图 的 右上 方 选取 
一 点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 系 统 默认 的 零件 模型 的 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 开本 5 辣 区 域 中 ， 选 中 于 W 妆 而 汪 中 的 
避 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 咕 型 另 罩 区 域 中 找到 视图 名 称 较 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 杠 
中 的 | 应 用 | 按钮 。 
Step5. 创建 “对 和 直 对 齐 ” 视 图 。 
(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 关 吧 区 域 中 的 辐 富 选项， 在 碳 画 对 计 授 丙 区 域 中 
选中 辣 将 此 视图 与 其 它 视图 对 齐 复 选 框 ， 选 中 加 垂直 单 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 3.8.46b 所 示 的 
主 视图 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.47 所 示 。 
(2) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 边 钮 。 
Step6. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [关闭 按钮， 关闭 对 话 框 。 
说 明 : 
@ 如 果 要 创建 “水 平 对 齐 ” 视 图 ， 只 需 选中 国画 和 党 证 而 区 域 中 的 加 水 平 单 选项 ， 其 
他 操作 请 参照 “垂直 对 齐 ” “水 平 对 齐 ” 后 的 视图 如 图 3.8.46c 所 示 。 

@ 如 果 先 创建 “ 重 直 对 齐 ” 视 图 ， 不 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 接 着 创建 “水 平 对 
齐 ” 视 图 ， 则 两 视图 会 重 到 在 一 起 ， 需 在 关闭 对 话 框 后 移动 到 合适 位 置 .。 

@ 对齐 视图 主要 用 于 将 创建 的 非 投影 视图 与 其 他 视图 对 齐 ， 对 于 所 创建 的 投影 视图 
也 可 以 取消 其 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 . 








吕 





人 人 
令 。 
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厨 益 图 视图 阿 
3 视图 对 齐 选项 
视图 类 型 
机 vy | 将 此 视图 与 其 它 视图 对 齐 ”视图 :new_view_2 
截面 加 水 于 
视图 状 夸 
议 四 局 | 超 直 
La 对 齐 佑 照 
2 en 此 视图 上 的 点 
局 在 视图 原点 
定制 
其 它 视 图 上 的 点 
局 在 视图 原点 
J 定制 





确定 | 职 消 应 用 


图 3.8.47 “绘图 视图 ”对 话 框 


2. 取消 投影 视图 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 的 效果 如 图 3.8.48 所 示 , 创建 操作 步骤 如 下 : 


主 视 图 左 视图 ] | 
4 


a) 取消 对 齐 前 b) 取消 对 齐 后 
图 3.8.48 ”取消 对 齐 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 人 宇 D:\proewf5.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.48a 所 示 的 主 视图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 信 探 逐 说 图 
全 今 。 

Step3. 在 系统 只 选取 痊 制 视图 的 中 必 点 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 强 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 某 列 区 域 中 的 莘 于 一 选项， 系统 默认 所 产生 
的 投影 视图 和 其 父 项 视图 是 水 平 对 章 关系 。 

说 明 : 如 果 创 建 的 是 水 平 投影 视图 ， 则 系统 默认 所 产生 的 投影 视图 与 其 父 项 视图 是 水 
平 对 齐 关 系 ， 并 且 在 取消 后 再 恢复 时 仍 是 且 只 能 是 水 平 对 齐 关 系 ， 重 直 投 影视 图 亦 是 如 此 。 

Step6. 取消 选中 国名 下 项 区域 中 的 一 将 此 钢 图 与 其 它 视 图 对 这 复 选 框 。 

Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按 饥 ， 关 闭 对 话 框 。 至 此 完成 了 取消 投影 视 
图 与 其 父 项 视图 对 齐 关 系 的 操作 ， 此 时 如 果 移 动 主 视图 ， 左 视图 不 会 随 之 移动 。 


全 














3.8.13 复制 并 对 齐 视图 


复制 并 对 章 视图 用 于 有 多 个 微小 复 林 部 分 结构 的 零件 ， 在 创建 完 余 个 零件 的 局 部 视图 
后 ， 如 末 此 零件 有 其 他 微小 复杂 部 分 ， 束 需要 创建 复制 并 对 齐 视图 。 复 制 并 对 齐 视图 在 同 
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一 个 视图 方 同 上 用 局 部 视图 的 形 陈 来 表达 零件 的 其 他 微小 复杂 部 分 ， 这 样 既 能 使 视图 清晰 ， 
又 能 保持 局 部 视图 乙 间 的 相对 位 置 。 
复制 并 对 齐 视图 如 图 3.8.49 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 : 
ee ,局 部 视图 
复制 并 对 齐 视图 Fr 站 | 1 | 
图 3.8.49 ”复制 并 对 章 视图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ ch03.08.13， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 布局 | ep 模型 视 图 mee "复制 并 居间 | 命 今 ， 
Step3. 在 系统 只 选取 一 个 要 号 之 对 齐 的 部 分 视图 。 的 提示 下， 选取 图 3.8.49 所 示 的 局 部 视图 。 
Step4. 在 系统 只 选 职 莹 制 视图 的 中 必 点 s 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 
零件 模型 的 完整 视图 ， 如 图 3.8.50 所 示 ， 并 弹出 “选取 ”对 话 框 。 


[EEE EE | 


























Lo 


图 3.8.50 ”零件 模型 的 完整 视图 

Step5. 在 系统 忌 在 当前 视图 上 :纤细 节 过 择 中 心 点 的 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 《在 视 
图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 又 ， 如 图 
3.8.51 所 示 。 

Step6.， 在 系统 腊 划 要 衬 玫 几 下 棚 宝 证 襄 样 条 册 末 十 允 示 诛 绩 昌 的 提示 下 , 直接 绘制 图 3.8.52 所 示 的 
样 条 线 以 定义 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结 束 绘制 ， 此 时 绘图 区 立即 显示 以 
所 绘制 的 样 条 线 为 轮廓 的 局 部 视图 ， 如 图 3.8.52 所 示 。 

Step7. 选取 图 3.8.53 所 示 的 轴线 ， 此 时 ， 所 创建 的 复制 并 对 齐 视图 立即 和 图 3.8.49 所 
示 的 局 部 视图 以 轴线 对 齐 。 








选取 此 点 
。 选取 此 轴线 
{ EE 
图 3.8.51 选取 中 心 点 图 3.8.52” 草 绘 轮 廊 线 图 3.8.53 ”选取 轴线 


3.9 创建 委 配 体 工程 图 视图 


3.9.1 创建 主要 视图 


在 创建 装配 体 工 程 岁 时 ， 一些 主要 视图 的 创建 方法 与 创建 普通 零件 的 工程 图 视图 相似 。 
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下 面 以 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 装配 体 (asm_milling_base.asm) 的 主要 视图 为 例 ， 说 明 创建 装配 
体 工程 图 主要 视图 的 具体 操作 步骤 。 








2 
zz 人 人 人 人 ~ 








图 3.9.1 asm_milling_base 装配 体 工程 图 





按照 制图 标准 ， 一 些 零 件 在 创建 剖面 时 是 个 允许 被 训 切 的 ， 读 者 在 学 习 本 节 时 应 注意 
排除 零件 谢 切 的 一 般 方 法 ， 在 本 例 中 ， 不 剖 切 的 零 部 件 包 括 以 下 几 种 : 

e 轴 和 筋 ( 肪 ) 特征 。 

e 标准 件 。 如 嵌 栓 、 螺 名、 键 、 销 和 轴承 的 深 子 等 。 








Stage1. 设置 工作 目录 





选择 下 拉 菜 单 交 伯 四 ”sep 设置 工作 目录 吕 . 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ 
chU3\ch03.09.01 。 


Stage2. 新 建 工 程 图 


新 建 一 个 名 为 asm_milling base_ drw 的 工程 图 文件 。 选 取 铣 刀 座 装配 体 模 型 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ， 选取 模板 为 高 室 ; 方向 为 “横向 ”幅面 尺寸 为 图 ; 进 
入 工程 图 模块 。 


Stage3. 插入 主 视图 (本 例 中 主 视图 为 半 齐 视图》 
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ey 
上 1 
[ ji 
| 








Step1， 选择 | 布 忆 | es 命令， 在 系统 弹出 图 3.9.2 所 示 的 “选取 组 合 状态 ”中 选 
取 邢 理 民 于 选项 ， 然 后 单 市 [ 强 定 j 按 钮 ， 在 系统 配 和 本 条 现 画 量 和 呈 司 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 
区 选取 一 点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 默认 的 装配 体 斜 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 视图 类 型 。 在 对 话 框 的 硕 国 看 辣 区 域 中 ， 选 中 避 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 














神通 宙 加 四 下 拉 列 表 中 选取 EEEE 到 计 项 , 单 击 | 应 用 | 按钮 ,系统 则 按 FRONT 的 方位 摆 放 主 视图 。 


选取 手 合 状 痢 
痊 台 状态 名 称 





图 3.9.2 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 

图 3.9.2 所 示 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

@ ”下 组 语 状 大 选项 : 以 正常 装配 的 形式 显示 装配 体 。 

e@ 至 各 语 看 尘 项 :以 爆炸 ( 分解) 的 形式 显示 装配 体 ， 

Step3. 定义 视图 比例 。 在 对 话 框 中 选取 关 区 域 中 的 辆 一 寺 项 ， 在 四 再 玫 和 x 
域 中 选中 加 定制 比 交 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step4， 定义 前 面 类 型 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 本 一 一 远 项 ， 在 几 面 本 多 域 中 
选中 司 2J 剖面 单 选项 ， 在 神 要 到 可 见 本 后 选中 各 全 部 单 选项 ， 单 击 | + | 按钮 然后 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 前 截面 国 加 CA 章 截 而 在 装配 体 模块 中 已 提前 创建 )， 在 剂 W 区 域 下 拉 列 表 
框 中 选取 国事 先 项 ， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step5. 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 关 列 区 域 中 的 慨 国 显 东 一 选项， 在 显示 样式 后 的 下 
拉 列 表 中 选取 国有 3 强 夺 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 然 后 单 击 [确定 j 掖 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
此 时 主 视图 如 图 3.9.3 所 示 。 




















,“ 滨 珠 3 滚珠 入 滚珠 1、、 螺钉 3、 





图 3.9.3 创建 主 视 图 《全 放 视 图 ) 
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Step6. 从 图 3.9.3 中 可 以 看 出 系统 会 自动 生成 各 组 件 的 前 面 线 ， 但 这 些 剖 面 线 很 凌乱 且 
不 符合 要 求 ， 因 此 需 修 改 各 组 件 的 剖面 线 。 国 DDRIIEHE ci 间 | 面 芝 由 某 单 〈 图 3.9.4) 中 的 修 
改装 配 体 剖 截 面 痢 面 线 的 菜单 与 修改 单个 零件 前 截面 剖面 线 的 菜单 有 所 不 同 。 








汪汪 ] 





X-Seetion 舍 上 | 面 ) 





sawe [ 悍 存 ) 


-Component 惧 元 件 ] 








X-Area 区 区域) Retriere [ 悦 索 ] 
Pick ! 抄 耶 ) 
| Erase [和 隆 ) 







Prericds =T 
spacing ! 人 间距 
hngle [和 朋 度 ] 
0ffset 【( 坑 物 ) Hatch (前 | 面 典 ) 
Line Style (类 千 型) 





Fxclude [大 隆 ) 







Fill (填充 ) 






Done (完成 ) 


hdd line 售 f 增 直线 ) Buit i 退出 ) 






图 3.9.4 “修改 剖面 线 ”和 某 单 
3.9.4 所 示 的 “修改 训 面 线 ” 菜 单 中 部 分 命令 的 说 明 如 下 : 
@ 于 先 出 所 选取 组 件 的 剖 堆 面 。 











和 在 有 除 组 件 的 剖面 线 显 示 。 
。 ”修改 装配 体 测 截面 的 [EGG 要 间 菜 单 中 其 他 命令 的 含义 ， 其 实 和 修改 
单个 零件 剖 鹤 面 或 在 零件 模型 环境 中 修改 剖 蕉 面 的 国 EDORTGHE ( 臣 改 剖面 号 朋 菜 单 对 
应 的 命令 的 含义 是 相同 的 ， 读 者 可 以 回顾 本 章 预 备 知 识 中 有 关 截 面 准备 的 内 容 。 
(1) 双击 该 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹 出 NOONIGHS esl 中 交 单 。 
(2) 在 菜单 中 选择 了 2 全 2 于 人命 今 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 
轴 、 螺 钉 1、 螺 杀 2、 螺 杀 3、 螺 杀 4、 螺 条 5、 螺 条 6、 销 1、 销 2、 键 1、 键 2、 滚珠 1、 
深 球 2、 滚 珠 3 和 深 球 4 共 15 个 零件 为 要 修改 放 面 线 的 零件 〈 选 取 时 ， 如 采 零 件 与 其 他 和 零 
件 重 登 ， 请 连续 右 击 该 零件 ， 直 到 被 选中 为 止 ， 然 后 单 击 堪 键 选取 )， 单 击 中 键 ， 在 
中 选择 命令 ， 即 不 显示 所 选 零件 的 训 面 线 。 
(3) 修改 带 轮 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 其 喇 乔 命令， 在 图 形 区 选取 图 3.9.5 所 示 的 带 
轮 ， 在 长 MO I 候 改 天 面 贱 菜单 中 选择 本 二 半天 命 仿 ， 然 后 在 弹出 的 
































第 3 章 工程 图 视图 75 





本 DTPY MODE I[ 收 山 挤 式 下 朱 菜 单 中 选择 角度 国 琴 ， 在 /MOD WHAIEH 想必 剖面 线 帮 菜单 中 选择 





spacing 则 距 ) 命令 ， 在 弹出 的 EUITITINOTE II 伟 改 杭 式 央 下 拉 菜 单 中 选择 区 相生 可 命令 ， 然 后 在 


图 形 区 下 方 的 消 恩 输入 窗口 中 输入 间距 值 3.8， 单 击 鼠 标 中 键 。 

说 明 : 在 调整 剖面 线 间 距 时 ， 也 可 以 在 本 WOD3HATET [ 候 发 训 面 线 站 菜单 中 选择 Spasing 虽 距 ) 
命令 ,通过 在 攻 UUIRUUNOE 修改 模式 关 下 拉 菜 单 中 连续 选择 Hlf (让 半 ) 或 0cuble 加 倍 ) 命令 ,来 
调整 剖面 线 的 间距 。 

(4) 修改 铣 刀 头 的 剖面 线 。 在 表单 中 选择 于 Bi 二 则 命令， 在 图 形 区 选取 图 3.9.6 所 示 的 
铣 刀 头 ， 设 症 训 面 线 的 角度 值 为 44， 痢 面 线 间距 值 为 3.8， 结 和 朱 如 图 3.9.6b 所 示 。 























a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.5 ”修改 市 轮 的 剖面 线 图 3.9.6 ”修改 铣 刀 头 的 剖面 线 








(5) 修改 左 侧 轴 承 端 盖 的 剖面 线 。 在 染 单 中 选择 攻 本 生命 令 ， 在 岁 形 区 选取 图 3.9.7 
所 示 的 左 侧 轴承 端 盖 ， 设 置 剖面 线 的 角度 值 为 133， 剖 面 线 间距 值 为 3.8， 结 果 如 图 3.9.7b 
所 示 。 

(6) 修改 右 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 。 在 染 单 中 选择 攻 本 和 二 汪 合 令 ， 在 图 形 区 选取 网 3.9.8 
所 示 的 右 侧 轴承 端 盖 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 135， 痢 面 线 间距 值 为 3.8， 结 果 如 图 3.9.8b 
所 示 。 























选取 此 剖面 线 
所 局 
和 yA i ; 一 个 一 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.7 ”修改 左 侧 轴承 剖 雷 的 训 面 线 图 3.9.8 ”修改 右 侧 轴承 剖 雷 的 训 面 线 








(7) 修改 左 侧 挡 板 的 剖 面 线 。 在 菜单 中 选择 国运 基 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.9 所 示 
墟 侧 挡 板 的 谢 面 线 区 域 ， 设 置 训 面 线 的 角度 值 为 135, 训 面 线 间 距 值 为 2.0, 结 末 如 图 3.9.9b 


所 示 。 
(8) 修改 右 侧 挡 板 的 齐 面 线 。 参 照 上 一 步 又 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.10 所 示 右 侧 挡 板 ， 
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设置 剖面 线 的 角度 值 为 135， 训 和 面 线 间距 值 为 2.0， 结 果 如 图 3.9.10b 所 示 。 


ES 


/ 












sum a 


a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.9 ”修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 图 3.9.10 ”修改 右 侧 挡 板 的 剂 面 线 


(9) 修改 左 侧 轴 厌 的 训 面 线 。 

Q 在 菜单 中 选择 攻 世 巧合 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11 所 示 左 侧 轴承 的 外 环 部 分 ， 设 
置 谢 面 线 的 角度 值 为 1335， 齐 面 线 间 距 值 为 1.5。 

@ 参照 上 一 步 台 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11 所 示 左 侧 轴 承 的 内 环 ， 设 置 放 面 线 的 角度 值 
为 135， 放 面 线 间距 值 为 1.5。 

@) 参照 上 一 步 台 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11 所 示 左 侧 轴 承 的 保持 架 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 
值 为 1335， 剖 面 线 间距 值 为 0.7， 左 侧 轴承 的 剖面 线 如 网 3.9.11b 所 示 。 

(10) 修改 右 侧 轴承 的 剖面 线 。 修 改 的 部 分 也 分 为 外 环 、 内 环 、 保 持 架 ， 具 体 的 操作 步 
又 和 数据 请 参照 左 侧 轴承 剖 面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.12b 所 示 。 



































外 环 ” 
保持 架 一 国 于 
内 环 ” 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.11 修改 左 侧 轴承 的 剖面 线 图 3.9.12 ”修改 右 侧 轴承 的 剖面 线 


(11) 修改 左 侧 告 圈 的 剖面 线 。 
@ 修改 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 EEEE 本 加 命令 , 在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 秸 圈 (该 
零件 与 左 侧 轴承 端 盖 的 中 心 孔 配合 )， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 4， 剖面 线 间距 值 为 0.3。 
@ 增加 剖面 线 。 在 攻 NOOERGNE 果 而 要 间 光 单 中 光 皇 [ERIEEEEE 命 今 ， 在 图 形 区 
下 方 的 消息 输入 窗口 中 ， 依 次 输入 剖面 线 的 夹 角 值 135， 偏 距 值 0.0， 间 距 值 0.3( 每 次 输入 
后 请 单 击 中 键 或 区] 按钮)， 在 弹出 的 “修改 线 造 型 ” 对 话 框 中 依次 单 击 | 应 用 j 和 [关闭 j 按 钮 
完成 前 面 线 的 增加 ， 结 果 如 图 3.9.13b 所 示 。 
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修改 此 零件 剖面 线 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.13 ”修改 千 圈 的 放 面 线 


(12) 修改 右 侧 千 圈 的 剖面 线 。 右 侧 秸 圈 与 右 侧 轴承 端 盖 的 中 心 孔 配合 ， 具 体 的 操作 步 
又 和 数据 请 参照 修改 左 侧 秸 圈 的 剖面 线 。 

(13) 在 EURGN IE 员 果 而 要 胃 区 单 中 选择 Done 综 成 ) 命令 ,完成 主 视图 剖面 线 的 修改 。 

(14) 由 于 基 座 中 含有 “加 强 筋 ” 按照 制图 标准 ， 筋 〈 肋 ) 特征 是 不 允许 剖 切 的 ， 而 
在 Pro/ENGINEER 中 创建 剖面 时 无 法 达到 此 要 求 ， 下 面 讲解 不 前 切 筋 〈 肋 ) 零件 的 一 个 
技巧 。 

说 明 : 本 例 讲解 的 是 在 装配 体 工程 图 中 筋 ( 肋 ) 特征 剖 切 线 的 处 理 方法 ， 对 于 含有 盘 
( 肋 ) 特征 的 零件 ， 其 剖面 线 的 处 理 方法 也 可 参照 3.11.6 节 。 

Q@ 修改 基 座 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 缠 开 于 证 和 中 下 一 > 命令， 在 图 形 
区 选取 图 3.9.3 所 示 的 基 座 ， 在 区 项 可 而 要 通 欧 单 中 aacins 人 下 ) 命令 ， 在 弹出 的 
可 到 下手 谱 单 中 连续 单 击 Doabls 由 0 倍 )， 直到 在 基 座 中 看 不 到 前 面 线 为 止 ， 
在 OOHATCGH( 售 中 剖面 暴利 拆 单 中 选择 Done (守成 ) 命令 。 

创建 “使 用 边 (一 )”。 选择 | 莫 生 | =p 日 命令， 在 系统 的 提示 下 选取 图 3.9.14 所 
示 的 边线 ， 然 后 单 击 中 键 ， 完 成 “使 用 边 (一 )” 的 创建 。 

@ 选择 | 计生 | ep 十- 芋 引 蝇 首 赴 页 命令 ， 在 弹出 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 / 
重 直 ”按钮 士 ， 然 后 关闭 对 话 框 ， 在 图 形 区 拖 动 刚 创建 的 “使 用 边 〈 一 )” 端点， 结果 如 图 
3.9.15 所 示 。 





























图 3.9.14 创建 “使 用 边 (一 )” 图 3.9.15 拖 动 “使 用 边 (一 )” 


@ 选择 站 兰 | ep | 在 相交 处 囊 命 仿 ， 在 系统 的 提示 下 选取 图 3.9.15 所 示 的 边线 1 和 
边线 2, 然后 再 选取 边线 2 和 边线 3, 单 击 中 键 , 在 图 形 区 删除 掉 多 余 的 线段 , 结果 如 图 3.9.16 
所 示 。 
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图 3.9.16 ”修剪 “使 用 边 〈 一 )” 
@@) 创建 “使 用 边 〈 二 )”。 参照 上 面 的 步骤 ， 创 建 图 3.9.17 所 示 的 “使 用 边 〈 二 )” 选 
取 螺 纹 孔 的 边线 时 ， 请 选取 其 外 围 边 线 。 








图 3.9.17” 修 前 “使 用 边 〈 二 )?” 
(6) 创建 图 3.9.18 所 示 的 “使 用 边 (三 )”。 





@) 在 图 形 区 框 选 创建 的 所 有 “使 用 边 ” 选择 下 拉 菜 单 | 芋 痊 | 到 和 | 二 划 面 线 / 草 讽 | 合 令 ， 
采用 系统 默认 的 模 截 面 名 称 ， 单 击 [ 按钮 ， 在 系统 弹出 的 本 于 于 业 于 单 中 ， 
设置 剖面 线 的 角度 值 为 45， 间 距 值 为 3.8， 最 后 选取 meas 综 感 ) 命令 ， 完 成 基 座 剖面 线 的 
修改 。 














至 此 完成 了 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 装配 体 asm_milling_base.asm 主 视图 的 创建 。 





图 3.9.18 ”创建 “使 用 边 (三 )” 
Stage4. 创建 左 视图 





Stepl. 选中 主 视图 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 作 探 尺 纪 图 .命令 。 在 系统 
只 选取 兹 制 视图 的 中 省 点 。 的 提示 下 , 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 , 系统 自动 创建 左 视图 。 
Step2. 双击 左 视 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
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(1) 定义 章 面 类 型 。 在 对 话 框 的 关 区 域 中 选取 村 而 | 选项， 在 周 面 要 出 区 域 中 选中 
刁 2 剖面 单 选项 ， 将 重要 治 可 见 博 设 轩 为 占 全 部 ， 单 击 | + 按钮 然后 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 
选取 剂 截 而 本 再 图 (B 剂 截 而 在 零件 模块 中 已 提前 创建 ), 在 齐 g 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 9 
选项 。 

(2) 选取 参照 平面 。 在 系统 二 和 尝 短 曾 剖 是 二 到 要 天 下 曾 上 的 提示 下 ， 在 左 视 图 上 部 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

(3) 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 慨 图 吕 东 一 尘 项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 
中 选取 基于 寺 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 然 后 单 击 [确定 |] 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 
左 视 图 如 图 3.9.19a 所 示 。 

Step3. 修改 剖面 线 。 双 击 左 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 “菜单 管理 器 ”菜单 ， 此 时 轴 的 
剖面 线 被 默认 选中 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 20， 角 度 值 为 45， 然 后 在 菜单 中 选取 
3 辐 合 邻 ， 系 统 选 中 基 座 的 剖面 线 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 3.8， 角 度 值 为 4， 最 
后 选择 Tone 尼 成 ) 命令 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.19b 所 示 。 






































截面 B-B 


a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.9.19 ”修改 左 视 图 的 剖面 线 





Stage5. 创建 俯视 图 





Stepl. 选中 主 视图 ， 右 击 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投 影视 图 命令。 

Step2， 在 系 统 二 罗 和 员 国 的 和 客 本 和 f] 提 示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3， 双击 该 俯视 图 ,在 弹出 的 “绘图 视图 ?对话 框 中 将 视图 的 显示 模式 设置 为 国 帮 四， 
然后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.20 所 示 。 

















Stage6. 创建 轴 测 图 

Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令。 

Step2. 在 弹出 的 “选取 组 合 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 掖 钮 , 在 系统 本 琶 开本 于 
的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 的 放置 点 。 
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Step3. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 “V1” 方 癌 定 位 ， 将 视图 比例 设置 为 
0.35， 视 图 显示 模式 设置 为 男 节 于 ， 最 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.21 所 示 。 








图 3.9.20” 伪 视图 图 3.9.21 轴 测 图 


Stage7. 调整 视图 位 置 





Stepl. 选取 视图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Y 辣 下 说 攻 移动 命令 ， 去 
挥 该 命令 前 面 的 * 。 

Step2. 选取 要 移动 的 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 视图 移动 到 合适 位 置 。 

Step3. 视图 位 置 调整 完 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 颌 至 补 医 欧 到 命令 ， 
将 视图 锁定 。 




















Stage8. 保存 完成 的 工程 图 





全 此 ， 完 成 图 3.9.1 所 示 疙 配 体 工程 图 主要 视图 的 创建 。 





3.9.2 创建 分 解 视 图 


为 了 全 面 地 反映 攻 配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 分 解 视 图 来 达到 目的 。 3.9.22 
所 示 为 装配 体 asm_milling_base.prt 主 视图 的 分 解 视 图 。 创 建 疾 配 体 工程 图 分 解 视 图 具体 操 
作 过 程 如 下 : 





图 3.9.22 asm_milling_base.prt 主 视图 分 解 视图 (一) 
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Stepl. 设置 工作 目录 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 局。 设置 工作 目录 呐 .… 命令 ,将 工作 目录 设 
置 全 D:\proewf5.7\work\ch03.09.02， 打 开 文 件 asm_milline_base_drw.drw， 进 入 工程 图 模块 。 

Step2. 双击 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 加 图 区 要 一 选项 ， 在 菩 杉 视图 区 域 中 
选中 同 视图 中 的 分 解 元 件 ， 然 后 单 击 定制 吨 解 六 六 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ”对 话 框 ， 单 
击 [确定 | 把 包 ， 系 统 弹 小 国语 单 和 “分 解 位 置 ”对 话 框 。 

Step4. 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 。 在 系统 劝 王 现 要 移动 的 区 任 。 的 提示 下 ， 按 下 面 的 步 又 选取 元 
件 进 行 移动 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 选取 零件 
此 时 系统 弹出 “选取 移动 ”菜单 。 

注意 ; 选取 要 平移 的 组 件 或 子 装配 体 的 方法 有 两 种 : 一 种 是 直接 在 视图 中 选取 ; 另 一 
种 是 在 模型 树 中 直接 选取 (如 果 此 时 是 层 树 状态 ， 可 以 在 导航 选项 卡 中 选择 
回 ” ep 神 型 镜 如 ， 再 选取 组 件 )， 选取 过 程 或 平移 过 程 如 果 出 现 误 操作 ， 可 单 击 “ 分 解 
位 置 ” 对 话 框 中 的 | 撒 消 ”| 按钮 进行 撤销 操作 . 





] ( 轴 ), 将 零件 拖 到 图 3.9.23 所 示 的 位 置 ， 








图 3.9.23 ”移动 轴 
(3) 定义 运动 参照 。 在 “分 解 位置 ” 对 话 框 运动 过 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 于 先 项 ， 
然后 在 图 形 区 中 选取 图 3.9.23 所 示 的 边线 为 运动 参照 ， 单 击 中 键 。 
(4) 移动 铣 刀 头 。 在 “选取 移动 ”菜单 中 选取 ED 二 浊 全 令 ， 在 模型 树 中 单 击 选取 铣 
刀 头 口 呈 到 SB 天， 将 零件 拖 动 到 图 3.9.24b 所 示 的 位 置 。 





























ES 有 六 i 
A 人 | | / 1 me 
~ 、 
a) 移动 前 b) 移动 后 


图 3.9.24 ”移动 铣 刀 机 
(5) 在 模型 树 中 选取 右 侧 挡 板 可 晶 草 本 写 于吉， 将 零件 拖 到 网 3.9.25b 所 示人 位置 ， 再 选取 





82 Pro/ENGINEER 中 文 野 火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 





右 侧 轴承 靖 盖 口 咒 B 旨 ， 将 零件 拖 动 到 图 3.9.25b 所 示 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.25 ”移动 右 侧 挡 板 和 轴承 端 盖 


(6) 在 图 形 区 依次 选取 右 侧 轴承 闹 讲 的 四 个 螺钉 ， 并 分 列 放 置 在 图 3.9.26b 所 示 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.26 ”移动 石 侧 轴 承 端 广 的 四 个 嵌 和 钉 
(7) 在 图 形 区 依次 选取 图 3.9.27a 所 示 的 右 侧 崇 固 螺 杀 和 销 杀 ， 并 分 别 放 壮 在 图 3.9.27b 


所 示 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 | 
图 3.9.27 ”移动 紧 回 螺钉 和 销 钉 
(8) 参照 装配 体 右 半 部 分 零 部 件 移动 的 方法 ， 无 需 更 改 运动 参照 ， 将 装配 体 左 半 部 分 
的 零 部 件 移动 到 图 3.9.28b 所 示 的 位 置 ; 在 移动 过 程 中 ， 轴 厌 闪 盖 上 的 一 个 螺钉 无 法 在 图 形 
区 直接 选取 ， 请 在 模型 树 中 展开 昭 国 于 2 者 浊 ， 先 取 第 二 个 口 好 时 者 浊 ，E 习 可 选取 。 











1 





b) 移动 后 


a) 移动 前 


图 3.9.28 ”移动 左 半 部 分 的 零 部 件 
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(9) 参照 上 面 的 操作 ， 无 需 更 改 运动 参照 ， 将 轴 上 各 零 部 件 移动 到 图 3.9.29 所 示 的 位 








图 3.9.29 ”移动 轴 上 各 零 部 件 


Step5. 单 击 “ 分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 [确定 所 钮 ， 选 择 国 富有 对 和 单 中 抽 
DonefRetura (完成 /种 回 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [六 闭 按钮 关闭 对 话 框 ， 此 时 
生成 图 3.9.22 所 示 的 分 解 视图 。 

说 明 : 分 解 视图 是 为 了 了 解 各 个 零件 在 装配 体 中 的 配合 情况 ， 当 需要 取消 视图 的 分 解 
状态 时 ， 可 在 图 形 区 双击 分 解 视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 大 下 区 域 中 选取 [名 国 鞭 态 | 
选项 , 取消 选中 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 最 后 单 击 | 确定 | 按钮 , 视图 即 显示 为 原来 的 装配 图 ， 





3.10 视图 属性 


3.10.1 视图 类 型 与 视图 名 


视图 在 创建 完成 后 ， 如 果 认 为 视图 名 不 合适 ， 仍 可 以 对 其 进行 修改 ， 在 双击 视图 打开 
“绘图 视图 ”对 话 框 后 ， 可 以 在 图 3.10.2 所 示 的 钻 图 名 的 文本 框 中 直接 输入 狐 的 视图 名 。 视 
图 类 型 则 是 根据 原来 创建 时 的 条 件 进行 修改 ， 例 如 可 以 将 投影 视图 改 为 一 般 视 图 ， 投 影视 
图 被 改 为 一 般 视 图 后 其 不 再 受 投 影 关 系 的 约束 ， 此 时 可 以 将 其 移动 到 合适 的 方位 。 改 变 视 
图 类 型 的 效果 如 图 3.10.1 所 示 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 。 


主 视图 左 视图 | 
\ / 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 3.10.1 更 改 视图 类 型 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.10.01， 打 开 图 3.10.1a 所 示 的 工程 图 


文件 bracket drw.drw。 
Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹出 图 3.10.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 在 兰 芋 下 拉 列 表 中 选取 国 党 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ” 对话 框 (二 ) 如 图 3.10.3 所 示 。 
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回 符 图 视图 Xx| 
类 别 
1 Zz 
可 见 区 域 视图 名 ， 左边 _7 
比 说 “Er 
截面 类 型 影 | 
J 投影 视图 属性 
六 顶 视图 视图 :new_wiew 2 
添加 投影 科 头 
关闭 
图 3.10.2 “绘图 视图 ”对 话 框 (一) 
EE TT | 





bE 人 

截面 

| aa 
原点 选 职 定向 方法 
对 齐 


模型 讽 图 名 





取消 | 应 用 
图 3.10.3 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


说 明 : 
@ 此 时 说 图 六 疝 区 域 显 示 为 灰色 ， 表 明 此 时 不 能 对 此 视图 进行 重 定向 。 

要 到 | 下 拉 列 表 中 显示 为 灰色 的 选项 表明 不 能 创建 所 对 应 的 视图 类 型 

Step4. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 视图 类 型 的 修改 ， 
Step5. 移动 左 视图 ， 主 视图 不 会 随 之 而 变化 ， 如 图 3.10.1b 所 示 。 





3.10.2 ”视图 参考 点 与 区 域 〈 边 界 ) 








创建 局 部 视图 时 ， 和 需要 指定 一 个 参考 点 作为 中 心 操 并 章 绘 相应 的 样 条 线 作 为 边界 线 ， 
可 以 根据 实际 需要 在 创建 完成 后 对 其 进行 修改 ， 以 满足 要 求 。 








将 图 3.10.4a 所 示 的 局 部 放大 视图 改 为 图 3.10.4b 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 其 操作 步骤 如 下 : 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.10.02， 打 开 图 3.10.4a 所 示 的 
shaft_drw.drw 工程 图 文件 。 
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| 





a) 修改 前 


es 


AT 
上 
el 





b) 修改 后 
图 3.10.4 修改 视图 参 郑 点、 区域 

Step2. 双击 图 3.10.4a 中 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

注意 : 建议 先 选中 视图 再 双击 视图 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 果 直 接 双 击 视图 ， 则 
极 容易 点 击 到 视图 的 剖面 线 ， 会 打开 “修改 剖面 线 ” 菜 单 。 

Step3. 在 系统 驶 和 填 职 新 的 委 照 点 。 单 击 "确定 完成。 的 提示 下 , 在 父 项 视图 的 边线 上 选取 一 点 (在 
放大 视图 上 及 在 父 项 视图 上 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 处 出 现 
一 个 十 字 线 ， 旧 的 轮廓 线 也 随 之 以 新 参考 点 为 中 心 显 示 ， 如 图 3.10.5 所 示 。 

Step4. 如 果 想 改变 原来 的 轮廓 线 ， 可 在 系统 只 在 当前 视图 上 章 控 样 条 来 定 兴 外 部 过 界 d 纪 提示 下 ， 
绘制 图 3.10.6 所 示 狐 的 封闭 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮廓， 单 击 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边 
界线 前 ， 不 需 选 择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 














LA 
， \ 。 旧 轮 廓 线 
RE 

EL -新 参考 点 





图 3.10.5 选取 新 的 参考 点 图 3.10.6 ”绘制 轮廓 线 


说 阴 : 在 系统 驶 选取 新 的 参照 点 。 蛙 击 “确定 “完成 的 提示 下 ， 选 取 新 的 参考 点 后 ， 系 统 将 以 新 
的 参考 点 为 中 心 点 ， 显 示 原 始 的 轮廓 线 ， 此 时 如 果 不 绘制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 即 以 此 生成 
新 的 局 部 放大 视图 ; 如 果 绘 制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 以 新 的 参考 点 和 轮 廉 线 为 参照 生成 新 的 
局 部 放大 视图 。 

Step5. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [确定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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3.10.3 ”修改 视图 定向 


视图 在 创建 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 视图 的 方向 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 
下面 以 图 3.10.7 所 示 的 例子 来 说 明 其 操作 过 程 。 


主 视图 左 视 图 
N V4 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.10.7 ”修改 视图 定 问 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.10.03， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 
文件 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 甘 开 下 拉 列 表 中 选取 加 国 达 项 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 庶 用 | 按钮 。 

注意 : 在 选取 国 E 鲍 选项 后 , 必须 先 单 击 “绘图 视图 ” 对 话 框 中 的 | 应 用 | 有 较 钮 ,否则 郑 国 布 机 
区 域 显示 为 灰色 ， 即 不 能 给 视图 重新 定向 ， 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 岗 国 太 辣 区域 中 将 有 本 证 辣 汪 天 设置 为 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选 按钮 ， 在 项 型 视 画 名 的 列表 框 中 选取 圈 选 项 . 

Step5， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [确定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 调整 视图 至 合适 位 置 ， 如 图 3.10.7b 所 示 。 

















3.10.4 视图 比例 


在 创建 视图 时 可 以 根据 图 纸 幅 和 耐 的 大 小 来 调整 视图 的 比例 ， 以 充分 利用 图 纸 。 同 时 对 
于 局 部 放大 网 ， 可 以 通过 调整 比例 使 之 更 清楚 地 表达 零件 的 结构 。 

在 一 个 工程 图 中 可 以 使 用 两 个 比例 : 全 局 比例 和 单独 比例 。 

e@ 全 局 比例 ， 义 称 工程 图 的 比例 , 位 于 工程 图 框 下 和 耐 的 注释 中 。 创建 视 图 上 时， 在“ 绘 
图 视图 ”对 话 框 的 四 [早先 项 区 选中 司 页 面 的 缺 省 比例 0.500) 单 选项 , 可 应 用 全 局 比例 ; 
默认 的 全 局 比例 值 为 0.5, 读 者 可 通过 修改 配置 文件 config.pro 中 default_draw_scale 
选项 的 值 ， 或 双击 工程 图 框 下 和 而 注释 的 比例 选项 ， 来 设置 默认 工程 图 全 局 比例 的 值 。 

e@ 单独 比例 ， 位 于 某 些 工程 视图 下 和 面 的 注释 中 。 创 建 视图 时 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 
的 国 加 时 先 项 区 选中 时 定制 比例 单 选 项 ， 然 后 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 ， 该 比 
例 值 束 是 视图 的 单独 比例 ， 其 独立 于 全 局 ， 当 修改 工程 钢 的 全 局 比例 时 ， 囊 有 单 
独 比例 的 视图 不 发 生变 化 ， 其 中 ，Pro/ENGINEER 工程 图 的 详细 视图 (局 部 放大 视 
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图 ) 束 是 一 个 显著 的 例子 。 
1. 修改 工程 图 的 比例 格式 


工程 图 的 比 列 格式 可 分 为 小 数 格式 、 分 数 格式 和 比值 格式 。 读 者 可 通过 修改 配置 文件 
中 对 应 的 选项 来 设置 比例 格式 的 显示 ， 其 操作 步骤 为 : 选择 下 拉 菜单 作 昌 ee 给 鞠 先 项 下 ) 
命令 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 view_scale_format 选项 的 值 可 修改 比 
例 格式 。 其中, 值 decimal 为 小 数 格式 , 如 0.5; 值 fractional 为 分 数 格式 , 如 1/2; 值 ratio_colon 
为 比 列 格式 ， 如 1:2。 


2. 修改 视图 的 单独 比例 
下 和 面 以 修改 图 3.10.8 所 示 的 局 部 放大 视图 的 比例 为 例 来 说 明 其 操作 。 





带 局 部 训 视 - 局 部 放大 视图 


的 局 部 视图 ~ ~ 


A : 





b) 修改 后 
图 3.10.8 ”修改 视图 比例 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.10.04， 打 开工 程 图 文件 
Shaft_ drw.drw。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 天 列 区 域 中 的 由本 一 选项 ， 此 时 系统 默认 选中 时 至 制 册 网 单 选项 ， 在 其 后 
的 文本 框 中 输入 比例 值 1.5， 然 后 单 击 | 应用 | 按钮 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 [关闭 按钮， 关闭 对 话 框 。 

说 明 : 在 创建 一 般 视 图 时 ， 系 统 均 按 默认 比例 来 设置 视图 的 大 小 ， 读 者 也 可 以 根据 需 
要 来 调整 比例 。 














3.10.5 添加 与 删除 音 剖面 萌 头 


在 创建 带 有 放 面 的 视 独 时 一 般 都 要 在 其 父 项 视 图 上 添加 箭头 ， 以 便 读 者 能 方便 地 找到 
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剖面 的 方位 ， 读 懂 零 件 的 结构 。 

添加 箭头 后 的 效 束 如 网 3.10.9 所 示 。 此 例 的 谢 面 为 阶梯 谢 面 ， 如 末 不 添加 箭头 ， 不 易 
反映 放 面 的 等 点。 在 创建 复杂 的 工程 图 时 ， 诬 加 篆 头 显得 更 为 重要 。 添 加 谢 面 箭头 的 一 般 
操作 步骤 如 下 : 














主 视图 
N 


SG 





a) 添加 前 
图 3.10.9 添加 剖面 箭 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewf5.7\workch03.10.05 ， 打开 工程 图 文件 
connectitng_Shaft_ drw.drw。 
Step2. 选取 图 3.10.9a 所 示 的 阶 村 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 图 3.10.10 所 示 的 快捷 菜单 中 














选择 


Step3. 在 系统 卓 阁 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 重 直 的 视图 。 中 键 取消 。 所 提示 下 ， 单 击 图 3.10.9a 所 示 
的 主 视图 ， 系 统 目 动 生成 箭头， 如 图 3.10.9b 所 示 。 

说 明 : 如 果 不 想 显示 箭头 ， 可 以 将 其 删除 。 在 图 3.10.9b 所 示 的 主 视图 中 选中 箭头 ， 然 
命令 ， 删 除 箭 头 。 


下 -一 个- | 





后 右 击 ， 在 图 3.10.11 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 赐 量 各 





图 3.10.10 ”快捷 菜单 (一) 图 3.10.11 快捷 菜单 (二 ) 


3.11 修改 视图 剂 面 线 











当 创建 训 视 图 时 ， 和 零件 中 衫 训 到 的 部 分 以 剖面 线 显 示 。 可 以 通过 调整 训 面 线 的 间距 和 角度 
等 使 剖面 线 符 合 工程 图 的 要 求 。 而 在 装配 体 工 程 图 中 ， 为 了 看 清 各 零件 乙 间 的 配合 关系 ， 剖 面 
线 的 调整 显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同 零件 的 剖面 线 不 应 相同 ， 否 则 容易 产生 错觉 与 混 消 。 

在 零件 模 其 中， 可 以 在 视 几 管理 融 中 修改 鹤 面 的 训 面 线 ， 这 在 本 章 的 预备 知识 里 已 经 
讲 过 。 在 工程 图 环境 中 也 可 以 修改 视图 的 剖面 线 ， 这 在 3.9.1 市 中 创建 asm_milling_base.asm 
装配 体 主 视图 时 ， 也 详细 介绍 过 如 何 修改 装配 体 训 截面 的 剖面 线 。 现 在 更 进一步 地 介绍 修 
改 剖面 线 的 其 他 和 内容。 

在 工程 图 环境 中 ， 双 击 视图 中 的 剖面 线 ， 系 统 将 弹出 加 DOUTE 区 二 而 基 昌 菜单， 如 
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3.11.1 所 示 。 




















莱 单 管理 器 
和 MOD XHATCH ( 收 路 剖面 线 ) 
本 ee -Component 区 元 件 ) 修改 元 件 剖 面 线 
剖面 线 的 选取 类 型 二 pe i 
选取 剖面 /元 件 /区 域 ) 
| 选取 下 一 个 可 用 的 〈 齐 面 /元 件 /区 域 ) 
选取 上 一 个 可 用 的 〈 齐 面 /元 件 /区 域 ) 
spacing (间距) 指定 剖面 线 图 案 直 线 分 量 之 间 的 间距 
ngle ( 胡 度 ) 指定 剖面 线 图 案 的 角度 
me Wa Te 指定 剖面 线 图 案 的 线 造型 
hdd line ( 靳 增 直 线 ) 在 剖面 线 型 值 中 新 增 直线 
增删 曾 面 线 在 剖面 线 型 值 中 删除 直线 
| 切换 当前 直线 系列 
save (保存 ) 在 一 个 文件 中 保存 当前 剖面 线 型 值 
semiai Retrieve ( 答 索 ) 检索 一 个 剖面 线 型 值 并 蔡 换 当 前 剖面 线 型 值 
ER Erase ( 技 除 ) 拭 除 选 定 〈 痢 面 /元 件 / 区 域 ) 的 剖面 线 
疫 置 剖面 线 的 显示 二 显示 选 定 〈 剖 面 /元 件 /区 域 ) 的 痢 面 线 
8 面 的 关联 二 es 所 选 的 详 图 视图 的 现实 模式 由 其 父 视图 来 控制 
站 Det Indep 创立 详 图 ) 所 选 的 详 图 视图 的 现实 模式 相对 于 其 父 视图 独立 
剖面 线 关 型 十 Hatek {六 | 面 暑 】 在 截面 上 画 剖 面 线 
Fill ( 戎 苑 ) 用 实体 填充 截面 
Done (守成 ) 
auait [退出 ) 





图 3.11.1 “修改 齐 面 线 ” 菜 单 


3.11.1 修改 齐 面 线 属性 


在 EDITEEE 区 吉 四 站 沫 单 管理 器 的 “剖面 线 属 性 ”区 域 中 ， 可 以 修改 前 面 线 的 间 
距 、 倾 角 、 偏 距 和 线 样式 。 修 改天 面 线 的 属性 的 效果 如 图 3.11.2 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 


局 部 剖 视 图 


AAA 
SS 
汪 ~\ 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.2 ”修改 谢 面 线 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.11.01， 打 开 shaft_drw_1.drw 工程 图 
ws 

Step2. 双击 图 3.11.2a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 , 系统 弹出 于 MOATEH i 管 ex 着 甸 号 半音 ， 
在 该 菜单 中 选择 加 时 训 吕 对 由 二 辣 风 介 今 (如果 选择 纪 B 于 局 于 时 
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线 的 各 命令 选项 均 显示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 剖面 线 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 随 其 父 项 
视图 的 变化 而 变化 )。 

Step3. 设置 间距 。 选 择 [WODHATCH 修改 着 面 线 菜单 中 的 asiag 则 中 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 
3.11.3 所 示 的 EUODTEIIOTE 收 改 模式 则 菜单 ， 在 该 菜单 中 选择 区 和 避 命 令 ， 在 图 形 区 下 方 的 
消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 5.0, 单 击 中 键 (也 可 以 连续 选择 Nf 全 半 ) 或 Doable 如 倍 ) 命令 ， 
观察 零件 模型 中 放 面 线 间距 的 变化 ， 直 到 调 到 合适 的 间距 )。 

Step4. 设置 角度 。 选 择 EROOOHRTEN ( 想 改 剖面 线 胃 菜单 中 的 male ( 背 度 1 命令， 系统 弹出 图 
3.11.4 所 示 的 国 OITIEINOIE Le 芝 杭 反 某 单 ， 在 其 中 选择 匡 且 到 全 今 。 

Step5. 设置 偏 距 。 选 择 EEIODEGTIET 和 区间 辣 芝 菜单 中 的 Ditsst ( 师 称 ) 命令 ， 在 图 形 区 下 
方 的 消息 输入 窗口 中 输入 偏 距 值 2.0， 单 击 [ 按钮 。 

Step6. 设置 剖面 线 线 体 样 式 。 选 择 攻 OOORIEH LE 用 | 轩 线 由 某 单 中 的 ne Style (路 培 型 合 
令 ， 系 统 弹出 图 3.11.5 所 示 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 , 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 国友 半 项 ， 
此 时 晤 久 区 域 中 的 功 到 选项 自动 变 为 BE 旬 选 项 ， 在 对 话 框 中 单 击 ， 度 用 “| 按钮 ， 此 时 前 
面 线 变 为 双 点 画 线 ， 单 击 志 半 “按钮 关闭 对 话 框 。 

Step7. 选择 EUOUICNL 收 改 剖面 线 四 菏 单 中 的 Done 完成) 命令， 关闭 菜单 管理 器 ， 此 时 
局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.2b 所 示 。 












































[TREE 
复制 自 
要 DDIFY MonE [修改 模式 ) 样式 “| 无 | 
Te We 益 图 选 职 线 ... 
Dwverall [ 整 恒 ) 尾 性 
0 和) 战 型 “| 莹 坛 iv | 
30 [30) 宽度 i0000000 
和 要 MDDIFY MODE (修改 模式 ) i we | 国 
Indiwidual [单一 ) 30 90) 覃 型 刘 选 项 


Dwerall | 整体 ] 
Half (人 一半) 


120 fl20) 
Ss 3s) 
150 (150) 
Yalue [ 值 ) 


图 3.11.3 “修改 模式 ”菜单 (一 ) 图 3.11.4 “修改 模式 ” 荣 单 〈 二 ) 图 3.11.5 “修改 线 造型 ”对 话 框 


Touble 册 0 培 1) 
Value [ 值 ) 





3.11.2 ” 增 / 删 剖 面 线 


在 剖面 线 的 当前 直线 系列 中 ， 增 加 新 的 直线 系列 如 图 3.11.6 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 : 

Stepl. 设置 工作 目录 至 Di:proewf5s.7\workch03.11.02 ， 打开 工程 图 文件 
Shaft drw_ 2.drw。 

Step2. 双击 图 3.11.6a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 村 DAI 入 叹 天 面 二 ) 
来 单 。 
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局 部 痢 视 图 局 部 放大 视图 
用 < 
2 ; IN 
一 SKA 
2 . 二 一 2 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.6 ”增加 剖面 线 
人、 人 


Step3. 选择 EURTIEHE IE 省 向 汪 几 落 单 中 的 区 和 生生 有 斌 雹 本 全 人 。 

Step4. 此 时 系统 提示 输入 剖面 贱 的 夹 角 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 135， 单 市 [9 按钮 。 

Step5. 此 时 系统 提示 输入 偏 移入 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 轩 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 提示 输 X 间 距 值 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 艾 ] 按 钮 。 

Step7. 此 时 系统 弹出 “修改 线 造型 ”对 话 框 ， 采 用 系统 的 默认 设置 ， 在 对 话 框 中 单 击 
| 应 用 “| 按钮 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.6b 所 示 。 

Step8. 单 击 “ 修 改线 造型 "对话 框 中 的 [关闭 “| 掖 钮 ， 再 选择 EU 下 可 夯 要 前半 
单 中 的 Deae (完成 ) ， 关 闭 划 WOTHATEN 想必 训 面 线 几 菏 单 管理 器 。 

说 明 : 当 剖 视图 中 的 剖面 线 只 有 一 种 直线 系列 时 ， 只 能 进行 EECEEEES 末 淋 作 ， 叉 
有 在 增加 了 新 的 直线 后 ， 才 可 进行 [EEC 洒洒 作 . 





















3.11.3 导入 /导出 训 面 线 梓 陈 


可 以 利用 此 功能 来 保存 用 户 目 己 设置 的 副 面 线 样 式 ， 以 方便 以 后 导入 使 用 ， 导 入 已 有 
的 剖面 线 样 式 多 数 是 系统 目 带 的 ， 导 入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 如 图 3.11.7 所 示 。 


蔓 六 剖面 线 样 陈 名 : 














A J ee 
[ copper 












亨 件 加 称 : :umnimm 粹 哆 日 期 : 


Te 况 件 名 称 : aluminun ”类 型 | 剖面 线 线 型 xch) ”| 
gmit (退出 ) | 打开 | 取消 心 ) 


图 3.11.7 导入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 














可 以 通过 选取 不 同 的 放 面 闫 型 “如 剖面 线 或 实心 面 ) 来 填充 训 面 ， 对 比 效 末 如 图 3.11.8 所 示 。 
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这 





Save (保存 ) 















Retrieve [检索 ) 


1F 己 
和 


Erase [ 障 ) 





Hatch，[ 溃 面 贱 ) 
Fill { 精 充 ) 
Done (完成 ) 
guit [退出 ) 





图 3.11.8 ”修改 谢 面 类 型 的 效果 
3.11.5 修改 材料 切除 方 品 


修改 材料 切除 方 句 ， 如 图 3.11.9 所 示 ， 其 中 图 3.11.9a 所 示 为 切除 零件 的 左 侧 材 料 ， 
3.11.9b 所 示 为 切除 零件 的 右 侧 材料 。 修 改 材料 切除 方向 的 操作 步骤 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewfS5.7\workch03.11.05 ， 打开 工程 图 文件 


connectitng_Shaft_ drw.drw。 





阶 模 剖 视图 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.9 ”修改 材料 切除 方 问 


Step2. 选中 图 3.11.9a 所 示 主 视图 上 的 季 尖 , 然后 右 击 , 系统 弹出 图 3.11.10 所 示 的 快捷 
菜单 (一 )。 

Step3. 在 该 菜单 中 ， 选 择 国 Bi 则 命令 ， 则 此 时 阶梯 剖 视 图 如 图 3.11.9b 所 示 。 

说 明 : 也 可 以 选中 剖面 线 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.11.11 所 示 的 快捷 菜单 (二 )， 在 该 快捷 
菜单 中 选择 ET 




















El 

点 到 表 中 接 职 
兴 列 表 中 接 职 尺 向 材料 切 际 侧 
册 | 际 中) 重 前 名 
诛 阿 材料 切除 训 插队 
重 前 名 局 加 





图 3.11.10 ”快捷 菜单 “〈 一 ) 图 3.11.11 快捷 荣 单 〈 二 ) 
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3.11.6 筋 “ 肋 ) 特征 的 神 面 线 处 理 


按照 制图 标准 ， 在 创建 剖面 视图 时 ， 零 件 的 筋 ( 肪 ) 特征 是 不 被 剖 切 的 。 下 面 讲 解 不 
判 切 零 件 筋 〈 肋 〉 特征 的 处 理 方法 ， 该 处 理 方法 的 主要 思路 是 : 在 零件 环境 中 创建 一 个 简 
化 表示 ， 并 将 该 人 简化 表示 应 用 到 工程 图 ， 在 工程 图 中 将 筋 的 轮廓 用 草 绘 图 元 复制 表示 ， 然 
后 在 零件 环境 的 简化 表示 中 排除 筋 特征 ， 以 达到 不 训 切 筋 特征 的 效果 。 

Stepl. 将 工作 日 录 设 置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.11.06， 打 开 零 件 文件 rib.prt。 

Step2. 狐 建 简 化 表示 。 























(2) 在 对 话 框 中 先 打开 | 管 东 ”选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.11.12 所 示 , 然后 单 击 
[和 建 | 按钮 ， 新 建 一 个 简化 表示 ， 采 用 系统 默认 名 称 “REP0001”。 在 对 话 框 中 单 击 中 键 ， 
在 弹出 的 攻 EIITUNETIOTL IE 后 方法 加 菜单 中 选择 DonefBeturn (完成 /把 回 ) 命令 ， 单 击 对 话 框 中 的 
[ 闫 周 ) 控 钮 ， 完 成 简化 表示 的 创建 。 

Step3. 新 建 工 程 图 。 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 命 令 按 钮 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 加 辆 疙 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工 
程 图 文件 名 rib， 取 消 选中 器 使 用 虑 省 模板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 ， 单 击 [确定 j 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “新 制图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 台 理 祝 王 区域 中 接受 
系统 的 默认 选择 (模型 RIB.PRT)， 在 评 这 大 本 多 域 中 选中 日 空 选项 ， 在 故 鲜 区 域 中 ， 移 
取 “ 纵 向 ”在 医 语 看 下 拉 列 表 中 选取 贺 选 项 ， 单 击 [ 酌 定 以 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step4. 在 系统 弹出 图 3.11.13 所 示 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选取 简化 表示 EDIi 项 ， 
单 击 [确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 






































加 打开 表示 
REPODOL 
尘 娄 亲 
取消 

图 3.11.12 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.11.13 “打开 表示 ”对 话 框 


Step5. 创建 基本 视图 。 
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(1) 创建 主 视图 。 

@ 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 
单 击 来 放置 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 要 本 加 二 先 项 ， 在 于 要 观 国 到 放 表 框 中 
选取 ED 赵 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮 ， 则 系统 即 按 EEEED 的 方位 定向 视图 . 

@@ 选取 关 区 域 中 的 昭 国 吕 东 选项， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 四国 选项 ， 在 
枉 河 下 王孙 重 到 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 主 
视图 的 创建 。 

(2) 创建 左 视图 。 

@ 在 图 形 区 选取 上 一 步 创建 的 主 视图 , 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 
命令 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 左 视图 。 

@ 双击 右 视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 郑 图 显示 选项 ， 
在 旺 示 样 式 下 拉 列 表 中 选取 国 早 于 扩 项 ， 丰 同时 要 到 下 拉 列 表 中 选取 国 玩 项 , 其 他 参数 
采用 系统 默认 值 ， 单 击 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 使 用 边 。 选 择 | 芋 符 | ee 上 日 命令 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 3.11.14 所 示 
的 四 条 边线 ， 然 后 单 击 中 键 ， 完 成 使 用 边 的 创建 。 

Step7. 创建 训 和 面 视图 。 

(1) 在 图 形 区 双击 主 视图 ， 在 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 的 娄 别 区 域 中 选取 高 面 
选项 ， 在 画面 匡 关 三 区 域 中 选中 加 2 剖面 单 选项 ， 将 简要 于 可 见 情 设置 为 入 全 部 ， 然 后 单 击 + 
按钮 ,在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 训 堆 面 国王 选项 (A 痢 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 
训 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 对 选项 ， 单 击 [确定 j 掖 钮 ， 主 视图 的 痢 面 视图 创建 完成 。 

(2) 添加 箭头 。 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ET 
单 击 左 视图 放置 剖面 第 头 ， 结 果 如 图 3.11.15 所 示 。 


































































































A 
,- 主 视图 I 
pA 
贞 一 此 由 一 
图 3.11.14 创建 使 用 边 图 3.11.15 创建 判 面 视图 


Step8. 修改 简化 表示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 宫 D 四 ”mw ED 国 命 令 ， 将 窗口 切换 到 零件 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 襄 图 外 ”esp 澡 袖 图 答 理 器 由) 命令， 系统 弹出 图 3.11.16 
所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

(3) 排除 筋 特征 。 

@ 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 简 # 素 未 ”选项 卡 ， 选 中 简化 表示 因 ES 四 ， 处 后 在 
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对 话 框 中 单 击 | 编辑 ”| 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 重 定义 命令 ， 系 统 弹出 “编辑 方法 ” 








命令， 在 弹出 的 “增加 /删除 特征 ”下 拉 菜 
单 中 选择 ER 命令， 然后 在 图 3.11.17 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 所 合唱 天 作 为 要 
排除 的 特征 , 最 后 在 “编辑 方法 ”菜单 中 依次 选取 ?one 莞 成 ) 命令 和 maaeyaetara 芝 成 /返回 ) 
命令 ， 在 对 话 框 中 单 击 [关闭] 按钮 ， 完 成 简化 表示 的 修改 。 











Step9. 选择 下 拉 菜 单 商 D 加 me” 国生 得 汪汪 命令， 将 窗口 切换 到 工程 图 环境 ， 结 果 如 
图 3.11.18 所 示 。 





| RIB. FRT 
A RIGHT 
A TOP NA 一- 
上 了 RDIT 
Tx PRT_CSYS_DEF 
忆 … 虽 ] 拉 伸 1 
导 … 虽 ] 拉 伸 2 
他 倒 圆 角 1 
必 - 四 访 郊 1 
地 中 在 此 插 六 A—A 上 一 一 
图 3.11.16 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.11.17 选取 筋 特征 图 3.11.18 “最终 结果 


一 人 一 口 


Step10. 全 此 ， 含 筋 特征 零件 的 剖面 已 创建 守成， 保存 工 程 图 文件 ， 关 闭 零 件 文件 。 





3.12 工程 图 视图 范例 


3.12.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 学 习 到 工程 图 
视图 创建 的 一 般 过 程 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.12.1 所 示 。 





图 3.12.1 零件 工程 图 范例 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 HH 昌 ”ee 设置 了 作 目录 好.… 命 令 ， 将 目录 工作 设置 至 D; 
proew 人 .人 worKch03.12.01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 * 作 日 > 打开 出 .… 命令， 打开 文件 top_cover.prt。 








Stage2. 新 建 工程 图 


step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”命令 按钮 中 | 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 ， 进 行 以 下 操作 。 

(1) 在 车 于 区 域 中 选中 利 加 给 图 单 选 项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_01。 

(3) 取消 选中 口 合用 缺 省 模板 复 选 枉 ， 即 不 使 用 默认 模板 。 

(4) 单 击 | 确定 | 按钮， 系统 弹出 “新 制图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 曙 看 大 到 区域 中 接受 
系统 的 默认 选择 〔 模 型 TOP_COVER.PRT);， 在 时 生 本 病 上 区 域 中 渤 中 和 @ 空 选项 ， 在 家 部 区 域 
中 ， 选 取 “ 横 向 ”在 略 一 王 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 ， 单 击 [而 定 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

















Stage3. 创建 图 3.12.1 所 示 的 主 视图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视图 方位 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 各 > COVER FERT 命令 。 
”” (2) 选择 下 拉 菜 单 视图 人 mp ET 一 门 EE 于 今 (或 单 击 工具 栏 中 的 
点 按钮 )， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 。 

(3) 在 “ 方 同 ”对 话 框 的 配 汪 下 拉 列 表 中 选取 攻 Beisa 遇 寺 项 。 

(4) 定义 参照 1。 

Q@ 采用 默认 的 方位 国 选 项 作为 参照 1 的 方位 。 

(选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 1” 作 为 参照 1。 

(5) 定义 参照 2。 

Q@ 在 下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 作为 参照 2 的 方位 。 

Go 选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 2” 作 为 参照 2。 此 时 系统 立即 按照 两 个 参照 所 定 
义 的 方位 对 模型 进行 重新 定 问 。 







































人 表面 1 


a) 定向 前 b) 定向 后 
图 3.12.2 模型 的 定 问 


二， 在 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V1” 然后 单 击 








(6) 你 存 视图 。 选 取 
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| 保存 ”| 按钮 
(7) 在 “方向 ”对 话 框 中 单 击 [确定 按钮。 
Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 吉 ， mp | 

















i 1 
/ i 
! jii 
co— x 


一 般 … 








(2) 选择 布局 | msi> 

(3) 在 系统 国 疯 本 条 所 本 提示 下， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 | 

(4) 选 取 类 别 区 域 中 的 本 加 要 二 先 项 ,在 是 型 饮 图 名 列表 框 中 选取 国 选 项 ,然后 单 击 | 应 用 | 
按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

(5) 选取 关 列 区 域 中 的 枚 于 二 了 选项， 选中 画 定 制 比 辐 单 选项 ， 其 后 的 文本 框 中 输入 比 
例 值 .0， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

(6) 选取 尖 别 区 域 中 的 开 图 未 一 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 早 吏 先 项 ， 在 
各 柯 可 显示 简 开 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 [确定 | 按钮 ， 主 视图 
如 图 3.12.3 所 示 。 


全 ~、 人 
ji 




















Stage4. 创建 图 3.12.4 所 示 的 俯视 图 


Stepl. 选取 主 视图 ， 然 后 选择 | 布局 | ep [Bo 披 影 .命令 (或 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 命令 )。 

Step2.， 在 系统 县 本 条 殉国 的 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 糯 别 区 域 的 酌 画 显示 选项 ， 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 隔 轩 项 ， 相 出示 和 到 下 拉 列 表 中 选取 国 可 先 项 ， 单 市 确定 j 
按钮 ， 此 时 傅 视 图 如 图 3.12.4 所 示 。 

















Stage5. 创建 图 3.12.5 所 示 的 左 视图 

Step1. 选取 主 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 | 布局 | ep Bo 投影 ， 命 今 。 

Step2. 在 系统 载 下 现 芝 制 观 图 的 中 必 吉 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 显示 模式 为 国 革 于, 坊 
边 显示 类 型 为 国贸， 堪 视 图 如 图 3.12.5 所 示 。 


比例 1:1 


图 3.12.3” 主 视图 图 3.12.4 ”俯视 图 图 3.12.5 ” 左 视 图 














98 Pro/ENGINEER 中 文 野 火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


Stage6. 创建 图 3.12.7 所 示 的 轴 测 图 


Stepl. 在 零件 模式 下 ， 定 义 轴 测 图 方位 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 各 > 对 N44 时 2 命令 。 

(2) 拖 动 鼠标 中 键 ， 将 模型 调整 到 图 3.12.6 所 示 的 视图 方位 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 视图 总 ) 方向 血 ) 鼎 至 定向 0)... 色 
对 话 框 。 

(4) 在 “方向 ”对 话 杠 的 国 时 下拉 列 表 中 选 和 和 EEEW, 单 市 于 式 ， 
然后 在 名 称 后 的 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V2”， 最 后 单 击 | 保存 ”以 钮 。 

(5) 单 击 [__ 确定 ] 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 图 3.12.7 所 示 的 轴 测 图 。 


















命令 ， 系 乡 充 弹 出 “万 同 ” 

















图 3.12.6 V2 视图 方位 


(1) 选择 下 拉 菜 单 害 口 册 一 2 














-了 


(2) 选择 下 拉 菜 单 | 布局 | = -下 命令 (或 在 屏幕 区 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








(3) 在 系统 中 选 职 组 制 视图 的 申 必 点 。 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 系统 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 轿 要 击 国 到 和 列表 框 中 选取 国 选 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮， 系统 即 按 
“V2” 的 方位 定 问 视图 。 

(4) 选取 关 别 区 域 中 的 区 可 选项， 选中 时 定制 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 
给 入 比例 值 10， 单 击 [ 应 用 | 按钮 。 

(5) 双击 轴 测 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类别 区 域 的 桓 图 至 寺 选项， 在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 节 和 项 ,在 出示 笠 齐 下拉 列 表 中 选取 加 四 先 项 , 单 市 [确定 ] 
按钮 ， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.7 所 示 。 


























Stage7. 调整 视图 的 位 置 


在 创建 完 视 图 后 ， 如 有 它们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 紧 或 太 松 ， 该 者 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 早 
中 选择 ~ 希 下 匀 图 区 动 命令 ， 去 掉 该 命令 前 面 的 ~ 。 
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Step2. 分 别 拖 动 各 视图 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 ， 其 中 ， 在 移动 主 视图 (一 般 视 图 ) 
时 ， 其 辅助 视图 也 会 相应 的 一 起 移动 ， 而 移动 辅助 视图 时 ， 主 视图 的 位 置 不 会 发 生变 化 。 
Stage8. 保存 完成 的 工程 图 


至 此 ， 图 3.12.1 所 示 工 程 图 的 主要 视图 已 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单间。 => 
加 | 保存 @@ 命 令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 刁 )， 保 存 工程 图 。 




















3.12.2 ”范例 2 一 一 迎 显示 


汇 例 概述 

本 范例 是 一 个 简单 的 控制 工程 图 边 显 示 及 模型 顶 格 设置 的 范例 。 要 使 工程 图 视图 达到 
所 要 求 的 表达 目的 ， 应 该 严格 控制 视图 中 每 根 线条 的 显示 方式 ， 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
3.12.8 所 示 。 


/ = ~ 主 视图 


_- 轴 测 图 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.12.8 ”修改 边 显 示 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 

将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch03.12.02， 打 开 文 件 ex03_02.drw。 

Stage2. 设置 工程 图 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 布局 | es | 加 这 8 示 | 命 今 , 此 时 系统 将 弹出 ES 了 有 














Step2. 在 主 视图 中 拭 除 不 需要 显示 的 直线 ， 如 图 3.12.9 所 示 。 具 体操 作 如 下 : 
说 明 : 该 工程 图 中 的 视图 显示 已 提前 设置 为 “无 隐藏 线 ” 模 式 。 


1 Na-D- 


a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.12.9” 拭 除 直 线 


(1) 拭 除 第 一 根 直线 。 先 在 [EGGE5S 有 六 单 中 达 拌 [OCSEE 
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mjp> Detanalt [切线 出 省 】 wip> [任意 宙 图 ) 





命令 ， 接 着 选取 图 3.12.10 所 示 的 边线 ， 
再 在 “选取 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮， 或 单 击 中 键 。 

(2) 用 相同 的 方法 拭 除 其 他 的 直线 ， 结 果 如 图 3.12.9b 所 示 ; 最 后 在 本 GE ITSE 这 旺 拉 : 
菜单 中 选择 Tene GE 成 ) 命令 ， 完 成 操作 。 











图 3.12.10” 拭 除 第 一 根 边线 








Step3. 在 主 视图 中 显示 隐藏 线 , 如 图 3.12.11 所 示 在 图 形 区 双击 主 视图 , 在 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 选取 关 列 区 域 的 开本 吕 东 二 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国王 玉生 项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 [ 酌 定 腔 钮 ， 此 时 主 视图 如 图 3.12.11b 所 示 。 

Step4. 设置 轴 测 图 的 显示 类 型 。 


b) 显示 后 























图 3.12.11 显示 隐藏 线 
(1) 在 图 形 区 双击 轴 测 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 的 末 到 区域 中 选取 蜗 图 于 选项 ， 在 四 革 迪 显示 样 吉 后 的 文本 框 中 选取 
‘edge_dimmed> 水 色 , 加 吊 遇 归 然后 单 击 [ 樟 定 j 掖 钮 关闭 对 话 框 ， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.12 所 示 。 
说 明 : 如 果 将 相 风 演 显 示 样式 设置 为 国 时 ， 结 果 如 图 3.12.13 所 示 。 
Step5. 你 存 模型 。 














a) 设置 前 ， b) 设置 后 
图 3.12.12 设置 轴 测 图 显示 类 型 


poe 


图 3.12.13” 相 切 边 显示 样式 为 “无 ” 
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3.12.3 ”范例 3 一 一 创建 全 、 半 齐 视 图 
范例 概述 


本 范例 简单 地 介绍 了 创建 全 、 半 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 全 、 半 训 视 图 的 关键 在 于 创建 好 对 
应 的 剖 堆 面 ， 显 然 ,在 模型 中 创建 剖 堆 面 是 最 简单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.14 所 示 。 


截面 A-A 
比例 1: 1 





图 3.12.14 ”创建 全 、 半 剖 视 图 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Stepl. 选择 下 拉 菜 单 HH 昌 。 sep 设置 T 作 目录 0... 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 
D :proewf.Aworkch03.12.03 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 了 作曲 打开 届 ... 命令 ， 打 开 文 件 sleeve.prt。 








Stage2. 新 建 工程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”命令 按钮 [ 口 . 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 框 中 ,进行 下 列 操作 : 在 关 型 区 域 中 选中 加 国 毕 图 
单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_03; 取消 选中 加 使 用 献 省 模板 复 选 框 ， 即 
不 使 用 默认 的 模板 ;， 单 击 对 话 框 中 的 [ 酌 定 j 掖 钮 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 
作 : 在 : 玄 省 神 型 区域 中 接受 系统 的 默认 选择 〈 模 型 SLEEVE.PRT); 在 指 害 昼 要 “区域 中 选中 
占 室 单 选 项 ， 在 压 鲁 区 域 中 选取 “横向 ” 在 医 梧 弄 下 拉 列 表 中 选取 辆 选项 ， 单 击 [确定 | 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 











Stage3. 创建 主 视图 





Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 按 作 写 明 访 图 … 命令 ，。 
Step2. 在 系统 辟 选 职 短 制 视 图 的 中 必 点 s 的 提示 下 , 在 图 形 区 选取 一 点 ; 系统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 ， 在 于 型 视图 名 列表 框 中 选取 视图 名 称 国 ， 然 后 单 击 | 度 昌 按钮 ， 系 统 即 按 “V1” 的 
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方位 定向 视图 。 
step3， 选 取 几 可 区 域 中 的 国王 卫 渤 项 ,选中 避 定制 比较 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 比例 值 1.0， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 
Step4. 选取 财权 区 域 中 的 昭 国 吕 东 一 选项 ， 在 吕 示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 革 加 选项 ， 在 
得 末末 豆 示 笠 天 下 拉 列 表 中 选取 国 园 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 [ 酌 定 按钮 ， 此 时 主 
视图 如 图 3.12.15 所 示 。 











比 蚀 1:1 
图 3.12.15 主 视 图 


Stage4. 创建 左 视图 


Stepl. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 投影 视图 命令。 














Step2， 在 系统 中 国事 雪 二 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任 意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 左 视图 。 





step3， 双击 左 视图 ， 选 取 国 可 区 域 中 的 对 Hl 疆 二 远 项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 
陋 且 到 /本 向 汪 晤 蒜 笠 列 下 拉 列 表 中 选取 国 本 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 
[确定 | 掖 钮 ， 此 时 左 视图 如 图 3.12.16 所 示 。 








2 主 视图 - 左 视图 


出 祠 1:1 
图 3.12.16 左 视 图 


Stage5. 创建 图 3.12.14 所 示 主 视图 的 全 前 视图 和 左 视 图 的 半 齐 视图 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 人 四 ”一 ww EDE 玫 命令 ， 进 入 零件 环境 。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 | 受 较 钮 打开 基准 平面 的 显示 , 然后 选择 下 拉 菜 单 视图 加 > 
击 视图 管 理 器 全 。 系统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 对 话 框 中 的 | 曾 选 项 卡 ， 单 击 [新 蛙 | 以 钮 ， 输 入 截面 名 称 “A”， 然 后 单 击 中 
刍 ， 在 系统 弹 出 本 SEC CREATE (着 | 截 面 弛 津 菜单 中 选择 和 2 刻 
Done (守成) 合 邻 ， 系 统 弹 出 长 ETIUREEURS 站 坟 面 咱 菜 单 ， 在 图 形 区 选取 
FRONT 基准 平面 。 
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Step4. 在 “ 视 岁 管理 右 ” 对 话 框 的 | 章 面 选项 卡 中 单 击 [于 建 ) 校 钮 ， 输 入 截面 名 称 “By， 








然后 蛙 击 中 键 ， 在 系统 弹出 的 “视图 管理 絮 ” 亲 早 中 选择 号 于 Sl Single [单一 ) 
一 和 Done (完成 ) ， 选 取 TOP 基准 平面 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.12.17 所 示 ， 单 击 [ 甘 团 j 掖 钮 ， 


关闭 对 话 框 。 

Step5. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视 图 的 全 前 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 
Do 一 ET 命令 ,双击 主 视图 ,系统 再 次 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ; 在 芍 别 
区 域 中 选取 席 面 “| 选项 ， 在 | 剖面 选项 三 区 域 中 选中 国 2 剖面 单 选 项 ， 将 和 视 二 过 可 于 仁 设置 为 
加 全 部 ， 然 后 单 击 十 | 按钮 ， 在 名称 下拉 列表 框 中 选取 剖 截 面 国 mi 夺 项 (A 章 截 而 在 零件 模 
型 环境 中 已 创建 )， 在 副 W 区 域 下 拉 列表 框 中 选取 国王 选项 ， 单 击 [ 酌 定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
主 视图 的 全 齐 视 图 如 图 3.12.18 所 示 。 























编辑 ~ 选项 











截面 ”A-A 
关闭 比例 1: 1 
图 3.12.17 “视图 管理 器 ”对 话 框 图 3.12.18” 主 视图 的 全 剂 视图 





Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 左 视 图 的 半 剖 视图 。 在 图 形 区 双击 左 视图 ,系统 弹 出 “给 
图 视图 ”对 话 框 ,选取 压 别 区 域 中 的 芒 画 | 揭 项 ， 在 面 面 是 司 区 域 中 选中 加 如 剖面 单 选项 ， 
将 福 弄 天 可 见 侠 没 因为 局 全 部 ， 然 后 单 击 | + 按钮， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截面 国 3， 
在 章 切 区域 下 拉 列 表 框 中 选取 图 引 先 项 ， 选 取 FRONT 基准 平面 作为 参照 平面 ， 此 时 视图 如 
3.12.19 所 示 ， 点 击 绘图 区 FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 ， 单 击 对 话 框 中 
的 [ 瑚 是] 按钮， 系统 生成 图 3.12.20 所 示 的 左 视图 的 半 剖 视图 。 
































儿 认 前 切 方 风 在 此 处 单 击 
| 
4 ee Boh 截面 ”B-B 
图 3.12.19 ”定义 放 切 方 回 图 3.12.20 无 视图 的 半 训 视图 


Step7. 人 至此， 图 3.12.14 所 示 的 全 训 和 半 训 视 独创 建 完 成 ， 保 存 工程 网 。 


104 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


3.12.4 范例 4 一 一 创建 阶梯 审视 图 


泄 例 概 述 

本 范例 简单 地 介绍 了 创建 阶梯 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 阶 梯 剖 视图 的 关键 在 于 创建 好 对 应 
的 偏 距 训 截面 ， 同 样 ， 在 模型 中 创建 偏 距 训 截 面 也 是 较 简 单 的 方法 。 本 范例 的 工程 图 如 图 
3.12.21 所 示 。 








比例 1: 1 





图 3.12.21 ”创建 阶梯 训 视 图 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
Stepl. 选择 下 拉 菜 单 文 # 吕 mm 和 。 设置 工作 目录 如 0... 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 
D :proewf5. 人 work\ch03.12.04。 
Step2. 选择 下 拉 玉 单 六 全 局 mm” 三 > 打开 了 命令， 打开 文件 down_base.prt。 





Stage2. 新 建 工 程 图 








Stepl. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 命令 按 钮 [ 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 闫 型 区 域 中 选中 加 圆 给 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ex03_04， 
取消 选中 加 合用 缺 省 模板 复 选 框 ， 最 后 单 市 [ 辜 定 j 核 钮 ， 系 统 弹出 “新 制图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 “新 制图 ”对话 框 中 的 轩 训 本 要 | 区域 中 接受 系统 
的 默认 选择 (模型 DOWN_BASE.PRT)， 在 指 起 民 要 XX 域 中 选中 时 宝 单 选项 ， 在 -六 向 区 域 
中 选取 “横向 ”在 国 栈 二 下 拉 列 表 中 选取 长 选项， 单 市 [ 兢 定 | 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 














Stage3. 创建 一 个 “ 含 距 ” 齐 葵 面 





Stepl. 选择 下 拉 菜 单 ED 由 ”一 [IIS 命令， 进入 零件 环境 。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 图 | 按钮， 打开 基准 平面 的 显示 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
读 图 WH mp 加 视 图 管理 器 必 ) 命令 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 选取 | 齐 洗 项 卡 ， 单 击 [ 串 建 按钮 ， 输 入 截面 名 称 “A” 
如 图 3.12.22 所 示 ， 然 后 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 攻 UESEOCIENR 车 | 埠 面 剖 建 则 区 单 。 

Step4， 在 [EWSEC CREATE 潮 | 规 面 创 建 间 菜单 中 选择 0ffset ( 搞 芯 ] = EB 壮 广 呈 








Done [成 ) ， 系 统 弹 出 国 SETIIESN ELINLNS 痢 划 芝 站 四 几 菏 单 。 


-一 
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Step5. 绘制 偏 距 剖 截 面 草 图 。 在 STRESSEE 生 科 直 面 由 菜单 中 ， 选 择 
命令 ， 然 后 选取 图 3.12.23 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 草 
给 平面 ; 在 攻 RCTTONL 向 虽 蒜 单 中 , 选择 oar 哺 定 ) 命 今 , 在 攻 ECUAEN E 芝 视图 关东 单 中 ， 
选择 对 芋 辽 1 命 令 ; 在 弹出 的 国 ESEITIREEE 过 直面 菜单 中 ， 选 择 默认 的 上 天 本国 介 今 ， 
再 选取 图 3.12.23 所 示 的 基准 平面 DTM2; 选取 图 3.12.23 所 示 的 FRONT 基准 平面 和 边线 作 
为 草 绘 参照 ， 单 击 以 | 按钮， 绘制 图 3.12.24 所 示 的 偏 距 前 截面 草图 ， 完 成 后 单 击 |Y 按钮。 


Setup Hew 异 「 这 置 ) 




















RIGHT 基准 平面 DTM2 基准 平面 截面 草图 -下 绘 参 由 
RONT 全 一 


/ 





= FE 二 















dT he | ee 如 


图 3.12.24 绘制 截面 草图 


山 





图 3.12.22 “视图 管理 器 ”对 话 框 3.12.23 ”选取 基准 平面 





(7) 在 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 选择 | 选项 ”| es 可 见 性 命令 ， 单 击 [ 关 闭 | 按钮 。 





Stage4. 创建 阶梯 剂 视 图 。 





Step1. 选择 下 拉 某 单 窗口 如 =ujp> 1 命令 。 

Step2. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 图 的 快捷 菜单 中 选择 插入 共通 视图 命令 。 

Step3， 在 系统 本 入 图 乓 下 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹 出 “绘图 
视图 ”对 话 框 ， 在 畏 要 南国 到 的 列表 框 中 选取 视图 国 强 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 控 包 ， 

Step4. 选取 恒 副 区域 中 的 相克 一 选项 ， 选 中 加 定制 比例 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 
输入 比例 值 10， 单 击 | 座 用 | 按钮 。 

Step5. 选取 几 可 区 域 中 的 钢 本 吕 东 一 渤 项 ， 在 旺 示 样 式 下拉 列 表 中 选取 国生 渤 项 ， 在 
生硬 洒 扣 革 千 下 考区 表 中 选取 国 时 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 [确定 | 控 钮 ， 此 时 主 
视图 如 图 3.12.25 所 示 。 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 阶梯 剖 视图 。 双 击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 
框 ; 选取 贱 覃 区域 中 的 本 和 一 一 选项 ,在 周二 本 到 域 中 选取 昌 20 剖面 单 选项 ， 将 机 型 辐 可见 全 
设置 为 加 全 部 ;然后 单 击 + 按钮 ， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 在 章 WJE 域 下 
拉 列 表 框 中 选取 国 下 ， 单 击 ES 司 ， 渤 取 RIGHT 基准 平面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.26 所 示 ， 
采用 系统 默认 的 剖 切 方向 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 按 钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.27 所 示 的 阶 
梯 训 视图 。 
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RIGHT 基准 下 而 、 默认 前 切 方 向 
比例 1:1 比例 1:1 
图 3.12.25 ” 主 视图 图 3.12.26 ”定义 痢 切 方 加 
Step7. 创建 主 视图 的 左 视图 。 蛙 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 
岳 六 损 束 读 国 .命令 ， 在 系统 只 选 职 芭 制 视图 的 中 尾 点 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 





一 点 ， 系 统 上 日 动 创 建 左 视图 ; 双击 左 视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 杠 中 设置 视图 的 显 
示 模 式 为 国 节 国 ，1] 线 显示 模式 为 国 加， 结果 如 图 3.12.28 所 示 。 
截面 ”A-A 


比例 1: 1 


[Cr 截面 ”A-A 
图 3.12.27 ”创建 阶梯 剂 视图 图 3.12.28 ”创建 左 视图 





























比例 1: 1 


Step8. 添加 箭头 。 选 取 图 3.12.28 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
UnEs 合 贪 ， 单 击 左 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 ， 如 图 3.12.21 所 示 。 

Step9. 调节 剖面 线 的 间距 。 双 击 主 视图 中 的 剖面 线 , 在 弹出 的 OGATEN 区 半 面 全 ) 菜 
单 中 设置 剖面 线 间 距 值 为 S， 完 成 后 选择 Tone (完成 ) 命令 。 

Step10. 至 此 ， 阶 梯 剖 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 











3.12.5 ”范例 5 一 一 创建 装配 体 工 程 图 视图 


泄 例 概 述 
本 范例 为 创建 要 配 体 工程 图 视图 的 范例 ， 其 主要 创建 过 程 和 痢 通 零件 的 工程 图 视图 创建 
过 程 类 似 ， 但 在 创建 剖面 与 编辑 剖面 的 时 候 又 有 所 不 同 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.29 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 了 从 虽 mep 设置 作 目 录 册 命令， 将 工作 目录 设置 至 
D:\proewfS.N\work\ch0O3. 12. U5 。 


Step2. 选择 下 拉 来 早 文人 中 > 这 打开 命令 ， 打 开 文 件 asm_base.asm。 





Stage2. 新 建 工程 图 











step1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 命 令 按钮 [ 品 j， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
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图 3.12.29 创建 痛 配 体 工 程 图 











Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 昌 加 些 图 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输 
入 文件 名 ex03_05， 取 消 选中 加 使 用 块 省 模板 复 选 杠 ， 单 击 [确定 按钮 ，。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 的 对 宇 醒 砚 引 区域 中 选 
中 加 空 单 选 项 ， 在 讨 辣 区域 中 选取 “横向 ” 在 医 配 强 文 本 框 中 选取 贺 选 项 ， 单 击 [ 酌 定 |] 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 3.12.29 所 示 的 主 视图 (本 例 中 主 视图 为 半 剂 的 阶 杨 训 视图 》 





Step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 插入 普通 视图 命令， 在 
弹出 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 [ 右 定 ) 掖 负 ，。 

Step2. 在 系统 碟 王 训 村 向 列国 的 丰 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 设 置 视图 方位 为 “FRONT”， 比 例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 国 攻 和 加 ， 切 
线 显示 模式 为 国 国 ， 设 置 完成 后 单 击 [ 酌 定 按钮 ， 主 视图 如 图 3.12.30 所 示 。 

Step3. 创建 主 视图 半 章 视图 。 双 击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ; 选取 贰 天 区 
域 中 的 匣 面 ”选项 , 在 剖面 选项 区 域 中 选中 鸭 2 剖面 单 选项 , 将 神 型 过 可 见 性 设置 为 融 全 部 ， 
然后 单 击 十 按钮， 在 名称 下 拉 列 表 中 选取 章 截 面 国 加 (A 剖 截 面 为 偏 距 截面 ， 在 零件 模 
型 环境 中 已 创建 )， 在 剂 轨 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 匡 下 先 项 ， 在 图 形 区 选取 “ASM_RIGHT” 
基准 平面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.31 所 示 ， 采 用 系统 默认 的 剖 切 方向 ， 单 击 [本 定 按钮 ， 此 时 
系统 生成 图 3.12.32 所 示 的 半 剖 视图 。 

Step4. 修改 主 视图 的 剖面 线 。 

(1) 双击 主 视 图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹出 EU 机 可 而 要 间 光 单 ， 此 时 系统 自动 
选取 图 3.12.33 所 示 的 “螺母 ”为 第 一 个 要 修改 前 面 线 的 零件 ， 在 菜单 中 选择 EECEIE 合 


HD 
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令 ， 取 消 对 “螺母 ”的 剖 切 。 
ASM_RIGHT 基准 平面 


让 
Ny 


默认 的 剖 切 方向 





一 一、 Cm 
比例 1:1 比例 1:1 


图 3.12.30” 主 视图 图 3.12.31 定义 剖 切 方 问 


_ 上 羔 
上 部 轴瓦 、、 ”~ 限 位 块 















上 > 
NE 


外 -一 螺母 

















“> -< 下 部 轴瓦 
_- - 底座 
截面 ”A-A 、 截面 ”A-A 
比例 1: 1 比例 1: 1 
图 3.12.32 ”创建 半 训 视图 图 3.12.33 ”修改 剖面 线 (一 ) 


(2) 在 菜单 中 选择 Wext 5 一 站 命令， 系统 自动 选取 “底座 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 再 
选择 Sasing 呵 距 ) 命令 ， 在 弹出 的 长 oOITIITLIDIE LI 候 必 模 堪 下 拉 菏 单 中 选择 疏 LE 条 命令， 在 
绘图 区 下 方 的 消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 6， 然 后 在 ESATGHE 息 攻 训 轴 党 菜单 中 选择 
inele 人 戎 度 ] 命令 ， 在 弹出 的 攻 WOIIEILNOTE LE 视 拓 0 下拉 菜单 中 选择 匡 放 到 命 今 ， 完 成 对 “ 底 
座 ” 齐 面 线 的 修改 。 

(3) 在 菜单 中 选择 Wext TF 一 信 命令 ， 系 统 自动 选取 “下 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角度 为 135。 

(4) 在 菜单 中 选择 Wext TF 一 个) 命令， 系统 自 动 选取 “ 限 位 块 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 剖面 线 的 间距 值 为 3， 角 上 度 为 45。 

(5) 在 菜单 中 选择 Wext 5 一 站 命令， 系统 自 动 选取 “上 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 为 45。 

(6) 在 菜单 中 选择 Wext FF 下 命令 ， 系 统 自 动 选取 “上 新 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 设 
置 该 剖面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 为 135。 

(7) 在 菜单 中 选择 Wext 全 一 站 命令 ， 系 统 自动 选取 “螺栓 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 选 择 
同志 下 命 令 ， 取 消 对 “螺栓 ”的 剖 切 。 至 此 ， 主 视图 剖面 线 的 修改 完成 ， 结 果 如 图 3.12.34 所 示 。 























Stage4. 创建 图 3.12.35 所 示 的 左 视 图 〈 本 例 中 左 视图 为 半 齐 视图 ) 
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截面 ”A-A 截面 ”A-A 
比例 1: 1 比例 1: 1 


图 3.12.34 ”修改 剖面 线 (二 ) 图 3.12.35 ”创建 左 视图 

Stepl. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 左 视图 。 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 插头 探 脏 视图 .命令 ; 在 系统 辟 选 职 蛇 制 视图 的 中 心间 。 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视 图 的 碳 
部 任意 选取 一 点 ， 系 统 自动 创建 左 视图 ;双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设 
置 视图 的 显示 模式 为 国 荫 辐 , 切 边 品 示 模 式 为 放电 , 设置 完成 后 的 左 视 图 如 图 3.12.36 所 示 。 

Step2. 创建 左 视 图 的 阶梯 训 视 图 。 

(1) 双击 左 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 关 别 区 域 中 的 茵 一 尘 项 ， 在 剖面 时 珊 区 域 中 选中 忆 加 剖面 单 选项 ， 然 后 单 
击 | + 按钮， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 ] (B 章 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 ); 
在 剖 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 压强 选项 ， 在 绘图 区 选取 “ASM_FRONT” 基 准 平面 ， 此 时 视 
图 如 图 3.12.37 所 示 ， 单 击 绘图 区 ASM_FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.38 所 示 的 半 剖 视图 。 

































































越 面 ”B-B 
图 3.12.36 ” 左 视图 图 3.12.37 ”定义 前 切 方向 图 3.12.38 创建 半 放 视图 
Step3. 修改 左 视 图 中 各 组 件 的 谢 面 线 。 修 改 左 视图 谢 面 线 的 方法 与 修改 主 视图 训 面 线 
的 方法 一 样 ， 此 处 不 再 蒙 述 ， 修 改 后 的 左 视 图 剖面 线 如 图 3.12.39b 所 示 。 


























截面 B-B 截面 ”B-B 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.12.39 ”修改 左 视图 剖面 线 
Stage5. 创建 图 3.12.29 所 示 的 俯视 图 、 轴 测 图 及 放大 视图 
Stepl. 单 击 选中 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 秆 六 报 屁 名 图 命令。 
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step2， 在 系统 本 和 讽 国生 本 | 的 提示 下， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 上 自动 创建 俯视 网 。 

Step3. 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 革 3 
切 边 显 示 模 式 为 国 蚁 ， 设 置 完成 后 的 俯视 图 如 图 3.12.40 所 示 。 

Step4. 添加 图 3.12.41 所 示 的 箭头 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 枉 双 Us 汪 合 令 ， 单 击 左 视图 ， 
系统 目 动 生 成 主 视图 阶梯 旗 的 第 头 。 

(2) 选取 左 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 六 
系统 目 动 生 成 左 视 图 半 放 的 箭头 。 





























命令 ， 蛙 击 主 视图 ， 




















截面 ”A-A 
比例 1: 1 


截面 A-A : 
比例 1: 1 一 一 B 


图 3.12.40 ”创建 俯视 图 图 3.12.41 添加 篆 

Step5. 创建 轴 测 图 。 

(1) 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 插入 普通 视图 命令， 在 弹出 
的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 [ 柄 定 按钮 。 

(2) 在 系统 大 呈 本 条 员 因而 相国 旨 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 右 下 角 的 区 域 选取 一 点 。 在 阐 
出 的 “绘图 视图 ” 对话 框 中 , 设置 视图 方向 为 <V1”, 比例 值 为 1.0, 视图 显示 模式 为 国 呈 到 | 
切 边 显示 模式 为 攻 闻 ， 然 后 单 击 [确定 | 掖 钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 局 部 放大 图 。 选 择 布局 | ep |5 话 细 “命令 
在 系统 大 在 : 现 有 视图 上 渤 取 要 查看 绩 节 的 中 必 古 避 的 提示 下 , 在 主 视图 中 单 击 选取 要 查看 的 细节 的 中 
心 点 ;在 系统 硬 划 要 青天 下 三 二 下 生殖 生 现 天 的 提示 下 ， 围 绕 中 心 点 章 绘 出 要 放大 区 域 的 
轮廓 线 ， 单 击 中 键 结束 草 绘 ， 在 绘图 区 空白 处 选取 一 点 单 击 ， 放 大 图 便 在 所 选 之 处 生成 ， 双 击 放 
大 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 首 先 修改 视图 名 为 C， 然后 将 视图 比例 设置 
为 3.0， 最 后 单 击 [ 确 定 j 掖 钮 ， 局 部 放大 图 如 图 3.12.42 所 示 。 

Step7. 调整 视图 位 置 。 选 取 视 图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
镇 定 视图 区 动 命令 ， 去 掉 该 命令 前 面 的 ~， 选取 要 移动 的 视图 ， 然 后 将 其 拖 动 到 到 合适 位 
置 ; 视图 位 置 调整 完 后 , 再 次 选取 视图 , 在 视图 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 铝 定 视图 移动 
命令 ， 锁 定 视图 移动 。 
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截面 A-A | 
比例 1: 1 一 一 BB 


图 3.12.42 创建 局 部 放大 图 
Step8. 全 此 ， 闭 配 体 工程 图 的 主要 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 














3.12.6 ”范例 6 一 一 创建 装配 体 分 解 视 


范例 概述 
本 范例 是 在 工程 图 中 创建 装配 体 分 解 视 图 的 范例 ， 通 过 本 范例 的 练习 ， 读 者 可 以 熟悉 
解 、 移 动 装配 体 零 组件 的 操作 及 技巧 。 本 范例 的 工程 图 如 图 3.12.43 所 示 。 


六 


比 刨 1:1 





图 3.12.43 asm_base.asm 装配 体 分 解 视 图 
Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
Stepl. 选择 下 拉 菜 单 作曲。 mep> 设置 工作 目录 0)... 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 
D:\proewt{3.7\worK\ch03.12.06。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 区 日 b> [全 打 开 妈 … 命令， 打开 文件 asm_base.asm。 











Stage2. 新 建 工程 图 





Stepl. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”命令 按 馈 [上 | 
Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 上 加 瓜 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输 
入 文件 名 ex03_06， 取 消 选 中 器 使 用 缺 省 模板 复 选 框 ， 单 击 [确定 j 掖 钮 。 
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Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 的 吉之 本 本 区 域 中 和 
中 日 空 单 选项 ， 在 卫 丽 区 域 中 选取 “横向 ”在 匡 醒 二 文 木 框 中 选取 图 选 项 ， 单 击 [ 确 定 ] 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 


Stage3. 创建 轴 测 


Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视 图 命令 ， 在 弹出 
的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 [ 栅 定 按钮 。 

step2， 在 系统 因 本 各 币 讽 本 本 和 人 二 的 提示 下， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 设 置 视图 方向 为 “V1”， 比 例 值 为 0， 视图 显示 模式 为 国 且 器 晤 ， 切 边 显 
示 模 式 为 “ 实 线 ”， 然 后 单 击 | 座 用 按钮， 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step3， 选 取 类 别 区 域 中 的 本 国民 圳 一 选项， 在 同村 钢 图 区域 选 中 局 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 
后 单 击 | 定制 分 解 状态 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 [确定 ] 按 钮 ， 系 统 弹出 
Hf 框 和 “分 解 位 置 ”对 话 框 。 

Step4. 移动 零件 ， 使 各 零件 位 置 摆 放 合理 。 

(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 系统 分 解 成 图 3.12.44a 所 示 的 状态 。 在 系统 十 要 二 3 完 钙 办 
提示 下 ， 选 取 零 件 进行 移动 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 : 

(2) 在 视图 中 选取 上 轴瓦 〈Ssleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.44b 所 示 的 位 置 。 























a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.44 ”移动 上 轴瓦 


(3) 在 视图 中 选取 下 轴 扎 (sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.45b 所 示 的 位 置 。 
(4) 在 视图 中 分 别 选取 两 个 枢 块 (chock.prt);， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.46b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 | b) 移动 后 
图 3.12.45 ”移动 下 轴瓦 
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a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.46 “移动 枫 块 


(5) 在 视图 中 分 别 选取 两 个 螺栓 (bolt_1.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.47b 所 示 的 位 置 。 
(6) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺母 (nut.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.47b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 


图 3.12.47 ”移动 攀 块 蝶 栓 和 蝶 母 
Step5. 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 话 框 中 的 | ”确定 ”| 按钮 ， 选 择 用 OO L 你 改 芝 解 风 
中 的 DonefBetora (完成 / 披 回 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 关闭 ”| 按钮 关闭 对 话 
框 ， 此 时 生成 图 3.12.43 所 示 的 分 解 视图 。 
Step6. 人 至 此， 装配 体 分 解 视 图 创建 守成 ， 你 存 工程 图 。 





人 、 
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; 在 Pro/ENGINEER 的 工程 图 模块 中 ,利用 二 维 草 绘 工 具 , 用 户 可 以 根据 
需要 单独 绘制 相应 的 视图 和 特殊 符号 。 本 章 先 对 相应 的 内 容 做 详细 的 讲解 ， 最 后 以 范 
例 的 形式 来 说 明 具 体 的 操作 步骤 。 


4.1 工程 图 中 的 二 维 早 绘 慨 述 





利用 搬入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
Pro/ENGINEER 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提 供 了 二 维 章 绘 (Draft〉 的 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 
表达 更 多 的 图 样 信息 或 绘制 特殊 的 符号 了 。 

工程 图 模块 中 的 图 元 绘制 方法 与 草 绘 环境 〈Sketcher) 中 的 图 元 绘制 方法 基本 相同 ， 其 
使 用 到 的 工具 也 几乎 一 样 ， 当 然 具 体 也 稍 有 不 同 。 利 用 二 维 章 绘 (Draft) 功能 提供 的 工具 ， 
用 户 可 以 绘制 如 点 、 直 线 类 、 圆 类 、 弧 类 、 倒 角 、 样 条 曲线 及 构造 线 等 基本 图 元 ， 并 对 这 
些 绘制 图 元 进行 错 像 和 俩 移 等 操作 ， 也 可 以 将 这 些 基 本 图 元 组 合成 一 个 图 元 。 这 些 绘制 图 
元 可 以 是 参数 化 的 ， 可 以 使 其 与 模型 几何 相关 。 

利用 工程 图 模块 中 的 草 绘 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 
图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 与 编辑 、 剂 面 的 绘制 及 削 面 区 域 的 填充 、 线 型 的 修改 等 。 用 户 
还 可 以 直接 草 绘 表格 ， 创 建 格式 文件 。 

Pro/ENGINEER 为 精确 绘图 提供 了 章 绘 器 首选 项 功能 ， 在 绘 网 过 程 中 不 断 更 改 草 绘 器 
首选 项 ， 可 以 准确 地 出 图 和 大 大 地 提高 工作 效率 。 

由 于 二 维 草 绘 相对 来 说 比较 容易 ， 读 者 可 以 先 从 范例 学 习 ， 遇 到 有 具体 问题 再 学 习 相 关 
内 容 。 
























































4.2 ”设置 草 绘 环境 


4.2.1 定制 绘图 栅 格 





在 工程 图 中 ， 栅 格 用 于 对 齐 对 象 和 辅助 绘制 。 在 工程 图 界面 中 单 击 | 二 答 由 项 卡 ， 即 可 
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选择 视图 四 me。 摊 制 姑 格 人 @... 命 今 来 设置 绘图 栅 格 ， 弹 出 的 国人 了 相生 大玉 下 se 
4.2.1 所 示 。 
要 GRIDNODIFY | 机 格 优 改 由 菜 单 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 


本 RD x 
show Grid (显示 栅 格 )， 需 要 棚 格 时 ， 在 页 面 中 显示 出 机 格 。 
iids Grid 号 蕊 机 格 ) ， 不 需要 栅 格 时 ， 将 栅 格 隐藏 起 来 〈 此 前 必须 已 经 显示 出 栅 格 )。 


Type 人 es 型 ) 选取 坐标 次 型 ， 有 Ctesian ( 审 卡 孚 1 和 Folar [下 闺 标 ] 两 种 坐标 类 型 。 


Drigin 原点 ， 设置 坐标 原点 ， 默 认 图 纸 左下 角 位 置 为 原点 。 如 果 绘 图 时 需要 重新 
设 定 原点 , 可 单 击 risin 昌 品 选项 , 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 ENG 和 客 呈 二 
菜单 和 国 ETEOINT 全 5 菜单 ， 在 草 绘 时 ， 坐 标 原 点 以 一 个 十 字 线 显示 。 


j# SFID MODIFY ( 山 格 个 改 ) 
origin 似 上 > 
至 GRID ORIGIN ( 山 格 原点 ) 











Get Foint [ 荣 得 虚 1) 





Edee/Entity [过 5 图 元 ) 
Dafault ( 缺 省 ) 
Jone/hetorn (完成 / 带 回 ) 
和 要 GET FOINT ( 欢 得 点 ) 
Pick Fnt { 选 出 点 1 
Vertex 向 而 点 1 
show Grid 显示 册 格 ) Dn Er Ne 





Type Ee 型) Abs Coords [名 对 坐标 ) 
Drigin [有 厚 点 ) 
Grid Farams I( 栅 格 父 沼 】 Smit ft 痕 出 } 





图 4.2.1 “ 栅 格 修改 ” 亲 E 图 4.2.2 “ 栅 格 原点 ”和 “获得 点 ”菜单 
Grid Farans 明 格 参数 ) ， 设 置 棚 格 的 间距 、 角 度 等 参数 。 当 三 。 绒 型 菜单 中 设置 的 机 
格 类 型 为 atesia 和 菠 卡 东 ) ( 即 直 角 坐 标 系 ) 时 ， 选 取 和 id Params 员 格 参数 ] 命令 ， 系 
统 会 弹出 图 4.2.3 所 示 的 四 CMRT PARMNS 下 攻守 标 亲 大 尖 本 环 单 ， 其 命令 说 明 如 下 : 
回 。 Spacing 多 时 举行 单位 1 在 X 和 立方 向 的 栅 格 线 上 设置 相同 的 间距 值 。 
加 Spacing 区 得 举行 单位 ): 仅 设 置 和 方向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 
加 ”了 Spacing 位 轴 坐标 蛙 位 ) ， 仪 设置 Y 方向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 
回 加 肌 s 顺 度 1 : 修改 水 平方 向 与 和 方向 栅 格 之 间 的 角度 。 
当 Type 绕 型 ) 菜 单 中 设置 的 栅 格 类 型 为 Polar 睫 坐 标 )] 时 ， 选 取 i 了 rams 员 格 参数 ) 命 
令 ， 系 统 会 弹出 图 4.2.4 所 示 的 国 DEREEAEAWSELE 荆 全 这 2 菏 单 ， 其 命令 说 明 如 下 : 
回 。 加 s Spacing 全 加 中) :设置 径 向 直线 之 间 的 角 间 距 。 输 入 的 值 必须 能 将 360 等 分 。 
Hm Lines 全 0， 设置 要 使 用 的 径 向 线 的 数目 。 角 间距 是 用 360 均 分 网 格 线 数 。 
Rad Spacing ! 季 向 间 忠 ] ， 设 置 环 形 栅 格 间距 。 
如 届 e (明度 :修改 水 平 线 和 0” 径 向 线 之 间 的 角度 。 
































四 多 
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菜单 管理 器 菜单 管理 器 
有” GRID MODIFY ( 山 格 修 踊 ) hb GRID MODIFY ( 山 格 修改 ) 
Loria Farans 山 格 参数 ~ Grid Parans 山 格 参数 ) 。 ~ 


和 要 ChRT FARANS ( 直 和 坐 标 系 参 数 ) 
8T Spaeing NY 坐标 单位 ) 
X Spacing 以 轴 举 标 单位 ) 
TY Spacine 位 轴 上 坐标 单位 ) 


hnz Spacinz [前 眠 ) 
Hum Lines 代数 ) 


Rad Spacing [人 径 向 间 蝶 ) 
hnzle (前 度 ) 
Doner 了 etnrma (二 成 /下 回 ) 


hnzle [前 度 ) 
Donefhetnurn (十 成 /五 回 ) 





图 4.2.3 “直角 坐标 系 参数 ” 荣 上 图 4.2.4 “ 极 坐 标 参 数 ” 菜 
4.2.2 ” 草 绘 器 首选 项 





在 草 绘 过 程 中 ， 可 以 通过 选取 “ 草 绘 器 首选 项 ”来 使 图 元 的 大 小 和 位 置 更 加 精确 。 选 
择 | 草 给 | esp | 二 草 拓 蝇 首 和 页 合 令 ， 系 统 弹 出 图 4.2.5 所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 。 
“ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e 十 水 平 /垂直 单 击 后 ， 移 动 光标 会 在 接近 水 平方 向 和 垂直 方向 出 现 字 母 H 和 V 
了 











。 机 格 和 角度: 单 击 后 ， ph 














。 罗 ns， 六 南 记 可 畏 提 站 织 、 风 ”而 吕 入 加 二 上 中 
注意 : 捕捉 顶点 时 ， 必 须 在 图 4.2.6 所 示 的 “和 参照” 对话 框 中 选取 要 捕捉 的 图 元 参照 ， 
当 光标 接近 要 捕捉 的 顶点 时 ， 顶 点 即 被 捕 扣 . 
e@ [< 图 元 上 : 单 击 后 ， 可 以 持续 捕捉 参考 对 象 上 除 端点 、 中 心 点 、 圆 心 以 外 的 位 置 
点 ， 但 需要 选取 捕 提 图 元 参照 。 
e ”| 分 角度 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 角度 值 。 绘 制 时 ， 光 标 移动 到 设 定 的 角度 时 会 
自动 锁定 ， 如 图 4.2.7 所 示 。 
e@ | 半径 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 半径 值 。 绘 制 时 ， 光 标 移动 到 设 定 的 半径 时 会 
自动 锁定 ， 如 图 4.2.8 所 示 。 
e@ ”四 链 草 绘 复 选 框 ， 草 绘 过 程 中 ， 一 个 图 元 的 终点 会 自动 充当 下 个 图 元 的 起 点 ， 直 
至 绘制 完成 。 aaah 
e@ 加 参数 化 草 给 复 选 框 : 绘制 图 元 时 ， 所 加 入 的 参照 都 将 成 为 该 图 元 的 父 件 。 具 体操 
作 方 去 由 让 
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加 草 和 给 首先 项 区 | 
捕捉 
坦 


2 
| 


























和 | 第 度 45.0000 党 
和 [上 | 
| #4 3 直线 颇 制 ) 
草滩 工具 
链 草 兰 
符 数 化 草 坚 
R 
去 峡 ; 
图 4.2.5 “ 章 绘 自选 项 ”对 话 框 图 4.2.6 “参照 ”对 话 框 
R= S00 | 
do .BOD 





图 4.2.7 捕捉 角度 图 4.2.8 ”捕捉 半径 
注意 : 绘制 新 图 元 后 ， 只 有 当 父 对 和 象 移动 时 ， 才 能 移动 子 对 象 ; 当 父 对 和 象 变化 时 ， 子 
对 象 也 会 相应 变化 。 但 当 删 除 父 对 象 时 ， 子 对 象 不 会 被 删除 。 


4.3 早 绘 工具 


在 工程 图 模块 中 ， 创 建 草 绘 图 元 的 指令 工具 放 在 绘图 专用 工具 栏 的 | 二 面板 中 (图 
4.3.1)， 同 时 大 部 分 指令 工具 也 都 有 与 其 对 应 的 工具 按钮 形式 。 在 创建 草 绘图 元 时 ， 可 以 直 
接 在 工具 栏 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 图 元 。 一 般 来 说 ， 工 具 栏 中 包括 了 绘制 一 般 图 元 的 
所 有 命令 按钮 (图 4.3.1)， 所 以 绘制 图 元 时 可 直接 在 工具 栏 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 。 

本 节 通 过 具体 的 操作 来 逐一 介绍 这 些 指令 的 用 法 。 















































, 草 绘 工具 
EE 7 
布局 表 注释 | 草 终 | 审阅 发布 pp。 
St 十 . 草 给 器 首 寺 项 || \、* * 这 | | 中 平移 罗 时 
| | Ox 蔬 国人 
dl | 过 外 i ee Mo hs 二 入 人 同乡 效 。。 况 语 汪 ,党 献 省 占 造 型 
\_ _ 搬 x ___ + 控制 = 修 曾 ~ 排列 格式 化 - 


图 4.3.1 “ 草 绘 ” 面 板 
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选取 项 目 








主要 功能 是 用 于 图 元 的 选取 ， 选 中 图 元 的 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.03.01， 打 开工 程 图 文件 selevt.drw。 
Step2. 单 击 | 总 按钮 ， 绘 图 工具 栏 切换 到 “ 草 绘 ”面板 。 

Step3. 单 击 选取 图 4.3.2a 中 的 圆 ， 图 元 选中 后 ， 其 状态 如 图 4.3.2b 所 示 。 














ES 


a) 选中 前 b) 选中 后 
图 4.3.2 ”选取 图 元 





说 明 : 除 直 接 选 取 单 个 图 元 外 ， 还 有 两 种 图 元 选取 的 方法 可 以 选中 需要 的 多 个 图 元 。 


选择 下 拉 菜 单 编辑 下) ee 先 职 (3 | ”ees 首选 项 (Ff】.. 命令， 弹出 图 4.3.3 所 示 的 
“选取 首选 项 ”对 话 框 。 讽 到 38 四 状态 下 ， 在 图 形 区 按 住 鼠 标 左 键 拖 搜 出 一 个 框 ， 
则 框 内 所 有 元 素 将 被 选中 ; 医生 类 态 下 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 封 
闭 图 形 ， 则 封闭 图 形 内 所 有 元 素 都 将 被 选中 ; 使 用 时 ， 一 定 要 将 要 选取 的 图 元 全 
部 选 进 选择 区 域内 ， 否 则 不 能 选中 图 元 ，。 

按 住 Ctrl 键 选取 ， 可 以 选中 多 个 图 元 ， 如 果 有 误 操 作 ， 可 以 按 住 Ctrl 键 再 单 击 一 
次 误 选 取 的 图 元 ， 即 可 取消 选择 。 

图 元 选中 后 ， 如 图 4.3.2b 所 示 ， 图 元 上 会 出 现 小 方 框 作为 控制 点 ， 当 光标 放 在 这 
些 控制 点 上 时 ， 和 鼠标 指 针 会 变 成 双 箭头 的 形状 (+* ) 或 四 箭头 的 形状 (由 )。 当 饼 
标 指针 以 “4 ”形式 显示 时 ， 按 住 筷 标 左 键 抱 动 ， 图 元 的 形状 或 大 小 会 改变 ( 具 
体操 作 可 参见 本 节 中 更 改 圆 直 径 的 操作 ) 当 和 鼠标 指针 以 “ 直 ” 的 形式 显示 时 ， 按 
住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 元 会 随和 鼠标 移动 而 移动 。 





该 矩形 框 中 的 元 素 被 选中 








选取 首选 项 | Ex 
了 7 观 先 加 碗 


区 域 样式 . 





该 封闭 “ 套 索 ”中 的 
元 素 锐 选中 


A 





托 弄 选取 框 
套 索 


/ 


图 4.3.3 “选取 首选 项 ”对 话 框 
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4.3.2 ”直线 类 





主要 功能 用 于 绘制 直线 、 直 线 构造 线 (单个 构造 线 ) 和 交叉 构造 线 。 

1， 直 线 (| 

创建 直线 的 操作 步骤 如 FF 加 

Stepl. 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 入 “中 的 ?， 再 单 击 愉 按 钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 起 始 位 置 点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 
长 度 随 光标 的 十 字 线 移 动 而 变化 的 线段 ， 其 一 端 固定 在 起 始 位 置 点 上 ， 另 一 端 附 在 鼠标 指 
针 上 ， 如 图 4.3.4a 所 示 。 


Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 终止 位 置 点 ， 系 统 便 在 确定 的 两 点 间 创 
一 条 直线 (图 4.3.4b)。 


线段 起 点 、、 
、、 十 字 线 
< . 


a) 确定 一 个 端点 后 的 直线 b) 绘制 完成 的 直线 
图 4.3.4 ”绘制 直线 
说 明 : 另 一 种 创建 直线 的 方法 是 先 放 置 一 点 ， 再 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 其 
限定 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 ， 也 可 以 选用 轩 ES 下 可 吕 关 的 方式 未 给 出 第 二 点 
如 图 4.3.5 所 示 。 

















角度 

mW 
选 职 参 昭 ] 
角度 相对 坐标 
村 om lw 


钨 于 坐标 山 ) 


~” 锁定 视图 乏 动 | 蔬 利 于 标 
时 新 见面 一 一 


X TH Too 有 [X| 
2， 直 线 构造 线 (，) 图 4.3.5 ”输入 参数 确定 直线 
将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.03.02， 打 开工 程 图 文件 lne2.drw。 


绘制 方法 与 直线 相同 ， 只 是 默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 并 且 无 限 长 ， 一 般 用 于 中 心 线 等， 
如 图 4.3.6 所 示 。 





交叉 构造 线 〈| 关 |) 











绘制 方法 与 直线 构造 线 相 同 ， 只 是 一 次 创建 两 条 相互 垂直 的 构造 线 ， 区 点 为 定义 的 第 
一 个 点 ， 如 图 4.3.7 所 示 。 
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Ee 日 的 日 


图 4.3.6 ”直线 构造 线 图 4.3.7 交叉 构造 线 





4.3.3 圆 、 栅 圆 类 





主要 功能 用 于 绘制 圆 、 构 造 圆 、 通 过 确定 长 轴 和 短 轴 绘制 椭圆 、 通 过 确定 中 心 和 长 轴 
绘制 椭圆 等 。 

1. 圆 (9)) 

(1) 绘制 圆 的 方法 有 三 种 。 

es 

Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 IO "中 的 了 ， 再 单 击 [ 〇 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光标 的 
十 字 线 移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.8a 所 示 。 

Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.8b 所 示 。 

















圆心 位 置 
N 
。 十 字 线 
sj 
a) 确定 圆心 后 的 加 b) 绘制 完成 的 加 


图 4.3.8 ”绘制 圆 
方法 二 
Step1. 单 击 “ 圆 ” 命 令 按 钮 口中 的 |， 再 单 击 [OC 胺 钮 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 
Step3. 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 蛙 中 选用 半径 、 相 对 坐标 或 绝对 坐标 的 方式 来 
给 出 参数 值 ， 如 图 4.3.9 所 示 。 




















方法 三 
Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 吕 ' 中 的 "， 再 单 击 | 按钮 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 
Step3， 选择 | 草 绘 | ebp 十. 草 疆 器 首先 页 命令 ， 用 捕捉 工具 〈 如 参照 的 端点 、 顶 点 、 中 点 或 
者 相 切 参照 等 ) 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.10 所 示 ， 捕 捉 相 切 约束 确定 圆 的 半径 。 
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半年 
| 已 
全 二 相对 坐标 
相对 坐标 WV)... 1 mn TY Oooon 7 Eq 十 
将 对 坐标 U1).. . 
w 由 定 钢 图 移动 后 对 尘 标 


更 新 见面 x TD YY 0.0000 ee [X| 
图 4.3.9 ”选择 参数 绘制 图 4.3.10 ”捕捉 参照 绘制 
(2) 圆 绘制 完成 后 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 更 改 直径 。 


万 法 一 





Step1. 单 击 选 中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 。 
Step2. 将 鼠标 指针 移 至 几 4.3.11 所 示 的 位 置 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 至 所 需 大 小 。 





万 法 二 








Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 ， 将 鼠标 指针 置 于 图 元 上 右 击 ， 在 弹 














出 的 图 4.3.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 柄 站 如 四 全 今 。 

下 一 个 
前 一 个 

/光标 放 在 此 

/ 处 拖 动 

浊 而 线 / 革 这 

I 编辑 直 征 值 
秘 动 到 | 页面 
移动 特殊 
图 4.3.11 更改 圆 直 径 图 43.12 快捷 菜单 


Step2、 在 系统 组 狂 X 荐 各 的 面 的 提示 下 ， 输 入 所 需 的 直径 大 小 ， 单 击 餐 ] 按 钮 完成 操作 。 
2， 构 造 圆 〈 马 ) 


”默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 主 要 用 于 作 参 照 ， 其 绘制 方法 与 圆 相同 。 单 击 圆 命令 按钮 O "中 
的 ~"， 再 单 击 按钮 咏 ， 就 可 以 在 绘图 区 绘制 构造 圆 。 


3， 通 过 确定 长 轴 和 短 轴 绘 制 椭圆 ( 咏 )) 
通过 确定 长 轴 和 短 轴 绘 制 椭圆 的 方法 有 三 种 。 











p> 
Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 IO "中 的 ?， 再 单 击 总 按钮 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 一 个 顶点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 
光标 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.13a 所 示 。 
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Step3. 再 在 绘 独 区 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 椭圆 ， 如 图 4.3.13b 所 示 。 
Step4. 将 椭圆 调整 到 合适 大 小 ， 单 击 女 标 完 成 椭圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.13c 所 示 。 














a) 人 确定 第 一 个 端点 b) 确定 第 二 个 端点 c) 绘制 完成 


图 4.3.13 ”绘制 椭圆 





a 

Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 IQ * 中 的 "|， 再 单 击 司 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 一 个 顶点 。 

Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 椭圆 长 轴 (或 短 轴 ) 的 
长 度 ， 如 图 4.3.14 所 示 。 

Step4. 在 绘图 区 再 单 击 一 点 或 右 击 鼠 标 选 择 适 当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参 
照 step3， 完 成 椭圆 的 绘制 。 

















方法 三 

Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 IQ * 中 的 再 单 击 旺 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置顶 圆 的 第 一 个 项 点， 然后 确定 椭圆 的 第 二 个 顶点 ， 这 
样 就 确定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3， 选 择 | 草 给 | 一 枯 。 十. 汪 拼 器 首 和 页 命令， 用 捕捉 工 具 〈 如 捕捉 与 参照 相 切 约束 ) 确定 
椭圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.15 所 示 ， 捕 捉 相 切 约束 确定 椭圆 大 小 。 








角度 
/ 
角度 一 相对 坐标 1 7 
相对 和 举 标 2 一; TI | 0 bnoon ww [X| 


绚 对 坐标 V1... 
~ 锁定 视图 称 动 | TT 
更 新 页 面 i 


7 WM Y 0.0000 - (x| 
图 4.3.14 ”选择 参数 绘制 椭圆 图 4.3.15 ”捕捉 参照 绘制 
4， 通 过 确定 中 心 和 长 轴 绘 制 椭圆 〈 岛 ) 


用 这 种 方法 绘制 椭 加 ， 首 先 确定 中 心 位 置 ， 再 指定 一 点 作为 长 轴 的 一 个 端 操 ， 最 后 确 
定 短 轴 ， 操 作 方 法 有 如 下 三 种 。 
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方法 一 

Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 !D "中 的 ?| ， 再 单 击 镶 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置顶 圆 的 中 心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光标 
的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.16a 所 示 。 

Step3. 再 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 变化 的 椭 
圆 ， 如 图 4.3.16b 所 示 。 


Step4. 将 椭圆 调整 到 合适 大 小 ， 早 击 鼠 标 完成 椭圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.16c 所 示 。 
椭圆 中 心 
/ 


/ 
ET 吕 
a) 确定 中 心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 


图 4.3.16 ”绘制 椭圆 




















a 
Stepl. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 (QO ”中 的 了， 再 单 击 仿 按钮 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 。 
Step3. 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 确定 椭圆 长 轴 的 长 度 。 
Step4. 将 椭圆 调整 到 合适 的 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 椭圆 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 选 择 适当 
的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3。 

















六 法 三 

Stepl1. 单 击 “ 圆 ”命令 按钮 OQ 中 的 |， 再 单 击 晤 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 ， 然 后 确定 椭圆 的 一 个 端点 ， 这 样 就 确定 
了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3， 选 择 | 划 绽 | es | 十- 草 烃 器 首先 项 合 仿 ， 用 捕捉 工具 (如 捕 提 与 参照 相 切 约束 ) 确定 
椭圆 的 大 小 。 














4.3.4 ” 圆 缴 类 








主要 功能 用 于 绘制 圆 踊 ， 可 绘制 三 点 圆 踊 、 指 定 圆心 画 噬 。 





1， 绘制 三 点 圆 弧 (| ) 


选 出 三 个 点 确定 圆 踊 ， 其 中 前 两 个 点 为 圆 弧 站 点 ， 第 三 个 点 用 于 硝 定 圆 踊 半径。 绘制 
方法 有 三 i。 
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ya 

Stepl. 单 击 “ 圆 弧 ” 命 令 按 钮 "中 的 "|， 再 单 击 | 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 第 一 个 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 
随 光标 的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.17a 所 示 。 

Step3. 在 合适 位 置 单 击 ， 生 成 圆 弧 的 另 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 圆 弧 ， 如 图 4.3.17b 所 示 。 

Step4. 将 圆 弧 调 整 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.17c 所 示 。 























A 


oh 了 
第 一 个 滴 点 





贺 弧 所 在 圆心 一 ， 


a) 确定 第 一 个 端点 b) 确定 另 一 个 端点 c) 绘制 完成 
图 4.3.17 绘制 椭圆 








方法 二 
Step1. 单 击 “ 圆 法 ”命令 按钮 "中 的 "|， 青 单 击 按钮 。 
Step2. 在 绘 多 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 跑 的 第 一 个 端点 。 
Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 个 点 的 位 置 。 
Step4. 将 圆 弧 调整 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


























让 全 
Step1l. 单 击 “ 圆 弧 ”命令 按钮 "中 的 再 单 击 [ J 按钮。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 绝 的 第 一 个 端点 ， 再 确定 圆 弧 的 另外 一 个 端点 。 
Step3， 选择 | 草 给 | 天。 十- 草 经 器 首 达 页 命令 ， 用 捕 提 工具 〈 如 捕捉 参照 中 点 ) 确定 圆 弧 的 
大 小 。 
2， 指 定 圆心 画 弧 (六) 
选 出 三 个 点 确定 圆 弧 ， 其 中 第 一 个 点 为 圆心 ， 第 二 个 和 第 三 个 点 为 圆 弧 端点 ， 绘 制 方 
法 有 三 种 。 




















ya 

Stepl. 单 击 “ 圆 弧 ” 命 令 按 钮 中 的 |， 再 单 击 [ 按钮。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光标 的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.18a 所 示 。 

Step3. 圆 大 小 合适 后 单 击 和 鼠标 左 键 ， 生 成 圆 弧 的 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 
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条 长 度 变化 的 圆 踊 ， 如 图 4.3.18b 所 示 。 








Step4. 将 圆 弧 调整 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完 成 圆 踊 的 绘制 ， 如 图 4.3.18c 所 示 。 
二 了 人 矢 


” 确定 圆心 


HD 


a) 确定 圆心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 


图 4.3.18 ”绘制 圆 弧 





方法 二 
Step1. 单 击 “ 圆 弧 ” 命 令 按 钮 "中 的 中 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 十 字 线 

移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 。 

Step3. 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 
Step4. 将 圆 弧 调 整 到 合适 形状 ， 单 击 和 鼠标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 和 鼠标 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


5 
Step1. 单 击 “ 圆 踊 ” 命 命令 按钮 "中 的 了 站 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 圆心 ， 再 确定 圆 弧 的 第 一 个 端点 。 

Step3， 选 择 | 草 给 | esp | 十 草 疆 蝇 首 先 页 命令， 用 捕捉 工具， 选取 直线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 


百 线 上 的 点 ， 确 定 圆 跌 的 大 小 。 
说 明 : 对 于 圆 狐 ， 也 可 以 改变 其 直径 的 长 度 ， 修 改 方法 与 圆 相同 ， 在 此 不 再 商 述 









































4.3.5 倒 圆 角 


倒 圆 角 工 具 的 主要 功能 是 绘制 两 线段 的 圆 形 倒 角 〈| 世 )， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 ; 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.03.05， 打 开工 程 图 文件 round.drw。 

Step2. 单 击 工具 栏 中 的 “绘制 贺 角 ” 按 馈 二， 

Step3. 在 系统 驶 选取 草 给 图 元 或 覃 型 这 局 用 作 圆 角 地 外 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 选取 要 倒 圆 角 的 第 
一 条 边 和 第 二 条 边 ， 如 图 4.3.19a 所 未 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.3.19b 所 示 的 “ 圆 角 属性 ”对 话 框 ， 在 于 人 重文 本 框 中 输 


入 值 ;5， 不 巍 本 本 到 下 冰 列 表 中 选取 国 囊 攻 于 先 项 ， 单 击 [而 定 | 扩 钮 ， 完 成 后 如 图 4.3.19c 所 示 。 
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-Ta | 
第 一 条 边 半年 值 5. 000000 r 
， 修 草 造型 | 完全 修 前 
| 
a) 贺 角 前 b)“ 贺 角 属 性 ”对 话 框 c) 贺 角 后 
图 4.3.19 倒 圆 角 
4.3.6 倒 角 


倒 角 工具 的 主要 功能 是 绘制 倒 角 《了 )， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.03.06, 打开 图 4.3.20 所 示 的 工程 图 文 
件 chamfer.drw。 

Step2. 单 击 工具 栏 中 的 “绘制 圆 角 ” 按 钳 转 , 在 拿 选 职 草 终 图 元 或 模型 过 以 用 作 便 角 参 照 。 的 提 
示 下 ， 投 住 Ctrl 键 选 取 图 4.3.20 中 的 两 直线 ， 单 击 中 键 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.21 所 示 的 “ 倒 
角 属 性 ”对 话 框 。 在 | 这 全 下 拉 列 表 中 有 四 种 创建 倒 角 的 方式 。 

@ 在 | 红 弄 下拉 列表 中 选取 医 汪 生生 选项 , 在 了 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 8, 在 芒 葛 造型 下 
拉 列 表 中 选取 ES 选项 ， 单 击 [Li 形 定 j] 按 钮 。 倒 角 结 果 如 图 4.3.22 所 示 。 































呈 衣 和 角 尾 性 区 | 
关 型 | 45 xD 
n |8.000000 


图 4.3.20 ” 倒 角 前 图 4.3.21 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 图 4.3.22 ”第 一 种 创建 方式 








@ 在 淹 下 拉 列 表 中 选取 本 I 囊 时 选项 , 在 了 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 8, 在 | 芒 葛 造型 下 
拉 列表 中 选取 有 ES 选项 ， 单 击 [ 酌 定 | 按钮 。 倒 角 结果 如 图 4.3.23 所 示 。 

®@ 在 情 要 下 拉 列 表 中 选取 选项 ， 在 司 吉 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 4， 在 敢 及 本 
框 中 输入 倒 角 尺寸 8， 在 峰村 到 下 拉 列 表 中 选取 国 3 攻 对 先 项 ， 单 市 | 确定 有 控 钮 。 倒 角 结果 
如 图 4.3.24 所 示 。 

@ 在 国 权 下 拉 列 表 中 选取 国 于 器 选项 ， 在 央 上 广 木 框 中 输入 倒 角 角度 60， 在 局 入 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 8， 在 恬 本 本 站 下 拉 列 表 中 选取 本 了 结 先 项 ， 单 市 [确定 按钮 。 倒 角 结 
果 如 图 4.3.25 所 示 。 

说 明 : 倒 角 尺寸 D 和 角度 Ang 所 代表 的 尺寸 如 上 述 各 图 中 所 示 。 
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p | 


图 4.3.23 ”第 二 种 创建 方式 图 4.3.24 第 三 种 创建 方式 图 4.3.25 ”第 四 种 创建 方式 


4.3.7 样 条 曲线 


样 条 曲线 (人 心 ) 是 通过 任意 多 个 中 间 点 的 平滑 曲线 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 入， 

Step2. 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 平滑 的 曲线 附 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 4.3.26 所 示 。 

注意 : 当 编辑 样 条 曲线 时 ， 只 需 选 中 样 条 曲线 ， 拖 动 各 个 控制 点 即 可 对 样 条 曲线 进行 
编辑 . 











4.3.8 点 


点 (1*) 的 创建 很 简单 。 在 设计 管 路 和 电缆 布线 时 ， 创 建 点 对 工作 十 分 有 帮助 ， 操 作 
的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 单 击 “ 创 建 点 ”按钮 |x |。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 放 置 该 点 。 

Step3. 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 点 的 绘制 ， 如 图 4.3.27 所 示 。 

注意 ; 在 创建 点 时 ， 还 可 以 通过 选择 | 草 给 | ms | 十 草 疆 吕 首 选项 命令， 用 捕捉 工具 ， 选 取 
曲线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 曲线 的 端点 创建 一 个 点 ， 如 图 4.3.28 所 示 。 


AU 


图 4.3.26 样 条 曲线 图 4.3.27 直接 创建 点 图 4.3.28 ”根据 参照 创建 点 
4.3.9 含 移 类 


俩 移 关 主要 分 为 使 用 边 和 曲线 侦 移 。 


























1， 使 用 边 (9) 


使 用 边 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 


128 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.03.09， 打 开工 程 图 文件 
border_copy.drw。 

Step2. 单 击 “ 偏 移 类 ”命令 按钮 下" 中 的 ?， 再 单 击 吕 按钮。 

Step3. 在 系统 只 选取 要 使 用 的 油 。 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.29a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 ， 完 成 
图 元 的 创建 ， 如 图 4.3.29b 所 示 。 

Step4. 单 击 Step3 中 生成 的 边线 并 拖 动 ， 如 图 4.3.29c 所 示 ， 说 明 使 用 边 操 作 完 成 。 








选取 此 边线 拖 动 此 边线 、 、 
1 : | z | 
a) 操作 前 b) 生成 图 元 c) 拖 动 生 成 的 边 


图 4.3.29 使 用 边 操 作 
2， 曲 线 偏 移 〈 上 |) 


曲线 偏 移 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.03.09 ， 打开 工程 图 文件 
curver_excursion.drw-。 

step2. 单 击 “ 偏 移 类 ”命令 按 钢 口 "中 的 "， 再 单 击 目 以 乌 ， 系 统 弹出 图 4.3.30 所 示 
的 EECOETSIIOEERE 和 裕 汪 放 症 菜单 和 网 4.3.31 所 示 的 “选取 ”对 话 框 。 





Sinele Ent 7) 
Ent Chair (入 图 元 ) 


图 4.3.30 “ 偶 移 操作 ”这 图 4.3.31 “选取 ”对 话 框 


Step3. 在 系统 大 王 国 二 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.32a 所 示 的 边线 ， 选 中 后 边线 显示 如 图 
4.3.32b 所 示 。 

Step4， 在 系统 于 往 头 方向 输入 偏 欧盟 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 偏 距 值 2， 单 击 罗 按钮 ， 结 果 如 图 
4.3.32c 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 扩 钮 ， 再 单 击 中 键 ， 关 闭 攻 ORDER 和 攀 王 让 通 东 





单 。 
选取 此 边线 、 
2 
1 > L$» | | 
a) 操作 前 b) 选中 偏 移 对 象 后 c) 操作 后 


图 4.3.32 ”曲线 偏 移 操 作 
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4.3.10 ”镜像 





镜像 操作 (网 锋 鲁 ) 用 于 作 某 个 图 元 关于 镜像 中 心 线 的 对 称 图 元 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 
下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ch04.03.10， 打 开工 程 图 文件 
mITOr 1masge.drw。 

Step2， 选择 | 草 关 | 王权 | 排列 ” ep | 用 镶 入 | 命 今 ， 

Step3. 在 系统 只 选 职 2 图 元 。 的 提示 下 , 框 选 图 4.3.33a 所 示 的 整个 图 形 , 单 击 中 键 完成 。 

step4， 在 系统 且 殉 本 二 图 元 自生 吕 汪 要 稚 平 面 "和 捕捉 如 生 模型 这 于 渤 行 司 便 四 图 提示 下 ， 选 取 攻 
4.3.33a 所 示 的 中 心 线 为 镜像 的 中 心 线 ， 完 成 镜像 操作 后 的 结 采 如 图 4.3.33b 所 示 。 


中 心 线 

广 

> | 

框 选 此 图 形 - 
i 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.3.33 ”镜像 操作 
注意 : 在 镜像 操作 上 时， 如果 没有 可 用 的 中 心 线 ， 可 以 用 绘制 中 心 线 命令 绘制 一 条 中 心 线 ， 

















4.4 连续 图 元 的 绘制 与 链 


在 工程 图 模块 中 ， 当 绘制 连续 图 元 时 ， 可 以 局 用 “ 链 草 绘 ” 命 令 。 在 早 绘 的 过 程 中 ， 
当局 用 了 链 章 绘 命令 后 ， 前 一 个 图 元 的 终点 会 自动 充当 下 一 个 图 元 的 起 点 。 下 和 面 以 图 4.4.1 
所 示 的 连续 图 元 为 例 ， 说 明 绘 制 连续 图 元 的 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 放置 全 DD:\proewf5.7\work\ch04.04， 打 开工 程 图 文件 chain.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 草 给 | esp | 十 草 经 蝇 首 过 项 命令， 系统 弹出 图 4.4.2 所 示 的 “ 草 绘 首 
选项 ”对 话 框 ， 在 草 绘 工具 区 域 中 选中 回 链 草 给 复 选 框 ， 单 击 [关闭 | 按 饥 。 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 单 击 影 蜂胶 钮 ， 也 可 以 启用 “ 链 草 绘 ”功能 . 


| 十 .| 水 平 /得 直 
“ 圆 踊 2 
’ 


/ 草 关 工具 

















_ 一 圆 弧 3 








图 4.4.1 绘制 连续 图 元 图 4.4.2 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 
Step3. 首先 单 击 .| 护 钮 绘制 直线 1， 接 着 单 击 按钮 ， 在 系统 国标 丽 可 本 的 提示 下 ， 
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选取 直线 1 的 终点 为 圆 弧 2 的 起 点 ， 绘 制 圆 浙 2; 然后 绘制 圆 浙 3 和 直线 4〈 选 取 圆 听 2 的 
终点 为 圆 弧 3 的 起 点 ， 圆 弧 3 的 终点 为 直线 4 的 起 点 )。 
Step4. 单 击 鼠标 中 键 完 成 连续 图 元 的 绘制 。 
说 明 : 
@ 链 创建 完毕 后 ， 可 分 别 删 除 或 编辑 单独 的 图 元 。 如 果 不 启动 链 ， 用 户 只 能 绘制 单 
个 的 图 元 ， 例 如 单个 的 直线 、 圆 或 圆 弧 。 
@ ”如果 圆 和 顶 圆 中 心 相 同 ， 也 可 将 其 链接 起 来 。 建 立 了 链 的 第 一 个 椭圆 或 圆 中 心 后 ， 
系统 将 把 它 用 于 随后 的 每 个 圆 或 椭圆 ， 直 到 终止 命令 。 








4.5 ”参数 化 关联 


在 工程 图 的 至 绘 过程 中 ， 可 以 局 用 “参数 化 关联” 命令 。 其 功能 是 指 : 在 创建 和 个 草 
绘图 元 时 ， 可 以 用 其 他 图 元 作为 参照 ， 将 欲 绘制 的 图 元 与 参照 图 元 进行 参数 化 关联 ， 被 参 
照 的 对 象 成 为 “ 父 项 ”关联 后 的 图 元 只 能 随 父 项 的 移动 而 移动 ， 即 关联 图 元 不 能 在 不 受 参 
照 图 元 约束 的 情况 下 移动 。 

下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 参数 化 关联 图 元 为 例 , 评 细 说 明 创建 参数 化 关联 图 元 的 基本 过 程 。 














Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.05， 打 开工 程 图 文件 associate.drw。 
Step2， 选择 | 诗 答 | esp | 十 车 吕 首 放大 命 仿 ， 系统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 





框 ， 在 寺村 卫 天 x 域 中 选中 司 参数 化 草 给 复 选 枉 ， 单 击 [关闭 | 按钮 ， 启 动 “ 参 数 化 草 绘 ” 功 能 。 
说 明 ， 在 草 绘 面板 中 按 下 | 十 艰 数 化 草 给 按钮， 也 可 以 启用 “参数 化 草 绘 ”功能 。 
捕捉 


参数 化 关联 的 十 水 平 / 重 直 








en 


“| 捞 降 绽 图 图 元 之 后 的 模型 这 


去 闭 








图 4.5.1 绘制 参数 化 关联 图 元 图 4.5.2 “ 理 绘 首选 项 ”对 话 框 
Step3. 选择 “ 圆 ”命令 按钮 |O 
Step4. 选取 关联 参照 图 元 。 单 击 图 4.5.3 所 示 的 “参照 ”对 话 框 中 的 “选取 ”按钮 ， 
系统 弹出 图 4.5.4 所 示 的 “选取 ”对 话 框 ， 选 取 直线 ， 再 单 击 中 键 。 
说 明 : 该 直线 成 为 当前 的 关联 参照 图 元 ， 也 同时 成 为 捕捉 参照 图 元 。 
Step5. 绘制 关联 圆 。 绘 制图 4.5.1 中 所 示 的 圆 。 
Step6. 单 击 中 键 ， 结 束 图 元 的 绘制 。 
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呈 上 Ei 
直线 ( 痊 制 ) 
= 
选 职 1 个 项 目 。 
确定: 取消 





图 4.5.3 “参照 ”对 话 框 图 4.5.4 “选取 ”对 话 框 
Step7. 验证 关联 性 。 单 击 刚才 绘制 的 天 联 加 ， 无 法 移动 此 加 单 击 直 线 ， 将 孔 标 指针 
蜡 于 直线 上 ， 每 其 以 四 入 头 的 形式 显示 时 ， 投 住 限 标 左 键 并 移动 限 标 ， 则 圆 随 看 直线 的 移 
动 而 移动 。 
说 明 : 关联 图 元 必须 连接 到 参照 图 元 或 互相 之 间 相 连 。 可 使 用 任何 图 元 (包括 视图 中 
零件 的 边线 ) 作为 关联 的 参照 。 








4.6 ”绘制 图 元 组 





几何 图 元 创建 后 ， 可 以 选取 和 移动 。 要 想 让 绘制 的 图 元 彼此 间 保 持 相 对 位 置 ， 可 以 通 
过 创建 一 个 独立 的 图 元 组 来 实现 。 如 图 4.6.1 所 示 ， 可 以 使 贺 浙 和 直线 成 为 一 个 图 元 组 。 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.06， 打 开工 程 图 文件 group.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 鱼 呈 世 。 me 和。 兰 制 组 @) 合 令 ， 系 统 弹出 本 TEAEIT ER 绽 制 骨 ) 东单 。 

Step3， 选择 必得 提 命令 ， 在 系统 例 选 职 草 图 图 元 来 凶 建 起 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
4.6.1 中 所 示 的 三 个 图 元 ， 选 择 DonefBetorn 5 成 /下 加) 命令 。 

Step4， 在 系统 曙 二 于 各 模 鲁 j 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [1。 


7) 


图 4.6.1 图 元 成 组 








4.7 ”编辑 早 绘 图 元 








在 绘图 初步 结束 后 ， 对 草 绘 图 的 编辑 是 很 必要 的 。 在 | 划 关 面板 中 ， 如 图 4.7.1 所 示 ， 可 
以 看 到 常用 的 编辑 工具 ， 本 节 将 详细 介绍 各 个 工具 的 用 法 。 
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布局 ” 表 注释 | 草 综 | 审阅 ”发布 








十. 草 给 器 首先 项 入口 -六 | |- 过 办 中 十 移 | 罗 
| Ox 下” -上 -在 相交 外 分割 lt 旋转 ; 
失 制 山 格 . ， [5 | 损 角 oj ' WO 
| 沾 链 | NO ' 己 拉 伸 4 园 缩 放 | “党 缺 省 线 造型 
设置 插入 ~ | 格式 化 -> 
ii 半 为 相等 段 n [4 旋转 并 复制 
让 则 第 像 
ss “7 平移 并 复制 





图 4.7.1 草图 编辑 工具 
4.7.1 ”修剪 


1. 在 相交 处 分 割 

主要 功能 是 在 网 图 元 的 交点 处 将 图 元 分 割 开 ， 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 prune.drw。 

Step2. 选择 | 奏 | eb -在 HE 和 到 命令 (或 者 选中 一 个 图 元 后 右 击 , 在 弹出 的 图 4.7.2 
所 示 的 快捷 亲 单 中 选择 外 出 到 从 仿 )。 

Step3. 在 系统 只 选 职 两 个 图 元 。 抽 提示 下 ， 按 位 Ctrl 键 选取 图 4.7.3a 所 示 的 两 个 图 元 (两 
直线)。 

Step4. 单 击 中 键 完 成 分 割 ， 此 时 图 元 已 经 被 分 成 四 个 部 分 ， 如 图 4.7.3b 所 示 ， 可 分 别 
移动 这 四 个 部 分 。 


下 一 个 


i 
月 1 | 






































收音 到 出 界 


在 相 于 处 切割 加 ) 
插入 断 点 
浅说 型 


剖面 线 / 填 元 
移动 到 页 面 岂 ) 
入 动 特殊 ... a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 4.7.2 ”快捷 菜单 图 4.7.3 ”在 相交 处 分 制图 元 
2. 分 为 相等 段 
主要 功能 是 将 图 元 分 为 相等 的 数 段 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 半生 | 一 利信 区 “一 耻 | 分 为 村民 全 令 。 
Step3. 在 系统 忌 选 取 要 分 天 的 图 元 的 提示 下 ， 选 取 图 元 ， 单 击 中 键 完 成 选取 ， 如 图 4.7.4a 
所 示 。 
Step4. 在 系统 簿 六 相同 线段 的 数目 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 8， 单 击 “ 完 成 ” 按钮 完成 
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后 的 结果 如 图 4.7.4b 所 示 。 


Pn 一 下 





图 4.7.4 将 图 元 分 为 相等 段 





主要 功能 是 用 于 抛 角 的 修 蔓 ， 其 操作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 DD:\proewf5.7\worK\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 conner.drw。 





Ee 
外 | 人 、 人 
“命令 





O 


Step2. 选择 | 草 | 到 


Step3. 在 系统 只 选取 要 修整 的 两 个 图 元 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.5a 所 示 的 两 个 图 元 ， 
单 击 限 标 中 键 完成 操作 ， 如 图 4.7.5b 所 示 。 
注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 前 完成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 部 分 将 











在 此 处 单 击 此 段 圆 弧 
,2 /在 此 处 单 击 此 段 直线 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 4.7.5 ”修剪 抛 角 
4. 边界 


主要 功能 是 以 一 个 网 元 作为 边界 ， 对 其 他 选中 的 图 元 进行 修剪 。 被 修 盘 的 图 元 如 果 与 
作为 边界 的 图 元 相交 ， 则 被 修 筋 到 图 元 上 ;如 末 伞 修 筋 图 元 与 作为 边界 的 图 元 不 相交 ， 则 
锌 上 日 动 延伸 至 图 元 上 ， 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ch04.07.01 ， 打 开工 程 图 文件 
borderline.drw。 

Step2. 选择 | 莽 | 一 人 二 这 时 合 2 

Step3. 在 系统 鹿 和 过 职 = 个 袁 竟 全 的 这 界 实 仁 或 总 的 提示 下 , 选取 图 4.7.6a 所 示 的 圆 弧 作为 边界 。 

Step4. 在 系统 只 选择 要 修整 的 实体 和 扫 提 示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 一 条 直线 进行 修剪 。 

注意 : 在 选取 被 修剪 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 剪 完成 后 ， 图 元 上 被 选中 的 
部 分 将 被 保留 。 


step5， 在 系统 国王 本 二 要 枚 | 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 二 条 直线 进行 修 前 。 








134 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 





Step6. 完成 修剪 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 修剪， 如 图 4.7.6b 所 示 。 
第 一 条 直线 
/” 单 击 此 段 圆 弧 作 为 边界 


” 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 4.7.6 边界 修剪 








长 度 工 具 用 于 修剪 图 元 的 长 度 ， 如 果 修 剪 前 图 元 长 度 大 于 输入 长 度 ， 图 元 则 自动 修剪 
至 输入 长 度 ， 如 果 修 前 前 图 元 长 度 小 于 输入 长 度 ， 网 元 则 自动 延伸 至 输入 长 度 ， 操 作 步 又 
us 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 length.drw。 

Step2. 选择 | 音色 | 下 前 ， ep 2 长 度 合 今 。 

Step3. 在 系统 输入 所 需 的 长 度 [是 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 120， 单 击 “ 完 成 ”按钮 [9]。 

Step4. 选取 图 4.7.7a 所 示 的 图 元 端点 ， 单 击 限 标 中 键 完 成 修 吏 ， 修 杭 后 如 图 4.7.7b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 和 鼠标 指针 选中 的 一 端 将 被 修剪 ， 而 另 
一 端 保持 不 变 。 


单 击 此 端点 修改 直线 长 度 、 —/ | 
a) 修剪 b) 修剪 


图 4.7.7 ”修剪 长 度 























6. 增 


jal 











增 量 工具 也 是 用 于 修 盘 图 元 的 长 度 ， 其 和 长 度 工具 的 区 列 在 于 ， 包 以 增 量 的 形式 给 出 
所 需 修 盘 的 图 元 的 长 度 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.07.01 ， 打开 工程 图 文件 
Increment.drw。 

Step2. 选择 | 草 给 | mp> 局 区 

Step3， 在 系统 输入 增 量 的 长 度 退出] 的 提示 下 ， 输 入 值 50， 单 击 “ 完 成 ”按钮 

Step4. 选取 图 4.7.8a 所 示 的 网 元 冰点 ， 单 击 忌 标 中 键 完 成 修剪 ， 如 网 4.7.8b 所 示 。 


Ei 














单 击 此 端点 修改 长 度 
/ 下 
A 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 
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注意 ; 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 和 鼠标 指针 选中 的 一 端 将 被 延伸 ， 而 另 
一 端 保 持 不 变 ， 


7. 拉 伸 

. 拉 伸 工具 用 于 拉 伸 图 元 ， 其 操作 的 一 般 步骤 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 extend.drw。 

Step2. 选择 | 草 经 | ep 习 拉 种 命 仿 ， 框 选 图 4.7.9a 所 示 区 域 为 拉 伸 图 元 。 

Step3. 系统 弹出 | SETIOECIOR LS 划 问 芋 由 光 单 ， 选 择 邮 和 省 总 南面 合 今 , 在 系 统 申 输入 值 [退出 ] 的 
提示 下 ， 输 入 值 30， 单 击 [按钮 ， 如 图 4.7.9b 所 示 。 

a) 拉 佛 前 b) 拉 伸 后 
图 4.7.9 ”图 元 的 拉 伸 











拉 伸 区 域 - 玉 





4.7.2 变换 


1. 平移 、 平 移 并 复制 

a. 平移 

宁 训 工具 用 于 移动 2D 图 元 、 注 释 和 标注 。 平 移 可 以 使 用 参数 来 精确 地 移动 对 象 ， 其 
操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目 : 杂 设 置 衬 D:\proewf5.7\worKk\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 move.drw。 

Step2. 选择 | 草 冯 | ep | 中 下 各 命令 ， 选 取 图 4.7.10 所 示 的 圆 弧 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 
标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.11 所 示 的 医 ETOEETIOR LI 得 到 向量 由 菏 单 。 











菜单 管理 如 
要 平移 的 圆 弧 
A 
4 me 


Vert [ 坚 直 1】 


hneiLeneth [ 骨 / 长 度 ) 
From — To [起 娟 - 星 目 1 


| Quit fi 退出} | 


图 4.7.10 ”选取 要 平移 图 元 图 4.7.11 “得 到 癌 量 ” 沈 单 
图 4.7.11 所 示 “ 得 到 向 量 ” 菜 单 中 部 分 命令 的 功能 说 阴 如 下 : 








®。 哟 玉 十 选取 该 命令 后 ， 图 元 水 平移 动 ， 在 系统 昱 办 “得 眼 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 
20， 单 击 和 鼠标 中 键 完 成 移动 ， 如 图 4.7.12 所 示 。 
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@ 由， 选取 该 命令 后 ， 图 元 垂直 移动 。 在 系统 史 箱 六 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 
20， 单 击 息 标 中 键 完成 移动 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

@ 本 和 随 过 5 利 选取 该 命令 后 ， 图 元 以 极 坐 标的 形式 旋转 ， 初 始 选择 点 为 极 坐 
标的 零点 。 在 系统 喀 笨 点 送 时 镍 方向 的 话 转角 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 -4$， 单 击 和 鼠标 中 键 ， 
然后 在 系统 只 在 指明 方向 上 偏 距 [ 温 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 20， 单 击 筷 标 中 键 完成 移动 ， 
如 图 4.7.14 所 示 。 


DY) (CC) 0 














图 4.7.12 水平 移动 图 元 网 4.7.13 ”垂直 移动 网 元 图 4.7.14 和 角 、 长 度 移动 图 元 

oi 地 吓 : 寺 取 该 命令 后 , 用 菜单 给 定 的 方法 指定 起 始点 和 终点 移动 图 元 ， 
在 系统 只 定名 平移 向 量 。 选 出 第 一 个 点 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.15a 所 示 的 第 一 点 为 起 点 ， 
然后 在 系统 只 选 出 最 终 目 标点 的 提示 下 , 选取 图 4.7.15a 所 示 的 第 二 点 作为 终点 , 完成 


后 ， 如 图 4.7.15b 所 示 。 


选取 第 一 点 作为 起 点 、 人 > 第 二 点 作为 终点 
一 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.7.15 ”指定 起 始 与 终点 移动 图 元 








b. 平移 并 复制 

才 于 各 并 鲁 制 工具 与 平移 工具 的 操作 相似 ,不 同 点 在 于 平移 后 ， 图 元 在 指定 移动 方向 上 生 
成 所 需 数 量 的 图 元 。 在 此 仅 以 水 平移 动 为 例 介 绍 该 操作 的 用 法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 














move_copy.drw。 

Step2， 选择 | 划 闪 | es | 振 列 ” esp |“ 王 巷 并 复制 合 令 ,选取 图 4.7.16a 所 示 的 圆 弧 作为 
平移 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 ETIEETIORE IE 汉 癌 反 骨 未 单 。 

Step3. 选择 忠志 省 2 训 古 合 邻 ， 在 系统 晴 箱 二 植 卢 则 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 20， 单 击 [按钮 。 

Step4. 在 系统 只 轩 闪 香 制 澡 [ 退 出 1 的 提示 下 ， 输 入 值 2， 单 击 [站 按钮 ， 完 成 后 图 元 如 图 
4.7.16b 所 示 。 

说 明 : 在 本 ETOEETOR [得 到 向 量 ) 菜单 中 除 选择 国 于 是 到 全 仿 外 ， 还 可 以 选择 计生 惠 、 
hng/Length ( 般 / 长 度 ) 2 是 分 全， 进行 图 元 的 平移 并 复制 操作 ， 其 操作 方法 类 似 
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平移 中 的 操作 ， 在 此 不 再 侈 述 
选中 的 平移 圆 浙 


一 


a) 平移 前 b) 平移 后 
图 4.7.16 平移 并 复制 图 元 


2. 旋转 、 旋 转 并 复制 
a. 旋转 


记名 工具 用 于 将 选中 图 元 进行 旋转 ， 其 一 般 操作 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 
clrcumgyrate.drw。 

Step2. 选择 | 划 验 所 经 | 下 [IE 请 竺 | 他 命令 , 选取 图 4.7.17a 所 示 的 圆 踊 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 
标 中 键 ， 系 统 洋 出 若水 单 。 

Step3. 选取 图 4.7.17a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 点 ， 然 后 在 怠 输 2 这 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 退 出 ] 的 
提示 下 ， 输 入 值 0， 单 击 [站 按钮 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 图 4.7.17b 所 示 。 


b. 旋转 并 复制 


医 论 并 旬 制 与 旋转 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 在 于 旋转 后 ， 图 元 在 指定 移动 方向 上 生成 所 
需 数 量 的 图 元 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewf.7\worlsch04.07.02 ， 打开 工程 图 文件 
clrcumgyrate_copy.drw。 

Step2. 选择 | 大 | es 并列 “一季 令 , 选取 图 47.18a 所 示 的 圆 弧 作为 
旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 攻 EEOEOIOESSS 菏 单 。 

Step3. 在 系统 硬 于 大庆 转 的 中 轿 呈 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.18a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 点 ， 
然后 在 系统 二 二 种 廊 疝 的 注 革 裔 汇 硬 ] 的 提示 下 ， 输 入 值 90， 单 击 [gg 按钮 。 

Step4， 在 系统 曙 本 台币 了 汇 而 表 的 提示 下 ， 输 入 值 3， 单 击 [gj 按钮 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 
图 4.7.18b 所 示 。 
































此 端 尽 为 旋转 中 ， 心 点 此 端 后 为 放荡 中 心 点 人 
~ YY 7 ~ 
"a —) 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 4.7.17 旋转 图 元 图 4.7.18 图 元 的 旋转 与 复制 
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3. 重 定 比例 
四 宣 | 本 具 用 于 对 2D 图 元 进行 缩放 ， 其 操作 的 一 般 步骤 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewfS$.7\workch04.07.02 ， 打开 工程 图 文件 
Proportlon.drw。 
Step2， 选择 | 主公 | 一 和 [加 全 加 命令 ， 选 取 图 4.7.19a 所 示 的 圆 为 缩放 图 元 ， 单 击 鼠 标 中 
键 。 
Step3， 在 系统 中 关于 泽 源 雪 引 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.19a 所 示 的 直线 交点 为 缩放 原点 。 
step4， 在 系统 天 车 到 本 而 腊 面 ] 航 提示 下 , 输入 值 0.5, 单 击 [站 按钮 , 完成 后 如 图 4.7.19b 所 示 。 


缩放 图 元 、 和 缩放 原点 
~、 
、 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 4.7.19 重 定 网 元 的 比例 





4. 镜像 


砚 筑 入 | 工具 主要 用 于 镜像 2D 图 元 ， 其 功能 与 草 绘 工具 中 的 “镜像 ”工具 作用 相同 。 可 
以 通过 选择 | 草 缀 | ee 排列 “mm | 册 镜 你 | 命令 进行 操作 ， 在 此 不 再 长 述 。 


























4.7.3 修改 线 体 

















工程 图 通 沼 部 上 共有 许多 图 元 ， 因 此 当 图 元 创建 完毕 后 ， 为 了 满足 不 同 的 要 求 ， 需 要 对 
各 线 型 或 者 样式 进行 修改 ， 使 图 元 容易 状 别 、 清 晰 美观 。 

修改 线 体 操作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch04.07.03 ， 打开 工程 图 文件 





modify_line_style.drw-。 
Step2. 双击 图 4.7.20a 所 示 的 图 元 ， 系 统 弹出 图 4.7.21 所 示 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 ， 
其 中 包含 三 复制 利和 属 华 两 个 区 域 。 
@ ”在 “和 捍 制 目 区 域 中 包含 两 个 选项 : 
回 “并 f 可 以 使 用 “样式 ”下 拉 列 表 中 已 有 的 线 体 类 型 进行 设置 ， 线 体 中 内 容 如 
4.7.21 所 示 。 
回 产儿 其 后 的 “选取 线 ” 按 钮 可 以 将 工程 图 中 己 有 的 其 他 图 元 的 线 型 复制 至 选 
中 的 图 元 上 。 
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e@ ”在 时 性 区 域 中 包含 三 个 选项 : 
回 误 型 .从 下 拉 列 表 中 选取 所 需 线 型 ， 线 型 的 部 分 内 容 如 图 4.7.21 所 示 。 
加 “可 度 ， 设 置 线 宽 。 
回 颜色， 设置 颜色 ， 颜 色 中 的 内 容 如 网 4.7.21 所 示 。 
Step3. 按照 图 4.7.21 所 示 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 的 参数 来 设置 ， 单 击 [_ 应 用 
钮 ， 则 图 4.7.20a 中 的 图 元 线 型 被 修改 成 图 4.7.20b 所 示 的 线 型 。 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.20 “修改 线 体 
加 企 改 弘 造 型 | 
复制 自 
样式 | 无 
星 图 选 职 贱 ... 
x| 
系统 颜色 用 户 定 凡 的 ”确定 尾 性 
| 
[| 名 生 件 - 宽度 0.000000 
悍 存 遇 射 
痛苦 省 加 |: 加 
模型 浊 选 项 
国 加 霹 - 主 
围 加 帝 - 辅助 





国 审 迁 休眠 国 加 寺 - 进 国 
图 4.7.21 “修改 线 造 型 ”对 话 框 


4.8” 单 绘 图 的 填充 〈 齐 面 线 ) 
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| 按 












在 工程 图 的 至 给 模式 下 ， 音 绘图 填充 的 主要 功能 是 为 封闭 区 域 的 图 元 创建 剖面 线 ， 其 





创建 过 程 如 下 : 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.08， 打 开 文 件 hatched.drw。 
Step2. 框 选 图 4.8.1a 所 示 的 整个 图 元 ， 然 后 选择 | 草 给 | 天 。 革 刘 面 上 /六 宛 命令 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.8.1 为 图 元 创建 剖面 线 
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step3. 在 系统 庆 二 3 本 一 的 提示 下 ， 输 入 “sect”， 单 击 [站 按 钮 ， 系 统 弹 出 
和 NOD XHATCH (修改 训 面 线 ) 菜单 。 

Step4. 选择 35acing 旧 中 ) = Ej 命令， 在 系统 只 输 六 间 距 值 的 提示 下 ， 输 入 值 
20， 单 击 [ 按钮 ， 即 可 看 到 已 创建 的 剖面 线 ， 如 图 4.8.1b 所 示 。 

Step5. 选择 Done (完成) 命 今 ， 关 闭 二 DWHATCH 个 发 癌 面 线 ) 东单 。 

说 明 : 在 3pacing 昌 距 ) 下 拉 菜 单 中 ， 还 可 选择 Hf 中 半 ) 或 Double 另 信 ) 来 修改 剖面 线 的 
间距 ， 如 图 4.8.2 所 示 。 


F777 
SO 


a) 剖面 线 间距 减 半 b) 剖面 线 原 间距 c) 剖面 线 间距 加 倍 
图 4.8.2 ”修改 前 面 线 











4.9 工程 图 的 二 维 章 绘 范 例 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 简单 的 初步 单 绘 ， 其 中 应 用 到 了 “ 线 ”“ 圆 缴 ”“ 镜 像 ” 等 命令 ， 其 创建 
过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\worK\ch04.09.01。 
Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 杠 。 
Step3. 在 “ 产 建 ”对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选中 量 径 图 单 选 项 。 

(2) 在 名称 文本 框 中 输入 工程 图 名 称 examplel。 

(3) 取消 选中 | 使用 眶 外 模板 复 选 框 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 的 [确定 按钮。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 : 
(1) 在 ` 总 省 神 型 区域 中 设置 为 本 

(2) 在 放下 各 全 区域 中 选中 加 空 单 选项 。 

(3) 在 洁 末 ;区 域 中 选取 “ 横 同 ” 

(4) 在 “去 小 区域 中 选取 纸张 大 小 为 图. 
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Step5， 单 击 该 对 话 框 的 [确定 ] 扩 钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 


Stage2. 绘图 前 的 准备 《设置 栅 格 ) 

Step1. 选择 说 图 四 ee 举 制 机 格 好 命令， 系统 弹出 医 SO NOITET 机 格 候 改革 单 。 

Step2. 选择 3hor rid 介 示 山 格 命令 ， 在 绘图 区 显示 机 格 (车 网 格 间距 大 密 ， 系 统 会 提示 
困 网 格 太 密 而 不 能 显示 。) 。 

Step3. 修改 网 格 参 数 。 上 下 深 动 中 键 ， 棚 格 会 随 之 缩小 或 放大 显示 ， 如 图 4.9.1 所 示 ， 
但 实际 栅 格 参数 并 未 发 生变 化 ， 修 改 栅 格 参 数 需 进行 如 下 操作 : 

(1) 修改 栅 格 间距 。 在 | 本 ID NODIFY 山 格 体 改 1】 菜单 中 选择 生计 Farams 山 格 大 数 ) 命 今 ， 再 选 
择 三 acing 本 标 单位 ) 命令 ， 在 系统 提示 输入 新 的 机 格 间距 下 ， 输 入 新 的 间距 值 1， 单 击 区 ] 
按钮 。 

(2) 选择 (NCARTPARANS 利 自 才 化 标 系 合 数 半 区 单 中 的 DonefBeturn (完成 / 爱 回 ) 命令 ， 然 后 单 击 


中 键 ， 退 出 该 集 单 。 











Stage3. 绘制 草图 


Step1. 绘制 交叉 构造 线 
(1) 选择 | 草 给 | 下。 十 - 草 疆 器 首选 页 合 令 ， 打 开 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 ， 单 击 “水 平 / 重 























直 ” 按 钮 士 \“ 栅 格 交点 ”按钮 SN 和“ 顶点” 区 胶 钮 ， 如 图 4.9.2 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 给 
首选 项 ”对 话 框 中 的 [关闭 按钮， 关闭 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 。 
加 草 闪 首选 贡 。 加 
+ 水 平 / 重 直 





图 4.9.1 癌 上 滚动 中 键 栅 格 变化 图 4.9.2 “ 章 绘 首选 项 ”对 话 框 








(2) 单 击 工具 栏 中 “创建 肯 线 ”命令 按钮 “中 的 "|， 再 单 击 创 建 “ 交 又 构造 线 ”按钮 | 闪 |。 

(3) 在 绘图 区 中 部 的 栅 格 交点 上 单 击 放置 交叉 构造 线 的 交点 ， 再 单 击 放置 另 一 点 〈 使 
直线 自动 捕捉 水 平方 向 ， 且 第 二 个 端点 也 自动 捕捉 到 栅 格 交叉 点 上 )， 单 击 中 键 。 交 又 构 造 
线 绘制 完成 。 

说 明 : 显示 栅 格 后 ， 应 上 下 滚动 中 键 ， 调 整 棚 格 的 跤 密 到 合适 的 程度 ;显示 栅 格 后 ， 
工程 图 页 面 的 边框 、 交 叉 构 造 线 和 栅 格 线 容易 混淆 ， 注 意 辨 别 . 

Step2. 绘制 圆 驮 。 

(1) 单 击 工具 栏 中 “创建 弧 ” 命 令 按 钮 "中 的 |， 再 单 击 “通过 选取 圆 弧 中 心 和 端点 








142 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


来 创建 扳 ” 按 钮 |。 

(2) 在 系统 帅 带 本 于 丽 由 型 和 的 提示 下 ， 在 距离 交 又 构造 线 中 心 点 左 侧 四 个 网 格 的 位 置 选 取 
一 点 作为 圆 弧 中 心 。 

(3) 在 系统 苞 演 砚 员 的 是 二 的 提示 下 ,在 圆 弧 中 心 点 上 方 三 个 网 格 的 位 置 选取 一 点 作为 圆 
弧 起 点 。 

(4) 在 系统 思 下 多 鲁 要 证 硬 的 提示 下 ， 在 距离 圆 弧 中 心 点 左 侧 三 个 网 格 的 位 置 选取 一 点 
作为 圆 弧 终点 。 

(5) 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 圆 弧 的 绘制 。 

Step3. 绘制 直线 段 。 

(1) 单 击 “ 创 建 直线 ”命令 按钮 |。 

(2) 选取 Step2 中 所 绘制 的 圆 弧 的 起 点 作为 直线 段 的 起 点 ， 再 在 以 直线 段 的 起 点 水 平 向 
右 四 个 棚 格 的 位 置 选 取 一 点 作为 直线 段 的 终点 。 

(3) 单 击 中 键 ， 结 束 直 线段 的 绘制 ， 到 此 完成 初步 绘制 ， 如 儿 4.9.3 所 示 。 

Step4. 镜像 岁 元 〈 一 )。 

(1) 选择 至 | ep 排列 ” ep | 风 锐 信介 人 

(2) 框 选 前 面 绘制 的 图 元 。 

(3) 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 有 按钮 。 

(4) 在 系统 全 选取 直 图 元 【 尺 模 站 . 持 灌 平面 . 名. 博 慢 线 . 模型 和 这] 进行 饶 忌 。 的 提示 下 ， 选取 水 平 的 构造 
线 为 镜像 中 心 线 ， 即 可 看 到 所 选 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 下 方 ， 如 图 4.9.4 所 示 。 

Step5. 镜像 图 元 〈 二 )。 

(1) 选择 草 给 | ep 振 列 ” ep 站 锌 全 个 令 。 

(2) 框 选 图 4.9.4 所 示 的 整个 图 元 区 域 ， 单 击 中 键 。 

(3) 选取 竖 直 的 构造 线 为 镜像 中 心 线 , 则 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 右 侧 , 如 图 4.9.5 所 示 。 

Step6. 选择 计 图 证) ep 法 制 册 格 司 命令 ， 系 统 弹 出 医 SO NO 机 格 传 芍 ) 某 单 ,选择 
iids Grid 哆 蕊 机 格 ) 命令 ， 将 视图 中 棚 格 隐藏 ， 如 图 4.9.6 所 示 ， 单 击 中 键 退出 该 菜单 。 



































人 





图 4.9.3 ”初步 绘制 


Stage4. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 交加 ”ep 回 保存 人 @ 命 令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 是 )， 保 
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存 完 成 的 文件 。 
4.9.2 汇 例 2 


泄 例 概 述 
本 范例 应 用 到 “创建 图 ”"、“ 创 建 直线 ”命令 ， 主 要 体现 的 是 “旋转 与 复制 ”命令 ， 其 
创建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.09.02。 

Step2. 新 建 一 个 名 为 example2 的 工程 图 文件 ， 取 消 选中 号 合用 缺 省 模板 复 选 枉 ， 不 使 用 
默认 模板 , 单 击 [确定 按钮 ; 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 , 将 又 看齐 王 设 置 为 国 , 不 证 二 太太 
区 域 中 选中 辑 空 单 选 项 ， 在 荔 鲜 区 域 中 选取 “横向 ” 幅面 大 小 选取 国 ， 单 击 [ 形 定 | 按钮 ， 
进入 工程 图 环境 。 











Stage2. 绘制 草图 

Step1. 绘制 圆 。 

(1) 单 击 工具 栏 中 “创建 圆 ” 命 令 按钮 ID|. 

(2) 在 空白 区 域 选 取 一 点 作为 圆 的 中 心 点 ， 以 任意 半径 绘制 圆 。 

(3) 蛙 击 鼠标 中 键 结束 绘制 融 ， 如 图 4.9.7 所 示 。 

Step2. 绘制 直线 段 。 

(1) 单 击 工具 栏 中 的 “创建 直线 ”命令 按钮 |。 

(2) 在 系统 弹出 的 图 4.9.8 所 示 的 “捕捉 参照 ”对 话 框 中 单 击 L_ 按钮， 选取 Stepl 中 
所 绘制 的 圆 为 参照 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 


























ETEFETE 
皮 制 1) 





图 4.9.7 绘制 图 4.9.8 “捕捉 参照 ”对 话 框 


(3) ”选取 圆心 为 下 线 起 点 ， 青 在 空白 处 右 击 ; 系统 弹出 图 4.9.9 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 











处 单 击 鼠标 左 键 。 
(4) 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 4.9.10 所 示 。 
Step3. 圆 内 直线 的 旋转 与 复制 。 
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(1) 选择 | 草 给 | es 排列 ” esp | 这 各 并 外 制 | 入 人 。 

(2) 选取 图 4.9.10 所 示 的 直线 为 变换 对 象 ， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮， 在 系 
出 ED 于 到 东单 中 选 插 [ED 命令 ， 寺 取 辕 心 为 旋转 中 心 点 。 

(3 ) 在 系统 番 胆 双 柯 导 志 机 的 这 本 而 [ 运 古 ] 提 示 后 的 文本 框 输入 值 60， 单 击 g] 按 钮 。 

(4) 在 系统 甬 呈 开本 和 IEE 下 提示 后 的 文本 框 输入 值 5， 单 击 [四 按钮 ， 完 成 直线 的 旋转 


与 复制 ， 最 终 效果 如 图 4.9.11 所 示 。 


选 职 参照 

角度 . 

相对 坐标 中 1 . 

绝对 坐标 I)... 
w 锁定 视图 称 动 


I 加 内 直线 图 4.9.11 最 终 效 果 图 














更 新 页面 | 
图 4.9.9 ”快捷 菜单 图 4.9.10 绘 





Stage3. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 交趾 ”ep 回 保 站 加) 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 存 

















完成 的 文件 。 
4.9.3 范例 3 


范例 概述 

本 范例 应 用 到 在 已 有 工程 图 中 “从 边 创 建 绘 入 
的 是 “平移 ”命令 ， 其 创建 过 程 如 下 。 
将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch04.09.03， 


| 图 元 ”、“ 生 成 图 元 组 ”命令 ， 主 要 体现 


Step1. a 


example3.drw-。 


Step2. 使 用 边 创建 绘制 图 元 。 


(1) 单 击 工具 栏 中 的 [| 口 按钮 。 
(2) 在 系统 本 要 要 硬 用 本 加 的 提 示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.9.12a 所 示 的 


分 内 轮廓 )， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮， 如 图 4.9.12b 所 示 。 











边线 〈 右 半 部 





a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.9.12 ”创建 绘制 图 元 
Step3. 生成 图 元 组 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 号。 => 





妾 制 组 人 @) 俞 令 ， 系 统 弹 出 E 必 RICE 和 二 东单 。 
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(2) 在 该 菜单 中 选择 EECOE 命 令 ， 在 系统 号 西风 本 加 元 来 到 于 天 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 
键 选 取 Step2 中 刚 创建 的 图 元 ， 选 择 naaey7aetara 这 成 / 适 占 ) 命令 。 

(3 ) 在 系统 曙 缠 证 古国 的 提示 下 ,输入 “group”， 单 击 [gg 按钮 ， 完 成 后 如 图 4.9.13 所 示 。 

Step4. 平移 网 元 组 。 

(1) 选择 或 | > | 宇和 | 合 令 ， 选 取 Step3 中 生成 的 图 元 组 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 
标 中 键 ， 系 统 弹 出 于 ETIEETIOR LI 得 到 向 量 ) 东单 。 

(2) 在 该 菜单 中 选择 ES 汪 命 令 ， 在 系统 细 生 三 本 下 ， 输 入 平移 值 20， 单 击 鼠 
标 中 键 ， 完 成 后 如 图 4.9.14 所 示 。 

Step5. 保存 文件 。 























图 4.9.13 ”图 元 组 图 4.9.14 ”图 元 组 平移 


第 5 音 工程 图 标注 





| 标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本 章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 解 标 注 、 
基准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩固 所 学 知 
只 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 。 

@ 注解 的 标注 与 编辑 。 

@ 基准、 公差 的 标注 。 

@ 符号 的 标注 。 


< 


pA 


5.1 工程 图 标注 概述 








在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反映 零 组 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 充分 合理 的 标注 ， 

工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 解 标注 、 基 准 标注 、 公 差 标注 、 表 面 粗粮 
度 标 注 、 焊 接 符号 标注 等 。 























e@ 尺寸 标注 : 对 于 了 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 ， 习 惯 上 先 谎 加 其 矿 二 标注 。 由 于 在 














Pro/ENGINEER 系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 ,所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 两 种 方 





aa ¥ | 
法 : 其 一 是 通过 选择 | 注 各 | ep "命令 来 显示 存在 于 零件 模型 的 尺寸 信息 ， 其 二 
是 通过 选择 下 拉 菜 单 主权 | = "| (或 者 | 注 答 | 下 ) 命令 手动 创建 尺寸。 
在 标注 尺寸 的 过 程 中 ， 要 注意 国家 制图 标准 中 关于 尺寸 标注 的 具体 规定 ， 以 免 所 


标注 出 的 尺寸 不 符合 国标 的 要 求 。 
说 明 : 在 本 书 中 ,为 了 使 用 同一 个 模型 的 工程 图 来 统一 介绍 尺寸 标注 的 各 种 方法 ， 有 的 
方法 标注 的 尺寸 在 该 工程 图 中 不 一 定 符合 国家 标准 ， 但 是 在 其 他 的 工程 图 中 则 可 满足 国标 。 
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e ”注解 标注 ， 作 为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 
零 部 件 的 加 工 、 装 配 体 的 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注解 来 实现 。Pro/ENGINEER 
系统 提供 了 多 种 不 同 的 注解 标注 方式 ， 可 据 具体 情况 加 以 选取 。 

e 基准 标注 : 在 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 基 准 的 标注 可 分 为 模型 基准 和 绘制 基准 。 
选择 下 拉 菜 单 | 注 答 | 一 | 插 人 -| weep | 六 型 相 作画 |"| 合 令 ， 可 创建 基准 面 或 基 
准 轴 ， 所 创建 的 基准 面 或 基准 轴 主 要 用 于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 选 择 
下 拉 菜 单 | 福全 | ep 13 "命令 可 创建 “绘制 基准 面 ”、“ 绘 制 基准 轴 ” 或 “绘制 基 
准 目 标 ”， 创 建 的 绘制 基准 主要 用 于 对 工程 图 中 某 些 必要 的 内 容 作 补充 说 明 。 

e@ ”公差 标注 ， 公 差 标 注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相应 的 规定 。 公 差 包括 
尺寸 公差 和 几何 公差 两 部 分 ， 尺 寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 使 其 显示 ， 也 可 以 通过 
设置 配置 文件 调整 尺寸 公差 ; 几何 公差 需 通过 选择 下 拉 菜 单 | 生硬 | ep 亚 合 令 来 
创建 。 

e 表面 粗糙 度 标注 ， 对 于 零件 表面 有 特殊 要 求 说 明 的 需 标 注 表面 粗糙 度 〈 光 洛 度 )。 
在 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选取 。 

e 焊接 符号 标注 ， 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自己 先 定制 一 种 符号 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 

工程 图 中 的 各 种 标注 都 应 该 遵守 国家 标准 的 相关 规定 ， 养 成 遵守 国标 的 习惯 是 成 为 一 

个 优秀 机 械 工程 师 的 基本 要 求 。 





















































5.2 尺寸 标注 


5.2.1 尺寸 标注 的 特点 与 要 来 


1. 概述 








在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 尺 寸 标 注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 看 目 映 的 特点 与 要 求 。 背 先 
尺寸 是 反映 和 零件 几何 形状 的 重要 信息 “对 于 泪 配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 尺 寸 等 的 重要 信息 )。 在 其 体 的 工程 图 尺寸 标注 中 ， 应 力求 尺寸 能 全 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 太 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 太 寸 〈 在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 东 坚 矿 寸 的 换 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反 映 和 零件 几何 形状 的 全 部 尺寸 );， 其 次 由 于 尺寸 标注 属于 机 械 制图 的 
一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 

在 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 一 是 存在 于 系统 内 部 数 
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据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 二 是 用 户 根 据 其 体 的 标注 需要 于 
动 创建 的 上 尺寸。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不同， 功能 与 应 用 也 人 不同。 通常 完 显 示 出 存在 于 系 
统 内 部 数据 库 中 的 祭 些 重要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 创建 录 些 尺寸 。 


2. 尺寸 标注 的 要 求 


在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 ， 下 和 面 简要 介绍 一 些 和 常见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
回 ” 在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 第 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工 艺 规 程 ;， 但 要 注意 在 同一 方 同 内 ， 同 一 加 工 表 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
回 ” 对 于 孔 等 具有 轴线 的 位 置 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
回 。” 对 于 具有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺 寸 〈 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公 差 )。 
@ 避免 出 现 封 财 的 尺寸 链 : 标注 尺寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺 寸 ， 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 
e@ 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 : 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 和 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e@ 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工 上 其 及 加 工 可 能 性 。 
加 ”标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 滤 处 应 标注 出 铣 刀 二 径 。 
回 。” 上 所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 谈 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 太 寸 布局 要 合理 。 
如 果 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 孔 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺寸 在 处， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 





















































5.2.2 ”自动 生成 尺寸 











在 Pro/[ENGINEER 中 ， 工 程 图 视图 是 利用 已 经 创建 的 零件 模型 投影 生成 的 ， 因 此 视图 
中 零件 的 尺寸 来 源 于 零件 模块 中 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 它 们 源 于 统一 的 内 部 数据 库 。 由 于 这 
些 尺 寸 受 零 件 模 型 的 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱动 零件 模型 ， 所 以 这 些 尺 寸 也 和 党 被 称 为 驱动 
太守 
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这 些 尺 寸 是 保存 在 模型 目 喘 中 的 尺寸 信息 ， 在 默认 情况 下 ， 将 模型 或 组 件 输入 到 2D 工 











程 图 时 ， 这 些 尺寸 是 不 可 见 的 。 在 工程 图 环境 下 ， 可 以 利用 | 定量 | ep wm" 命令 将 这 些 尺 








十 在 工程 图 中 自动 地 显现 出 来 ， 所 以 可 以 将 这 些 尺寸 称 为 自动 生成 尺寸 。 

自动 生成 尺寸 与 零件 或 组 件 具有 双向 关联 性 ， 在 三 维 模型 上 修改 模型 的 尺寸 ， 在 工程 
图 中 ， 这 些 尺 寸 随 着 变化 ， 反 之 亦 然 。 这 里 有 一 点 要 注意 : 在 工程 图 中 可 以 修改 自动 生成 
尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 舍 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 几何 模型 。 














1. 显示 尺寸 


在 工程 图 环境 中 ， 当 视图 创建 之 后 ， 应 先 显 示 目 动 生 成 人 尺寸， 这样 可 以 避免 瀛 加 不 必 
要 的 尺寸 ， 减少 不 必要 的 工作 。 显 示 目 动 生 成 尺寸 有 如 下 两 种 方法 : 

a. 使 用 “显示 模型 注释 ”对 话 框 

下面 以 图 5.2.1 所 示 的 零件 base 为 例 ， 说 明 创建 日 动 生成 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 


base drw_l1.drw。 











PR Lay 
Step2. 选择 | 注释 | ep em 全 


必 





图 5.2.1 创建 驱动 尺寸 


Step3. 在 系统 弹出 的 图 5.2.2 所 示 的 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操 作 。 
(1) 单 击 对 话 框 顶 部 的 | 选项 卡 。 
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(2) 选择 显示 类 型 : 在 对 话 框 的 关 半 下拉 列表 中 选择 
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项 


(3) 选取 显示 尺寸 的 视图 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 主 视图 和 左 视图 。 
(4) 单 击 眶 按钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 底部 的 [ 确定 j 扩 钮 。 


在 进 


至 


国 


呵 | 要 | 性 | 昨 


EI 
pal 








行 自 动 生成 尺寸 显示 操作 时 ， 请 注意 下 面 几 点 。 

图 5.2.1 所 示 的 尺寸 未 经 过 手动 整理 ， 故 较为 凌乱 。 通 第 在 正式 出 图 之 前 都 需要 经 
过 手动 整理 尺寸 ， 这 将 在 后 面 的 章 季 中 讲 到 ， 在 未 讲 尺寸 的 整理 之 前 ， 本 节 中 视 
图 所 显示 的 尺寸 都 未 经 过 整理 。 

使 用 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 不 仅 可 以 显示 三 维 模型 中 的 尺寸 ， 

还 可 以 显示 在 三 维 模型 中 创建 的 几何 公差 、 基 准 、 表 面 粗 料 度 (光洁 度 ) 等 ， 这 
些 知识 将 在 后 面 的 章节 中 讲 到 。 

如 果 要 在 工程 图 的 等 轴 测 视图 中 显示 模型 的 尺寸 ， 应 先 将 工程 图 设置 文件 
drawing.dtl 中 的 选项 allow_3d_dimensions 设置 为 yes。 

工程 图 中 ， 显 示 尺 寸 的 位 置 取决 于 视图 定向 ， 对 于 模型 中 拉 伸 或 旋转 特征 的 截面 
尺寸 ， 在 工程 图 中 显示 在 单 绘 平面 与 屏幕 重 直 的 视图 上 。 





加 显示 模型 注释 
轩 王 | 等 [ 羽 | 仿 | 5 








图 5.2.2 “显示 模型 注释 ”对 话 框 
图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 各 选项 卡 说 明 如 下 : 
[ll. 显示 《或 隐 闫 ) 尺寸 


I 


: 显示 《或 隐藏 ) 几何 公关 

(或 隐 藏 注解 

《或 隐藏 ) 粗糙 度 〈 光 清 度 ) 
(或 隐藏 ;定制 符号 

(或 隐藏 ) 基准 


EI 
4 





却 
| 


EI 
al 
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活 ， 全 部 选取 
B=， 全 部 取消 选取 
b. 使 用 模型 树 


可 以 在 模型 树 中 ， 通 过 选取 条 个 具体 的 特征 或 零件 来 显示 其 尺寸 。 








下 面 先 介绍 其 操作 步骤 ， 在 给 出 操作 步骤 的 过 程 中 ， 给 出 其 显示 效果 。 
> 在 零件 工程 图 环境 中 选取 某 个 具体 的 特征 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
base drw 2.drw。 a 

Step2. 单 击 | 注 雄 上 选项 卡 ， 然 后 右 击 图 5.2.3 所 示 模型 树 中 的 特征 宁国 泣 ， 系 统 弹出 图 
5.2.4 所 示 的 快捷 数 单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 显示 模型 注释 命令 ， 则 在 主 视图 中 显示 出 特征 - 品 症 浇 
如 图 5.2.5 所 示 。 


BhSE_5.FRT 

















国民 








| a i 


显示 模型 注释 





忆 本 拉 伸 4 网 可 
: ee 可 5 信息 ， 
四 …|: 1 了 1 
| a A DTM1 | 三 模型 中 隐 背 
图 5.2.3 ”选取 特征 “ 拉 伸 2” 图 $.2.4 ”快捷 菜单 图 5.2.5 尺寸 显示 


注意 ， 在 显示 特征 尺寸 时 ， 必 须 先进 入 | 演绎 选项 卡 ， 否 则 无 法 显示 显示 模型 注释 命令 ， 
以 后 这 个 步骤 不 再 提示 。 

说 明 : 选择 显示 和 棉 沁 性 笠 命令 时 ， 所 选取 特征 的 尺寸 一 般 先 在 主 视图 中 显示 出 来 ， 当 主 视 
图 中 不 能 表达 特征 的 某 些 尺寸 时 ， 这 些 尺寸 会 根据 需要 分 布 在 其 他 视图 上 。 
> 在 装配 体 工程 图 环境 中 选取 某 个 零件 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worKk\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
connecting_drw_3.drw。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 零件 口 串 员 二 旨 ， 石 击 ， 系 统 弹出 图 5.2.6 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 王 于 很 二 入 着 命令 ， 则 在 主 视图 和 左 视 图 中 显示 出 零件 
shaft_2.prt 的 尺寸 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 














i 
保 置 / 评 加 经 图 模型 


有 
入 
a 


显示 模型 注 普 nomegi | 下 | 
发 送 至 。 
信息 

在 模型 中 隐藏 


图 5.2.6 ”快捷 菜单 图 5.2.7 尺寸 显示 


fo 
WL 
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Step4. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 | 实 按 钮 ， 完 成 零件 口 吉 WE 尺寸 的 显示 。 

说 明 : 

@ ”选择 显示 模型 注释 命令 时 ， 零 件 的 尺寸 会 根据 系统 的 设 定 ， 分 布 在 不 同 的 视图 上 。 

@ 在 装配 体 工 程 图 环境 中 也 可 以 只 显示 某 个 零件 上 的 某 个 特征 的 尺寸 (这 需要 先 通 
过 设置 “ 树 过 滤器 ”来 显示 各 个 零件 的 特征 )， 其 操作 方法 和 在 零件 工程 图 环境 中 
显示 某 个 特征 的 尺 十 类似， 先 在 模型 树 上 方 单 击 曾 "按钮 ,在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 
中 国 Eet 有 3 时 分 人 人， 未 统 弹出 图 5.2.8 所 示 的 “模型 树 项 目 ”对 话 框 ， 在 对 话 











征 。 
[| 
操 寺 特征 类型 
| 特征 
放置 立 件 两 
注释 





| 确定 | 应 用 | | 关闭 | 


图 5.2.8 “模型 树 项 目 ” 对 话 框 
2. 拭 除 尺寸 
“ 拭 除 尺寸 ”是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 还 可 以 通过 “取消 拭 除 ”操作 使 其 显示 
中 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewfs.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 





base drw_ 3.drw。 
Step2. 选取 图 5.2.9 所 示 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.10 所 示 的 快捷 表单 。 
Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 所 近 命 令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 一 下 ， 此 时 所 选 尺寸 不 
可 见 ， 如 图 5.2.11 所 示 。 








下 一 个 


i 
月 1 | 





选取 此 尺寸 -~ 苔 


上 列表 中 抬 取 





持 阶 


乓 向 盘 闲 
属性 巴 ) 
图 $.2.9 选取 尺寸 图 $.2.10 ”快捷 菜单 


说 明 : 
@ 使 用 右 击 弹 出 的 快捷 菜单 来 拭 除 尺寸 是 一 种 比较 快捷 的 方法 ， 特 别 适 用 于 单个 不 
必要 尺寸 的 拭 除 : 也 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 再 右 击 ， 
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@ ”如果 在 绘图 树 中 右 击 拭 除 的 尺寸 ”名 天 ， 在 弹出 的 图 5.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 


选择 “取消 拭 除 ”命令 ， 可 以 将 尺寸 重新 显示 出 来 。 
i 职 消 拭 降 
删除 血 ) 
”编辑 值 | 
图 5.2.11 拭 除 尺寸 图 5.2.12 ”快捷 菜单 


3. 删除 尺寸 


“删除 尺寸 ” 指 去 挥 多 余 的 或 错误 的 尺寸 标注 ， 被 删除 的 目 动 生成 的 尺寸 可 以 使 用 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 重新 显示 出 来 。 下 面 结合 例子 介绍 “删除 尺寸 ”的 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 议 置 至 Di:proewf5.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
base drw 4.drw。 
Step2. 先 选取 图 5.2.13a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 仿 BB > 芭 Y] 一 > 
命令 ， 则 所 选取 的 尺寸 被 缸 除 ， 如 图 5.2.13b 所 示 。 
说 明 : 
@ 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 
@ 删除 尺寸 还 有 其 他 方法 ， 如 下 所 述 。 
加 ”选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世上 二 明和 
回 ”选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 单 击 工具 栏 中 的 | 闪 型 除 按钮 。 
回 ” 选 取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按键 盘 上 的 Delete 键 。 
@ 对 于 Pro/ENGINEER 5.0 之 前 的 软件 版 本 ， 自 动 生 成 的 尺寸 只 能 被 拭 除 ,而 不 能 被 
删除 ， 只 有 手动 标注 的 尺寸 才能 被 删除 。 新 版 本 软件 在 这 方面 做 了 调整 ， 自 动 生 
成 的 尺寸 既 能 被 拭 除 ， 又 能 被 删除 。 























选取 此 尺寸 、 





a) 删除 前 b) 删除 后 


图 5.2.13 ”删除 尺寸 
5.2.3 ”手动 创建 尺寸 





当 目 动 生成 太 寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 或 在 工程 儿 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 束 需 要 通过 手动 操作 来 创建 人 寸 。 这 类 尺寸 受 零 件 模型 所 驱动 ， 所 以 义 第 刻 称 为 从 动 
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尺寸 。 手 动 创建 的 尺寸 与 零件 或 组 件 具有 单 向 关联 性 ， 即 这 些 尺 寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 当 
零件 模型 的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ， 但 这 些 尺寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 被 
修改 。 | 

在 工程 图 环境 下 ， 可 选择 注释 | => | (或 者 | 注 科 | es 1) 命令， 来 手动 创建 尺 
本 


1. 创建 “尺寸 ” 














选择 下 拉 菜 单 | 注重 | > | (或 者 | 注 蚂 | es | 看) 命令 创建 尺寸 ， 是 在 工程 图 中 添 
加 必要 尺寸 的 最 主要 的 方法 ， 但 应 注意 ， 由 于 手动 创建 的 尺寸 的 单 向 关联 性 ， 使 其 不 能 驱 
动 原 零件 模型 ， 所 以 如 果 在 工程 图 环境 中 发 现 模型 尺寸 标注 不 符合 设计 的 意图 〈 如 标注 的 
基准 不 对 )， 最 佳 的 方法 是 进入 零件 模块 环境 ， 重 定义 截面 草 绘图 的 标注 ， 而 不 是 简单 地 在 
工程 图 中 创建 “尺寸 ”来 满足 设计 意图 。 

由 于 草 绘图 可 以 与 某 个 视图 相关 ， 也 可 以 不 与 任何 视图 相关 ， 因 此 “尺寸 ”的 值 有 两 

















(1) 当 章 绘图 元 不 与 任何 视图 相关 时 ， 章 绘 尺 寸 的 值 与 章 绘 比例 〈 由 绘图 设置 文件 
drawing.dt 中 的 选项 draft_scale 指定 ) 有 关 ， 例 如 假设 某 个 章 绘 圆 的 半径 为 $。 
e@ ”如 果 草 绘 比 例 为 1.0， 该 草 绘 圆 半 径 尺 寸 显 示 为 5。 
@ 如果 章 绘 比例 为 2.0， 该 草 绘 圆 半 径 斥 寸 显示 为 10。 
@ 如 来 草 绘 比例 为 0.5， 在 绘图 中 出 现 的 图 元 束 为 2.5。 
注意 : 
@ 改变 选项 draft_scale 的 值 后 ， 应 该 进行 再 生 ， 方 法 为 选择 下 拉 菜 单 视图 中 mm 
更 新 而 》 esp 冀 制 斩 ) 介 仿 . 
@ 虽然 草 绘 图 的 “尺寸 ”的 值 随 草 绘 比例 变化 而 变化 ， 但 草 绘 图 的 显示 大 小 不 受 草 
绘 比例 的 影响 。 
@ 配置 文件 config.pro 中 的 选项 create_drawing_dims_only 用 于 控制 系统 如 何 保存 从 
动 尺 寸 。 该 选项 设置 为 no (默认 ) 时 , 系统 将 从 动 尺寸 保存 在 相关 的 零件 模型 (或 
对 配 模型 ) 中 ; 设置 为 yes 时 ， 仅 将 从 动 尺寸 保存 在 绘图 中 。 所 以 用 户 正 在 使 用 
Intralink 时 ， 如 果 自 动 生 成 尺寸 或 “尺寸 ”被 存储 在 模型 中 ， 则 在 修改 时 要 对 此 模 
型 进行 标记 ， 并 且 必 须 将 其 重新 提交 给 Intralink， 为 避免 绘图 中 每 次 和 参照 模型 时 都 
进行 此 操作 ， 可 将 选项 设置 为 yes。 
(2) 当 草 绘图 元 与 某 个 视图 相关 时 ， 音 绘图 的 “尺寸 ” 值 不 随 车 绘 比 例 而 变化 ， 音 绘 
图 的 显示 大 小 也 不 受 章 绘 比 例 的 有 影响， 但 草 绘 图 的 显示 大 小 随 看 与 其 相关 的 视图 的 比例 变 
化 而 变化 。 
根据 “尺寸 ” 沫 单 ， 可 以 按照 四 种 方式 创建 “尺寸 >， 下 面 结合 例子 分 别 介绍 它们 的 操作 。 





























只 
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a， 通 过 ”命令 创建 “尺寸 ” 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base drw_1.drw。 

Step2. 选择 | 注释 注释 | my 国人 全 今 ， 系 统 弹 出 图 5.2.14 所 示 的 属 TAGNTYEEL 全 附 类 型 ) 疙 单 ， 
并 且 系 统 默认 选择 Dn Fntitw [图 元 上 1 从 的 今 。 

Step3. 选取 图 5.2.15 所 示 的 边线 1， 再 选取 图 5.2.15 所 示 的 边线 2， 接 看 在 图 5.2.15 所 
示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 出 此 两 边线 之 间 的 距离 ， 如 图 5.2.16 所 示 。 














边线 2 ”, 边 线 1 
Tt 将 导 引 符 依 附 到 几何 上 
于 将 导 引 符 依附 到 曲面 的 一 点 上 
| 将 导 引 符 依附 到 规定 的 中 点 上 





Center (中 心 ) 将 导 引 符 依附 到 圆 边 的 中 间 

Intersect ( 求 变 ) 将 导 引 符 依 附 到 2 个 图 元 的 交点 上 *” | 
Nake Line (米线 ) 为 导 引 符 依 附 制作 一 根 线 

petra GE 在 此 处 单 击 中 键 | 人 的 


图 5.2.14 “依附 类 型 ” 荣 单 图 $.2.15 ”选取 边线 
说 明 : 如 果 还 需 插 入 尺寸 ， 可 以 按照 Step3 的 操作 继续 创建 其 他 尺寸 。 
Step4. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 胺 钮 (或 单 击 中 键 )。 
说 明 : 在 Step3 中 可 以 根据 不 同 的 尺寸 标注 方式 和 要 求 ， 选 取 不 同 的 操作 方法 ， 下 面 对 
其 进行 展开 叙述 。 
> 标注 图 5.2.16 所 示 的 尺寸 ， 还 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 


base_drw_2.drw。 
Step2. 选择 | 注释 注释 | 一 办 下 命令 ~。 
Step3. 在 弹出 的 国 ITAEHTYEEL 依附 尖 型 由 鞠 单 中 选择 吴 Entity [图 元 上 命令， 选取 图 5.2.17 
所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.17 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 斥 寸 ， 如 图 5.2.16 所 示 。 
Step4. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [ 袁 定 | 按钮 〈 或 单 击 中 键 )。 


5 一 6 wa D6 


引 | x 
个 个 在 此 处 单 击 中 键 O © 


图 5.2.16 尺寸 显示 图 5.2.17 选取 边线 























说 明 : 上 述 标注 尺寸 的 方法 第 被 称 为 “对 齐 尺寸 标注 ”， 它 可 用 于 任意 线段 的 长 度 标 注 ， 
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而 不 论 它 们 是 倾斜 的 、 坚 直 的 还 是 水 平 的 。 
> 标注 图 5.2.19 所 示 的 半径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base_drw_3.drw。 

Step2. 选择 | 让 旦 | 一 1 命 今 。 

Step3. 在 弹出 的 国 攻 ITASHTYREL 僵 阶 关 开 菜单 中 选择 血 了 tity ! 图 元 上 命令， 选择 图 5.2.18 
所 示 的 圆 弧 ， 在 图 5.2.18 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 所 选 圆 弧 的 羊 径 斥 寸 。 


Step4. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [本 定 ] 扩 钮 〈 或 单 击 中 键 )， 























选取 此 圆 弧 
a , 在 此 处 单 击 中 刍 
©O— ©@x 
图 5.2.18 ”选取 圆 绝 图 5.2.19 ”标注 半径 尺寸 


> 标注 图 5.2.21 所 示 的 直径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base_drw_4.drw。 

Step2. 选择 | 注释 往 料 | ===b> 四 合 命令 。 

Step3. 在 在 弹出 的 国 TIREHTYPEL 全 附 夫 型 东单 中 选择 吓 Entity [图 元 上 ) 命令 , 先 将 鼠标 指针 移 
至 图 5.2.20 所 示 的 图 元 上 ， 待 其 加 亮 显示 时 ， 双 击 ， 然 后 在 图 5.2.20 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 直径 尺寸 。 

Step4. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 有 按钮 (或 单 击 中 键 )。 

说 明 : 标注 半径 尺寸 和 直径 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 标 注 半径 尺寸 时 只 需 单 击 所 要 标注 
的 图 元 ， 而 标注 直径 尺寸 时 需要 双击 所 要 标注 的 图 元 。 


OO 一 后 





























双击 此 圆 弧 
| 在 此 处 单 击 中 键 
Y 有 19.5 
图 ©@* 
图 5.2.20 ”选取 圆 弧 图 5.2.21 标注 直径 尺寸 


> 标注 图 5.2.22 所 示 的 倾斜 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewfS.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base_ drw_ 3.drw。 

Step2. 选择 | 注释 往 料 | Eee 四 合 命令 。 

Step3. 在 弹出 的 国 ISSNINEEIREss 明 菜单 中 选择 Center 中 心 】 命令 , 选取 图 5.2.23 所 示 
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的 圆 弧 ， 再 在 村 BTTBACH TYPE 并 附 类 型 1 菜单 中 选择 蛤 亚 siat [中 点 ) 命令 ， 选 取 图 5.2.23 所 示 的 边 


线 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 图 5.2.24 所 示 的 EECSSE 辐 辣 菜单 。 
/选取 此 圆 弧 


? IO—~0 wualO —O 
| 于 
O©O~“ oO @ 一 @ 
图 5.2.22 ”标注 倾 短信 二 图 5.2.23 ”选取 圆 弧 
说 明 : 通过 在 本 ISSNIEEUECUSSs 菜单 管理 器 中 选择 不 同 的 命令 可 以 有 效 地 选取 所 要 
标注 尺寸 的 对 友 ， 另 外 ， 本 节 使 用 同一 个 模型 来 标注 尺寸 ， 为 了 介绍 和 说 明 各 种 尺寸 标注 
的 技巧 及 方法 ， 可 能 有 些 尺寸 的 标注 对 于 该 模型 来 说 并 没有 实际 意义 ， 但 可 以 说 明 标 注 中 
遇 到 的 问题 ， 特 此 说 明 。 


Horizontal (水 平 ) 创建 治水 平方 向 的 尺寸 

VertiealL ( 重 直 ) 创建 沿 紧 直方 向 的 尺寸 

slanted ( 俩 痢 ) 创建 倾斜 的 尺寸 (多 为 两 选 定 点 之 间 的 尺寸 ) 
Farallel (平行 创建 与 某 选 定 对 象 相 平行 的 尺寸 

Normal 1 去 疝 ) 创建 与 某 选 定 对 象 相 垂 直 的 尺寸 


图 5.2.24 “尺寸 方向 ”菜单 
Step4. 在 EDIWORETEESS 5 癌 站 菜单 中 选择 3Lated 哎 各 ) 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.22 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮 (或 单 击 中 键 ) 。 
说 明 : 如 有 果 在 ETIWORIENT ES 车 癌 间 菜 单 中 选择 不 同 的 命令 将 会 得 到 不 同 标 注 方向 的 尺 
寸 ， 承 接 上 面 的 Step4， 将 选择 不 同 命令 时 的 效果 和 步骤 介绍 如 下 。 
@ 在 [IINLDEIETLLE 二 癌 骨 菜单 中 选择 Horizont 遇 水平 命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.25 所 示 。 
@ 在 [IINLDITEITLLE 二 癌 骨 菜单 中 选择 Frticaa 十 直 ) 命 令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 
如 图 5.2.26 所 示 。 


,加 一 6 人 
区 "| 
OO ~ © OO 


图 5.2.25 ”标注 水 平 尺 寸 图 5.2.26 标注 竖 直 尺寸 

















©O 
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@ 在 本 IINONTET LE 二 癌 由 菜单 中 选择 Faala 评 行 ] 命 令 ， 再 选取 图 5.2.27 所 示 的 边 
线 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.28 所 示 。 


OO — 的 一 多 


选取 此 边线 ~ 、_ 
© © © © 


图 5.2.27 选取 边线 图 5.2.28 ”标注 平行 尺寸 





@ 在 TIONTET LE 十 方 向 菜单 中 选择 Wormaa (法 向 1 命令 ,再 选取 图 5.2.29 所 示 的 边线 ， 
此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.30 所 示 (可 见 以 上 两 种 方法 所 创建 的 尺寸 标注 
是 一 样 的 ， 即 可 以 通过 不 同 的 方法 来 创建 所 需要 的 尺寸 )。 


HG 二 6 
下 


的 © 


图 5.2.29 ”选取 边线 图 5.2.30 ”标注 法 向 尺寸 

> 标注 图 5.2.31 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 0.drw。 

Step2. 选择 | 注释 | 下 站 合 EE 

Step3. 此 时 系统 弹出 ESSNINEENEHEss 几 菜单 ， 选 择 atersect 人 3 命令 ， 按 住 Ctrl 键 
选取 图 5.2.32 所 示 的 两 条 边线 ， 再 在 国 基 TENREL 本 和 关 站 来 单 中 选择 Center 中 心 】 命令 ， 选 
取 图 5.2.32 所 示 的 圆 踊 ， 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 EDIUORETEESSE 辣 辣 菏 单 . 在 该 菜单 管理 器 中 选择 mted ( 懒 笠 ) 命 
令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.31 所 示 。 


Step5. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [本 定 | 掖 钮 (或 单 击 中 键 )。 


选取 此 边线 























选取 这 两 边线 < 一 


选取 此 圆 弧 ~ 





图 5.2.31 尺寸 显示 图 5.2.32 ”选取 边线 
> 标注 图 5.2.33 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base_drw_7.drw。 

Step2. 选择 | 注释 注释 | 一 从 国人 2 

Step3. 此 时 系统 弹出 于 ITASHTYRE 伪 阶 闫 开间 菜单 ， 选 择 Make Line (向 戌 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 图 5.2.34 所 示 的 Meeme 昌 Ms 下拉 瑟 单 ， 在 该 菜单 中 选择 ?Prints 多 所) 命令 ， 按 住 Ctrl 
键 选 取 图 5.2.35 所 示 的 两 项 点 ， 在 图 5.2.36 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 矿 二 ， 
如 图 5.2.33 所 示 。 

Step4. 先 单 击 中 键 ， 再 在 ERIIASH TYRE \ 仿 附 汪 型) 车 单 中 选取 熙 和 a5 























2 
要 MAEELIHE (做 贱 ) 
2 Foints 区 点) 一 一 一 一 通过 拾取 端点 创建 二 线 
Horiz Line [下 平 贱 ] 一 一 一 创建 水 平 直线 
Vert Line [ 坚 直 此 ) 创建 竖 直 直线 


图 $.2.33 ”尺寸 显示 图 5.2.34 “做 线 ” 下 拉 菜 单 





Dp 
选取 这 两 个 顶点 < 3 
N UN 
I 0 


图 5.2.35 ”选取 顶点 图 5.2.36 ”选取 放置 位 置 


说 明 : 如 果 在 寺中 BEEEWE 下 拉 菜 单 中 选择 不 同 的 命令 会 有 不 同 的 作 线 方式 ， 从 而 得 
到 不 同 的 尺寸 标注 ， 接 上 面 的 Step3， 将 选择 不 同 命 令 时 的 步骤 和 效果 介绍 如 下 。 


在 EAIEIIE LI 庆 线 ] 下 拉 菜 单 中 选择 Horiz Line (水平 典 ) 命 令 ， 选 取 图 5.2.37 所 示 的 顶 
点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.38 所 示 ， 选 取 图 5.2.38 所 示 的 顶点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.39 
所 示 ， 在 图 5.2.39 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.40 所 示 。 


选取 此 顶点 “选取 此 顶点 
N 
< 





图 5.2.37 选取 顶点 (一) 图 5.2.38 ”选取 顶点 (二) 
AT 
在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.39 ”选取 两 点 后 的 视图 显示 图 $.2.40 ”尺寸 显示 


在 要 MAEELIHE [做 贱 】 下 拉 菜 单 中 选择 Yert Line | 坚 再 些 )] 耸 站 今 ,选取 图 S241 所 示 的 顶 ， 点 ， 
此 时 视图 如 图 5.2.42 所 示 。 选 取 图 5.2.42 所 示 的 顶点 ， 此 时 视图 如 图 5.2.43 所 示 。 
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在 图 5.2.43 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.44 所 示 。 
“~ ~ 选取 此 顶点 


选取 此 顶点 


N 





图 5.2.41 选取 顶点 (一) 图 5.2.42 ”选取 顶点 (二) 


在 此 处 单 击 中 键 





图 $.2.43 ”选取 放置 位 置 图 $.2.44 ”尺寸 显示 


> 标注 图 5.2.45 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewfS.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw 8.drw。 

Step2. 选择 | 注释 | 下 国富 “ 

Step3. 此 时 系统 弹出 ETTISEHRE 全 人 全 二 鞠 单 ， 采 用 系统 默认 的 严 了 tity 通 元 上 ) 命令 ， 
选取 图 5.2.46 所 示 的 两 段 圆 弧 ， 在 图 5.2.46 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.47 所 示 的 EGG 要 昌国 东单 , 碗 择 cate 人 中心) 命 








Step5. 此 时 系统 弹出 DIMW ORIENT I 民 寸 守 疝 首 菜 单 ， 选 择 forizontal 丝 乎 ] 命令 ， 此 时 在 视 
图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.45 所 示 。 





在 此 处 间 击 中 键 >~ SK __ - ， 选取 这 两 自驾 





图 5.2.45 ”尺寸 显示 图 5.2.46 ”选取 圆 弧 和 放置 位 置 





CE 标注 弧 / 圆 的 圆心 与 一 条 直线 或 另 一 圆心 之 间 的 尺寸 
Taneert. 避 目 茹 3) 标注 切 点 与 一 条 直线 或 另 一 切 点 之 间 的 尺寸 
标注 两 个 同心 圆 弧 / 圆 图 元 之 间 的 尺寸 


图 5.2.47 “ 弧 / 点 类 型 ” 沫 单 
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Step6. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 ] 控 钮 〈 或 单 击 中 键 )， 

说 明 : 

@ 如 果 在 国 LECENITIIEE OU RS 尖 沁 菜单 管理 器 中 选择 Tangsnt 呈 菩 ] 命令 ， 再 在 
TIWLUETENT LS 十 方向 人 菜单 中 选择 orizontal 继 平 ] 命令 ， 则 视图 中 的 尺寸 显示 如 图 
5.2.48 所 示 , 尺寸 标注 时 尺寸 界线 相 切 于 哪 一 侧 取决 于 在 选取 圆 缴 时 所 选取 的 圆 弧 
上 的 点 的 位 置 。 

e@ 在 上 例 中 的 ERICERIGW 区 型 前 菜单 管理 右 中 , “同心 ”命令 显示 为 灰色 ， 表 明 
此 时 不 能 创建 “同心 ”方式 的 尺寸 标注 ， 当 在 [ITAEHITIYRELI2ss 用 菜单 中 选中 
0n Entity (图 元 上 ) 命令， 在 绘图 区 选取 图 5.2.49 所 示 的 两 圆 缴 后 ， 单 击 中 键 ， 
Concentrie (同心) 命令 处 于 可 选 状态 ， 选 取 Concentrie ( 同 必 命令 ， 最 后 单 击 中 键 ， 
尺寸 显示 结果 如 图 5.2.50 所 示 。 


9 一 @ ”| 一 十: 
区 | ee 缴 
©O ©O GO © 


图 5.2.48 ”尺寸 显示 图 5.2.49 ”选取 圆 孤 图 5.2.50 ”尺寸 显示 
> 标注 图 5.2.51 所 示 两 直线 间 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
bracket drw.drw。 

Step2. 选择 | 注释 | =—> 站 命 ts 

Step3， 此 时 系统 弹出 eAEHWeEE 代 四 守 于 时 深 单 管理 器 ， 采 用 系统 的 默认 选择 
( mEntity { 国 元 上 命令 )， 选 取 图 5.2.52 所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.52 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 角度 尺寸 ， 如 图 5.2.51 所 示 。 























“一 > 选取 这 两 条 边线 
137.6 
”~ 在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.51 角度 显示 (一) 图 5.2.52” ”选取 边线 和 放置 位 置 











Step4. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 校 钮 (或 单 击 中 键 )。 
说 明 : 放置 位 置 选取 的 不 同 会 出 现 不 同 的 标注 方式 ， 例 如 在 图 5.2.53 所 示 的 位 置 单 击 
中 键 ， 则 会 出 现 图 5.2.54 所 示 的 角度 标注 。 
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< ye 
在 此 处 单 击 中 键 


图 $.2.53 ”选取 放置 位 置 图 5.2.54 角度 显示 《二 ) 

> 标注 图 5.2.55 所 示 的 圆 弧 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\ proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
angle_drw.drw-。 

Step2. 选择 | 注释 | =—j> 轩 命 < 

Step3， 此 时 系统 弹出 国 ISSUEENENESs 肯 菜单， 采用 系统 的 默认 选择 〈 即 
On Entity 六 元 上 ) 命令 )， 先 选取 图 5.2.56 所 示 的 二 维 草 绘图 元 ， 再 选取 图 5.2.57 所 示 的 两 个 
问 点 ， 在 图 5.2.57 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.58 所 示 的 慌 EREOIIEEEIOESSESE 菜单 ， 在 其 中 选择 
2 合 今 ， 此 时 在 视图 中 显示 角度 ， 如 图 5.2.55 所 示 。 


107.4 选取 此 二 维 图 元 
取 元 ™ , > 4 
poate 2 在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.55 ”角度 显示 图 5.2.56 ”选取 二 维 章 绘图 元 图 5.2.57 ”选取 端点 和 放置 位 置 




















选取 这 两 个 端点 
er 












Step5， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [ 瑞 定 按钮 (或 单 击 中 键 )。 
说 明 : 如 果 在 [ERIIN IIEE Es 叶 兴 里 荣 单 中 选择 国 BE 玉 d32 贡 Ws 旨 介 分 ， 则 在 视图 中 显示 
狼 的 长 度 ， 如 图 5.2.59 所 示 。 





菜单 各 理 吉 es 
RC DTNTYPE 人 人 二 类 型 1 

imeular 人 搬 硫 ) 

hre Lenzth (外长 ) 





图 5.2.58 “ 弧 尺 寸 类 型 ”来 早 图 $.2.59” 弧 长 显示 
> 标注 图 5.2.60 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\ proewf$.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 


base _ drw 9.drw。 


Step2. 选择 | 注释 | mm 国富 全 

Step3. 此 时 系统 弹出 于 TDCH TYPE ( 仿 附 类 型 蒜 单 ， 选 择 呈 Surface [三 曲面 上 ) 命令 ， 先 选取 
5.2.61 所 示 主 视图 上 的 曲面 ， 再 选取 图 5.2.62 所 示 俯 视图 上 的 曲面 ， 在 图 5.2.61 所 示 的 
位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 EBC ENTIIEE 站 也 训 关 型 几 菜单 中 选择 Center 中心) 命令 , 此 时 在 视图 
中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.60 所 示 。 
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选取 此 曲面 Mt 
选取 此 曲面 
由 和 
ce 了 
再 此 单 奋 中 键 | A 
图 5.2.60 尺寸 显示 图 5.2.61 选取 曲面 (一) 图 5.2.62 








Step5， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 胺 钮 (或 单 击 中 键 )。 
b， 通 过 下 命令 创建 “尺寸” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base drw_10.drw-。 

Step2. 选择 | 注释 | —> 国 完 ss 

Step3. 此 时 系统 弹出 国 TAGHITYEE “以 附 关 型 上 某 单 ， 采 用 系统 默认 的 咽 了 tity (图 元 上 ) 命令 ， 
选取 图 5.2.63 所 示 的 边线 ， 再 选取 图 5.2.63 所 示 的 圆 踊 ， 在 图 5.2.63 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 EBC ETIIEE BW 类 型 是 菜单 ， 选 择 Center 中 心 】 命令 ， 此 时 在 视图 
中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.64 所 示 。 


~ 的 — 


在 此 处 间 东 中 刍 1{ - 攻 
\ 
选取 此 圆 红 ©O O 选取 此 边线 © O 
图 5.2.63 ”选取 边线 和 圆 弧 图 5.2.64 ”人 改 寸 显示 (一) 
Step5， 在 于 TASHITYPEI 相 附 类 型 省 策 单 中 选择 呈 Entity (图 元 上 ) 命令 ,选取 图 5.2.65 所 示 的 圆 
浙 ， 在 图 5.2.65 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.66 所 示 。 











人 人 


在 此 处 单 击 中 键 


OO © | mtman 
图 5.2.65 ”选取 圆 弧 图 5.2.66 尺寸 显示 (二 ) 
Step6， 在 本 AGHNWPEl( 代 办 尖 型 省 半 单 管理 器 中 选择 呈 rtity 图 元 上 ) 命令 ， 选 取 图 5.2.67 
所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.67 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.68 所 示 。 
Step7. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮 (或 单 击 中 键 )。 
说 明 : 使 用 某 个 参照 进行 标注 后 ， 可 以 以 这 个 参照 为 公共 参照 ， 连 续 进行 多 个 尺寸 的 
标注 ， 系 统一 般 以 第 一 次 选取 的 参照 为 公共 参照。 
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选取 此 这 线 


/ 


在 此 处 单 击 中 键 民 SA 


图 5.2.67 选取 边线 图 5.2.68 ”尺寸 显示 (三 ) 





c， 通 过 总 命令 创建 尺寸 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.02.03， 打 开工 程 图 文件 
base _ drw_11.drw。 

Step2. 选择 | 注释 | —b> | 命 A 

Step3. 此 时 系统 弹出 ETSEHYRE 全 全 时 关 二 让 鞠 单 ， 接 受 系统 默认 的 严 如 tity 通 元 上 ) 命令 ， 
依次 选取 图 5.2.69 所 示 的 边线 和 圆 踊 ， 在 图 5.2.69 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 在 弹出 有 的 
Ea 夫 当时 桨 单 中 选择 Center (中心 ] 命令 ， 此 时 视图 中 显示 图 5.2.70 所 示 的 尺 
寸 。 





上 9 


选取 此 边线 
et 
四 i 
图 5.2.69 ”选取 边线 和 圆 弧 图 $.2.70 “显示 尺寸 〈 一 ) 


Step4， 在 二 TAGHIRYREN 依 附 尖 型 于 案 单 中 选择 吕 Entity (图 元 上 ) 命令 ,选取 图 5.2.71 所 示 的 边 
线 ， 在 图 5.2.71 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.72 所 示 。 
Step5. 单 击 “选取 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 (或 单 击 中 键 )。 

















在 此 处 单 击 中 键 s0 本 
\、 选取 此 边线 
4 


图 5.2.71 选取 边线 图 5.2.72 显示 尺 可 《三 ) 
说 明 : 
@ 在 图 5.2.73 所 示 的 一 般 尺 寸 标 注 中 ， 可 在 图 形 区 先 选取 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 文本 上 
右 击 ， 在 弹出 图 5.2.74 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 可 sa 9 生 全 今 ， 然 后 选取 基 
线 ， 如 图 5.2.73 所 示 ， 将 一 般 标 注 转换 为 纵 坐 标 标注 。 
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二 二 
而 三 下 
本 ee 
pr - -选取 此 尺寸 界线 
拭 除 
©O 二 册 除 问 ) 
WE C ) 编辑 连接 
| 3 将 项 目 移动 到 视图 
© © 切 挤 轨 坐 标 / 线 性 并 ) 
属性 外 | 
图 5.2.73 ”选取 基线 图 5.2.74 ”快捷 菜单 


d， 通 过 党 命 令 创 建 尺寸 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\Wwork\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base_ drw_12.drw。 


Step2. 选择 | 注释 注释 | 到。 合 命令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “选取 ”对 话 框 ， 并 提示 加 汶 创建 轨 向 标 注 失职 一 个 或 多 个 曲面 外 此 平行 
选取 图 5.2.75 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 控 钮 (或 单 击 中 键 )。 

注意 : 系统 要 求 选取 的 曲面 必须 属于 该 工程 图 的 同一 视图 ， 以 便 正确 表达 尺寸 

Step4.， 此 时 系统 弹出 国宝 TOODIAIE 目 到 2 苦行 上 菜单 ， 且 系统 默认 选择 

命令 ， 在 系统 万 选取 二 条 雪 直 于 屏幕 短 照 的 这。 曲 姨 或 基 稚 平面 用 于 尺寸 创建 .的 提示 

下 ， 选 取 图 5.2.76 所 示 的 边线 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.77 所 示 。 

Step5. 选择 本 OOINATE 自动 站 举 标 咱 菏 单 中 的 DonefBeturn (完成 / 爱 回 ) 命令 ， 关 闭 菜 单 ， 
单 击 工具 栏 区 中 的 “ 重 画 当前 视图 ”按钮 国 ， 可 更 清楚 地 查看 尺寸 标注 。 





























图 $.2.7$ ”选取 曲面 
2. 创建 “参照 尺寸 ” 


图 5.2.77 ”尺寸 显示 


选择 入 和 | 一 w 站 -| (或 者 宇和 | ee 渤 ) 命令 ,可 以 将 两 个 草 绘图 元 间 、 草 绘图 
元 与 模型 对 象 间 以 及 模型 对 象 本 和 映 的 尺寸 标注 成 参照 尺寸 ， 参 照 尺寸 是 手动 所 创建 的 尺寸 
中 的 一 个 分 文 ， 所 有 的 参照 尺寸 一 般 都 带 有 符号 REF， 从 而 与 其 他 尺寸 相 区 别 。 如 果 配 置 
文件 选项 parenthesize_ref dim 设置 为 yes， 系 统 则 将 参照 尺寸 放置 在 括 写 中 。 注意 当 标注 车 
绘图 元 与 模型 对 象 间 的 参照 尺寸 时 ， 应 提前 将 草 绘 图 元 与 模型 对 象 天 联 起 来 。 

由 “参照 尺寸 ”来 单 可 看 出 参照 尺寸 的 创建 方式 和 “尺寸 ”的 创建 方式 类 似 ， 故 在 此 
不 再 帝 述 创建 参照 尺寸 的 操作 ， 读 者 可 参考 创建 “尺寸 ”的 方法 来 创建 参照 尺寸 。 
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3. 创建 “坐标 尺寸 ” 


选择 | 注 泽 | es 医 命 令 ， 可 以 创建 “坐标 尺寸 ” 下 面 结合 例子 介绍 其 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 议 置 至 D:\proewf5.7\worKk\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw _ 13.drw。 

说 明 : 本 例 是 将 工程 图 “base drw_13.drw” 中 俯视 图 中 心 孔 的 纵向 尺寸 和 横向 尺寸 用 
纵横 坐标 的 形式 标注 出 来 ， 即 “坐标 尺寸 "， 俯 视图 如 图 5.2.78 所 示 ， 该 中 心 孔 的 纵向 尺寸 
和 横向 尺寸 已 提前 创建 。 

Step2. 选择 注 各 | 下 医 命 ~ 

Step3. 在 系统 串 选 职 一 个 进 ,一 个 基准 点 ,一 个 轴 心 ,一 曲线 ,一 顶点 或 一 修饰 草 楷 图 元 .。 的 提示 下 ， 选 取 
5.2.79 所 示 的 圆 踊 。 

Step4. 此 时 在 也 标 指针 上 附 看 一 个 方 框 ， 在 图 5.2.79 所 示 的 位 置 单 击 。 














图 5.2.78 ”选取 圆 弧 图 $.2.79 选取 放置 位 置 
Step5. 在 系统 只 为 xdim 选 职 尺寸 ,。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.80 所 示 的 横向 尺寸 。 
Step6. 在 系统 只 为 rdin 选 职 尺寸。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.81 所 示 的 纵向 尺寸 ,此 时 在 视图 中 
显示 “坐标 尺寸 ”如 图 5.2.82 所 示 。 
注意 : 在 选取 纵向 和 横向 尺寸 时 ， 应 注意 对 应 关系 ， 否 则 容易 出 错 。 


O 6 人 
选取 此 八 二 
1I© © 


图 5.2.80 ”选取 尺寸 (一 ) 图 5.2.81 选取 尺寸 (二) 图 5.2.82 ”尺寸 显示 





5.2.4” 浅 配 体 的 尺寸 标注 


状 配 体 工程 图 与 单个 零件 工程 图 的 尺寸 标注 ， 在 创建 的 方法 上 是 类 似 的 。 可 以 通过 选 


二 Ee | 四 
择 注释 | ep "命令 ， 在 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 选择 不 同 的 显示 方式 来 对 所 











第 5 曹 工程 图 标注 167 





需 的 尺寸 〈 即 驱动 尺寸 ) 进行 显示 ， 也 可 以 通过 选择 | 注 归 | 一 w (或 中 、| 恒 ) 命令 来 





创建 所 需要 的 从 动人 尺寸 。 但 需要 注音 的 是 ， 在 疙 配 体 中 没 必 要 、 也 不 可 能 将 所 有 的 尺寸 标 


注 出 来 。 
装配 体 工 程 图 作为 工程 技术 文件 ， 草 在 反映 产品 及 其 组 成 部 分 的 连接 疙 配 关 系 ， 其 尺 
寸 标注 不 需要 像 单 个 零件 的 工程 图 那么 详细 ， 其 上 只 需要 标注 与 装配 关系 、 运 动 天 系 等 有 关 
的 尺寸 ， 其 体 有 如 下 儿 类 尺寸 。 
e@ ”装配 体 的 外 形 尺 寸 。 关 配 体 的 外 形 尺 寸 包 括 关 配 体 的 总 长 、 忆 宽 和 总 局 
e@ 闭 配 体 中 各 个 零件 的 相对 位 置 太 寸 。 相 对 位 置 尺 寸 指 朔 配 体 中 各 个 零件 之 间 的 斥 
寸 ， 如 在 减速 器 中 大 、 小 齿轮 的 中 心 距 即 为 相对 位 置 尺寸 。 
e@ 关 配 体 的 安 狐 尺寸。 安装 尺寸 指 猜 配 体 被 安装 到 太一 个 零件 或 是 组 件 上 ， 与 为 一 
个 零件 之 间 的 衔接 尺寸 ， 如 减速 器 被 安 产 到 基 座 上 ， 它 和 基 座 、 蝶 栓 之 间 的 尺寸 。 
e@ 闭 配 体 中 关键 去 部 件 的 菏 些 重要 尺寸 。 
e@ 其 他 重要 尺寸 。 其 他 重要 尺寸 通 音 指 闭 配 体 经 计算 确定 的 尺寸 ， 如 结构 特征 、 运 
动 件 的 运动 范围 尺寸 等 。 
下 面 以 连接 帮 装 配 体 connecting 的 工程 视图 为 例 ,说 明 装 配 体 工程 图 尺寸 标注 的 一 般 操 
作 过 个 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.02.04， 打开 六 配 体 工 程 图 文件 
connecting_asm_drw.drw， 如 图 5.2.83 所 示 。 
Step2. 单 击 图 5.2.84 所 示 导 航 选项 卡 的 年 * 选 项 (模型 树 上 方 )， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 名 = 树 过 源 器 到) 命令。 









































Step3. 此 时 系统 弹出 “模型 树 项 目 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 左 侧 的 砷 性 区 域 中 选中 加 本 铺 
复 选 枉 ， 单 击 [本 定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 时 在 模型 树 中 显示 各 个 零件 的 具体 特征 。 





EN 
8a 树 过 滤器 下) 
| 树 列 (C).. 


口 
口 





[他 打开 设置 文件 上 b) 


[加 保存 设置 立 件 @) 
保存 模型 树 册 )，， 


图 $.2.83 ” 闭 配 体 工 程 图 图 5.2.84 “设置 ”下 拉 菜 单 











Step4. 在 模型 树 中 展开 日 晤 国 再 泗 ， 选 取 特 征 了 加 汗 ,， 石 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
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中 选择 显示 模型 注释 命令 ， 则 在 主 视图 和 左 视图 中 显示 特征 中 芭 对 的 尺寸 ， 如 图 5.2.85 所 示 。 
Step5. 在 “显示 模型 注释 ” 对 话 框 中 单 击 隆 接 钮 完成 特征 富国 对 尺寸 的 显示 。 
Step6. 选择 | 注释 | 人 站 命令 
Step7. 此 时 系统 菜单 ， 接 受 系 统 的 默认 的 呈 utity 同志 上) 命 

令 ， 依 次 选取 图 5.2.86 所 示 主 视图 中 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.86 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 

在 主 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.87 所 示 。 


20 


[| + O 
名 边线 2 
yy 1 





























- -在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.85 ”显示 尺寸 (一 ) 图 5.2.86 人 力 线 
Step8. 不 退出 属 ETREHITEET 全 附 类 型 东单 ， 在 主 视 图 中 创建 图 5.2.88 所 示 的 尺寸 。 
本 
图 5.2.87 显示 尺寸 (二 ) 图 5.2.88 ”显示 尺寸 (三 ) 





Step9. 不 退出 攻 TSEHTYREL 佬 附 类 型 菜单 ， 在 左 视 图 中 创建 图 5.2.89 所 示 的 尺寸 ， 标 注 
对 象 为 外 径 。 
Step10. 不 退出 攻 AISEHTWEEL 佬 附 类 型 水 单 ， 在 俯视 图 中 创建 图 5.2.90 所 示 的 尺寸 。 






创建 这 西 个 尺寸 
创建 此 尺寸 es 22 


一 |/ 


图 5.2.89 ”显示 尺寸 (四) 图 5.2.90 ”显示 尺寸 (五) 


第 5 章 工程 图 标注 169 


说 明 : 在 完整 的 装配 体 工程 图 中 往往 还 需要 创建 表达 公差 与 配合 要 求 的 标注 ， 它 们 一 
般 被 播 在 对 应 的 尺寸 后 面 ， 关 于 此 方面 标注 插入 的 操作 将 在 “注解 标注 ”中 讲 到 。 
Step11. 单 击 “选取 ”对 话 框 中 的 [ 确定] 按钮 (或 单 击 中 键 )。 











5.2.5 ”编辑 尺寸 





从 前 面 天 于 目 动 生成 信 寸 的 显示 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 尺寸 在 
工程 图 上 有 时 会 显得 杂乱 无 革 ， 尺 寸 相互 过 闫 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 菏 个 视图 上 的 尺寸 
太 多 ， 其 至 出 现 重 复 标注 ， 这 些 问 题 通过 对 尺寸 进行 编辑 后 部 可 以 解决 。 尺寸 的 编辑 包括 
尺寸 (包括 尺寸 文本 、 尺 寸 寞 线 ) 的 移动 、 拭 除 、 删 除 〈 仅 对 手动 创建 的 尺寸 )， 对 目 动 生 
成 尺寸 的 整理 ， 尺 寸 的 切换 视图 ， 修 改 尺寸 的 数值 和 属性 (包括 尺寸 公 和 大 、 尺 寸 文本 学 珊 、 
矿 十 文本 字 型 )， 以 及 使 矿 寸 避 开 剖面 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


1. 移动 尺寸 























无 论 是 日 动 生 成 的 尺寸 ， 还 是 手动 创建 的 尺寸 ， 痢 可 以 通过 手动 将 其 移动 全 合适 的 位 
置 。 移动 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选取 要 移动 的 尺寸 ， 当 尺 寸 加 腕 显示 后 ,如 图 5.2.91 所 
未 ， 青 将 妇 标 指针 放 到 要 移动 的 尺寸 上 ， 投 住 眠 标的 左 键 ， 并 移动 眼 标 ， 尺 寸 及 尺寸 文本 
会 随 看 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 开展 标的 左 键 。 

说 明 : 当 尺 寸 被 加 吝 显 示 后 ， 在 尺寸 文本 的 中 间 及 两 侧 、 尺 寸 线 的 两 端 、 尺 寸 界 线 的 
两 端 均 以 小 方 框 显示 ， 如 图 5.2.91 所 示 ; 当 和 鼠标 指针 移 至 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 
箭头 或 四 箭头 的 形式 显示 ， 拖 动 此 箭头 可 以 对 尺寸 进行 不 同形 式 的 移动 。 








i 移动 尺寸 线 、 尺 寸 界线 和 尺寸 文本 
沿 尺寸 线 移动 尺寸 文本 -yt OO 


使 尺寸 倾斜 二 |、 | 
延长 或 缩短 尺寸 界线 “ “ 沿 尺 寸 界线 移动 尺寸 线 和 尺寸 文本 
图 5.2.91 移动 尺寸 
2. 清除 尺寸 


对 于 杂乱 无 革 的 尺寸 ， Pro/ENGINEER 系统 提供 了 一 个 强 有 力 的 整理 工具 ， 这 就是“ 清 
除 尺 寸 (clean Dims)” 通过 该 工具 ， 系 统 可 以 完成 以 下 工作 : 

@ 在 太 寸 界线 之 间 居 中 尺寸 〈 包 括 市 有 螺纹 、 和 直径 、 和 人 符号、 公关 等 的 整个 尺寸 文本 )。 
在 尺寸 界线 间或 尺寸 界线 与 章 绘 图 元 交 截 处 ， 创 建 断 点 。 
器 模型 边 、 视 图 边 、 轴 或 捕捉 线 的 一 侧 ， 放 和 置 所 有 尺寸 。 
有 反问 入 尖 。 
将 尺寸 的 间距 调 到 一 致 。 
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下面 以 零件 模型 base_1 为 例 ， 说 明 “ 清 除 尺 寸 ” 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 


base drw_l1.drw-。 











Step3. 此 时 系统 显示 提示 只 选 职 要 清除 的 视图 或 独 六 尺寸 , 在 图 形 区 选取 主 视图 , 然后 单 击 “ 选 
取 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 较 钮 (或 单 击 中 键 )。 

Step4. 完成 上 步 操作 后 , “清除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 依 次 单 击 对 话 框 中 的 | 座 用 | 和 
[ 医 团 | 按钮 ， 主 视图 的 尺寸 由 系统 自动 整理 完成 ， 如 图 5.2.92 b 所 示 。 














a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.2.92 清除 尺寸 


“清除 尺寸 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ | 基 置 选项 卡 ， 如 图 5.2.93 所 示 。 
回 ”选中 国 吨 也 上 本 复 选 框 后 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 调整 尺寸 线 的 偏 距 值 和 增 量 


值 。 

回访 移 是 视图 轮廓 线 (或 所 选 基准 线 ) 与 视图 中 最 靠近 它 的 尺寸 (第 一 尺寸 ) 
间 的 距离 ， 如 图 5.2.92 b 所 示 ， 输 入 偏 距 值 ， 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 可 预览 偏 移 值 
更 改 后 的 效果 。 

回 罚 昌 是 两 相 邻 尺寸 的 间距 ， 如 图 5.2.92b 所 示 。 

加 凡 称 参照 区 域 中 ,选中 局 视图 加 语 单 选项 后 , 尺寸 将 以 视图 轮 廊 为 参照 进行 偏 移 
( 注意 图 5.2.92 a 所 示 的 “视图 轮廓 线 ” 与 “视图 轮 慷 ”的 区 别 ); 选中 局 基部 
单 选项 后 ， 须 在 当前 视图 中 选取 “ 偏 移 参照 ”( 如 平面 、 基 准 平面 、 捕 捉 线 、 
轴线 或 视图 轮 廊 线 )， 单 击 让 同 角 类 按钮， 可 反 转 尺寸 相对 于 “ 偏 移 参照 ”的 偏 

加 ”选中 |v 创 哇 梢 扣 线 复 选 框 后 ， 工 程 图 中 便 显 示 捕 提 线 。 捕 提 线 是 表示 水 平 或 重 
直 尺 寸 位 置 的 一 组 虚线 , 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 胶 钮 ， 可 看 到 屏幕 中 立即 显示 


回 ”选中 破 断 尺寸 界线 复 选 框 后 ， 在 尺寸 界线 与 其 他 草 绘 图 元 相交 处 ， 尺 寸 界 线 
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会 自动 产生 破 断 。 
@ “| 修饰 | 洗 项 卡 ， 如 图 5.2.94 所 示 ， 
EE 辐 洁 除 R 寺 《 加 


要 请 除 的 乓 十 要 请 除 的 乒 寸 


v | 创建 捕捉 线 
破 断 尺寸 界线 





应 用 撒 消 关闭 | 应 用 
图 5.2.93 “清除 尺寸 ”对 话 框 (一 ) 图 5.2.94 “清除 尺寸 ”对 话 框 (二) 

加 ”选中 |v 尺 同 角 尖 复 选 框 后 ， 如 果 视 图 中 某 个 尺寸 的 尺寸 界线 内 放 不 下 箭头 ， 该 
尺寸 的 箭头 自动 反 向 到 外 面 。 

回 ”选中 国 下 中 文本 复 选 框 后 ， 每 个 尺寸 的 文本 自动 居中 。 

加” 当 视 图 中 某 个 尺寸 的 文本 太 长 ， 在 尺寸 界线 间 放 不 下 时 ， 系 统 可 自动 将 它们 
移 到 尺寸 线 的 外 部 ,不 过 应 该 预先 在 张 平 和 二 和 且 区 域 单 击 相应 的 方位 按钮 , 来 
设置 文本 的 移出 方向 。 





3. 尺寸 春 线 的 破 断 


尺寸 界线 的 破 断 是 将 尺寸 界线 的 一 部 分 断 开 ， 如 图 5.2.95 所 示 。 而 删除 破 断 的 作用 是 
将 尺寸 线 断 开 的 部 分 恢复 ， 其 操作 方法 是 选择 下 拉 菜 单 | 注 符 | ep | 后 命 令 ， 在 要 破 断 的 尺 
寸 界 线 上 选取 两 点 ,“ 破 断 ” 即 可 形成 。 如 果 选 取 破 断 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 界线 破 断 的 点 上 右 
击 , 在 弹出 的 图 5.2.96a 所 示 的 快捷 菜单 中 选取 型 除 命令 , 可 将 断 开 的 部 分 恢复 ; 另外 一 种 
方法 是 将 鼠标 指针 置 于 破 断 的 尺寸 界线 上 右 击 ， 在 弹出 的 图 5.2.96b 所 示 的 快捷 菜单 中 选取 
称 陈 全 部 断 点 甸 ) 命令 ， 则 可 以 恢复 完整 的 尺寸 界线 。 
































修剪 乒 寸 看 线 皇 六 角 损 


下 一 个 
新 尺寸 界线 I 除 破 中 前 一 个 
35 35 A 35 删除 破 断 i es 
ee 前 一 个 拭 除 
pe 从 列表 中 控 职 修 前 尺寸 界 贱 
) 三 山 除 移 除 全 部 断 点 外 ) 





a) b) 


图 5.2.95 ”尺寸 界线 的 破 断 与 恢复 图 $.2.96 ”快捷 菜单 
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4. 使 太 寸 文本 断 开 齐 面 线 





在 痢 视图 中 标注 尺寸 时 ， 有 时 尺寸 会 和 剖面 线 重 登 ， 这 样 尺 寸 文本 就 不 太 容 易 看 清楚 ， 
因此 有 必要 对 此 作 相 应 的 设置 ， 使 当 尺 寸 和 剖面 线 重 登 时 能 够 清楚 地 看 出 尺寸 文本 。 

使 尺寸 文本 断 开 剖面 线 的 效果 如 网 5.2.97 所 示 ， 其 一 般 操作 方法 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 


base drw 2.drw。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 疡 作 虽 ”ep> 给 图 选项 全) 命令 。 











a) 新 开 六 b) 上 断 开 后 
图 5.2.97 ”尺寸 文本 断 开 剖面 线 


Step3. 此 时 系统 弹出 图 5.2.98 所 示 的 “选项 ”对 话 框 〈《 一 )， 在 “选项 ”对 话 框 堪 侧 的 
配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 “def _xhatch_break around _ text” 并 单 击 选取 它 〈 可 选择 按 字 






母 排序 后 再 查找 )。 
| 阿 
豆 寺 ， 排序 : 
ee 四 | 一 ED 

贞 首 状 意 说 明 

者 
! 回 - 这 些 选 项 控制 与 其 他 选项 无 关 的 文本 ， 
| -drawing text height :3.500000 0. 156250 各 用 "dawing_units" 的 设 时 


text thickness ， 0.000000 * 0. 00000 敌 对 由 生 后 的 新 识 本 ;世代 : 
! 于 





图 5.2.98 “选项 ”对 话 框 (一) 


Step4. 此 时 在 “选项 ”对 话 框 中 配置 文件 def_xhatch_break_around_text 一 栏 反 和 白 显 示 ， 
并 且 系 统 在 “选项 ”对 话 框 下 部 的 燃 副 加 和 只 妈 文本 框 中 日 动 添加 有 关 配 置 文件 
def xhatch_break_around_text 的 项 目 ， 如 图 5.2.98 所 示 。 

step5， 单 击 辆 画 及 本 框 右 侧 的 了 ， 在 弹出 的 选项 中 选取 加 先 项 ， 单 击 [ 汪 加 更 疏 ) 控 
钮 。 
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Step6. 单 击 “选项 ”对 话 框 下 部 的 [确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step7. 选择 注重 ”一 多 命令， 创建 图 5.2.97b 所 示 的 尺寸 ， 可 见 尺寸 文本 断 开 了 剖 





面 线 。 


说 明 : 通过 在 “选项 ”对 话 框 中 更 改 相 应 配置 文件 的 设置 ， 可 以 对 视图 中 的 所 有 新 建 
或 已 显示 的 尺寸 作 相 应 的 格式 改变 ， 这 也 常 被 称 为 对 尺寸 作 “ 全 局 性 格式 化 ”。 


5. 其 他 方面 的 尺寸 编辑 


如 果 要 对 尺寸 进行 其 他 方面 的 编辑 ， 可 以 这 样 操作 :选取 要 编辑 的 信 寸 ， 当 尺寸 加 腕 





显示 后 ， 右 击 ， 此 时 系统 会 依照 右 击 时 鼠标 指针 位 置 的 不 同 弹 出 不 同 的 快捷 沫 单 ， 其 体 有 


以 下 儿 种 情况 。 











第 一 种 情况 ， 当 尺寸 为 目 动 生成 尺寸 时 ， 如 果 右 击 在 尺寸 标注 位 置 线 或 代 寸 文本 上 ， 
则 弹出 图 5.2.99 所 示 的 快捷 亲 蛙 (一 )， 当 尺寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 系 统 弹 出 图 5.2.100 


所 示 的 快捷 玉音 (二 )， 其 各 主要 选项 的 说 明 如 下 。 
(1) 所 :选择 该 命令 ， 系 
(2) 而 际 帆 :选择 该 命令 后 ， 系 








托 除 所 选 太 十 〈 包 括 太 十 文本 、 扩 二 线 和 矿 寸 界线 )。 


说 明 : 当 尺 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 右 击 弹 出 的 快捷 菜单 中 也 有 拒 际 命令 ， 若 将 手动 
创建 的 尺寸 “ 拭 除 ”， 则 这 些 被 拭 除 的 尺寸 还 存在 于 系统 的 数据 库 中 。 





RE 

Els | 

上 列 表 中 接 职 
持 阶 

册 隆 种) 
修剪 乒 寸 罩 线 

将 项 目 穆 动 到 视图 
惧 踊 公称 值 
切 的 康 举 标 / 号 性 (L) 
友 向 前 涉 
尾 性 号 ) 


图 5.2.99 ”快捷 荣 单 〈 一 ) 





a 

Bu) 

具 列 表 中 抬 取 
持 阶 

山 隆 驯 ) 

病 辑 连接 
修剪 乒 寸 看 线 

将 项 目 移动 鹿 读 图 
切换 谎 坐标/ 线性 民 ) 
诛 向 前 站 
尾 性 号) 


图 5.2.100 ”快捷 菜单 〈 二 ) 


(3) 人 收 轨 不 二 午 绕 ， 选 择 该 命令 后 ， 可 以 编辑 所 选 尺寸 的 尺寸 界线 ， 可 以 将 其 移动 到 合适 
的 位 置 ， 这 种 操作 和 在 “移动 尺寸 ”中 介绍 的 用 移动 “小 方 框 ”来 编辑 下 寸 界 线 的 方法 类 


似 。 


(4 ) 将 项 目 稀 动 遇 图 该 命令 的 功 





将 尺寸 从 一 个 视图 移动 到 为 一 个 视图 ， 其 操作 方法 
为 : 选择 该 选项 后 ， 接 看 选取 要 移动 到 的 目的 视图 。 


下 和 面 说 明 在 工程 图 中 将 尺寸 从 “ 主 视 图 ”移动 到 “放大 图 ”的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 





base drw_ 3.drw。 
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Step2. 在 图 5.2.101a 所 示 的 主 视图 中 选取 尺寸 “13” 然后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 采 单 
中 选择 将 项 目 移动 到 视图 命令 ， 

Step3. 在 系统 只 选 职 模型 视图 或 窗 日 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.101a 所 示 的 放大 图 ， 此 时 “ 主 
视图 ”中 的 尺寸 “&&13” 被 移动 到 “放大 图 ”中 ， 如 图 5.2.101b 所 示 。 

Step4. 参照 Step2 和 Step3， 将 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “B19.5” 移 动 到 “放大 图 ”中 ， 结 
果 如 图 5.2.101b 所 示 。 





b) 移动 后 


a) 移动 前 


图 5.2.101 移动 尺寸 到 其 他 视图 

(5) 雹 嘱 必 称 值 : 该 选项 的 功能 是 修改 工程 图 中 自动 生成 尺寸 的 尺寸 值 ( 即 尺寸 的 大 小 )， 
从 图 5.2.99 所 示 的 快捷 菜单 中 可 以 看 出 , 对 于 手动 创建 的 尺寸 , 其 快捷 菜单 中 没有 售 吧 全 各 目 
命令 ， 说 明 不 能 修改 其 公称 值 ， 对 于 自动 生成 的 尺寸 ， 在 此 修改 了 公称 值 后 ， 可 以 驱动 原 
三 维 模型 ， 使 原 三 维 模型 中 相应 的 尺寸 值 也 发 生变 动 ; 在 修改 完 公 称 值 后 ， 请 选择 下 拉 菜 
章 说 图 已 ) ee 更 新 站 ee 综 制 癌 ) 命令 ， 更 新 模型 。 

说 明 : 还 可 以 先 单 击 选中 某 尺寸 ， 将 鼠标 指针 移 至 尺寸 文本 上 ， 双 击 ， 在 弹出 的 文本 
框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 按 Enter 键 或 单 击 中 键 ; 对 于 手动 创建 的 尺寸 ， 双 击 后 系统 不 会 弹出 
文本 框 。 

06) 切 执 只 坐标 / 研 性 LL) : 该 命令 的 功能 是 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 或 将 纵 坐 标尺 寸 转 
换 为 线性 尺寸 。 

(7) 至 加 神 关 ， 选 取 该 选项 即 可 切换 所 选 尺寸 的 箭头 方向 ， 如 图 5.2.102 所 示 。 

(8) 属性 外 ) : 选取 该 选项 后 ， 系 统 弹 出 图 5.2.103 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 该 对 
话 框 有 三 个 选项 卡 ， 即 | 属 竺 |、| 显示 | 和 | 训 李 翌 式 紫 项 卡 ， 通 过 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 
相应 设置 是 编辑 尺寸 最 主要 的 一 种 方法 ， 还 可 以 通过 双击 某 尺 寸 来 进入 “尺寸 属性 ”对 
话 框 ， 通 过 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 作 相 应 设置 来 编辑 尺寸 还 常 被 称 为 “单独 格式 化 尺 
寸 ”。 下面 对 其 中 各 功能 进行 简要 介绍 。 

Q@ | 民 性 选项 卡 ， 如 图 5.2.103 所 示 。 

a) 在 名 称 文本 框 中 显示 的 是 所 选取 尺寸 在 系统 中 己 存 在 的 编号 或 是 名 称 , 这 个 名 称 一 
般 无 法 修改 ， 且 要 注意 其 和 尺寸 值 的 差别 。 

b) 在 利和 显示 区域 中 ， 可 单独 设置 所 选 尺 寸 的 值 以 及 小 数位 数 。 

c) 在 公 莽 区 域 中 ， 可 单独 设置 所 选 尺 寸 的 公差 ， 设置 项 目 包括 公差 显示 模式 、 尺 寸 的 公 
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称 值 和 尺寸 的 上 下 公 闫 值 。 
d) 在 大 f 区域 中 , 可 选取 尺寸 显示 的 格式 , 即 尺寸 是 以 小 数 形式 显 示 还 是 分 数 形式 显示 ， 
角度 单位 是 度 还 是 弧度 。 


























加 尺寸 尾 性 
名 称 “7 
值 和 显示 格式 
图 公交 站 [50 | 个 和 和 || @ 小 数 加 分数 
- 93 | | 角度 尺寸 单位 
司 四 舍 五 人 的 尺寸 值 
a) 切换 前 
公差 
差异 式 | 公称 "| 
和 一 一 一 小 数位 数 
司 缺 省 
35 5 
移动 、 荐 动 交 本 . .， ”| 编辑 附加 标注 rr 
b) 切换 后 
图 5.2.102 ”切换 箭头 方 回 图 5.2.103 “尺寸 属性 ”对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 


e) 在 水量 尺寸 区 域 中 ， 用 来 指定 双重 尺寸 的 位 置 ， 可 以 指定 第 二 尺寸 放 秆 在 主 尺 寸 的 下 
方 ， 或 指定 第 二 尺寸 放 症 在 主 尺 寸 的 右 侧 ， 硅 尺寸 以 小 数 形式 显示 ， 还 可 以 指定 小 数 的 位 








说 明 : 

@ 双重 尺寸 显示 即 视图 中 的 尺寸 同时 以 米 制 和 英制 单位 显示 ， 这 样 的 双重 标注 形式 
可 以 细 化 模型 。 

@ 可 以 通过 对 绘图 设置 文件 作 相 应 的 设置 来 控制 尺寸 显示 的 格式 ， 即 是 否 使 用 双重 


尺寸 以 及 它们 的 显示 方式 ; 控制 是 否 使 用 双重 尺寸 以 及 它们 的 显示 方式 的 绘图 配 
置 文件 是 dual_dimensioning， 其 值 有 如 下 几 种 选择 : 
加 ”no* 针对 尺寸 显示 单个 值 。 
加 primary [secondary] 以 主 单位 ( 由 模型 建立 ， 一 般 是 米 制 单位 ， 如 mm ) 和 辅 
助 单位 (一般 是 英制 单位 ， 如 记 ) 显示 尺寸 ， 即 辅助 单位 作为 第 二 尺寸 。 

回 ”secondary [primary] 以 辅助 单位 和 主 单位 显示 尺寸 ， 即 主 单位 作为 第 二 尺寸 。 
回 Secondary 仅 显 示 绘 图 的 辅助 尺寸 ， 就 好 像 辅 助 尺寸 是 主 尺寸 一 样 。 

@ 在 “选项 ”对 话 框 中 修改 相应 配置 文件 的 设置 的 操作 可 参见 “使 尺寸 文本 断 开 剖 
面 线 ”的 相关 内 容 。 如 果 尺 寸 没有 以 双重 尺寸 的 格式 显示 ， 则 在 “尺寸 属性 ”对 
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话 框 的 “属性 ”选项 卡 中 “双重 尺寸 ”选项 组 显示 为 灰色 ， 即 不 可 用 ， 如 图 5.2.103 
所 示 。 双 重 尺寸 的 显示 效果 如 图 5.2.104 所 示 (在 图 5.2.104 所 示 的 双重 尺寸 中 ， 
第 二 尺寸 的 单位 为 im， 由 于 将 配置 文件 的 值 设 置 为 primary [secondary] 后 ， 系 统 默 
认 第 二 尺寸 的 单位 也 为 mm， 这 可 以 通过 将 配置 文件 dual_secondary_units 的 值 设 
置 为 “in” 来 将 第 二 尺寸 单位 改 为 in )。 


全 在 对 话 框 的 下 方 ， 单 击 | 条 动 .， | 按钮 后 ， 可 移动 整个 尺寸 ， 单 击 
EER 税 钮 ， 可 将 尺寸 文本 沿 着 尺寸 线 移动 ， 单 击 轩 N99 安 钮 ， 可 重 
新 编辑 尺寸 的 标注 ， 但 这 个 命令 只 对 手动 创建 的 尺寸 有 效 ; 单 击 ” ”下 由 .| 榨 馈 ， 系 





统 弹出 图 5.2.105 所 示 的 “尺寸 方向 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 尺寸 的 标注 方向 (该 按钮 只 
针对 标注 两 圆 中 心 或 切 边 间距 的 尺寸 )， 单 市 | 况 相 符号 ..， |， 系 统 会 弹出 图 5.2.106 所 示 
的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 中 选取 的 符号 只 显示 在 | 嗓 选 项 卡 的 文本 框 中 ， 这 
将 在 下 面 介绍 | 祭 洗 项 卡 时 讲 到 。 














ba 国文 本 符号 区 
la a Ea 
EE 
| | | ee | ee 
py Horizontal (水平 】 a 3 中 人 es 
和 辟 -上 Yertical (得 直 ) Wm ee er ee | 
出 用 slanted ( 刁 插 ) We ne | 
| | Farallel (平行 ) I 
i Normal 法 同 ) 








图 5.2.104 ”显示 双重 尺寸 图 5.2.105 ” “尺寸 方向 ”菜单 ”图 5.2.106 “文本 符号 ”对 话 框 


@ | 时 选项 卡 ， 如 图 5.2.107 所 示 。 





稳 动 ... 乏 动 次 本 ... 编辑 附加 标注 ... 也 本 符号 ... 
确定 职 消 





图 5.2.107 “显示 ”选项 卡 
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a) 在 区 到 区域 中 , 用 户 可 以 将 工程 图 中 零件 的 外 形 轮廓 等 基础 尺寸 按 “基本 ”形式 显示 ， 
将 零件 中 重要 的 、 需 检验 的 矿 寸 撤 “ 检 查 ” 形 式 显 示 ， 万 外 在 该 区 域 中 ， 还 可 以 设置 矿 寸 箭 
头 的 反 向 ; 在 可 要 文本 框 中 可 输入 尺寸 的 前 级 。 例如 , 可 将 尺寸 &4 加 上 前 组 2-， 变 成 2-&4， 
也 可 以 在 大 办 文本 框 内 输入 尺寸 的 后 级 ， 还 可 以 直接 在 空白 文本 框 中 加 入 尺寸 的 前 级 和 后 


又 
级 。 























b) 在 怀 可 要 可 量 如 多 域 中 ， 可 以 拭 除 所 选取 尺寸 的 某 个 选 定 的 尺寸 界线 ， 也 可 以 在 拭 除 
后 将 其 显示 出 来 ， 还 可 以 使 其 以 默认 的 状态 显示 。 

由 于 一 般 手 动 创建 的 尺寸 ， 系 统 不 会 增加 相应 的 前 缀 和 后 绥 ， 日 有 时 某 些 标注 的 符号 
不 确切 或 系统 不 能 标注 某 些 符号 (如 球面 符号 S)， 因 此 需 在 | 时 螺 项 卡 中 作 相 应 的 修改 ， 
下 面 结合 例子 介绍 其 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base drw 4.drw。 

Step2， 选择 | 注释 | es“ 命令， 创建 图 5.2.108a 所 示 的 尺寸 〈 此 尺寸 应 为 直径 尺寸 ， 
但 在 尺寸 文本 前 没有 直径 符号 &， 因 此 需 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 )。 

Step3. 将 鼠标 指针 置 于 上 一 步 所 创建 的 尺寸 上 ， 待 其 加 亮 显示 时 双击 。 

step4， 此 时 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 | 2 选项 卡 中 单 市 国 册 文本 框 ， 然 后 单 
击 对 话 框 下 方 的 | 区 本 符号 .,， | 命令 按钮 。 

说 明 : 除了 选取 尺寸 后 右 击 ， 再 选择 尾 性 区 ! 命令 进入 “尺寸 属性 ”对 话 框 外 ， 还 可 以 
直接 双击 尺寸 进入 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 这 是 一 种 快捷 的 方法 。 

Step5， 此 时 系统 弹出 “文本 符号 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 | 如 | 按钮 ， 此 时 直径 符号 “ 中” 
被 插入 到 前 标 文本 框 中 。 

Step6. 单 击 “ 文 本 符号 ”对 话 框 中 的 [关闭 按钮， 关闭 “文本 符号 ”对 话 框 (也 可 以 不 
关闭 对 话 框 ， 根 据 需 要 继续 插入 其 他 符号 )。 

Step7. 单 击 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 中 的 | 允 定 按钮， 关闭 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 此 
时 在 视图 中 尺寸 显示 如 图 5.2.108b 所 示 。 

说 明 : 添加 球面 符号 S 的 效果 如 图 5.2.109b 所 示 。 在 这 里 应 注意 ， 在 Pro/ENGINEER 
系统 中 ， 不 能 直接 创建 表达 球面 的 尺寸 标注 ， 一 般 先 以 圆 的 半径 或 直径 来 标注 ， 再 在 其 尺 
十 数值 前 添加 表示 球面 的 符号 S， 


| 二 DLL 9 pd Py 


a) 添加 六 b) 添加 后 a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.2.108 ”添加 直径 符号 图 5.2.109 ”添加 球面 符号 
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四 于 和 选项 不 ， 如 图 5.2.110 所 示 。 

a) 在 县 入 目 区 域 中 ， 在 痊 且 多 相 后 面 的 下 拉 列 表 中 可 以 选取 当前 文本 使 用 的 样式 ， 如 果 
选取 “Default”， 则 使 用 系统 默认 的 文本 样式 ， 如 果 单 击 | 选取 立志 .以 钮 ， 再 在 图 形 区 中 
选取 其 他 文本 ， 则 系统 会 将 所 选 文本 的 文本 样式 应 用 到 当前 尺寸 文本 上 。 





























四 尺寸 尾 性 | 
属性 | 显示 | 净 相 样式 


复制 目 


样式 名 称 | Defanlt ”| 


现 有 如 本 |， 选 职 妇 二. . 
字符 


宇 性 | FaneSone GB2312 ee | 


高 度 w | 缺 省 伴 角 0. 000000 


粗细 “| 屿 省 下 划 问 
宽度 因子 宇和 罕 则 距 址 于 


注解 /尺寸 
水 平 | 缺 省 行 间距 
重 直 镜 恒 
角度 打 断 剖面 线 


颜色 国 这 距 





移动 .. . 穆 动 艾 本 . .， 编辑 附加 标注 ... 开本 宇 号 ... 





图 5.2.110 “文本 样式 ”选项 卡 








b) 在 医 畏 区 域 中 ， 可 以 在 医 国 后 面 的 下 拉 列 表 中 选取 相应 的 文本 格式 和 字体 类 型 ， 取 
消 口 扇 省 复 选 框 可 修改 文本 的 字 高 、 线 粗 和 宽度 因子 ， 另 外 还 可 设置 文本 倾斜 的 角度 、 是 
否 带 下 划 线 和 字符 间距 处 理 。 

c) 在 国 细 局 国 区 域 中 ， 可 以 设置 注解 或 尺寸 的 对 齐 方式 、 行 间距 大 小 、 是 否 打 断 剖面 
线 等 。 如 单 击 磊 国 命令 按钮 , 国 |， 系 统 弹出 图 5.2.111 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 可 以 先 选取 需 
改变 颜色 的 项 目 ， 再 选取 所 需 的 颜色 ， 最 后 单 击 [确定 有 按钮 ， 即 可 改变 所 选 尺寸 的 颜色 〈 包 




















括 尺 寸 文 本 和 尺寸 线 )， 用 户 还 可 新 建 并 自己 定义 新 的 颜色 。 
选取 所 需 改 变 到 的 颜色 、、 


所 需 改变 颜色 的 项 目 、 













Ip 系统 颜色 人 、 六 户 定购 的 | 确定 

| 1 - :| 取消 

| 于 0 国语 | S| 

' ' 悍 存 遇 射 保存 调 色 板 





新 定义 一 种 颜色 
重新 定义 颜色 





主 | 

| 国王 旨 国 io 过 - 畏 遇 | 

| 国 i## 国 嘻 - 半 ; 国 

` 汉 固有 的 /I 


~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





一 


图 $.2.111 “颜色 ”对 话 框 
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但 这 些 命令 主要 针对 注解 的 编辑 ， 在 尺寸 的 编辑 中 很 少 用 ， 且 有 些 命令 对 于 尺寸 的 编 
缉 无 效 。 

d) 单 击 |  ” 预 第 ”| 榨 钮 可 立即 看 到 改变 设置 的 效果 , 单 击 | 重 置 。” ”| 榨 包 
可 将 设置 恢复 到 初始 状态 。 

第 二 种 情况 :在 尺寸 界线 上 右 击 ， 弹 出 图 5.2.112 所 示 的 快捷 菜单 ， 拭 除 与 恢复 尺寸 办 
线 如 图 5.2.113 所 示 。 下 面 介绍 其 各 主要 选项 的 说 明 。 

(1) 扫除 :该 命令 的 作用 是 将 尺寸 界线 拭 除 ( 即 不 显示 )， 如 图 5.2.114 所 示 。 如 果 要 


将 拭 除 的 尺寸 界线 恢复 为 显示 状态 ， 则 要 先 选取 尺寸 ， 然 后 右 击 并 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
取 显示 尺寸 界 紫 合 今 。 























下 一 个 
前 一 个 J We 
从 到 表 中 接 职 36 
拭 除 a 
个 前 尺寸 界 贱 
插入 角 损 
图 $.2.112 ”快捷 菜单 图 5.2.113 人 


(2 ) 插入 角 拐 ， 该 命令 的 功能 是 创建 斥 寸 边线 的 角 拐 ， 如 图 5.2.114b 所 示 。 操 作 方 法 为 ， 
选择 该 命令 后 ， 接 肴 选取 尺寸 界线 上 的 一 点 作为 角 拐 点 ， 移 动 限 标 ， 直 到 该 点 移 到 所 希望 
的 位 置 ， 然 后 再 次 单 击 左 键 ， 再 单 击 中 键 结束 操作 。 还 可 以 选择 | 注 午 | es | 省 命 今 来 插入 
角 接 。 

选中 尺寸 后 ， 右 击 角 拐点 的 位 置 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 型 除 命令 ， 即 可 删除 角 拐 。 


点 大 另 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.114 创建 角 拐 


第 三 种 情况 : 在 尺寸 线 的 箭头 上 右 击 , 弹出 图 5.2.115 所 示 的 快捷 菜单 , 其 中 入 关 样 式 员 .. 
的 功能 是 修改 尺寸 第 头 的 样式 ， 篆 头 的 样式 可 以 是 第 头 、 和 实心 护 、 冬 杠 每 ， 如 图 5.2.116 所 
示 ， 可 以 将 矿 寸 般 头 改 成 实心 点 ， 其 操作 方法 如 下 : 

Stepl. 在 图 5.2.115 所 示 的 快捷 订单 中 选择 骨头 村 了 地) 命令 。 

Step2. 系统 弹出 图 5.2.117 所 示 的 “ 篆 头 样式 ” 羔 单 ， 从 该 莱 单 中 选取 对 Es 于 Sa 


合 令 。 























对 


Step3. 选择 DoneyrEetnarn (区 成 /到 回 ) 命令 
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下 一 个 荣 中 名 寿 可 ~ 
前 一 个 
沪 到 | 表 中 撞 取 Drefault 缺 省 | 将 第 头 样式 设置 为 正常 显示 
收 辣 尺寸 界线 brrowhead ri 关 ) 将 篆 头 样式 设置 为 单 箭 头 
编辑 连接 Dot 点 ) 将 箭头 样式 设置 为 圆圈 
筋 头 样式 总 )... | Filed Dot 实心 点 ) 将 箭头 样式 设置 为 实心 圆 
sp Double Brrow 7 寺前 头 ) 将 盘 头 样式 设置 为 双 艾 头 
图 5.2.115 ”快捷 菜单 将 箭头 样式 设置 为 斜 村 
Integral! 整 煞 ) 将 箭头 样式 设置 为 积分 符号 
35 35 Box ( 放 框 将 箭头 样式 设置 为 长 方形 
Filed Box {实心 框 ) 将 第 头 样式 设置 为 实心 框 
Nane (351) 尺寸 中 不 显示 任何 样式 的 箭头 
和 将 箭头 样式 设置 为 目标 符号 
a) 更 改 前 b) 更 改 后 DoneyReturn 完成 , 莹 回 ) 
图 5.2.116 更 改 第 头 样式 图 5.2.117 “箭头 样式 ” 荣 单 


5.3 注解 标注 


5.3.1 创建 注解 





在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 ， 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标 注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注解 标注 
选择 | 生生 | = | 与 命令 ， 系统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 ETEESE 知 本 加 洲 单 ， 在 该 菜单 

下 ， 可 以 创建 用 户 所 要 求 的 属性 的 注解 ， 下 面 结合 例子 介 绍 创 建 一 般 注 解 的 操作 方法 。 
来 单 生理 吕 | 


No Leader F359 | 线 ) | | 创 建 日 由 注解 
with Leader (EE 引 | 占 ) 创建 有 导 引 方 癌 的 注解 


I50 Leader {I50 引线 ) 创建 IO 导 引 的 注解 














Dn Item {在 项 目 上 ) ] 创建 一 个 连接 到 模型 项 目 上 几何 公差 的 注解 
人 | 由 创建 一 个 连接 到 尺寸 、 其 他 的 注解 、 几 何 公差 的 注解 
Enter ( 输 六 . | ] 用 键盘 输入 的 方法 创建 注解 
File (3e 件 ) 用 从 一 个 文件 中 调 入 的 方法 创建 注解 
Horizontal t 求 平 ) 要 创建 的 注解 水 平 放置 
wErticalY 址 直 ) 要 创建 的 注解 竖 直 放置 
angular 角度 ) 要 创建 的 注解 成 一 定 的 角度 放置 
standard 标准 ) 注解 的 导 引 线 按 标准 形式 引出 
注解 的 导 引 线 垂直 于 图 元 

一 注解 的 导 引 线 相 切 于 图 元 
Left (二 | 注解 文本 与 选取 的 位 置 点 左 对 齐 
center 居中 ) | ] 注解 文本 的 中 则 对 齐 
Right t 右 7 ] 注解 文本 与 选取 的 位 置 点 右 对 齐 
Cefault fi 省 ) | 默认 对 齐 注解 文本 
5tyle Lib 样式 . 库 ) \ | 创建 和 修改 注解 文本 的 型 值 
cur 5tyle {当前 样式 ) 设置 当前 的 文本 的 型 值 
Make Nete (更 行 社 解 一 一 | 一 开始 创建 注解 


ConelReturn ft 完成 /返回 ) 
图 5.3.1 “注解 类 型 ”菜单 
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1. 创建 “无 引线 ”的 注解 

下面 以 图 5.3.2 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 无 方 癌 指引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.03.01 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw_1.drw。 

Step2， 选择 | 注释 | = 命令 ， 系 统 阐 出 ETEEETE 合 本国 永 单 . 

Step3. 在 菜单 中 选择 No Leader fo5| 线 ) me Enter f 输 六 ep> Horizontal 水 平 1 mej> 
5tandard (标准 ) => Defallt ( 缺 省 ) = Make Note (进行 注解 ) 命令 。 

Step4. 在 弹出 的 图 5.3.3 所 示 的 ESGSS 国 东单 中 选择 EREH 遇 命令， 并 
在 绘图 区 选取 一 点 作为 注解 的 放置 点 ， 系 统 弹 出 “文本 符号 ”对 话 框 。 

















Fick Fnt [ 选 出 点 ) 用 鼠标 在 图 中 选取 注解 文本 的 位 置 点 
Vertex 站 而 点) 注解 文本 的 位 置 点 在 图 元 的 顶点 上 
Dn Entitw [图 元 上 7 注解 文本 的 位 置 点 在 图 元 某 一 点 上 
输入 相对 坐标 值 确 定 注解 文本 的 位 置 点 
技术 要 求 Abs Coords 总 名 对 坐标 ) 输入 绝对 坐标 值 确定 注解 文本 的 位 置 点 
1. 未 注 倒 角 为 C1.5。 
2. 未 注 圆 角 半径 为 R2。 Quit [退出 ) 
几 5.3.2 “无 引线 ”的 注解 图 5.3.3 “获得 点 ” 荣 单 


Step5. 在 系统 输 和 注解: 的 提示 下 ， 输 入 文字 “技术 要 求 ” 单 击 两 次 | 按钮 完成 操作 。 
说 明 : 在 操作 Step4 后 ， 工 程 图 中 的 尺寸 数值 及 系统 定义 的 参数 ， 均 自动 转换 成 以 符号 
表示 的 形式 ， 如 图 5.3.4 所 示 ; 还 可 以 在 “文本 符号 ”对 话 框 中 选择 相应 的 符号 命令 作为 注 
解 插 入 到 视图 中 。 
a _@dl d6 


d 
d2] 


图 5.3.4 尺寸 显示 
Step6. 选择 Make Note {进行 福 解 } 命 令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 
Step7. 在 系统 输 尺 注解 : 的 提示 下 ， 输 入 “1. 未 注 倒 角 为 C1.5。”， 单 击 [ 按钮 ， 输入 “2. 
未 注 圆 角 半径 为 R2。”， 单 击 两 次 [站 按钮 。 
Step8. 选择 Tone/Betorn 6 成 /至 回 ) 命令 ， 结 果 如 图 5.3.2 所 示 。 
2. 创建 “ 带 引 线 ” 的 注解 


下面 以 图 5.3.5b 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 有 方 同 指引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.03.01， 打 开工 程 图 文件 


base drw_ 2.drw。 
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Step2. 选择 | 攻 | mm 转生 全 ， 系统 弹出 ENOIETYFES (注解 类 型 ) 某 单 。 

Step3. 在 该 菜单 中 选择 Wthleadert 带 5| 线 ) sb> Enter( 鱼 /A wb> Horizontal ET ==> 
5tandard 标准) es Default ' 缺 省 ) es 和 > Miake Note (进行 福 解 ) 命 今 , 系统 弹出 于 襄 TBCH TYPE 依附 类 型 ) 菜 
Hh 

step4. 定义 注解 导 引线 的 起 始点 。 在 民生 下 要 到 东单 中 选择 呈 mtity 全 元 上 ) 

一 命令， 然后 选取 图 5.3.5a 所 示 的 边线 为 引线 的 起 始 位 置 ， 再 单 击 “ 先 
取 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 选 择 meas 芝 成 ) 命令 。 

说 明 : 可 以 参照 尺寸 的 标注 方法 ， 通 过 在 ETIAEHNTYEE SISss 四 菜单 中 选择 确切 的 命令 
来 定义 注解 导 引线 的 起 始点 ; 还 可 以 在 其 中 选取 合适 的 起 始 端的 形状 。 

Step5. 放置 注解 文本 。 在 绘图 区 选取 一 点 作为 注解 的 放置 点 ， 如 图 5.3.5a 所 示 。 








N 
“`、 在 此 处 单 击 
^ 


N 
选取 此 边线 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.5 ”创建 “市 引线 ”的 注解 


Step6. 在 系统 输入 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “此 面 需 滩 火 处 理 ” 按 两 次 Enter 键 。 

Step7. 选择 TonefBeturn (完成 /返回 ) 命令 。 

说 明 : 

@ 在 以 上 两 例 中 ， 用 到 eNOTENYPESI 注 解 类 型 〗 菜单 中 的 加 LEadatol 乓 | 命令 和 
with Leader ( 带 引 战 ) 命 令 ， 还 有 了 0 Leader (I50 5 号) 、 Dn Item (在 项 目 上 ) 和 和 0ffset ( 搞 称 ) 三 
种 命令 。 其 中 IJ30 Leader 30 引线 ) 命 仿 的 功能 和 WithLeader( 带 引 同 ij 类似， 当选 择 

Dn Item (在 项 目 上 ;或 0ffset ( 杭 移 ) 时 ， 操 作 和 效果 会 有 所 不 同 。 
加 ”选择 号 tm 三 项 目 上 上) 命令 后 ,在 工程 图 中 的 图 元 上 选取 一 个 项 目 ,， 注解 文本 将 
放置 于 该 项 目的 位 置 上 ， 其 效果 如 图 5.3.6b 所 示 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.6 创建 “在 项 目 上 ”的 注解 
回 “选择 大 用 请 国人 命 仿 后， 在 视图 中 选取 一 个 尺寸 、 箭 头 、 注 解 、 几 何 公差 、 
基准 点 或 轴 端 点 等 ， 再 选取 一 个 放置 位 置 来 放置 注解 文本 ， 其 效果 如 图 5.3.7b 
所 示 ( 添加 的 注解 和 选择 吧 Leadsrt35| 刻 ) 创建 的 注解 效果 是 类 似 的 ). 
@ 在 以 上 两 例 中 ， 只 用 到 属 WSTIE TYPESI 注 解 类 型 ) 菜 单 中 的 Standard (标准 ) 命令 ， 当 选择 
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with Leader ( 带 引 线 ) 和 Wormal Leader | 转向 51 线 1 ( 或 Tangent Leader [ 世 向 引线 ) ) 公 命令 时 ， 选 择 
Make Note {进行 注解 } 命 全 后 弹出 /二 TEAUERITIEE | 线 类 型 由 菜单 ， 在 其 中 选取 合适 的 命令 
来 设置 起 始 端的 形状 ， 其 效果 如 图 5.3.8 所 示 。 











在 此 处 单 击 
< 此 面 需 淳 火 处 理 
Tri 选取 此 基准 轴 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 5.3.7 创建 “ 偏 移 ”的 注解 

@ 在 以 上 两 例 中 ， 只 用 到 更 NSTETYEES1 主 解 从 型 ,菜单 中 的 [En 人 命令， 如 果 选 择 
Pile 苞谷 ) 命令 ， 则 在 选取 插入 位 置 后 ， 系 统 会 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 相 应 的 
文本 文件 (txt 格式 文件 )， 则 系统 会 将 所 选 文件 的 内 容 作 为 注解 文本 插入 到 工程 图 
下 

@ NOIETYRESI 广 解 闫 型 菜单 中 的 ”Ste Lib ( 翌 式 库 】 和 | Cur Style (当前 样式 】 命 今 主要 用 来 
作 注 解 文本 样式 方面 的 设置 。 

@ 当选 择 Se Lib ( 样 台 库 】 命令 时 ， 系 统 会 弹出 图 5.3.9 所 示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 ， 
在 其 中 的 样 盐 栏 中 显示 系统 自 市 的 三 种 样式 ， 读 者 可 以 在 此 对 话 框 中 新 建 样 式 、 对 所 
选取 的 样式 作 修改 ， 也 可 以 删除 某 个 样式 〈 但 不 能 删除 系统 自 帝 的 三 种 样式 )。 

@ 当选 择 Ce Style 前 样 起 ] 命令 时 ， 系 统 弹 出 图 5.3.10 所 示 的 “选取 样式 ”菜单 ， 读 者 
可 以 选取 相应 的 样式 ， 以 将 其 应 用 到 当前 的 注解 文本 上 ; 还 可 以 先 接受 系统 默认 的 文 
本 样式 ， 在 创建 完 注解 后 再 对 其 编辑 ， 这 将 在 注解 的 编辑 中 讲 到 。 


国文 本 样式 库 
样式 . 
et 
2 hyperlink 和 选 职 样式 
3 hyperlink 
Default 
新 建 .. ， | 以 改 ... 册 降 2D hyperlink 


3 hyperlink 





Done/Retnrn 


图 5.3.8 ”创建 “法 向 引线 ”的 注解 ”图 5.3.9 “文本 样式 库 ” 对 话 框 ”图 5.3.10 “选取 样式 ” 菜 





5.3.2 手动 创建 球 标 





装配 体 工 程 图 中 可 以 目 动 生成 球 标 ， 但 在 茶 些 情况 下 也 需要 手动 创建 球 标 。 球 标的 
es 关 似 的 ， 下 面 结合 例子 介绍 球 标 创建 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:proewfS$.7\workch05.03.02 ， 打开 工程 图 文件 


multl_ view.drw。 
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Step2. 选择 | 注释 注释 | esp | 公分 命 邻 ， 系 统 弹 出 AIETRES GE 般 匡 弄 1 才 单 。 
Step3. 从 该 荣 单 中 依次 选择 加 ELEEader 人 相 | 斌 mm Entert 辆 A) > Horizontal 下 
mp> Standard [标准 es Defadlt ( 渤 省 ) es Make Note (进行 注解 ) 命令 。 
Step4. 此 时 系统 弹出 BWAGHWYPEN 典 阳 守 型 有 汽 单 ， 依 次 选择 名 tity (图 元 上 ) mm 
srrow Head[ 箭 类) 命令 ， 选 取 图 5.3.11a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 。 
Step5. 在 提示 加 输入 注释 :后 而 的 文本 框 中 输入 “1” 按 两 次 Enter 键 ， 此 时 在 视图 中 显 
示 图 5.3.11b 所 示 的 球 标 ， 选 择 Tere/Betorn CE5 成 /于 本) 命令 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.11 手动 创建 球 标 (一) 


Step6. 重复 上 述 步 骤 ， 创 建 图 5.3.12 所 示 的 球 标 。 

















说 明 : 

@ 在 简单 的 装 a 可 以 用 上 述 介绍 的 方法 手动 创建 球 标 ， 
但 如 果 在 复杂 的 装配 体 工程 图 中 这 样 做 很 繁 珊 ， 因 此 可 以 用 自动 生成 球 标 的 方法 ， 
pan 


@ 对 球 标 的 编辑 和 对 注解 的 编辑 操作 也 是 类 似 的 ， 故 在 后 面 的 介绍 中 只 讲解 对 注解 
的 编辑 操作 ， 读 者 可 参考 其 对 球 标 进行 相应 的 编辑 操作 。 


图 5.3.12 手动 创建 球 标 〈( 二 ) 


5.3.3 ”显示 、 拭 除 与 删除 注解 


1. 显示 注解 











在 有 些 零 件 中 ， 含 有 系统 目 动 添加 的 注解 和 用 户 在 零件 环境 中 诬 加 的 注解 ， 一 般 这 些 








注解 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 默 认 情 况 下 ， 它 们 是 不 可 见 的 ， 可 以 通过 选择 下 拉 莱 


ha 
| 注释 | esp mr 命令， 在 图 5.3.13 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 做 相应 的 操作 来 使 数 











据 库 中 的 注解 显示 出 来 ， 如 在 零件 “base” 的 工程 图 中 显示 全 部 注解 后 ， 结 果 如 图 5.3.14 所 
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示 。 显 示 注 解 的 操作 可 参 抑 “ 目 动 生成 太 寸 的 显示 ”相关 内 容 。 


I[ 孔 | 4 和 屯 


M12xl ISOD -于 清除 
13.0 钻 孔 (13.0) 通过 -(4) 了 和 孔 





图 5.3.13 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.3.14 ”显示 注解 

LL 明 : 如 果 用 户 需 要 在 零件 环境 中 为 零件 添加 注解 ， 可 在 零件 环境 中 选择 下 拉 菜 

3 谤 关 一 > “注解 如 命 仿 ， 在 弹出 的 图 5.3.15 所 示 的 “模型 注解 ”菜单 中 选 
择 纪 于 刀 天 全 邻 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.16 所 示 的 “注解 ”对 话 框 。 在 对 话 框 的 世 再 区域 的 下 
拉 列 表 中 设置 需 添加 注解 的 项 目 类 型 ， 分 为 国 国 和 国 国 两 种 选项 ， 在 图 形 区 选取 需 添加 注解 
的 零件 或 特征 ， 然 后 在 区 弹 文 本 框 中 输入 注解 文字 。 单 击 区 对 区 域 中 的 剖 置 .有 较 钮 ， 
在 弹出 的 ENGTETYRESN 解 关 开 ) 茶 单 中 设置 注解 是 否 溃 引线 和 引线 的 类 型 ， 有 具体 操作 与 在 工程 
图 视图 中 添加 注解 相同 。 注 解放 置 完成 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 | 按 甸 ， 通过 此 操作 添加 的 
注解 将 在 工程 图 环境 中 “显示 注解 ”操作 后 自动 显示 。 











菏 持 日 在 汪 


Hew 辜 [ 建 ) 

Hodify ( 收 玫 ) 
Delete [ 册 | 降 ) 

Save Hote [保存 注解 ) 
Move ! 积 动 】 


Show [显示 】 

Erase (村 阶 ] 

Toggle [ 划 换 ) 

Text Style (六 本 样式 ) 
Dpen URL 村 J 了 开 URL) 
DonefRhetorn (守成 /返回 ) 


图 5.3.15 “模型 注解 ”有 菜单 图 5.3.16 “注解 ”对 话 框 
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2. 拭 除 注解 

选取 注解 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 拒 际 命令 来 拭 除 注解 ， 其 详细 操作 可 参见 
“自动 生成 尺寸 的 拭 除 ”的 相关 内 容 。 

说 明 : 同 手动 创建 的 尺寸 一 样 ， 如 果 是 手动 创建 的 注解 ， 也 可 以 将 其 拭 除 。 拭 除 后 ， 
其 还 是 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 只 是 已 不 可 见 ， 当 再 次 显示 时 ， 其 会 被 显示 出 来 。 

3. 删除 注解 


“删除 注解 ”只 可 用 于 手动 创建 的 注解 ， 注 解 被 删除 后 不 可 恢复 ， 其 操作 方法 同 删除 手 
动 创 建 的 矿 寸 一 样 ， 此 处 不 再 资 述 。 











5.3.4 编辑 注解 

1. 移动 注解 

注解 被 显示 或 创建 后 ， 如 果 认 为 其 放置 位 置 不 合适 ， 可 以 通过 移动 操作 将 其 移 到 合适 
的 位 置 ， 由 于 创建 注解 有 不 同 的 方式 ， 所 以 在 移动 不 同形 式 的 注解 时 ， 其 操作 方法 也 各 有 
不 同 。 

(1) 选择 喇 EEade cs 基 为 和 上 下 st 咒 移 ) 创建 的 注解 。 这 种 注解 无 指引 线 ， 可 以 被 移 到 工 
程 图 中 任意 的 位 置 。 移 动 时 ， 可 先 选中 它 ， 当 注解 加 完 显 示 后 ， 将 鼠标 指针 普 于 注解 上 ， 
此 时 光标 变 为 志 ， 按 住 左 键 ， 并 移动 鼠标 ， 注 解 会 随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 
开刀 标的 堪 键 。 

(2) 选择 WthLeadert 带 引 回 和 | 130 Leader ms0 ae 创建 的 注解 。 这 种 注解 有 指引 线 ， 因 此 
其 移动 操作 较 无 指引 线 的 复杂 ， 移 动 时 ， 可 先 选 取 它 ， 如 图 5.3.17 所 示 ， 同 尺寸 被 选取 后 
一 样 ， 在 注解 文本 及 其 指引 线 的 周围 出 现 小 方 框 。 当 也 标 指 针 移 全 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 
指针 以 双 第 尖 和 四 第 头 的 形式 显示 ， 拖 动 小 方 框 可 对 注解 作 不 同形 式 的 移动 。 

如 果 创 建 的 注解 选择 的 是 WIm 和 Leadsr 时 向 9| 贱 ) 砂 Tangent Leader (后 向 引线 ) 命 邻 ， 则 在 移动 





























注解 时 ， 系 统 仍 会 保持 其 对 应 的 法 同 或 切 回 约束 关系 ， 其 移动 的 形式 会 因 受 到 约束 而 有 所 不 
同 。 
说 明 : 图 5.3.17 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D:\proewf5.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 为 
base_drw_ 01.drw， 供 读者 参考 。 
沿 引线 移动 注解 文本 Ss 


四 


二 此 面 需 洁 火 处 理 . 





_ 
、 自由 移动 注解 
移动 引线 的 箭头 
图 5.3.17 和 带 引 线 注解 的 移动 
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(3) 选择 是 tm 三 现 目 [) 创建 的 注解 。 由 于 此 注解 会 依附 于 所 选取 的 项 目 上 ， 因 此 其 
无 法 移动 。 

2. 编辑 注解 属性 

除了 移动 注解 外 ， 如 果 有 需要 还 可 对 注解 作 进一步 的 编辑 ， 如 注解 文本 的 内 容 、 注 解 
文本 的 样式 、 注 解 在 视图 间 的 移动 等 。 当 选取 某 手 动 创 建 的 带 引 线 的 注解 后 ， 在 注解 文本 
上 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.3.18 所 示 的 快捷 菜单 (一 )。 

说 明 : 对 于 自动 显示 出 来 的 注解 和 用 各 种 不 同方 式 创建 的 注解 ， 选 中 右 击 后 会 弹出 不 
同 的 快捷 菜单 。 如 选中 自动 显示 出 来 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.19 所 示 的 快捷 菜单 (二); 选中 
后 右 击 无 引线 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.20 所 示 的 快捷 菜单 (三 ); 对 于 带 有 引线 的 注解 ， 依 据 
右 击 时 和 鼠标 指针 位 置 的 不 同 也 会 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 如 在 注解 文本 上 右 击 时 会 弹出 图 
5.3.18 所 示 的 菜单 ， 在 指引 线 上 右 击 时 会 弹出 图 5.3.21 所 示 的 快捷 菜单 (四 )， 在 箭头 上 右 击 
时 会 弹出 图 5.3.22 所 示 的 快捷 菜单 (五 )。 


























下 一 个 下 一 个 
前 一 个 从 列表 中 拱 职 前 一 个 
从 列表 中 撞 职 从 列表 中 接 职 
前 切 [Y) 前 切 民 ) 
旧制 (C) 复制 蕊 ) 
拭 除 拭 除 
册 除 血 ) 删 队 0D) 
编辑 连接 将 项 目 移动 到 视图 与 视图 相关 扩 ) 
将 项 目 移动 到 视图 编辑 值 编辑 连接 
切换 引线 类 型 各) 切换 引 贱 类 型 01 保存 注解 
保存 注解 保存 注解 移动 到 页 面 遇 ) 
移动 特殊 ... 蒂 动 特殊 移动 特殊 ， 
属性 (E) 属性 入 尾 性 证) 
添加 超 奶 链接 | 添加 超级 链接 添加 超级 链接 
图 5.3.18 ”快捷 菜单 (一 ) 图 5.3.19 ”快捷 菜单 (二 ) 图 5.3.20 ”快捷 菜单 (三 ) 
下 一 个 
前 一 个 
从 列表 中 接 职 下 一 个 
删除 前 一 个 
编辑 连接 从 列表 中 接 职 
插入 角 操 前 站 样 式 级 1 
图 5.3.21 快捷 菜单 (四 ) 图 5.3.22 ”快捷 荣 单 〈 五 ) 








下 面 根据 菜单 中 的 命令 来 讲解 注解 的 编辑 。 

(1) 选择 国 B 国 命令 后 ， 所 选取 的 注解 消失 ， 此 时 工具 栏 中 的 “粘贴 ”按钮 品 ! 
可 用 , 单 击 吕 按钮 , 此 时 系统 弹出 图 5.3.23 所 示 的 “前 贴 板 ”对 话 框 和 国 E 贡 F000 诬 得 点) 
亲 蛙 。 先 在 “一 贴 板 ” 对 话 框 的 空白 区 域 中 单 击 ， 青 在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 操 ， 则 注解 
补 粘 贴 到 工程 图 中 。 
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世人 忻 于 ) 编辑 下) 视图 名 HO 插 六 让 章 纵 [3) 分 析 季 信息 是 ] 工具 代 ] 窗口 WW 帮助 届 ) 
虽 定义 平移 向 量 . 选 出 第 一 个 点 . [ | 
- 面 需 洋 火 处 理 


到 本 -要 | HP PRT -六 





图 5.3.23 “ 藤 贴 板 ” 对 话 框 

(2) 请 型 央 命 令 也 可 以 将 注解 粘贴 到 工程 图 中 的 其 他 位 置 上 ， 但 选择 镶 理 章 命 令 后 ， 
注解 仍 保留 在 工程 图 中 。 

(3) 所 二 和 到 际 吓 命令 用 来 拭 除 和 删除 注解 ， 其 操作 的 效果 可 参照 5.3.3 节 。 

(4) 在 注解 文本 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 辑 广 接 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.24 所 示 
的 于 D087T9WS ES 菜单。 选择 其 中 相应 的 命令 可 以 修改 注解 的 依附 类 型 ; 在 指引 线 上 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 需 旦 连接 命令 后 ， 系 统 弹 出 国 区 ISSNHIIEE IN 全 全 二 菜单， 可 以 
在 图 元 上 选取 一 点 ， 以 重新 定义 箭头 依附 的 图 元 。 

菜单 管理 器 


nnn 





河 





































3ame Ref 上 必 目 同 参 照 ) 

[Change ReE 【更 哆 戎 昭 ) 

Add Ref 人 增加 参考 ) 

Delate Ref ( 删 阶 参考 ) 

了 Tomner 了 etnarm (守成 /回回 ) 

到 ATTACH TYFE 人情 附 类 型 
nn Entitw [图 元 上 ) 





沿 同一 图 元 移动 依附 操 
将 依附 点 移动 到 其 他 图 元 上 
为 注解 增加 新 的 依附 点 
删除 某 个 依附 点 











Dn Surface 性 曲面 上 i 


Tarzet [目标 ) 


图 5.3.24 “修改 选项 ” 采 单 


(5) 选择 将 现 目 移动 到 说 图 命令， 再 选取 所 要 移动 到 的 视图 ， 可 以 将 注解 移动 到 所 选取 的 
视图 上 ， 和 尺寸 的 移动 操作 类 似 。 





(6) 只 有 在 右 击 自动 显示 出 来 的 注解 的 快捷 菜单 中 才 有 罗 约 赴 命令 ， 对 于 不 同 的 注解 ， 
系统 会 显示 出 不 同 的 操作 ， 下 面 对 其 进行 详细 介绍 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewf5.7\workch05.03.04 ， 打开 工程 图 文件 


base_drw.drw。 











PR Pa | [而 |、 
Step2， 选择 | 注重 | ep =" 命 今 ， 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 单 击 | 乍 腔 钮 ， 再 








选中 绘图 区 的 主 视图 ， 显 示 图 5.3.25 所 示 的 注解 。 
Step3. 选取 图 5.3.25 所 示 的 注解 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 值 命 今 。 
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12xl ISO - 了 清除 
13.0 咎 和 孔 ( 13.0】 THRU -(4) 孔 
K 


\ 
选取 此 注解 











图 5.3.25 ”显示 注解 


Step4. 系统 弹出 图 5.3.26 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 ， 可 以 在 洗 项 卡 的 文本 框 中 
直接 对 文本 内 容 进行 修改 (详细 的 修改 方法 见 下 面 的 说 明 )。 












SMETRIC_SIZE ATHREAD_HAME - &THE | [SJ 开 ... 
HMEER SIZE 四 了 【DIAMETER[. | 





打开 已 存在 的 文本 文件 


三 | 保存 ，， 将 注解 另存 为 文本 文件 
编辑 器 打开 记事 本 来 编辑 注解 文本 
交 本 符 导 ， 插入 特定 的 符号 

搬入 重复 区 域 报告 符号 
超级 链接 4 插入 或 编辑 超级 链接 


确定 | 取消 
图 5.3.26 “注解 属性 ”对 话 框 

说 明 : 

@ 由 于 系统 自动 生成 的 注解 中 含有 和 包括 标准 孔 的 信息 ， 所 以 在 文本 框 中 有 关于 标准 
的 不 常用 文本 符号 ， 读 者 可 以 先 不 考虑 ， 在 学 完 后 面 的 高 级 应 用 后 可 以 再 对 此 作 
相应 的 理解 和 应 用 。 

@ 修改 注解 文本 的 另 一 种 方法 是 ， 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 | 编辑 器 ..， | 胶 钮 ， 
系统 弹出 图 5.3.27 所 示 的 “记事 本 ”窗口 ， 可 以 在 记事 本 中 修改 文本 内 容 ， 修 改 
并 保存 记事 本 ， 再 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 即 可 修改 文本 内 容 . 


区 86 - 记事 本 -ox 
站 件 中 ) 编辑 于) 格式 站 1 查看 tH 条 助 ht) 

{OB:BHETRIC SIZEY{1: YA2:BTHREAD NAHEY{3: — }{4:&THREAD CLASSY{5: } 
46:&STD HOLE TYPEY{7: AB:BUAR THREADY{9: {10:&THREAD DEPTH[ .1]}{11: 》 
{12:BNUMBER SIZEY{13: 区 了 (© }y{14:BDIAMETERT 1]Y{15: ) YA16:8UAR DEPTHY{17: 


《18:&DRILL _DEPTH[ A]}{19: —{ }{20:8&PATTERN NOY{21: ) 了 天》 





图 5.3.27 “记事 本 ”窗口 
@ 从 图 5.3.27 所 示 的 “记事 本 ”窗口 中 可 看 出 ， 注 解 文 本 被 系统 分 解 成 可 独立 于 其 
余 注 解 而 单独 处 理 的 文本 区 域 ， 每 个 文本 区 域 以 大 括号 与 其 他 文本 区 域 相 隔 开 ， 
并 且 在 每 个 文本 区 域 中 ， 系 统 在 之 前 加 以 整数 标签 。 标 签 标 明文 本 的 起 始 顺 序 及 
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该 部 分 的 所 有 属性 。 因 此 ， 如 果 要 增加 必要 的 文本 ， 需 要 添加 相应 的 大 括号 和 整 
数 标签 ; 如 果 要 更 改 原来 文本 的 内 容 ， 需 在 大 括号 中 作 相 应 的 修改 。 由 于 在 记事 
本 中 的 行 数 是 显示 在 视图 中 注解 的 行 数 ， 因 此 通过 在 文本 行 中 对 行 数 的 修改 即 可 
修改 注解 的 行 数 (注意 如 果 要 删除 注解 中 的 文本 行 ， 需 删除 该 行 的 所 有 文字 内 容 ， 
包括 该 行 的 大 括号 、 整 数 标签 及 空 行 )。 如 果 直 接 在 “文本 ”选项 卡 的 文本 框 中 修 

改 ， 其 相应 的 规则 和 在 记事 本 中 的 修改 类 似 ， 只 是 在 文本 框 中 各 个 文本 区 域 并 没 
有 被 大 括号 隔 开 ， 且 没有 整数 标签 。 

@ 还 可 以 通过 在 文本 框 或 记事 本 中 添加 特定 的 符号 来 改变 引线 所 指引 到 的 文本 行 ， 
在 创建 完 多 行 注解 后 ， 系 统 默 认 将 指引 线 指引 到 注解 文本 的 第 一 行 ， 如 果 要 将 指 
引线 指引 到 其 他 行 ， 可 以 在 文本 框 或 记事 本 中 需 指 引 到 的 那 一 行 之 前 添加 文本 

“@O”， 即 如 果 要 作 图 5.3.28 所 示 的 修改 ， 可 以 在 文本 行 中 添加 图 5.3.29 所 示 的 
文本 。 

说 明 : 图 5.3.28 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \proewf5.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 依次 为 

base drw_02.drw 和 base _drw 03.drw， 供 读者 参考 。 


| 1. 此 面 需 精 加 工 
2. 此 面 需 渗 火 处 理 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.28 ”修改 指引 行 数 
一 般 对 于 系统 自动 生成 的 注解 ， 这 种 修改 不 起 作用 ， 即 只 可 以 在 手动 创建 注解 时 ， 在 
输入 文本 时 通过 输入 文本 “@O” 来 改变 引线 的 指引 或 在 创建 完成 后 在 文本 框 或 记事 本 中 修 
改 (由 于 手动 创建 的 注解 ， 右 击 后 无 晤 辑 得 命令 ， 故 需 选 择 属性 中 命令 进入 “注解 属性 ”对 
话 框 ) 如 果 在 多 行 前 均 添 加 文本 “@O”， 则 指引 线 将 指引 到 这 些 文 本 行 中 的 首 行 。 





| 确定 | 取消 
图 5.3.29 “注解 属性 ”对 话 框 
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@ 如 果 在 Step3 中 选取 图 5.3.30 所 示 的 注解 ， 右 击 选 择 昭 辑 十 命令 后 ， 系 统 在 信息 提 
示 区 显示 图 5.3.31 所 示 的 系统 提示 文本 框 , 在 其 中 的 文本 栏 输入 值 后 单 击 [| 按钮 ， 
则 视图 中 注解 的 值 显示 为 被 改变 。 
说 明 : 图 5.3.30 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \proewf5.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 为 
base_drw_04.drw， 供 读者 参考 。 





M12x1ISO -H 清 除 
13.0 钻 孔 ! 13.0) 通过 -4) 已 


1 了 马 妇 -=--- 选 取 此 注解 
图 5.3.30 ”选取 注解 
输入 和 参数 便 
和 [区 
图 5.3.31 系统 提示 文本 框 
(7) 3 汪汪 四) 命令 主要 用 来 将 引线 类 型 切换 为 ISO 或 从 ISO 切换 ， 选 择 
本 员 5 总 天 二 加) 命令 的 效果 如 图 5.3.32 所 示 。 
说 明 : 图 5.3.32 所 示 的 工程 图 文件 位 于 D: \proewf5.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 依次 为 





base drw_05.drw 和 base _drw 06.drw， 供 读者 参考 。 





a) 切换 前 b) 切换 后 
图 5.3.32 ”切换 引线 类 型 


(8) ”带动 特区 .命令 主要 用 来 将 注解 文本 移动 到 所 需要 的 位 置 ， 选 择 巷 到 特殊 .命令 后 ， 





系统 弹出 图 5.3.33 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 )， 可 见 其 中 有 四 种 移动 方式 。 
e@ 系统 默认 按 下 | 茎 胶 钮 ,“ 移 动 特殊 > 对 话 框 如 图 5.3.33 所 示 , 输入 X 和 YY 坐标 后 ， 

按 Enter 键 或 单 击 [确定 按钮， 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 
e 单 击 | 核 钮 ， 在 图 5.3.34 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (二 ) 中 ， 分 别 输入 注解 广 














本 在 和 方向 和 立方 向 的 仿 移 量 ， 最 后 单 击 [确定 | 掖 钮 。 






取消 





| 确定 | 取消 
图 5.3.33 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 ) 图 5.3.34 “移动 尾 殊 ”对 话 框 (二 ) 
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e@ 单 击 | “1 按钮 ， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 (三 ) 如 图 5.3.35 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 
图 元 上 的 一 点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 





@ 单 者 | 按钮， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 (四) 如 图 5.3.36 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 
图 元 上 的 一 个 顶点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 





取消 
图 5.3.35 “移动 特殊 ”对 话 框 〈 三 ) 图 5.3.36 “移动 特殊 ”对 话 框 《〈 四 ) 

(9) 选择 属性 名 命令 后 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 对 注解 进行 编 
辑 ，“ 注 解 属 性 对 话 框 有 | 区 | 和 | 和 式 | 两 个 选项 卡 ,| 广 示 洗 项 卡 如 图 5.3.29 所 示 , 在 2 
选项 卡 中 主要 作文 本 内 容 的 修改 ， 这 在 前 面 已 做 过 介绍 ;| 立志 机 泛 项 卡 如 图 5.3.37 所 示 ， 
在 其 中 的 复制 自 、 字符 和 注解 /尺寸 三 个 区 域 中 作 相应 的 设置 来 改变 注解 文本 的 文本 样式 。 














站 ET | 
复制 上 自 
选取 一 种 现 有 的 文本 样式 
现 有 站 本 选 职 如 本 . .| 
字符 = 
字体 | | 加 chintf 从 字体 列表 中 选取 字体 
| 可 献 省 射 前 |0.000000 | | 
司 缺 省 “ 门 | 下 划 战 出 - - - 二 设置 字 高 、 字 宽 、 是 否 倾斜 等 
宇 符 间 距 处 理 
| 水 平 | 缺 省 ”| 行 间距 
得 直 镜像 | _ _ _ 设置 注解 的 对 齐 方式 、 多 行 注解 的 


-一 -全 设 置 后 预览 和 恢复 到 初始 设置 


取消 
图 5.3.37 “文本 样式 ”选项 卡 
(10) 选择 谈 吕 本 轩 识 捷 命令 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.38 所 示 的 “编辑 超级 链接 ”对 话 框 ， 在 








十 下 的 文 木 框 中 输入 所 要 链接 到 的 文件 夹 或 其 他 项 目的 地 址 ， 单 市 [确定 外 | 按 
钮 ， 即 可 创建 超级 链接 ， 添 加 完 超级 链接 后 ， 在 注解 文本 的 下 面 出 现下 划 线 ， 此 时 选取 注 
解 后 ， 在 注解 文本 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.3.39 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 超 蚂 链接 凶 命令 
可 以 重新 编辑 链接 ， 选 择 移 除 超级 链接 命令 可 以 删除 超级 链接 ， 但 删除 后 ， 注 解 文本 下 方 的 下 
划 线 仍 存在 ， 这 需要 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 修改 ， 添 加 完 超 级 链接 后 ， 按 住 Ctrl 键 并 单 
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击 注 解 文本 ， 即 可 打开 链接 到 的 项 目 。 





国 狂 肯 超级 链接 | 
键 闵 UEHIL 或 内 部 链接 ls 
前 一 个 
屏幕 提示 名 ) 尾 全 站 
超 络 链接 出) 
职 消 移 除 超级 链接 
图 5.3.38 “编辑 超级 链接 ”对 话 框 图 $.3.39 ”快捷 菜单 





(11) 选择 狂 x 角 查 命 令 后 ， 可 以 参照 在 编 印 尺寸 中 的 操作 ， 在 指引 线 上 也 插入 角 扣 。 
(12) 选择 裔 3 和 戈 四 命令 后 ， 系 统 弹出 “箭头 样式 ”菜单 管理 器 ， 可 以 在 其 中 选取 所 
需要 的 笠 头 样式 。 


5.3.5 ”保存 注解 








注解 在 创建 和 编辑 后 ， 需 进行 保存 操作 。 选 取 某 需要 保存 的 注解 ， 在 注解 文本 上 右 击 ， 
系统 弹出 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 保存 注解 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.40 所 示 的 系统 提示 文本 
框 ， 在 文本 栏 中 输入 文件 名 后 单 击 加 按钮 ， 即 可 完成 对 注解 的 保存 。 

说 阴 : 也 可 以 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 保存 注解 。 


辆 六 识 件 名 [退出 ] 





图 5.3.40 ”系统 提示 文本 框 


5.4 基准 标注 


5.4.1 创建 基准 平面 





在 工程 图 中 ， 经 常 需要 标注 基准 (基准 面 、 基 准 轴 )， 以 作为 标注 尺寸 、 公 差 等 参数 的 
参照 。 下 面 以 在 图 5.4.1 所 示 的 视图 中 创建 基准 A 为 例 , 说 明 在 工程 图 环境 中 基准 标注 的 一 
般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch05.04.01 ， 打开 工程 图 文件 











base _ drw_1.drw。 

Step2. 选择 F 拉 菜单 | 注 笃 | 一 和 括 和 人 ” ep 人 模型 基 作 平面 onl 模型 枯 省 下 面 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “基准 ”对 话 杠 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 A。 
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(2) 单 击 该 医 赚 区 域 中 的 ”在 曲面 t[.. 有 尽 钮 ,然后 选 
取 图 5.4.1 所 示 的 边线 。 
说 明 : 如 果 没 有 现成 的 平面 可 选取 ， 可 单 击 医 较 区 域 中 的 











L 是 & 按钮 ， 此 时 系统 弹出 图 5.4.2 所 示 的 菜单 管 
理 器 ， 利 用 该 菜单 管理 器 可 以 定义 所 需要 的 基准 平面 。 
Through t 守 过 ) 创建 穿 过 选取 对 象 的 基准 平面 
Normal 浊 去 向》 创建 一 个 垂直 于 选取 对 象 的 基准 平面 
Parallal {平行 ) 创建 一 个 平行 于 选取 对 象 的 基准 平面 
Offset7 坊 称 ) 对 所 选 的 对 象 进 行伍 距 ， 创 建 一 基准 平面 
angle f 攻 庶 ) 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 有 指定 夹 角 的 基准 平面 
Tangent 站 切 ) 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 相 切 的 基准 平面 
Blend5ection ft 混合 截面 创建 经 过 混合 截面 的 基准 平面 
选取 轴 、 边 、 曲 线 或 IGES 线 框图 元 
选取 一 个 态 / 顶 点 
选取 基准 面 或 模型 的 表 平 面 
选取 圆柱 面 或 圆锥 面 
选取 坐标 系 
选取 小 平面 的 面 
选取 小 平面 的 边 
Done {完成 } 继续 下 一 步 
Restatt /重新 开始 ) 重新 开始 过 程 
Quit 退出 ) 
图 5.4.1 基准 标注 图 5.4.2 “基准 平面 ”菜单 





(3) 在 类 型 区 域 中 按 下 。 因 4 按钮， 此 时 在 视图 中 显示 基准 ， 如 图 5.4.3 所 示 。 
(4) 在 放生 区 域 中 选中 避 在 基 闪 上 单 选项 ， 最 后 单 市 [确定 _j) 控 饵 ， 

说 明 : 如 果 还 需 创 建 基 准 面 ， 可 单 击 | 新建 ”| 按钮 ， 再 按 以 上 步骤 创建 基准 面 . 
Step4. 选取 基准 ， 鬼 住 鼠 标 左 键 ， 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 。 
Step5. 视 情 况 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 ， 如 拭 除 图 5.4.3 中 所 示 的 符号 。 


二 _ -= - - 拭 除 此 基准 符号 


图 5.4.3 Er 

















说 明 : 如 果 在 模型 中 设置 了 基准 平面 ， 则 可 以 选择 下 拉 菜 单 | 注 旦 | me " 命 分 ， 


搜 其 自动 显示 出 来 (在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 | 了 上 胺 钮 ). 
下 面 以 模型 “base” 为 例 ， 来 说 明 在 模型 中 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch05.04.01， 打 开 模 型 文件 base_2.prt。 


信念 系统 弹出 








1 儿 何 必 专 避 ) 





mr 






Step3. 在 [ 司 oTOG 岂 何 发 差 ) 某 单 中 选择 3et Datm (设置 基准 ) 命 今 。 

Step4. 在 系统 只 选择 过 照 基准 ,他 提示 下 ， 选 取 图 5.4.4 所 示 的 基准 平面 “RIGHT”( 如 果 此 
时 在 绘图 区 中 没有 显示 基准 平面 ， 请 在 工具 栏 中 单 击 | 分 | 按钮 ， 显 示 基准 平面 )。 

step5， 此 时 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 在 头 型 区 域 中 单 击 | 以 钮 ， 在 i 醒 区域 
中 选中 加 在 基准 上 单 选项 ， 单 击 [确定 “| 较 钮 。 

Step6. 单 击 打开 按 包 区， 打开 工程 图 文件 base_drw_2.drw。 

Step7. 单 击 “基准 平面 开 / 关 ”按钮 虐 |， 使 其 处 于 弹 起 状态 〈 即 不 显示 基准 平面 )， 再 
在 工具 栏 中 单 击 “ 重 画 当 前 视图 ”按钮 固 , 可 见 在 工程 图 中 显示 基准 平面 RIGHT, 如 图 5.4.5 


所 示 。 















































图 5.4.5 ”基准 显示 





5.4.2 创建 基准 轴 


下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.6 所 示 的 基准 轴 B， 以 此 说 明 在 工程 图 环 
霹 中 创建 基准 轴 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch05.04.02， 打 开工 程 图 文件 
base_drw.drw。 

Step2. 选择 | 注释 | es ”插入 ”mes | 休 异型 基 作 面 ”一 旬 | ” 柱 型 和 从 外 命令 ， 系 统 弹 
出 “ 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输入 基准 名 B。 

(2) 单 击 该 对 话 框 中 的 十 & 有 按钮 ,在 弹出 的 图 5.4.7 
所 示 的 “基准 轴 ” 菜 单 中 选取 Tuy 时 柱 面 ) 命令， 然后 在 图 形 区 选取 图 5.4.6 所 示 的 圆柱 面 。 

(3) 在 六 s 区 域 中 单 击 | ”加 (| 按钮 ， 在 放置 区 域 中 选中 加 在 基准 上 单 选项 。 

(4) 单 击 L_ 确定 ] 控 钮 ， 系 统 即 在 每 个 视图 中 都 创建 基准 符号 。 
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Step4. 选取 基准 ， 按 住 腿 标 左 键 ， 将 基准 符号 移 全 合适 的 位 置 。 
Step5. 视 情况 将 某 个 视图 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 。 
Re 一 一 一 


Thru 本 (过 进 界 ) 创建 一 条 穿 过 边 的 轴 

Mormal PIn i 重 直 平面 通过 指定 线性 尺寸 ， 创 建 垂 直 于 一 平面 的 基准 轴 
Pnt Morm PIn { 过 点 且 雪 直 平面 ) 创建 一 个 经 过 基准 点 、 垂 直 于 一 平面 的 基准 轴 
Thru Cyl (过 柱 面 ) 通过 一 个 旋转 面 的 中 心 线 创建 基准 轴 

Two Flanes 两 平 面 ) 在 两 个 平面 交 线 处 创建 一 基准 轴 

Two PntWtx {二 个 点 /| 顶点) 创建 一 个 经 过 两 点 /顶点 的 基准 轴 

pnt on 5urF {曲面 点 ) 创建 一 个 罕 过 曲面 上 基准 点 的 基准 轴 

Tan Curver 曲 片 相 切 ) 创建 与 曲线 或 边 相 切 的 基准 轴 


4 Done ouit {完成 退出} 


图 5.4.6 创建 基准 轴 图 5.4.7 “基准 轴 ” 荣 单 





5.4.3 创建 基准 目标 











下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.8 所 示 的 基准 目标 ， 以 此 说 明 在 工程 图 环 
境 中 创建 基准 目标 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewf$.7\workch05.04.03 ， 打开 工程 图 文件 
base_drw.drw。 

Step2. 选择 注 答 | > ”一 本 | 回合 人 

Step3. 在 系统 只 为 蛋 标 迁 识 记 宇 莽 浴 平 画 或 钨 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.9 所 示 的 基准 面 ， 系统 弹 出 
5.4.10 所 示 的 末 蛙 管理 器 。 





选取 此 基准 面 





创建 此 基准 目标 
图 5.4.8 创建 基准 目标 图 $.4.9 ”选取 基准 而 






Quit {退出 ) 
WW TARGET (目标) 
Foint (点 】 用 基准 名 称 创建 基准 目标 
Diameter | 直径 ] 用 基准 名 称 和 区 域 直 径 创 建 基准 目标 
Box (六 框 ) 用 基准 名 称 和 区 域 宽度 创建 基准 目标 
Line (前 贱 ) 用 基准 名 称 和 直线 创建 基准 目标 
和 要 ET DTN 3SEL ( 荣 职 基准 选 职 ) 
Select Foint [ 选 职 点 ) 
Create Foint [他 | 建 点 ) 

















选取 绘图 中 已 有 的 基准 点 
创建 新 的 基准 后 






图 5.4.10 ”菜单 管理 器 
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Step4. 选择 Point ( 避 ] ee Create Foint 仙 建 后 命 令 ， 系 统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 

Step5. 在 图 形 区 选取 图 5.4.11 所 示 的 点 ， 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 [_ 确 定 “j 接 钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹 山 EN 水 单 ， 在 图 5.4.11 所 示 的 位 置 单 击 ， 此 时 在 
视图 中 显示 基准 目标 ， 如 图 5.4.8 所 示 。 

















在 此 处 单 击 


’ 


> 


选取 此 点 






图 5.4.11 定义 基准 点 
Step7. 在 图 5.4.10 所 示 的 菜单 中 选择 可 we 于 令 。 
说 明 : 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 [注释 | es |” es | (或 |?) 命令 ， 创 建 基准 平面 
或 基准 轴 。 





5.4.4 基准 的 拭 除 与 删除 


拭 除 基准 的 真正 含义 是 在 工程 图 环境 中 不 显示 基准 符号 ， 同 目 动 生 成 太 寸 的 拭 除 一 样 
(在 工程 图 环境 中 只 能 拭 除 基准 人 答 写 )， 而 基准 的 删除 是 将 其 从 模型 中 破 正 完全 地 去 除 ， 所 
以 基准 的 删除 要 切换 到 零件 模块 中 进行 ， 其 操作 方法 如 下 : 

(1) 切换 到 零件 模块 环境 。 

《2) 从 模型 树 中 找到 基准 名 称 , 并 单 击 该 名 称 , 再 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 邮 尝 吧 ， 


会 > 从 
Ms 




















注意 : 

@ 一 个 基准 被 拭 除 后 ， 系 统 还 不 允许 重 名 ， 即 再 创建 其 他 基准 时 不 能 使 用 先前 的 名 
称 ， 所 以 只 有 切换 到 零件 模块 中 ， 将 其 从 模型 中 删除 后 才能 给 出 同样 的 基准 名 。 

@ 如果 一 个 基准 被 某 个 几何 公差 所 使 用 ， 则 只 有 先 删 除 该 几何 公差 ， 才 能 删除 该 基准 。 


5.5 斥 寸 公 才 


5.5.1 显示 斥 寸 公 雪 





在 Pro/ENGINEER 系统 下 的 工程 图 环境 中 ， 可 以 调节 尺寸 的 显示 格式 ， 如 只 显示 尺寸 
的 公称 值 、 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 尺寸 、 以 公称 尺寸 并 带 有 一 个 上 偏 
差 和 一 个 下 偏差 的 形式 显示 尺寸 和 以 公称 尺寸 之 后 加 上 一 个 正 负 写 显示 尺寸 。 在 默认 情况 
下 ， 系 统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 适当 的 设置 和 编辑 来 显示 尺寸 的 公差 。 

在 设置 和 编辑 尺寸 的 公差 之 前 ， 需 对 系统 的 相关 配置 文件 作 设置 。 下 面 介绍 设置 配置 
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文件 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.05.01 ， 打开 工程 图 文件 


base_drw.drw。 


Step2. 选择 下 拉 荣 单 六 位 (E) we 过 图 1 先世 [FEF) 合 从 今 ; 系 帘 弹 出 图 5.5.1 所 示 的 “选项 ”对 
话 框 。 


选项 
显示 : 排序 : 


活动 星 图 "| | 印 | 按 类 别 | 











值 缺少 状 意 说 明 
记 这 些 渤 顶 控制 与 其 地 渤 项 无 关 的 立 本 
: : dawine text heieht 3. S00000 0. 15B250 获 用 "dawine_units" 有 的 谋 吓 
etext_thiclness 0. O00000 * 0. 00000 旧 对 再 生 后 的 新 女 本 ， 以 及 _ 


选 巩 得 ) : IE 





图 5.5.1 “选项 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 ea 让 和 蛙 币 先 取 人 它 


(可 选择 按 子 母 排 序 后 再 查找 )。 
Step4. 此 时 在 “选项 ”对 话 和 框 下 部 的 星 珊 中 二 和 沽 师 : 文 本 框 中 目 动 添加 有 关 配 置 文件 


“tol_display” 的 项 目 ， 如 图 5.5.2 所 示 。 





四 选项 | 

局 示 ， 排序 : 

| 活动 坚 图 "| | 可 | [ 找 娄 别 | 
什 缺 省 状态 





mE 四 四 内 于 从 二 乓 时 全， 人 识 思 站 a . 
D0. B00000 stardard 大 < mlIras -格式 显示 ; 从 关 时 ， 设置 公差 立 本 高 度 上 
D0. B00000 stardard 大 当 以 "plus-nimas "格式 显示 必 差 时 ， 设 置 必 差 基 本 宽度 上 





: oe decimal _ marker comma_for_ ... comma for _m. . ， 殴 指定 在 辅助 尺寸 中 用 于 小 沼 点 的 字符 。 























选项 生 ): 值 nD: 


tol]_ display To 





图 5.5.2 “选项 ”对 话 框 (二 ) 





step5， 在 国 国 了 下 拉 列 表 中 选取 加 先 项 ， 单 击 [ 潍 加 /更 收 | 按钮 。 


Step6. 单 击 [确定 ] 校 钮 ， 关闭 对 话 框 。 
说 明 : 如 果 不 对 系统 的 配置 文件 作 修 改 ， 则 在 视图 中 双击 任意 一 个 尺寸 后 ， 系 统 弹 出 
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“尺寸 属性 ”对 话 框 的 公差 模式 下 拉 列 表 显 示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 尺寸 在 视图 中 的 显示 格式 。 
在 系统 默认 的 情况 下 ， 配 置 文件 的 值 被 设置 为 “yes” 但 在 某 些 特殊 情况 下 ， 其 值 为 “no”， 
因此 ， 如 果 要 使 尺寸 在 视图 中 显示 不 同形 式 的 公差 ， 可 以 先 按 上 述 介绍 的 方法 对 配置 文件 
tol_display 作 设 置 。 

Step7. 在 视图 中 双击 图 5.5.3a 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 
框 ， 在 信和 显示 区域 的 小 茹 位 数 文本 框 中 输入 数值 2， 在 公 兰 区 域 的 公差 醒 式 下 拉 列 表 中 选取 
由 先 贡 ， 在 上 公差 文本 框 中 输入 数值 0.40， 在 T 作 天 文本 框 中 输入 数值 -0.19。 


rk 


























a) 显示 前 b) 显示 后 
图 5.5.3” 显示 尺寸 公差 


说 明 : 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 ， 公关 梳 式 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 将 在 后 
面 的 “编辑 尺寸 公差 ”一 书 中 讲 到 ， 

Step8. 单 击 | 确定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 时 被 修改 尺寸 如 图 5.5.3b 所 示 。 
加 尺寸 尾 性 















名 称 旺 
值 和 显示 
局 公称 便 60.00 





格式 
个 攻 位 数 局 小 数 局 分数 


角度 尺寸 单位 








v | 四 省 五 的 乒 寸 值 






















公差 

公差 模式 | 加 - 减 | 

上 公差 [+0.40 四 
二 省 

下 公差 -0.19 







移动 .. . 乏 动 站 本 ... 编辑 附加 标注 ... 了 L 本 罕 号 ... 
恢复 值 确定 职 消 


图 5.5.4 “尺寸 属性 ”对 话 框 


5.5.2 设置 尺寸 公差 格式 





在 Pro/[ENGINEER 系统 中 ， 配 置 文件 “tol mode” 用 来 设置 尺寸 的 具体 的 公差 显示 格 
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式 ， 下 和 面 介绍 设置 尺寸 公差 格式 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.05.02, 打开 工程 图 文件 base_drw.drw 
(在 此 文件 中 已 将 配置 文件 tol_display 的 值 设置 为 “yes”) 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 是 四 ”ee 迁 项 0) 命 今 。 
Step3. 此 时 系统 弹出 图 5.5.5 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 显 邓 :下 拉 列 表 中 选取 













当前 会 话 凡 0 





ER am Files\proeWil dfire 5.0N\texthcontie. pro 





显示 : 排序 : 
| C:\Froaram Files"proeWil dfire S.D\text\contie. pro | ES 放电 | 控 字 和 妖 怖 序 | 
值 状态 ”人 说明 


EC "Froeram Files\proeWildfire 5.0\texthconfie. pro 


多 主创 建 FroyE 2000i 之 前 版 本 的 几何 特 司 


EE 2 allow anatomic features YES 


获 
ee 多 low old stwle round nn 称 
多 ba J - 打开 每 次 提示 后 都 要 响 的 键盘 铃 。 否 、 





图 5.5.5 “选项 ”对 话 框 (一 ) 
Step4. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 do ioe i td tol_n 





， 在 对 话 框 下 
部 的 国画 | 下 拉 列 表 中 选取 本 时 入 项 ， 如 图 5.5.6 所 示 ， 单 击 [添加 更改 ] 扩 钮 。 
Se 本 下 他 的 革 i ， 关闭 对 话 框 。 


中 | 


喜 寺 : 排序 : 
| 当前 会 *| 芝 印 | 按 字 和 母 硕 序 "| 
J 忆 显 示 从 玄 件 加 载 的 选项 





















值 状态 ” 袜 
i... 多 template solidpart PC 区 C:\Program Files\proeWil dfire S.0\tex 
:2 一 多 text heigeht factor 75 黎 Ci\Froeram Files\proeWil dfire 5.0"\tex 
ss 多 tol]_ display ES 区 Ei Ey eds 9. Ey =- 
a om. .| 图 :Prn swDroe 


选项 血 ] : 恒 人 0): a 
tol]l_mode limits 六 添加 ;更改 Tominial 
EIEN | | min。 





以 查找... 


Flusm1lInissym 
ELusmlruassym_ super 


图 5.5.6 “选项 ”对 话 框 (二 ) 
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Step6. 选择 | 注释 | ees 命令， 创建 图 5.5.7 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 见 尺 寸 以 带 有 公差 
的 形式 显示 (尺寸 显示 为 “17.9-18.1”)。 
说 明 : 


配置 文件 “tol_mode” 的 值 有 五 种 选择 ， 它 们 分 别 是 “nominal”、“limits”、 
“plusminus”、“plusminussym” 和 “plusminussym_super”。 当 将 值 设 置 为 “nominal” 
时 ， 尺 寸 只 以 公称 值 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.8 所 示 ; 当 将 值 设置 为 “limits” 时 ， 尺 
寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.7 所 示 ; 当 将 值 设 置 为 
“plusminus ”了 时， 公差 以 上 偏差 和 下 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.9 所 示 ; 当 将 值 设 
置 为 “plusminussym” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 如 图 5.5.10 所 示 ; ” 当 将 值 设 
置 为 “plusminussym_super” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差， 公差 位 于 公称 值 的 左上 


角 ， 如 图 5.5.11 所 示 。 


17.9-18.1 


| | 1804 


图 5.5.7 尺寸 显示 (一) 图 5.5.8 ”尺寸 显示 (二 ) 图 5.5.9 尺寸 显示 (三 ) 


在 本 例 中 ， 是 通过 选择 下 拉 菜 单 了 旦 中 ”ee 选项 册 命令 进入 “选项 ”对 话 框 的 ， 

故 与 选择 下 拉 菜 单 了 全 Ee 经 图 选项 呈 ) 命 仿 进 入 的 “选项 ”对 话 框 略 有 不 同 。 根据 
系统 的 具体 配置 差异 ， 在 不 同情 况 下 进入 的 “选项 ”对 话 框 其 中 所 列 的 配置 文件 也 会 有 
不 同 ， 如 在 本 例 中 选择 也 什 四 ”es 滁 图 选项 是 命令 进入 的 “选项 ”对 话 框 中 没有 列 出 
配置 文件 tol mode， 所 以 需 选 择 下 拉 菜 单 工具 他 ”me 和。 尘 项 人 0) 命令 进入 “选项 ”对 
话 框 。 在 此 还 需 注 意 一 点 的 是 , 在 选择 下 拉 菜 单 时 了 ee 应 机 圈 ) 命令 进入 的 “ 选 
项 ”对 话 框 中 对 配置 文件 tol display 的 修改 是 无 效 的 。 只 有 在 选择 
文件 到 me 和 给 图 选项 下 命令 进入 的 “选项 ”对 话 框 中 对 配置 文件 tol_display 的 修改 才 
是 有 效 的 。 

配置 文件 的 设置 只 会 影响 新 增加 的 手动 创建 尺寸 的 公差 显示 格式 ， 对 于 已 有 的 手 
动 创建 的 尺寸 其 不 会 产生 影响 ; 对 于 自动 显示 的 尺寸 只 能 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 
中 作 修 改 其 公差 显示 ， 这 在 下 面 一 小 节 中 将 讲 到 。 

在 某 些 不 同 设置 的 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 可 能 在 手动 创建 完 尺 寸 后 ， 系 统 并 没 
有 显示 带 有 公差 的 尺寸 ， 所 以 如 果 遇 上 这 样 的 情况 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 
讽 图 人 p> 国生“ 模型 显示 看) 命令 ， 在 弹出 图 5.5.12 所 示 “模型 
显示 ”对 话 框 的 区 本 区 域 中 选中 由 #.0IR 十 公差 复 选 框 ， 如 果 有 必要 请 单 击 工具 栏 
中 的 重 画 按钮 回来 刷新 屏幕 . 

在 创建 模型 或 工程 图 时 ， 系 统 会 根据 配置 文件 中 关于 公差 的 设置 来 显示 尺寸 ， 所 
以 可 以 根据 需要 将 配置 文件 设置 为 最 常用 的 尺寸 公差 显示 格式 。 
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| 1 8+0.1 


图 5.5.10 ”尺寸 显示 (四 ) 图 5.5.11 
5.5.3 


确定 








职 消 
尺 可 显示 《对 


图 5.5.12 
编辑 尺寸 公所 


应 用 


“模型 显示 ”对 话 框 





在 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 当 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes” 后 ， 即 可 
在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 对 其 尺寸 公关 的 显示 格式 进行 编辑 。 





Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.05.03, 打开 工程 图 文件 base_drw.drw 
(在 此 文件 中 已 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设置 为 “yes”)。 


Step2. 双击 图 5.5.13 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 5.5.14 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 (在 
此 步 中 所 双击 的 尺寸 是 手动 创建 的 尺寸 )。 


























a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.5.13 ”编辑 尺寸 公关 
Step3. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 公关 区 域 的 公 兰 模 未 下拉 列表 中 选取 好 更 先 项 (如 果 有 

必要 还 可 以 在 信和 兰 文本 栏 中 修改 公关 数 值 )。 

加 尺寸 尾 性 加 

尾 性 | 显示 | 文本 样式 

名 称 ad1l06 

值 和 显示 


差异 





| + 对 称 | 


a 


小 数位 数 


确定 取消 
图 5.5.14 “尺寸 属性 ”对 话 框 
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Step4. 单 击 “ 尺 寸 属 性 ”对 话 框 中 的 | 确定 ”| 尽 钮 ， 此 时 尺寸 的 公差 以 正 负 号 的 形 
式 显 示 ， 如 图 5.5.13b 所 示 。 











说 明 3 

@ ”在 公关 模式 命令 下 有 五 种 选项 : 限制 读者 可 
a 
加 ”了 蜡 到 :选取 了 系统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 效 果 与 配置 文件 “tol mode” 的 





值 “nominal” 
串 ” 国 归 : 六 取 国 下 ， 尺 寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 配 
置 文件 “tol mode” 的 值 “limits” 相 同 。 





加 公差 以 上 偏差 和 下 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 配置 文件 
“tol mode” 的 值 a ”相同 。 
加 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 效 果 与 配置 文件 “tol mode” 





的 值 RE 相同 。 





加 De : 5， 尺 对 称 的 形式 显示 公差 ， 公 差 位 于 公称 值 的 
左上 角 ， 效 果 与 配置 文件 “tol_ mode” 的 值 “plusminussym_super” 相同 。 
@ 修改 自动 生成 尺寸 与 修改 手动 生成 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 自 动 生成 尺寸 可 修改 公称 值 ， 
且 公 差 显 示 不 受 配置 文件 “tol mode” 影响， 只 能 通过 “尺寸 属性 ”对 话 框 修改 。 
@ 在 Pro/ENGINEER 系统 中 ， 在 零件 环境 、 装 配 体 环境 和 工程 图 环境 的 任 一 种 环境 
下 ， 都 可 以 对 尺寸 的 公差 显示 格式 作 修 改 ， 并 且 修 改 后 ， 它 会 被 反映 到 
Pro/ENGINEER 所 有 的 模式 中 。 


5.6 几何 公差 





几何 公差 也 称 形状 和 位 置 公 差 ， 简 称 形 位 公差 ， 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 
之 间 所 允许 的 最 大 偏差 。 

在 工程 图 环境 下 ， 选 择 注 归 | = | 亚 命 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 在 “几何 
公差 ”对 话 框 左边 可 以 看 到 几何 公差 的 类 型 ， 本 节 将 尺寸 公差 按 形状 公差 和 位 置 公 差分 为 
两 节 来 讲解 。 




















5.6.1 形状 公 委 














1. 直线 度 、 平 面 度 〈 
标注 直线 度 、 平 面 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Stage1. 标注 “直线 度 ” 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.06.01， 打 开工 程 图 文件 
tolerance _ 01.drw。 
Step2. 选择 | 注释 | ep 亚 命 令 ， 系 统 弹出 图 5.6.1 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 。 





品 几何 公差 


状态 : 未 元 成 ， 博 在 "模型 参照 "中 选择 顿 型 和 /或 短 妥 图 元 。 


DD 人 要 a | TOLERANCE 01. PRT 


取消 
A 选 职 模型 ma 
复制 自 


人 
ee 参照 : 有 待 选 了 放置 :将 被 放置 
各 | 所 | | 类 型 
一 选 职 图 元 
P| 





其 它 儿 何 公 荆 





图 5.6.1 “几何 公 兰 ”对 话 框 


图 5.6.1 所 示 “ 几 何 公差 ”对 话 框 的 “模型 参照 ”选项 卡 中 各 选项 说 明 如 下 : 

在 覃 型 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 参考 模型 ， 当 工程 图 中 只 含 一 个 模型 时 ， 该 模型 将 
被 作为 默认 的 参考 模型 ， 当 工程 图 中 含 多 个 模型 或 组 件 时 ， 可 单 击 | 选 职 模型 .| 胺 
钮 ， 在 图 形 区 中 选取 所 需 的 参考 模型 。 

参照 : 区 域 用 来 定义 参照 图 元 。 在 羔 型 下 拉 列 表 中 可 定义 参照 图 元 的 类 型 ， 该 下 拉 
列表 的 选项 会 根据 所 选 几何 公差 类 型 的 不 同 而 有 所 变化 ; 当 参 照 图 元 的 类 型 设置 
完成 后 ， 单 击 | 选 职 图 元 .| 胶 钮 ， 可 在 图 形 区 选取 相应 的 参照 图 元 。 

放置 区 域 用 来 放置 几何 公差 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 可 定义 几何 公差 的 放置 (附着 ) 
方式 ， 单 击 | 训 置 几何 公 蔷 .| 按钮 后 ， 在 图 形 区 放置 几何 公差 ， 其 中 ， 类 型 下 拉 列 
表 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


M 











国 加， 将 几何 公差 附着 在 尺寸 上 ， 该 放置 方法 将 在 标注 “圆柱 度 ” 中 讲解 。 
EE 肝 潮 : 将 几何 公差 附着 在 尺寸 膏 头 ( 即 尺寸 线 的 水 平 部 分 ) 上 ， 如 图 5.6.2 
所 示 。 

二 湖 ， 几 何 公 差 不 念 引线 ， 而 且 可 以 放置 在 图 形 区 的 任意 位 置 。 
E38: 将 几何 公差 附着 在 注解 弯 头 ( 即 注解 引线 的 水 平 部 分 ) 上 ,如 图 5.6.3 
所 示 ， 其 中 ， 注 解 须 是 系统 自动 生成 的 注解 或 在 零件 模式 中 添加 的 注解 。 

别 : 几何 公差 由 一 条 引线 引出 ， 

国 : 几何 公差 由 一 条 引线 引出 ， 且 引线 的 引出 端 与 所 参照 的 图 元 重 直 ， 












该 选项 与 上 面 的 “ 带 引 线 ” 选 项 在 后 面 的 几何 公差 讲解 中 多 次 用 到 ， 请 读者 


- 立 
留意 。 


:几何 公差 由 一 条 引线 引出 ， 且 引线 的 引出 端 与 所 参照 的 图 元 相 切 。 
晤 绍 :将 几何 公差 附着 在 其 他 几何 公差 上 面 ， 如 图 5.6.4 所 示 
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| 
图 5.6.2 “尺寸 舍 头 ”选项 图 5.6.3 “注解 膏 头 ”选项 图 5.6.4 “其 他 几何 公关 ”选项 


Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 直 线 度 ” 公 差 按 钮 [一 | 





Step4. 定义 公差 参照 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 贺 选 
项 ， 单 击 | 夺取 图 元 .| 按钮 ， 在 系统 井 迁 融和 尾 年 的 通 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 示 的 边线 为 公差 


Step5. 定义 公 产 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 训 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 好 iE 国 沁 选项 ， 系 统 弹 出 


LEADER YPENIS| 总 类 型 时 单 ， 选 择 








-Tow (== | » 
Arrow Head [TS ] 命令 。 


说 明 : 总 下 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 ( 除 国 BE 天) 将 在 下 面 各 种 公差 的 
添加 中 分 别 用 到 ， 在 此 不 再 作 详 细 说 明 。 对 于 ER 二， 选择 后 在 系统 
电流 竺 让 公关 将 要 依 阶 的 几 和 公关- 的 提示 下 ， 选 取 其 他 已 标注 的 几何 公差 ， 则 系统 自动 在 选取 的 标注 
下 生成 一 个 新 的 标注 ， 形 式 与 选取 的 标注 相同 。 

(2) 在 系统 价 造 京 杀 边 ， 尺寸 掉 战 。 共 准点 地 个 轴线 曲 战 或 项 点 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 示 边 线 
为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.5 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “直线 度 ” 公 差 符号 ， 结 果 如 图 5.6.6 所 示 。 

在 此 单 击 中 键 、、 



























































A ,选择 此 边线 一 [am 
/ 
图 5.6.5 ”定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.6 标注 “直线 度 ” 
Step6. 在 对 话 框 | 公差 定 选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 如 图 5.6.7 所 示 。 
图 几 人 和 何 公差 加 
二 | /了 [ 厂 采 和 | 菇 作 网 | 公差 什 | 符号 | 附加 文本 | 从 必 关系 
洗 差 值 1 
全 心 v | 总 公 鞋 0.001 新 几何 公差 
和 名称 PP 和 4 | 
ee | 等 单位 上 必 差 复制 | 目 
A 中 
加 一 
A EH) Hast 到 而 生 开 了 Du 
NMC 
状态 :完整 。 全 于 St 有 标志 罕 ) 


RFS 无 标志 罕 》 


图 5.6.7 “公差 值 ” 选 项 卡 
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5.6.7 所 示 的 “公差 值 ”选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”全 诗 值 区 域 : 在 该 区 域 的 号 作 莽 后 的 文本 框 中 可 设置 公差 值 ; 当 几 何 公 差 的 类 型 
为 “直线 度 ”"、“ 平 面 度 "、“ 面 轮 廊 度 "、“ 重 直 度 ”和 “平行 度 ” 时 ， 四 每 单位 公差 
复 选 框 处 于 可 选 状态 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 在 恤 ' 单 答 和 单 亿 改 度 文本 框 后 输入 相应 的 
数值 ， 如 在 时 /单位 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.02， 在 单位 长度 后 的 文本 框 中 输入 数值 
50， 就 表示 参考 平面 的 平行 度 公差 在 任 一 方向 上 50 单位 长 度 以 内 的 平行 度 误差 不 
能 超过 0.02 单位 ， 如 图 5.6.8b 所 示 。 


0.02 仿 7Z50 | AN 

四 
a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.6.8 ”添加 “每 单位 公差 ” 

@ 。 榈 检 条 作 区 域 : 在 该 区 域 下 拉 列 表 中 选取 的 材料 条 件 将 应 用 于 公差 数值 (显示 在 公 

差 数 值 之 后 )。 
于: 表示 最 小 实体 状态 ， 其 中 LMC 为 Least material condition 的 缩写 。 
串 ” 国 : 表示 最 大 实体 状态 , 其 中 MMC 为 Maximum material condition 的 缩写 。 
加 “国光 和， 表示 忽略 材料 尺寸 状态 ， 且 在 公差 值 所 在 框 格 内 显示 符号 (@)， 


如 图 5.6.9 所 示 . 
J ”加 表示 名 咯 材料 尺寸 状态 , 且 在 公差 值 所 在 框 格 内 不 显示 符号 @). 














Stage2. 标注 “平面 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 1 和 公关 按钮 ， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “直线 度 ” 公 差 操作 相似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左边 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “平面 度 ” 公 差 符 号 L 忆 Z |. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 琶 先 项， 选取 图 5.6.10 所 
示 曲 面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 部 置 区 域 的 淹 下 拉 列 表 中 选取 国 玉 加 选项 ， 在 弹出 的 
IEAERITIIEE | 线 关 后 汞 单 中 选择 孜 宝 用 LE 全 IE 个 今 。 

(2) 在 系统 蜀 选取 亲 过， 尺寸 界 柴 ， 共 准点 ， 密 个 轴线 ， 曲 些 或 项 点。 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.9 所 示 面 的 
边线 为 放置 位 置 参照 。 
































=E= = 
王 扎 
AL 


中 不 


5 草 工程 图 标注 
: 所 选 的 面 在 该 视图 中 显示 仅 是 一 
人 与 它 的 边线 ; 混 消 。 
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边线 ， 此 处 选取 的 是 面 的 边 


(3) 在 图 5.6.9 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “平面 度 ” 公 天 
Step5 在 | 全 公私 但 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001 
. 十 话 框 


线 ， 在 操作 过 程 





差 符 号 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “] 按 钮 ， 完 成 “平面 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.10 所 示 。 
选取 此 边线 
在 此 单 击 中 键 
并 
图 5.6.9 定义 公差 参照 (二 ) 


一 .001 


都 不 需要 作 人 修改， 因此 在 此 不 再 次 述 
2. 


主意 : 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 , “直线 度 ” 和 “平面 度 ” 的 | 于 二 归 帮 | 答 $ 尘 项 卡 中 
贺 度 、 圆 柱 度 (LO 〇 | 





图 5.6.10 ”标注 “平面 度 ” 
度 
、L 
Stage1. 标注 “ 圆 虔 
Stepl. 


将 工作 目录 设 
tolerance_02. drw。 





























至 DD:\proewf5.7\work\ch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
Step2， 选择 | 渡 和 | ep | 亚 命 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 杠 
Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 按 下 “ 圆 度 ” 公 差 符号 
Step4. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 下 先 项 ， 选 取 图 5.6.12 所 
示 曲 面 为 公差 参照 。 
Step5. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 加 一 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 上 选项 ， 
可 BTTACH TYPE fF 供 附 类 型 1 菜单 中 选择 喇 Entity [图 元 上 ) => 本 区 全 工本 全 汉 
线 为 放置 位 置 参 照 





在 弹出 的 
i 今 。 
(2) 在 系统 只 过 京 多边 ， 尺 二 办 总 ， 基 闪 点 ,名 个 英 绕 ， 册 总 或 观点 。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.11 所 示 的 边 
(3) 在 图 5.6.11 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 度 ” 公 天 
元 项 


选取 此 边线 
4 


Step6. 在 | 公关 直选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 
AZ 入 


果 如 图 5.6.12 所 示 。 
在 此 单 击 中 键 

、 选取 此 面 

图 5.6.11 


马 
定义 公差 参照 (一 ) 


图 5.6.12 ”标注 “ 圆 度 ” 


208 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按 钮 区 单 击 | 新 几何 公差 榨 钮 ， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “ 圆 度 ”公差 操作 相似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符 号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ” 公 差 符号 LA | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 贺 下 先 项 ， 选 取 图 5.6.13 所 
示 曲 面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 放置 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 于 先 项 ， 

(2) 在 系统 甬 本 有 本 要 国 本 到 委 的 局 避 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.13 所 示 的 尺寸 ， 系 统 自动 生成 
圆柱 度 的 标注 。 

Step5， 在 | 全 兰 秆 渤 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 L_ 形 定 “j 校 钮 ， 完 成 “圆柱 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.14 所 示 。 

注意 ; 图 5.6.14 所 示 的 “圆柱 度 ” 公 差 放置 的 位 置 为 坚 向 放置 ， 在 一 般 应 用 中 通常 为 
横向 放置 ， 特 此 说 明 。 

选取 此 尺寸 ,选取 此 图 柱 面 


/ 
1/ 
/ 
(> 


图 5.6.13 ”定义 公 夺 参照 (二) 图 5.6.14 标注 “圆柱 度 ” 
3. 线 轮廓 度 、 面 轮廓 度 〈 OO 
标注 线 轮廓 度 、 面 轮 廊 上 度 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Stage1. 标注 “ 线 轮廓 度 ” 

















加 人 
0.001| 











、 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance_03.drw， 该 工程 图 所 使 用 的 零件 模型 如 图 5.6.15 所 示 。 

Step2. 选择 | 注 笃 | ep 亚 合 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 按 下 “ 线 轮廓 度 ”公差 符号 [| 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参照 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 器 先 项 ， 选 取 图 5.6.16 所 示 
边线 为 公关 参照 。 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 二 区 域 的 匡 型 下 拉 列 表 中 选取 BEEBE 先 项 。 

(2 ) 在 系统 驴 用 之 键 选择 标注 位 置 : 或 中 键 中 止 s 的 提示 下 , 在 图 5.6.16 所 示 的 位 置 单 击 , 放置 “ 线 
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WE 选择 此 边线 ~、 二 


\ 


N 
在 此 处 单 击 


图 5.6.15 零件 模型 图 5.6.16 定义 公差 参照 
Step6， 选取 | 莫 惟 参照 选项 卡 , 在 痢 要 上 子 选 项 卡 的 可 看 下 拉 列 表 中 选取 基准 力 , 如 图 5.6.17 
所 示 。 













加 几何 公差 | 
模型 期 昭 | 基准 参照 | 公差 值 | 符号 | 附加 六 玉 








职 消 排序 










新 儿 何 汉 鞋 





ri 
2 全 [无 | 









复制 目 


图 5.6.17 “基准 参照 ”选项 卡 
Step7.， 在 | 公关 直选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
注意 ;“ 线 轮 廊 度 ”的 | 起 二 昭 | 洗 项 卡 可 以 不 进行 修改 ， 此 时 “ 线 轮 廉 度 ” 无 基准 要 求 ， 
添加 完成 后 标注 的 形式 如 图 5.6.18 所 示 ; 添加 基准 后 ， 标 注 形 式 如 图 5.6.19 所 示 。 


Stage2. 标注 “ 面 轮廓 度 ” 

Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按 钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按 饵 ，。 

Step2， 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “ 面 轮廓 度 ” 公 差 符号 | 全 | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 下 先 项 ， 选 取 图 5.6.20 所 
示 的 面 为 公差 参照 。 











10.001 > 
图 5.6.18 ”无 基准 参照 选取 此 边线 
/ 
选择 此 由 面 并 “在 此 单 击 
0 001A 人 


图 5.6.19 有 基准 参照 图 5.6.20 ”定义 公差 参照 
Step4. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 杠 中 六 一 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 








鹿 先 项， 在 弹出 的 
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PE 代办 于 型 虽 守 单 中 ， 选 择 世 2 时 避 全 今 。 


(2) 在 系统 蜀 选取 闲 边 ， 尺 寸 界 柴 ， 夫 准点 ， 密 个 轴 线 ， 曲 些 或 项 点。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.20 所 示 的 边 
线 为 放置 位 置 参 照 , 不 国王 殉 于 可 类 单 中 单 测 Deane 综 成 ) 命令 , 系统 弹出 图 5.6.21 
所 示 的 本 至 本 本 天 灯 单 ， 日 在 视图 中 显示 指引 线 方向 ， 如 图 5.6.22 所 示 。 

(3) 在 /OTRECTIOW 信 向 于 攻 单 中 选择 下 sz 哺 定 ) 命令， 然后 在 系统 硬 选 取 效 置 位 置 。 的 提示 
下 ， 在 图 5.6.20 所 示 的 位 置 单 击 ， 放 置 “ 面 轮廓 度 ” 公 差 。 

Step5， 选取 | 芝 愉 二 昭 选项 卡 ， 在 | 主子 选项 卡 的 莱 可 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 ， 

Step6， 在 | 公差 入 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step7. 单 击 L_ 瑚 定 “ | 按钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “ 面 轮廓 度 ”的 添加 ， 结 果 如 图 5.623 所 示 。 


aC 二 Tao 
菜单 管理 二 
EEC 访 疝 ) 
Flip t 民 向) 
Dkay [全 定 ) 


图 5.6.21 “ 方 同 ” 采 早 图 5.6.22 ”指引 线 方向 图 5.6.23 标注“ 面 轮廓 度 ” 
































5.6.2 ”位置 公关 





1， 倾 斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 (| 之 |、 工 、LZD) 
标注 倾斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 


Stage1. 标注 “倾斜 度 ” 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewf5.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance_ 01.drw。 

Step2. 选择 | 注重 | ep 亚 命令， 系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 倾 斜 度 ” 公 差 符号 | 忆 角 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 下 选项 ， 选 取 图 5.6.24 所 
示 的 面 (边线) 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 直 区 域 的 闭 弄 下拉 列 表 中 选取 人 


WW LEADER TYFE 后 | 些 类 型 ) 菜单 中 ， 选 择 EBtblbust 人 今 


(2) 在 系统 国 5 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.24 所 示 的 边 

















天 选项 ， 在 弹出 的 





线 。 





(3) 在 系统 只 选取 放置 位 置 。 的 提示 下 ， 在 图 5.6.24 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 倾 斜 度 ” 
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> 
站 





Step6. 选取 | 看 上 和 昨 洗 项 卡 ， 在 | 首要 子 选 项 卡 的 若 志 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 . 
Step7， 在 | 公关 全 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.25 所 示 。 






在 此 单 击 中 键 - - SK 
选取 此 边线 、、 





图 $.6.24 ”定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.25 标注 “倾斜 度 ” 
Stage2. 标注 “垂直 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “垂直 度 ” 公 差 符号 -上 | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 贺 下 先 项 ， 选 取 图 5.6.26 所 
示 的 面 (边线 ) 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公开 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 村 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 ES 鲁 选 项 ， 在 弹出 的 
LEAUERITIEERLSIS 0 央 光 单 中 ， 选 择 














人 人 


(2) 在 系统 办 选 束 这 过 .尺寸 界 些 ， 基 准点， 亲 个 轴 些 ， 则 些 或 顶点。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.26 所 示 的 边 





线 。 





(3) 在 图 5.6.26 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “垂直 度 ” 公 差 。 
Step5， 选 取 | 切 过 轨 尘 项 卡 ， 在 | 妆 子 选项 卡 的 惨 科 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 . 

Step6， 在 | 人 兰 秆 尘 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step7. 单 击 [确定] 按钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “垂直 度 ” 的 添加 ， 结 果 如 图 5.6.27 

















图 5.6.26 ”定义 公差 参照 (二 ) 图 5.6.27 标注 “垂直 度 ” 


Stage3， 标注 “平行 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “平行 度 ” 公 差 符号 LW J。 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回国 选 项 ， 选 取 图 5.6.28 所 
示 的 面 (边线 ) 为 公差 参照 。 
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Step4. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 路 量 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国葬 选项， 在 弹出 的 
LEADER TIEE 昌 | 战 类型 菜单 中 ， 选 择 








人 人 


(2) 在 条 全 只 选取 半边 ， 尺 寸 界 些 ， 基 准点 ， 密 沾 轴 线 ， 册 些 或 顶点 。 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.28 所 示 的 

(3) 在 图 5.6.28 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “平行 度 ” 公 差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 L_ 殉 定 “j 掖 钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “平行 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 
5.6.29 所 示 。 














选取 此 边线 、 。 we- 在 此 单 击 中 键 





图 5.6.28 ”定义 公差 参照 (三 ) 图 5.6.29 ”标注 “平行 度 ” 


一 ~ 


2， 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 (| 名 |、 | 昌 | | 三 | 
标注 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 











、 





Stage1. 标注 “位 置 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
tolerance 02.drw-。 

Step2. 选择 | 注重 | ep | 亚 命 令 ， 系 统 弹 出 “几何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “位 置 度 ” 公 差 符 号 | 包 |。 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参照 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 王选 项 ， 选 取 图 5.6.30 所 
示 的 面 〈 边 线 ) 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 闵 间 区 域 的 绪 弄 下拉 列 表 中 选取 避 且 司 洒 选项， 在 弹出 的 
CEAUERITIEERLSIS 0 关 光 单 中 ， 选 择 














人 人 


(2) 在 系统 大 汪 区 而 林口 且 到 三 晤 区 不 而 要 下 本 后 右上 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.30 所 示 的 
(3) 在 图 5.6.30 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “位 置 度 ” 公 于。 
Step6. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 结 果 如 图 5.6.31 所 示 。 
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选取 此 曲面 选取 此 边线 
N 
N 





选取 此 边线 / >》 - 在 此 单 击 中 键 
”Xe -在 此 单 击 中 刍 
3 i - 子 
图 $.6.30 ”定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.31 标注 “位 置 度 ” 


Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “ 同 轴 度 ”公差 符号 @ | 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照: 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回 王 选项 ， 选 取 图 5.6.31 所 
示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公 大 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 部 本 区域 的 梁 s 下 拉 列 表 中 选取 国名 加 选项 ， 在 弹出 的 
IEAUERITIEE ES 二 闫 开关 闭 单 中 ， 选 择 














人 人 
(2 ) 在 系统 只 选取 亲 过， 尺寸 界 些 ， 共 准点 ， 密 沾 轴 线 ， 曲 些 或 项 点。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.31 所 示 的 边 
线 。 
(3) 在 图 5.6.31 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 同 轴 度 ”人 公关。 
Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 公 差 值 采用 系统 默认 值 。 
Step6， 在 | 符号 选项 卡 中 选中 回 2 直径 符号 复 选 框 ， 如 图 5.6.32 所 示 。 
加 9 人 2 差 ”加 

















一 | /三 7 | | 模型 荫 照 | 基准 参照 | 公关 入 [符号 附加 立 本 | 从 属 关系 
局 全 | 入 3 和 和 一 


新 儿 何 汉 鞋 


PT 


复制 目 


和 


Stage3. 标注 “对 称 度 ” 

Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 仿 兰 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符 号 区 域 中 ， 单 击 “ 对 称 度 ”公差 符号 王 -|. 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 芒 国 先 项 ， 选 取 图 5.6.35 所 
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示 的 特征 为 公关 参照 。 
Step4. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 信 二 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 到 
tity 国 元 上 ) > IE 









选项 ， 在 弹出 的 


-人 
命令 。 


(2) 在 系统 合计 京 季 过， 尺寸 界线 。 十 准点 ， 守 个 轴线 ， 曲 线 或 项 点 。 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.33 所 示 的 边 
线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.33 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 对 称 度 ” 公 差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 较 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 L_ 形 定 “j 校 钮 ， 完 成 “对 称 度 ”的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.34 所 示 。 





















选取 此 边线 、、 三 [oo 
选取 此 特征 ~ = 
是 
图 5.6.33 定义 公 帮 参照 (二) 图 5.6.34 标注 “对 称 度 ” 
| 、 ~、 27]) 





















































标注 圆 距 动 、 全 跳动 操作 的 一 般 过 程 如 下 : 
Stage1. 标注 “ 圆 跳 动 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.06.02， 打 开工 程 图 文件 
tolerance_03.drw。 

Step2. 选择 | 让 各 | ep 亚 合 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 , 单 击 选取 “ 圆 跳动 ”公差 符号 忆 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 王选 项 ， 选 取 图 5.6.35 所 
示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公关 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 章 区 域 的 疆 型 下 拉 列 表 中 选取 区 


WW LEADER TYFE 站 | 贱 类 型 ) 菜单 中 ， 选 择 攻 宝生 上 a 介 今 


(2) 在 系统 中 迁 训 多边， 尺寸 界线 ,其 痊 点 ， 多 个 轴线 ， 册 线 或 项 点- 的 提示 下 ， 选取 图 5.6.35 所 示 的 边 
线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.35 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳动 ”公差 。 

Step6. 将 公差 基准 设置 为 圈 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 结 果 如 图 5.6.36 所 示 。 

















济 选 项 ， 在 弹出 的 
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选取 此 边线 、 所 
图 5.6.35 ”定义 公关 参照 〈 一 ) 图 5.6.36 ”标注 “ 圆 跳 动 ” 


Stage2. 标注 “全 跳动 ” 


在 此 单 击 中 键 


“~ 选取 此 曲面 





Step1. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 新 几何 公差 物 钮 。 
Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符 号 区 域 中 ， 单 击 “ 全 跳动 ”公差 符号 2 |， 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 加 选项， 选取 图 5.6.37 所 

示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公开 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 况 置 区 域 的 痢 下 拉 列 表 中 选取 区 本 到 选项 ， 在 弹出 的 

EADERITYEENIS| 训 类 型 昌 守 单 中 ， 选 拌 Ea 和 对 Ei 全 今 。 

(2) 在 系统 蜀 选 取 闲 边 ， 尺 寸 界 些 ， 基 准点 ， 密 个 轴 线 ， 曲 些 或 项 点。 的 提示 下 ， 选取 图 5 .6.37 所 示 的 边 

线 为 放置 位 置 参 照 。 


























(3) 在 图 5.6.37 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “全 跳动 ”公差 。 
Step5. 将 公差 基准 设置 为 较 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 





Step6. 单 击 对 话 框 中 的 按钮 ， 完 成 “全 跳动 ”的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.38 所 示 。 


在 此 单 击 中 键 - -So T0061]A| 
进取 此 边线 ~~、 





选择 此 曲面 、 





图 5.6.37 ”定义 公差 参照 (二) 图 5.6.38 ”标注 “全 跳动 ” 
5.7 ”表面 粗糙 度 标注 


本 书 中 表面 粗糙 度 的 标注 仍 治 用 GB/T1031 一 1995 的 标注 方法 ， 此 标准 已 被 GB/T1031 一 
2009 所 代替 。 在 机 械 制造 中 ,任何 材料 表面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表面 上 都 会 具有 较 小 间距 和 峰 
谷 的 不 同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 叫做 表面 粗糙 度 。 在 Pro/ENGINEER 中 ， 可 使 用 
微米 或 微 英 寸 为 单位 来 指定 曲面 的 粗糙 度 〈 范 围 为 0.001 一 2000)。 表 面 粗糙 度 可 应 用 于 任 
何 模 型 曲面 。Pro/ENGINEER 提供 了 所 有 机 械 制图 需要 用 到 的 专业 符号 供用 户 直 接 调 用 ， 表 
面 粗糙 度 都 存放 在 Pro/ENGINEESR 系统 目录 的 symbols 路 径 下 。 无 论 是 在 模型 或 工程 图 模型 
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下 ， 都 可 以 插入 表面 粗糙 度 符号 。 但 值得 注意 的 是 ， 在 使 用 之 前 ， 应 先 加 载 表面 粗糙 度 符 号 
文件 。 在 ProENGINEER 中 ， 由 于 表面 粗糙 度 符 号 都 放 在 系统 目录 的 \symbols\Surffins 路 径 
下 ， 表 面 粗 糙 度 符号 所 在 的 目录 结构 如 图 5.7.1 所 示 。 在 此 目录 下 共有 三 个 文件 夹 ， 每 个 文 
件 夹 又 都 含有 两 个 .sym 文件 ， 共 有 六 个 .sym 文件 。 标 准 符 号 的 用 法 如 表 5.7.1 所 示 。 











proatildfire 5.0 | symbols surffins 





图 5.7.1 ”表面 粗糙 度 符 写 文件 的 目录 结构 
表 5.7.1 约束 符号 列表 


| Generic (一 般 ) Machined Machined (去 除 材料 ) Unmachined 〈 不 去 除 材料 ) 


No_valueX.sym 
(无 值 ) 
sont VE o 


GB/T 1031 一 2009 规定 了 表面 粗糙 度 符号 、 代 号 的 标注 ， 现 简要 说 明 一 下 ， 有 基体 规 定 请 
读者 参照 机 械 制 图 标准 、 手 册 等 书籍 。 表 面 粗糙 度 符号 、 代 号 通常 标注 在 可 见 轮 廊 线 、 尺 
寸 界线 、 引 出 线 以 及 这 些 线 的 延长 线 上 ， 符 号 的 尖端 必须 从 材料 外 指 同 材料 表面 ， 符 扎 、 
代号 中 的 数字 方向 及 符号 方向 应 该 按 图 5.7.2 所 示 的 方向 标注 。 














图 5.7.2 ”表面 粗糙 度 符 所 的 标注 方 加 





5.7.1 插入 表面 粗糙 度 符号 





在 Pro/ENGINEER 中 既 可 在 零件 模型 环境 中 标注 零件 模型 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 也 可 以 
在 工程 图 环境 下 对 视图 进行 表面 粗糙 度 符 号 的 标注 。 表 面 粗 糙 度 只 与 零件 的 表面 相关 ， 并 
不 是 与 所 选 的 参照 图 元 或 视图 相关 ， 每 个 粗糙 度 值 都 适用 于 整个 表面 ， 在 已 指定 粗糙 度 的 
表面 上 重新 指定 粗糙 上 度 时 ， 系 统 重 新 定义 零件 表面 的 粗糙 上 度 信 息 ， 并 更 换 粗 糙 度 符 写 。 下 
面 介 绍 插入 表面 粗糙 上 度 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch05.07.01 ， 打开 工程 图 文件 

















第 5 曹 工程 图 标注 217 


base_drw.drw。 
Step2. 选择 注释 | 天 型 命令 。 系统 弹出 晤 SEETSYNBOUL 得 到 特 号 ) 冰 单 。 
Step3. 检索 表面 粗糙 度 符号 。 在 ESAE5E 和 三 司 菏 单 中 兴 择 属 二 古本 科 命令 。 在 “ 打 


开 ” 对 话 框 中 ， 依 次 双击 入 四 于 于 一 > 国 





说 明 : 第 一 次 使 用 时 ， 应 使 用 REEiewe il 荡 索 ) 八 令 来 正确 设置 表面 粗糙 度 文 件 。 


66 6 昌 


伟 


到 符号 ”的 其 他 方法 简要 说 明 如 下 。 


在 ESETSVNEGIL 和 到 符 S 菜 单 中 选择 ne( 省 入 命令 ， 在 弹出 的 轿 符 三 省 种 菜单 中 列 出 
了 绘图 中 当前 存在 的 所 有 符号 。 如 果 符 号 名 称 相同 ， 则 保存 在 不 同 的 符号 目录 下 ， 
Pro/ENGINEER 将 在 村 特 号 名 向 菜 单 中 通过 圆 括号 中 的 数字 ， 例 如 (#) 来 标识 它 
们 ， 选 取 所 需 的 符号 名 称 后 ， 在 要 员 STANTACHI 竹 便 汇 阴 杀 单 中 进行 操作 (详细 的 操 
作 过 程 和 参照 Step3 )。 

在 SEWSYMBOUI 得 天 符号 J 荣 单 中 选择 肚 昌 于 5 和 3 天 dB 淹 合 耸 ， 在 图 形 区 中 选取 任意 一 
个 已 存在 的 粗糙 度 符号 ， 系 统 将 复制 该 符号 的 类 型 ， 并 将 其 应 用 到 当前 的 操作 中 。 





Step4. 在 图 5.7.3 所 示 的 本 NSTaTTAeHi 实 倒 帷 随 亲 单 中 选取 了 rmaa 早操 ; 命令 ， 然 后 在 图 形 


输入 r ouehness_hel ght 的 值 








区 选取 图 5.7.4 所 示 的 边线 为 放置 位 置 ， 在 提示 


下 输入 粗糙 度 值 3.2， 单 击 [四 按钮， 最 后 在 “选取 ”对 话 框 中 单 击 [ 瑞 定 咏 馈 。 


Leader (5| 线 ) 
Entity [图 元 


ormal 如 去 向 ) 、 
No Leader (无 引线 ) 选取 此 边线 


Offset (局 移 
Done/Return {完成 / 逐 回 } 





图 5.7.3 “实例 依附 ”和 菜 上 图 5.7.4 定义 放置 位 置 


5.7.3 所 示 的 RS 可 时 国 菜 单 中 各 命令 的 功能 说 明 如 下 。 


Leader 器 战 ] : 用 引线 引出 粗糙 度 符号 ， 如 图 5.7.5 所 示 。 选择 该 命令 后 ， 系 统 将 弹 
出 图 5.7.6 所 示 的 TTBEHITNEE 祖 附 业 型 是 菜单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 引线 的 依附 类 型 和 
箭头 类 型 。 

Entity (图) 将 粗糙 度 符 号 依附 在 图 元 上 ， 如 图 5.7.7 所 示 。 

Nornal (法 向 ) : 将 粗糙 度 符号 依附 在 图 元 上 ， 且 委 直 于 该 图 元 .。 

Ho Leader Cs 人 : 粗糙 度 符号 无 引线 引导 ， 且 没有 依附 于 任何 图 元 ， 如 图 5.7.8 所 
示 。 选 择 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 ES ES SS 菜单 ,在 该 菜单 中 可 设置 放 
置 点 的 放置 类 型 。 
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Ho Mrrow (有 和 前头) 
要 hITTACH TYPE (做 附 类 型 ) 31ash [和 痢 杠 ) 

Dn Fntitw ! 图 元 上 ) Intearal | 束 涉 ) 

0n Surface [在 曲面 上 ) Box (六 框 ) 


Filled Box { 袜 心 框 ) 
Double hrrow [村 箭头) 
Target [目标 ) 

Done (完成 ) 

Quit {退出} 


Free Foint [自由 点 1 
Midpoint [中 点 1 





3 Intersect (水 蛮 ) 
Arrow Head (箭头 ) 
Dot 【点 ] 
Filled Dot [实心 点 ) 


图 5.7.5 选取 “引线 ”命令 图 5.7.6 “依附 类 型 ”菜单 
3 3.2 
- | | 
图 5.7.7 选取 “图 元 ”命令 图 5.7.8 ”选取 “无 引线 ”命令 


@ 0ffset ( 己 移 ) : 相对 于 尺寸 、 尺 寸 箭头 、 几 何 公 差 、 注 解 或 其 他 符号 实例 偏 距 得 到 
粗糙 度 符号 ， 图 5.7.9 所 示 数 值 为 3.2 的 表面 粗糙 度 符 与 是 由 数值 为 1.6 的 粗糙 度 
符号 偏 距 得 到 。. 

Step5. 在 攻 SSTTSSHL 实说 候 办 菜 单 中 选择 Jone/Beturn (完成 / 逐 回 ) 命令 ， 完 成 表面 粗糙 


度 的 标注 ， 结 果 如 图 5.7.10 所 示 。 


图 5.7.9 ”选择 “ 偏 距 ”命令 图 5.7.10 添加 粗粮 度 符号 








5.7.2 ”编辑 表面 粗糙 度 符号 


表面 狙 糙 度 符号 是 可 以 进行 编辑 与 修改 的 ， 主 要 包括 两 种 修改 方式 : 一 种 是 位 置 与 大 
小 的 修改 ; 为 一 种 是 属性 的 修改 。 下 面 分 别 介 绍 这 两 种 方式 。 


1. 位 置 与 大 小 的 修改 





单 击 表面 粗粮 度 符 写 ， 此 时 表面 粗粮 度 符 写 如 图 5.7.11 所 示 。 当 光标 显示 为 四 问 第 尖 











时 可 以 改变 表面 粗粮 度 符号 的 位 置 ， 如 图 5.7.11 所 示 ， 当 光标 显示 为 双向 箭头 时 可 以 改变 
表面 粗粮 度 符号 的 大 小 ， 如 图 5.7.12 所 示 ， 当 需要 修改 表面 粗糙 度 的 数值 时 ， 可 通过 选中 
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输入 r ouehness_hel eht 的 值 


要 修改 的 数值 ， 然 后 双击 ， 在 系统 





的 提示 下 ， 输 





入 数值 ， 并 按 Enter 键 结束 操作 ， 如 图 5.7.13 所 示 。 


| | yD 0 


a a a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.7.11 修改 符号 的 位 置 图 5.7.12 ”修改 符号 的 大 小 图 5.7.13 ”表面 粗糙 度 值 的 修改 
2. 编辑 表面 粗粮 度 从 号 的 属性 
Step1. 双击 表面 粗粮 度 符 写 ， 系 统 弹出 图 5.7.14 所 示 的 “表面 光洁 度 ” 对 话 框 。 


园 表 面 光 洁 度 
一 般 | 分 组 | 可 变 交 本 | 从属 关 系 

























hh 





过 :FS ( 控 伸 1 


尾 性 
高 度 3. 500000 | 


比例 


记 色 NS 


图 5.7.14 “表面 光洁 度 ” 对 话 框 
5.7.14 所 示 “ 表 面 光 洁 度 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 定 芝 区 域 : 用 于 表面 粗糙 度 符 号 文件 的 设置 或 新 建 。 
@ 让 得 区 域 : 在 类 型 下 拉 列 表 中 可 设置 表面 粗糙 度 符 号 放置 的 类 型 , 如果 需要 引线 ， 
可 在 荔 引 占 和 简 尖 下 拉 列 表 框 中 设置 引线 。 
线 伍 E 区 域 . 
回 “上 硬 攻 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 号 的 高 度 。 
回 。” 课 度 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 忆 的 角度 。 
加” 闸 色 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 与 的 闫 色 。 
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e@ 大国， 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 原点 
Step2. 在 图 5.7.15 所 示 的 | 多 组 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 显示 自 定义 符号 的 组 合 关系 。 


表面 光洁 度 | 


一 般 | 劳 姐 | 可 变 立 本 | 从 属 关系 人 
预 锅 

he her yh 

Ww 

















| 


PP Hr 


图 5.7.15 “分 组 ”选项 卡 





Step3. 在 图 5.7.16 所 示 的 变相 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 修改 表面 粗糙 度 的 数值 。 


回 表 面 光 洁 度 | 
一 般 | 分 姐 | 可 变 间 本 | 从 属 关 系 让 
预览 






rouehness heieht |1.E00000 


hh 


本 


PP Hr 


图 5.7.16 “可 变 文本 ”选项 卡 
Step4. 在 图 5.7.17 所 示 的 | 小 局 关 系 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 设置 粗糙 度 符号 与 零件 模型 的 从 
属 关 系 。 


表面 光洁 度 回 


一 般 | 分 组 | 可 变 间 本 | 具 属 关系 
放置 位 置 


















预 昂 


Wh 


¥ 







附件 


由 模型 驱动 的 连接 点 





图 5.7.17 “从 属 关 系 ” 选 项 卡 


5.8 焊接 符号 标注 


金属 焊接 指 的 是 采用 适当 的 手段 ， 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 结 合 ， 从 而 连接 
成 一 体 的 加 工 方法 。 这 种 加 工 方法 可 使 去 部 件 连接 紧密 与 定 回 ， 而 且 可 以 使 各 种 零件 永久 
地 连接 在 一 起 ， 因 而 被 广泛 应 用 到 机 械 制造 业 、 建 筑 业 和 造船 业 等 领域 中 。 所 以 焊接 符号 
的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 要 掌握 在 ProENGINEER 里 标注 焊接 符号 的 技术 ， 首 先 
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请 读者 回顾 或 熟悉 焊接 符号 标注 的 有 关内 容 〈 可 参考 机 械 设计 手册 、 材 料 成 形 与 工艺 、 加 
工 工 艺 等 书籍 )。 限 于 篇 幅 ， 本 市 只 是 人 简单 介绍 一 些 焊接 和 常识， 而 把 重点 放 在 讲解 如 何 使 用 
Pro/ENGINEER 来 标注 焊接 符号 上 。 

焊接 接头 是 焊接 结构 的 重要 组 成 部 分 ， 它 的 性 能 好 坏 和 直接 影 啊 焊 接 结构 整体 的 可 物性 。 
焊接 接头 往往 是 焊接 结构 的 几何 形状 与 太 寸 发 生变 化 的 部 位 ， 焊 接 接 头 的 形式 不 同 ， 其 应 
力 集 中 程度 也 不 同 ， 因 此 在 设计 焊接 接头 时 ， 必 须 给 予 适 当 考 碟 ， 第 见 的 焊接 形式 有 角 接 
形式 、 对 接 形式 、 搭 接 形 式 和 工 形 接 形式 等 。 

在 设计 焊接 结构 时 要 遵循 以 下 原则 。 

@ 合理 选择 与 利用 材料 ， 序 分 发 挥 材料 的 性 能 。 

@ 合理 设计 焊接 结构 的 形式 ， 即 既 保证 结构 强度 ， 又 使 其 方便 焊接 。 

@ ”力求 减少 焊 颖 数量 和 填充 金属 量 ， 以 减少 焊接 应 力 和 提高 生产 率 。 
@ 要 合理 布置 焊 颖 : 
轴 对 称 的 焊接 构造 ， 家 对称 布 置 焊 缝 ， 以 利于 减少 焊接 变形 。 
应 该 避免 焊 颖 交汇， 避免 密集 焊 缝 。 
保证 重要 的 焊 缝 连续 ， 使 焊 缝 受 力 合理 。 
尽 可 能 避免 焊 颖 出 现在 以 下 部 位 : 高 工作 应 力 处 、 有 应 力 集 中 处 、 竺 机 械 加 
工 的 表面 等 。 

Pro/ENGINEER 的 焊接 符号 库 提供 了 类 型 丰富 的 焊接 符号 。Pro / ENGINEER 的 焊接 符 
号 库 的 目录 为 C:\Program Files\ProeWildfire 5.0\symbols\library_syms\weldsymlib〈( 这 里 假设 
Pro/ENGINEER 野火 版 5.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 )。 按 照 此 路 径 打 开 
weldsymlib 文件 夹 后 会 看 见 有 两 个 子 文件 来 ， 分 别 为 ansi_weld (美国 国家 标准 焊接 符号 ) 
和 iso_weld (国际 标准 焊接 符号 ) 的 文件 夹 。 用 户 可 以 根据 具体 情况 选用 对 应 的 焊接 符号 。 















































多 多 多 他 


























5.8.1 在 零件 模型 环境 中 择 入 焊接 符号 





焊接 符号 的 插入 和 表面 粗糙 度 符 号 的 插入 一 样 也 是 以 调用 符号 库 的 方式 来 实现 的 ， 但 
具体 操作 又 有 所 不 同 。 下 面 以 网 5.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 零件 模型 中 插入 焊接 符 写 的 
操作 过 程 。 








a) 插入 前 b) 插入 后 
图 5.8.1 在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 
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Stage1. 在 三 维 零 件 模 型 环境 中 插入 焊接 符号 





Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch05.08.01， 打 开 模 型 文件 part.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 丘 人 ”一 > 后 玫 于 一 全 今 ， 在 弹出 图 5.8.2 所 示 的 
TESTS 菜单 中 选择 命令 Custon 是 制 ) 命令 , 系统 弹出 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 ( 
5.8.3)， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 浏览 .| 按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 杠 中， 按照 路 径 C:\Program Files\proeWildfire 5.0\symbols\library_syms\ 
weldsymlibiso_weld 选取 焊接 符号 文件 熏 EEESOESE， 如 图 5.8.4 所 示 ， 然 后 单 击 
打开 了 有 较 钮 ， 系 统 弹出 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 。 














定制 笠 图 符号 










一 般 | 分 组 | 可 变 文本 | 
定义 
符号 名 | ITS0_EDGE_FLANGE "计时... 
新 建 .. 
放置 
类 型 | 带 引 训 | 
下 一 条 引线 | 图 元 ”| 


尾 性 原点 
荣 单 管理 器 高 度 1.826369 
比 倒 | 
角度 0.000000 | +90 


Custom [定制 ) 
From Falette 【惟有 同 色 板 1 


ww 
颜色 , SS 
symbol Sallarr [符号 库 ) 
了 Tomer 了 Etnrmn (守成 /到 回 ) 








图 5.8.2 “3D 符号 ”菜单 图 5.8.3 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 





I library syms k weldsymlib F iso weld | 搜索 . . 




















必用 立 件 亚 [rbewel_butt. Sm [fo1d j lnt. swm [Lise_seam. sm [Lm ji_but- 
We 卓 面 [6br_root_bevel. Sm [einclined j int. swm [iso_slot. Sym [6 steep, 
我 的 立 档 [Bbroad root_w. Sym [i 站 [miso_spot. sym [steep. 
加 29_03 [Le eombine. STm [eiso_fillet. Sm [iso_sqauare. Sm [四 surfa 
[medee_weld. Sym [iso_plue. Sm [tiso_surfacineg. sym [Bu but: 
这 工作 目录 ，， 呈 
网 上 邻居 。” 立 件 和 名称 :iso sdge 恒 ange. sym 不 枚 日 期 :07-Apr-10 05:10:30 ZW 预览 2 
g 立 件 名 称 : i1so edee flanee. sym | 类 型 | 用 户 罕 号 名 .sym】 vr | 
; 立 件 夹 树 | 打开 "| 取消 部 ) 





图 5.8.4 “打开 ”对 话 框 
Step4. 在 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 | 人 3 选项 卡 ， 详 细 设 置 如 图 5.8.5 所 示 ， 同 时 





在 再 名 区 域 中 观察 设置 之 后 的 变化 ， 以 确定 某 些 选项 是 否 需 要 (读者 也 要 根据 具体 情况 来 设 
置 这 些 选项 )。 
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Step5. 在 系统 旧 请 用 志 标 过 泛 WCTEDJ 迁 取 王 个 或 委 个 必 呆 芝 呈 二线 后 单 击 鼠 标 中 女 关 置 符 导 的 提示 下 , 在 模 
型 中 选取 图 5.8.6 所 示 的 拐角 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 
放置 符号 。 

Step6. 在 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮 ， 在 性 E 革 单 中 单 击 
DonefBeturn (元 成 /下 回 ) 按钮 。 

Step7. 在 导航 选项 卡 中 选择 而 ” esp 央 林 过 沽 器 区 ) 命令 ， 在 系统 弹出 “模型 树 项 目 ” 
对 话 框 的 村 对 区 域 中 选中 回 注 释 复 选 框 , 然后 单 击 [确定 按钮， 此 时 在 模型 树 中 显示 图 5.8.7 
所 示 的 焊接 符号 。 




















一 般 | 劳 诅 | 可 变 文本 


TSD EDGE FTANGE 
-| AREDW SIDE 
Ee 全 | hEOVE_REF 
WELD SIZE 
w LEADER DRIENT 
-| 名 LEFT 
ALIL ARDUHD 
w FIEIDT 
-lw TATL 
二 | REFERENCE 
| WELD_ FRDCESS 
| | FISHT 
| ETYTF 
号 | CONTINUDUS 
| | INTERMITTENT 
| CONTOUR. 
i 咏 ] FLAT 
CONvEx 图 5.8.6 ”定义 引线 起 始 位 置 
13SWDOTH FLEHNT 
| CONCAVE 
"| BACK TYFE 
… 避 | BC 了 JE 
EBACE SIZE 






~ 选取 此 边线 


+ INTERMITTENT 
-| | CONTOUR. 





“六 | FLAT 
CO lsFRT_FSYS_DEF 
.SMOOTH_BLEND 田 - 身 " 拉 伸 1 
CONCAYE 四 各 控 伸 2 
pee 四 -的 接 伸 3 
站 由 -和 7 控 伸 4 
一 在 例外 1 
中 在 此 插入 
图 5.8.5 “分 组 ”选项 卡 图 5.8.7 ”模型 树 中 显示 焊接 符号 





Stage2. 在 工程 图 环境 中 显示 图 5.8.8 所 示 的 焊接 符号 





Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch05.08.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 
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a) 显示 前 b) 显示 后 





图 5.8.8 在 工程 图 环境 中 显示 焊接 符号 





Step2. 显示 焊接 符号 。 


(1) 选择 下 | 一 本 命令， 系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 5.8.9 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 先 确认 对 话 框 顶部 的 | 念 胺 钮 处 于 
按 下 状态 ， 然 后 选中 主 视图 ， 此 时 主 视图 中 显示 图 5.8.10 所 示 的 焊接 符号 ， 在 “显示 模型 
注释 ”对 话 框 中 依次 单 击 活 和 [确定 j 掖 钮 。 

















图 5.8.9 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.8.10 ”显示 焊接 符号 





Step3. 定制 焊接 符号 。 
(1) 双击 图 5.8.10 所 示 的 焊接 符号 ， 系 统 弹出 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 。 
(2) 在 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 | =- 盘 网 项 卡 ， 在 医 国 区 域 的 荐 鲁 文本 框 中 输入 高 
度 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 
(3) 在 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 | 可 杰 z 检 洗 项 卡 ， 详 细 设 置 如 图 5.8.11 所 示 。 











(4) 单 击 [本 定 | 按钮 ， 完 成 焊接 符号 的 显示 和 定制 。 


一 般 | 分 组 | 可 变 交 本 | 从 尾 关 系 


reference | 有 =5 
lenzth ns | SD0. ONND000 


leneth_ 08 | 50. 000000 








图 5.8.11 “可 变 文本 ”选项 卡 
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5.8.2 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 缝 符号 


焊 颖 符号 和 表面 粗糙 度 符 号 类 似 ， 既 可 以 在 三 维 立体 的 模型 环境 中 创建 ， 也 可 以 在 二 
维 的 工程 图 环境 中 标注 ， 下 面 以 图 5.8.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 
从 写 的 操作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目 录 议 至 D: 0 .7\worK\ch05.08.02， 打 开工 程 图 文件 drw.drw。 
Step2. 选择 | 注释 I 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 按 照 路 径 C:\Program 
be 5.0\symbols\library_syms\weldsymlib\ iso_ Weld ， 选 取 焊 接 符 号 文件 
然后 单 击 。 打开 “| 按钮 ， 系 统 弹出 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 。 
Step3. 在 系统 驶 使 用 鼠标 去 键 #HCTHLI 选 职 一 个 或 过 个 附加 参照 ， 热 后 单 击 鼠 标 中 键 放 置 符号 的 提示 下 ， 
5.8.13 所 示 的 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 移动 光标 到 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 
决定 符号 要 放置 的 位 置 。 


= 


| 1:1 
a) 创建 前 b) 创建 后 1:1 


图 5.8.12 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 符号 图 5.8.13 ”指定 引线 的 起 点 位 置 


Step4. 采用 系统 默认 参数 ， 在 “定制 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 焊 乡 符 
写 的 标注 。 

















































N 
N 


“选取 此 边线 


5.9 工程 图 标注 综合 范例 


江 例 概述 

本 范例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综 品 7 学 例 ， 这 里 综合 了 尺寸 、 注解 、 基准 、 几何 公 差 和 表面 
粗 料 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标 注 
的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.9.1 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 立 和 局 ee 设置 工作 目录 外 )... 命令 ,将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.\ 
worK\ch05.09.01。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 文 # 忆 ”me 和牛 [ 全 打开 命令 ， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 






1. 来 注 倒 角 为 Cl。 
2. 未 注 园 角 为 R1。 


图 5.9.1 范例 1 完成 的 效果 图 





Stage2. 显示 自动 生成 尺寸 并 编辑 


Stepl. 选择 | 注释 | 一 和 2 命令， 系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

Step2. 显示 基准 轴 和 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 腕 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 
有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.2 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 旋 按钮 。 

(2) 单 击 [ 应 用 | 慷 钮 ， 显 示 基 准 轴 。 

(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 [号 按 钮 。 

(4) 在 图 5.9.3 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 宁国 ， 在 工程 图 中 显示 特征 了 加 玫 
然后 在 绘图 区 选中 16 和 60 两 个 尺寸 ， 如 图 5.9.4 所 示 。 




















的 太 寸 ， 














图 5.9.2 ”轴线 显示 图 5.9.3 ”模型 树 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 校 钮 ， 完 成 斥 寸 显示 。 
Step3. 清除 尺寸 。 
(1) 选择 放生 | m [站 汪 院 R 和 | 铭 仿 ， 
(2 ) 在 系统 机 库 卫 要 请 际 的 视图 束 莉 营 尽 生 上 提示 下 ,选取 破 断 视图 的 左 侧 视 图 ,然后 单 击 “ 选 取 ” 





第 5 曹 工程 图 标注 227 


对 话 框 中 的 [确定 腔 馈 ， 








图 5.9.4 显示 特征 “ 拉 伸 2” 的 尺寸 
(3) 完成 上 步 操作 后 , “清除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 取 消 问 邮电 捕 抽 线 复 选 框 ， 依 次 单 
击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 和 [ 美 团 j 按 钮 ， 则 视图 中 的 尺寸 显示 如 图 5.9.5 所 示 。 














图 5.9.5 ”清除 尺寸 
Step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 选 取 图 5.9.6a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 
上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 向 上 移动 到 图 5.9.6b 所 
示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.6 移动 尺寸 


Stage3. 手动 添加 尺寸 并 编辑 


Stepl. 手动 添加 “公共 参照 ”尺寸 。 
(1) 选择 | 汪汪 | ep | 中 | 命 仿 。 









中 键 ， 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9.8 所 示 。 
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图 5.9.7 定义 尺寸 标注 的 参照 (一 ) 
(3) 在 | 二 MTAEHTYPETN 候 附 类 型 某 单 中 选择 品 Entity (图 元 上 ) 命令 , 选取 图 5.9.8 所 示 的 边线 ， 
在 图 5.9.8 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.9.9 所 示 。 


和 内 















~ 


ye -在 此 单 击 中 键 ”选取 此 边线 全 





图 5.9.8 ”定义 尺寸 标注 的 参照 (二 ) 





图 5.9.9 ”添加 “公共 参照 ”尺寸 

(4) 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 (或 单 击 中 键 )。 

说 明 : 创建 “公共 参照 ”尺寸 时 ， 需 在 同一 步 中 创建 完 所 有 的 以 公共 边线 为 参照 的 尺 
寸 ， 所 以 在 所 有 的 “公共 参照” 尺寸 创建 完 后 ， 请 分 别 将 其 调整 到 合适 的 位 置 。 

Step2. 手动 添加 一 般 尺寸 。 

UL 涂 1 加 太一 ) 

QD 选择 注释 | ep | 命 今 。 

@) 在 系统 弹出 的 TTACHNYPER 典 附 关 型 汽 单 中 选择 吕 Extity 图 元 上 ) 命令 ， 分 别 选 取 
5.9.10 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.10 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9.11 
所 示 。 

@ 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 〈 或 单 击 中 键 )， 





























图 $.9.10 ”定义 尺寸 标注 的 参照 (三 ) 





(2) 添加 上 十 “二 )。 分 别 选取 疼 5.9.11 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.11 所 示 的 位 置 
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单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.12 所 示 。 






也 a 


图 5.9.11 定义 尺寸 标注 的 参照 (四 ) 


。 分 别 选取 图 5.9.12 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.12 所 示 的 位 置 
ee eve 所 示 。 

















图 5.9.12 定义 尺寸 标注 的 参照 (五 》 


(4) 添加 斥 寸 (四 )。 在 ETITAEGHTYREIEEs 汪 着 老 单 中 选择 下 血 sinat 冲 品 命令， 分 别 选 取 
图 5.9.13 所 示 的 两 条 边线 ， 然 后 在 图 5.9.13 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 在 弹出 的 
TINORTENT IIR 寸 方向 由 菏 单 中 选择 Horizontaa 继 平 ] 命令 ， 结 果 如 图 5.9.14 所 示 。 





J 一 在 此 单 击 中 键 


J 


图 5.9.13 ”定义 尺寸 标注 的 参照 (六 ) 





(5) 添加 尺寸 (五 。 在 国信 阳光 到 | 折 单 中 选择 Center 人 中心 】 命令 ， 再 选取 图 
5.9.14 所 示 的 边线 1， 在 染 单 中 选择 曙 名 tity 咽 元 上 命令， 然后 选取 图 5.9.14 所 示 的 边线 2， 
在 图 5.9.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 东 如 图 5.9.15 所 示 。 





ee 
人 在 此 单 击 中 键 








图 5.9.14 ”定义 尺寸 标注 的 参照 (七) 
(6) 洪 加 尺寸 (六)。 分 别 选取 图 5.9.15 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 然 后 在 图 5.9.15 所 示 


230 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.16 所 示 。 





边线 1 | 
N 


Xe - 在 此 单 击 中 键 





图 5.9.15 ”定义 尺寸 标注 的 参照 〈 八 ) 


(7) 添加 矿 寸 〈 七 ) 。 参 照 以 上 步骤 ,添加 图 5.9.16 所 示 的 四 个 尺寸 。 





图 5.9.16 添加 尺寸 
(8) 添加 〈 纵 同 ) 尺寸 5 八 ) 。 参 照 以 上 步骤 ， 添 加 图 5.9.17 所 示 的 七 个 纵 回 尺寸 





3 -= wi 
= 全 | 

中 十 人 全 AL- 让 才 十 号 -十 s 
全 六 
选取 此 尺寸 A 

0 1 15 30 


579 


图 5.9.17 添加 ( 纵 问 ) 尺寸 





Step3， 显示 尺寸 的 直径 符号 “&” 并 添加 公差 。 

(1) 选取 图 5.9.17 所 示 的 尺寸 ， 右 击 尺 寸 广 本， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 加 命令 ， 系 
统 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 的 | 尾 栓 选项 卡 值 和 显示 区 域 的 小 数位 数 文本 框 中 输入 数值 3， 在 公差 区 域 的 
公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 四 田光 项 ， 在 上 公差 文本 框 中 输入 数值 0.028， 在 下 公差 下 拉 列 表 中 
输入 数值 -0.017。 

(3) 在 对 话 框 中 打开 | 另 洗 项 卡 ， 单 击 以 激活 大 重文 本 框 ， 然 后 在 对 话 框 的 下 方 单 击 
| 立 本 符号 .| 胶 钮 ， 在 弹出 的 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 名 | 按钮 ， 在 国王 文本 框 中 插 
入 符号 “&”。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 [而 定 _] 控 钮 ， 关 闭 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 ， 此 时 在 所 选 尺寸 的 文 
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本 中 将 显示 直径 符号 和 公差 值 ， 如 图 5.9.18 所 示 。 
(5) 参照 上 面 的 步骤 ， 为 其 他 尺寸 添加 直径 符号 和 公差 ， 结 果 如 网 5.9.18 所 示 。 
人 园 取 此 尺 寺 














Step4. 修改 退 思 档 的 尺寸 标注 。 

(1) 双击 图 5.9.18 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选取 | 嗓 泛 项 卡 ， 单 
击 以 激活 国 寺 文本 框 ， 并 输入 符号 和 数值 X1， 单 击 [确定 按钮 ， 此 时 该 尺寸 如 图 5.9.19 
所 示 。 

(2) 参照 上 一 步 ， 修 改 其 他 三 个 退 刀 槽 的 尺寸 标注 (这 三 个 退 刀 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 
结果 如 图 5.9.19 所 示 。 








图 5.9.19 ”修改 退 刀 权 的 尺寸 标注 


说 明 : 在 本 例 中 配置 文件 tol_display 的 值 被 设置 为 “yes”， 因 此 在 打开 尺寸 的 “尺寸 属 
性 ”对 话 框 后 ， 其 “公差 模式 ”命令 显示 为 可 用 ; 如 果 将 配置 文件 tol_display 的 值 设置 为 
“no”， 则 其 “公差 模式 ”命令 显示 为 灰色 ， 即 不 可 对 尺寸 的 公差 模式 作 修 改 ; 还 可 以 通过 
将 配置 文件 tol_mode 设置 为 不 同 值 ， 这 样 在 手动 创建 完 尺 寸 后 即 可 得 到 符合 公差 显示 要 求 
的 尺寸 显示 ， 有 关 尺 寸 公差 方面 的 详细 操作 和 介绍 可 以 参见 5.5.1 节 的 相关 内 容 。 


Stage4. 添加 与 编辑 基准 轴 


Stepl. 添加 基准 轴 。 
(1) 在 添加 基准 轴 之 前 ， 先 分 别 选取 并 右 击 网 5.9.19 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 
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中 选取 蚊 身 前 类 命令 ， 使 尺寸 标注 的 尺寸 反 向 ， 如 图 5.9.20 所 示 。 





图 5.9.20 ”设置 反 回 箭头 


(2) 选择 | 计生 | 一 w 搬入” 一 外 | 亲民 是 委 人 而 "| conn | ” 入 下 基 作 和 | 介入， 

(3) 此 时 系统 弹出 “ 轴 ” 对 话 框 ， 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输入 基准 名 C。 

(4) 单 击 该 对 证 杠 中 的 FRR 下 了] 按 蚀 ， 厅 漳 出 的 
DAIINLTSUEE 付 划 中 落 单 中 选取 TS 过 柱 辐 命令 ， 然 后 选取 图 5.9.20 所 示 的 曲面 。 

(5) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 交 型 区 域 中 单 击 |” 因 4 ”有 按钮 ， 在 部 村 区 域 中 选中 加 在 Rd 中 单 
选项 。 
(6) 在 系统 上 莱 王 丽 交 二 二 本 的 R 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.20 所 示 的 尺寸 ,此 时 系统 在 视图 中 
显示 基准 轴 符 号 C， 如 图 5.9.21 所 示 。 

(7) 在 “ 轴 ” 对 话 框 中 单 市 [确定 过 钮 。 

(8) 参照 上 和 面 的 步 坚 ， 分 别 添加 基准 轴 D 和 基准 轴 耻 ， 结 果 如 图 5.9.21 所 示 。 


| 135 


A 





山 0 





a 





图 5.9.21 添加 基准 轴 





Step2. 选取 视图 中 的 基准 灿 符 号 , 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 , 待 指针 以 四 箭头 的 形式 < 中 ” 
显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 轴 符 号 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.21 所 示 为 基准 轴 符 号 


调整 后 的 结果 。 
说 明 : 由 于 在 此 步 中 选取 的 基准 轴 放 置 方式 为 图 在 尺寸 中 


一 定 的 限制 。 
Stage5. 创建 与 编辑 几何 公差 
Stepl. 选择 | 注 坚 ， 注释 | mp> 亚 命 令 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 
step2， 此 时 ， 在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 | | 命令 按钮 。 


， 所 以 基准 轴 符 号 的 移动 受到 
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Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 加 选项 ， 选 取 图 5.9.22 所 





未 曲面 为 公开 参照 。 
Step4. 定义 公差 的 位 置 。 在 对 话 框 中 双重 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 E 剧 鹿 选 项， 在 


弹 出 的 [二 EMIER TIPE 与 | 战 类 型 ) 菜单 中 选择 四 全 命 邻 ， 在 系统 
只 用 在 键 选择 标注 位 置 ;或 中 键 中 止 6 扫 提示 下 ,选取 图 5.9.22 所 示 的 边线 , 然后 在 图 5.9.22 所 示 的 位 














置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳动 ” 公 闫 。 


Xe- - -在 此 单 击 中 键 
| 上 /选取 此 边线 
3X1 3x1 


i 





cp 404o 
Wd 
站 
5 ,| 
| 
ms 





图 5.9.22 ”定义 公差 参照 和 位 置 


Step5. 在 对 话 框 中 选取 | 某 夫 照 庭 项 卡 ， 在 | 记 弛 选项 卡 的 匿 简 下 拉 列 表 中 选取 图 选项 


在 蝇 和 下拉 列表 中 选取 加 选项 。 
Step6. 在 | 人 2 苦 入 选项 卡 中 ， 将 公差 值 设 置 为 0.005， 结 果 如 图 5.9.23 所 示 。 
Step7. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按钮 区 单 击 | 新 几何 公差 按钮 。 














图 $.9.23 ”添加 “ 圆 跳动 ”公差 


Step8. 在 对 话 框 左 侧 按钮 区 按 下 “圆柱 度 ” 按 钮 Le | 

Step9， 在 量 型 天 照 选项 卡 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 加 选项， 选取 图 5.9.23 所 示 
曲面 为 公差 参照 ， 在 对 话 框 中 部 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 ER 玫 先 项 ， 在 图 形 区 选 
取 图 5.9.23 所 示 的 “ 圆 跳动 ”几何 公差 为 放置 位 置 参照 。 

Step10. 在 | 人 差生 上 选 项 卡 中 ， 将 公差 值 设置 为 0.002， 结 果 如 图 5.9.24 所 示 。 

Step11. 在 对 话 框 中 单 击 | 新 几 条 公差 按钮 ,参照 上 面 的 步骤 继续 添加 图 5.9.24 所 示 的 “ 


























跳动 ”公差 和 “圆柱 度 ” 公 差 。 
Step12. 最 后 单 击 对 话 框 中 的 确定) 咏 钮 ， 完 成 几何 公差 的 添加 。 
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, b= 
/ 





图 5.9.24 ”添加 几何 公关 


Step13. 选取 上 述 步骤 所 创建 的 几何 公关 ， 将 鼠标 指针 置 于 符 吉 上 ， 竺 指针 以 四 箭头 的 
形式 “中 ”显示 时 拖 动 几何 公差 符号 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 。 

说 明 : 将 鼠标 指针 置 于 几何 公差 符号 的 不 同位 置 上 ， 系 统 会 显示 不 同 的 符号 ， 如 双 前 
头 ”或 “ty”， 四 箭头 “ 刷 ” 等 。 待 指针 以 不 同 的 形式 显示 时 再 按 住 筷 标 的 左 键 移动 所 
标 ， 会 对 几何 公差 符号 作 不 同形 式 的 移动 ， 详 细 的 操作 和 介绍 可 参见 5.3.4 节 相关 内 容 。 


Stage6. 创建 粗糙 度 的 标注 


Stepl1. 选择 | 注释 | 一 | 伸 令 ， 系 统 详 山 EEEESGEGE 和 三 是 1 洲 单 . 
Step2， 在 REEENEGEE 酉 晤 东单 中 夺 择 帮 呈 酸 科 合 令 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 
打开 文件 夹 “machined”， 双击 文件 “standardl.sym”， 系 统 弹 出 要 THsST BTTAEHI 实 全 依附 ) 江 有 隆 。 

Step3. 选取 附 看 类 型 。 在 SAH 从 全 信阳 沪 单 中 选择 Nermal 侍 加 命令 ,系统 弹出 “ 选 
取 ” 对 话 框 。 

Step4. 选取 附 独 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 

(1) 选取 图 5.9.25 所 示 的 尺寸 ， 在 系统 加 在 斥 寸 界线 上 法 职位 置 儿 提示 下 ， 选 取 图 5.9.25 所 
示 的 尺寸 界线 为 放置 位 置 ， 系 统 弹 出 二 开 王 EIN 下 对 话 框 。 








A 





人 -= 二 本 、 

二 “选取 此 尺寸 

、 
0_ | 仆 、 选 取 此 尺寸 界线 


` 选 取 此 边线 





图 5.9.25 ”定义 表面 粗糙 度 符号 


(2) 在 EGG 辣 明寺 话 框 中 选取 rs 哆 定 ) 命令 ， 采 用 系统 默认 的 放置 方向 。 
(3) 在 系统 二 强 本 丁丁 打工 租 基 的 虽 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.25 所 示 的 边线 。 
(4) 在 屏幕 下 方 弹出 的 消息 输入 窗口 中 输入 粗糙 度 值 “1.8”， 单 击 罗 ] 掖 钮 ， 结 果 如 网 
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5.9.26 所 示 。 
Step5. 参照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 5.9.26 所 示 的 另外 三 个 表面 粗糙 度 符 号 。 


13.5 


-> 
[| 


= 
i 
| 
-由 
一 240 区 





图 5.9.26 添加 表面 粗糙 度 符号 











Step6， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 按钮 (或 音 击 中 键 )。 
Step7. 选择 ENSTRTTISEHUI SSE 网 能 附 ) 半音 中 的 TonefReturn G5 成 /到 四 ) 命令 


Stage7. 标注 移出 剂 视图 
参照 上 面 的 步骤 ， 标 注 图 5.9.27 和 图 5.9.28 所 示 的 两 个 移出 剖面 。 
Stage8. 插入 并 编辑 注解 


Stepl. 创建 注解 。 

(1) 选择 注 旦 | 一 w 和 合 令 ， 系 统 阐 出 ESIEEES 玫 本 本 到 东单 ， 

(2) 在 二 NGTETYRE5LI 二 解 类 型 菜单 中 依次 选择 三 LEaderi 版) > Enter (输入 =——> 
Horizontal 水平 em 和 > 5tandard (标准 ) es Default /让 省 ) sp ”Make Note (进行 注解 } 全 今 。 

(3) 在 弹出 的 EECIEOOOEEESSOE 落 单 中 选择 Pt 这 出 呈 命 令 ， 并 在 绘图 区 的 空白 处 
选取 一 点 作为 注解 的 放置 点 。 

(4) 此 时 屏 硕 的 右 下 角 弹 出 “文本 符 写 ”对 话 框 , 在 系统 输 信 注解 :的 提示 下 输入 文学 “ 技 
术 要 求 ”， 按 两 次 Enter 键 确 定 。 

(5) 选择 Make Notet 进 行 枉 和 解 ) 命 令 ， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 

(6) 在 中 输入 注释 ;文本 框 输入 文字 “1. 未 注 倒 角 为 C1。”, 按 Enter 键 , 继续 输入 文字 “2. 
未 注 圆 角 为 R1。”， 按 两 次 Enter 键 。 

(7) 选择 DonefBetourn 合成 /下 加 ) 命令 ， 此 时 在 绘图 区 显示 图 5.9.29 所 示 的 注解 。 

Step2. 拖 动 注解 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.29 所 示 为 调整 后 的 结果 。 

















Stage9. 对 齐 尺 寸 








按 住 Ctrl 键 ， 选 取 需 要 对 齐 的 太 寸 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 





对齐 乒 寸 避 | 命 
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令 ， 对 齐 后 的 结果 请 参照 图 5.9.1。 


1. 来 注 合 角 为 Cl。 
2. 未 注 圆 角 为 R1。 
图 $.9.29 ”注解 显示 





Stage10. 保存 工程 图 














选择 下 拉 菜 单 交 间 ， => 上 ] 保存 公 ) 命 令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 图 )， 保 存 
完成 的 工程 图 。 








5.9.2 污 例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 解 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标 注 进 行 编 辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标 注 的 技巧 。 范 
例 完 成 的 效果 图 如 图 5.9.30 所 示 。 






M16X2 
此 和 她 需 精 确定 位 







用 


SMN SS SSS SS A SA Zh 
| 





图 5.9.30 ”范例 2 完成 的 效果 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 交 Hf 昌 ， mep> 设置 了 作 上 录 如 .. 命令 ， 将 工作 目录 设置 至 
D:\proewt{3.7\worK\chO05.09.02.。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 了 人 日 > [打开 属 ... 命令 ， 打 开 文 件 base_drw.drw。 








Stage2. 调整 视图 的 显示 状态 


Step1. 双击 图 5.9.30 所 示 的 右 视 图 。 
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Step2. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 , 选取 类 列 区 域 中 的 锰 图 吕 示 选项 , 单 击 宇 丰 样式 














F 拉 列表 中 选取 国 吏 形 ， 单 汕 [ 确 定 掖 钮 ， 此 时 右 视 图 以 显示 隐藏 线 的 方式 显示 ， 


Stage3. 显示 自动 生成 尺寸 并 对 其 进行 编辑 





Step1. 选择 | 时 | 一 命令。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 上 胺 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 
有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.31 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 吃 按钮 。 

(2) 单 击 [ 座 用 胺 钮 ， 显 示 基 准 轴 。 

(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 [上 | 按钮。 

(4) 在 模型 树 中 选取 特征 宁 距 压 ， 工 程 图 中 显示 特征 宁 中 轩 的 尺寸, 如 图 5.9.31 所 示 ， 
然后 在 “显示 模型 注释 ”对话 框 中 单 击 活 按钮 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 

Step3. 拭 除 不 必要 的 尺寸 。 

(1) 选取 图 5.9.31 所 示 的 尺寸 , 右 击 尺寸 文本 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 所 选 尺寸 不 可 见 。 

(2) 重复 上 述 步骤 将 图 5.9.32 所 示 的 尺寸 拭 除 。 


一 拭 除 此 尺寸 


语 






















































4004 
上 -一 一 中 本 


A 
pp Pp, 
Para a a a a a 


rr a i i i ry pa 
7 
: 2 
/ 2 y 
A J 
2 TE LA 
人 vs | 


1 
[| | 











[NN 选取 此 尺 二 





剖面 入 -A 
比例 1:4 





图 5.9.31 基准 轴 和 尺寸 显示 图 5.9.32” 拭 除 尺寸 
Step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 
(1) 选取 图 5.9.33a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 
“ 亿 ” 显 示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 文本 拖 动 到 图 5.9.33b 所 示 的 位 置 。 


PP 


乡 疏 、 
选取 此 矿 寸 


2 
LU | 








DY 
A 


















2 Ee 
LU | 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.33 移动 尺寸 (一 ) 
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(2) 选取 图 5.9.33b 所 示 的 尺寸 , 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 。 
(3) 在 该 快捷 菜单 中 选择 将 责 目 移动 到 疯 图 命令 。 


(4) 在 系统 串 选 职 模型 视图 或 窗口 好 提示 下 ， 选 取 右 视图 ， 此 时 “ 主 视 图 ”中 的 尺寸 “175” 
被 移动 到 右 视 图 中 ， 如 图 5.9.34a 所 示 。 


(5) 选取 图 5.9.34a 所 示 的 人 寸 ， 并 移动 到 图 5.9.34b 所 示 的 位 置 。 









mA 


[iN 选取 此 尺寸 


2 避 


1 






Ee 
a) 移动 前 


Le 


b) 移动 后 
图 5.9.34 移动 尺寸 (二 ) 


(6) 选取 图 5.9.35a 所 示 的 尺寸 ,将 鼠标 指针 移 至 图 5.9.35a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 竺 其 以 
双 箭 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 其 癌 左 移动 到 图 5.9.35b 所 示 的 位 置 。 





-A 
选取 此 尺寸 个、 


AN 将 指针 移 至 此 


CT 才 并 修 方 框 附近 


一 
Mr 


a) 移动 前 


FA 







o175o 


b) 移动 后 
图 5.9.35 移动 尺寸 界线 


Stage4. 手动 创建 尺寸 并 对 其 进行 编辑 


Step1. 手动 创建 尺寸 。 


(1) 选择 注释 | ep 命令， 此 时 系统 会 弹出 国 国 于 下 下 十 洋 型 下 ; 单 ， 并 月 系统 默 
Wi Dn Entity [图 元 上 ) 命令 。 





(2) 选取 图 5.9.36 所 示 的 边线 ,然后 在 图 5.9.36 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结果 如 图 5.9.37 
J 






选取 边线 


175 
175 





! 在 此 处 单 击 中 键 


LL 300 A 
图 5.9.36 ”选取 边线 图 5.9.37 显示 尺寸 (一 ) 
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(3) 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [ 酌 定 按钮 (或 单 击 中 键 )。 
Step2. 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 。 选 取 上 一 步 创 建 的 尺寸 ， 并 右 击 尺寸 文本 ， 在 
弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 贡生 标 吉 性 中 命令 ;， 在 系统 
只 选 职 一 个 拟 洼 标 基 线 尺 寸 ， 或 选 职 尺寸 界 贱 创建 一 个 执 洼 标 基 线 尺 寸 。 的 提示 下 ,选取 图 5.9.38 所 示 的 尺寸 界 
线 ， 此 时 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 5.9.39 所 示 。 








ME 


175 





[一 | A | 
选取 此 尺寸 界线 -= -加 300 ~ 全 


图 $.9.38 ”选取 尺寸 界线 图 5.9.39 ”尺寸 显示 


Step3. 手动 创建 纵 坐 标尺 寸 。 选 择 | 注 蛤 | 一 二 命令， 此 时 系统 弹出 
更 BTTACH TYPE 伟 附 类 型 菜单， 在 系统 骆 在 几何 上 选取 以 创建 基 钱 ， 或 选 职 抽 坐标 尺寸 以 使 用 现 有 的 基 钱 。 的 提示 
下 ， 选 取 图 $.9.40 所 示 的 基线 ， 在 图 阅 IREH YEEL 请 阶 闫 型 某 单 中 选择 咽 了 tity [图 元 上 命令， 选 
取 图 5.9.40 所 示 的 轴线 ， 并 在 任意 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 “402”; 在 
ER 代办 守 型 W 才 音 中 选择 呈 Entity [图 元 上 命令, 选取 图 5.9.41 所 示 的 轴线 ， 并 在 任意 
位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 “260”， 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [而 定 j 按 钮 (或 单 
击 中 键 )。 





mi 





] 73 





选取 此 轴线 
图 5.9.40 ”选取 基线 (一) 图 5.9.41 选取 基线 (二 ) 


Stage5. 设置 配置 文件 


选择 站 作 昌 ，ep> 益 图 选项 乌 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 将 设置 配置 
文件 “tol_display” 的 值 为 “yes”; 选择 下 拉 菜 单 县 中 ”ep 选项 命令， 在 
系统 弹出 “选项 ”对 话 框 的 旺 吉 :下拉 列表 中 选取 攻 EEE3 本 先 项 ;， 在 对 话 框 中 设置 配置 文件 
“tol mode” 的 值 为 “limits”， 设 置 完 成 后 关闭 对 话 框 。 




















Stage6. 创建 显示 公差 的 尺寸 并 调整 公差 的 显示 模式 
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选择 注释 | es 命令， 创建 图 5.9.42 所 示 的 尺寸 标注 , 可见 尺寸 以 带 有 公差 的 形式 
显示 ; 选取 上 一 步 创建 的 尺寸 ， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 铝 命令 ， 系 统 弹 出 
“尺寸 属性 ”对 话 框 ， 胡 剧 尾 泛 项 卡 的 公差 模式 下拉 列 表 中 选取 国 加 选项 ， 单 击 “ 尺 寸 属性 ” 
对 话 框 中 的 [确定 “j 掖 钮 ， 结 果 如 图 5.9.43 所 示 。 




















3 号 时 如 E 
图 5.9.42 ”创建 显示 公开 的 尺寸 标注 图 5.9.43 ”更改 公差 显示 模式 
Stage7， 创 建 与 编辑 基准 面 符号 


Stepl. 创建 基准 和 耐 符 号 。 

(1) 选择 | 注释 | es“ 插入、 mep /7 模型 革 稚 平面 ” mms | 人 7 异型 革 丛 下面 命令 。 

(2) 在 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 B。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 区 网 区 域 的 在 曲面. ”| 按钮 ， 然 后 选 
取 图 5.9.44 所 示 的 视图 轮廓 边线 〈 即 模型 下 底面 的 投影 )。 

(4) 在 “基准 ”对 话 框 的 类 型 区 域 中 单 击 | ”四 《 有 尽 钮 ， 此 时 在 主 视图 和 右 视 图 中 均 
显示 出 基准 符号 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

(5) 在 “基准 ”对 话 框 中 单 击 [确定 “] 按 钮 ， 结 果 如 图 5.9.45 所 示 。 

















2 
[| 





EE 训 面 态 - 态 
- - -选取 此 边线 比例 1:4 
图 5.9.44 ”选取 视图 轮廓 线 图 5.9.45 


Step2. 拭 除 不 必要 的 基准 面 符 写 。 选 取 在 左 视 图 中 的 基准 面 符 写 ， 将 女 标 指针 和 置 于 基 
准 符号 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 主任 命令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 
所 选 的 基准 符号 不 可 见 。 

Step3. 调整 基准 面 符 写 的 位 置 。 选 取 主 视图 中 的 基准 面 答 写 ， 将 鼠标 指针 置 于 符 写 上 ， 
待 指针 以 四 箭头 的 形式 “地 ” 显 示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 面 符号 拖 动 到 图 5.9.46b 所 
未 的 位 置 。 
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a) 移动 前 


b) 移动 后 


图 5.9.46 ”移动 基准 面 符号 





Step4. 选取 主 视图 中 的 基准 面 行 写 ， 将 鼠标 指针 移 全 图 5.9.47a 所 示 的 小 方 框 附近 ， 行 
其 以 双 第 尖 的 形式 显示 时 ， 控 住 孔 标 的 左 键 ， 将 其 向 左 拖 动 ， 结 果 如 图 5.9.47b 所 未 。 

说 明 : 在 Step4 中 移动 基准 面 符 号 指引 线 的 操作 主要 是 为 了 避免 指引 线 遮 住 视图 轮 慷 的 
边线 ， 这 种 操作 同 移动 尺寸 的 尺寸 界线 的 效果 类 似 。 
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a) 移动 前 


b) 移动 后 


图 5.9.47 移动 指引 线 
Stage8. 插入 基准 目标 符号 


Step1. 选择 | 注 蚂 | 一 本 57 > 国 命 令 0 


Step2、 在 系统 | 是 沪 生 志 芭 设 吾 六 夫 宣 吉 台 .的 提示 下， 选取 图 5.9.48 所 示 的 基准 面 符号 。 
Step3. 此 时 系统 弹出 “退出 菜单 管理 器 选择 Piiat 号 ) > 


Create Foint { 草 建 点 ) 命令 。 










本 


村 一 一 pp 


Es po OO 阿 


zzz J 
[Bl- - - 选取 此 基准 面 符号 
图 5.9.48 ”选取 基准 面 符号 
Step4. 此 时 系统 弹出 “基准 点 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.9.49 所 示 的 基准 点 ， 蛙 击 “ 基 准点” 
对 话 框 中 的 [_ 确定“j 按 饥 。 


Step5. 此 时 系统 弹出 “获得 点 ”菜单 管理 器 ， 在 图 5.9.49 所 示 的 位 置 单 击 ， 此 时 在 视 
图 中 显示 图 5.9.50 所 示 的 基准 目标 符号 。 


Ee 
A 








ES 
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A 
看 而 生 国 





选取 此 点 2 1 
区 ~— > ~、 
在 此 处 单 击 se、、 4 
图 5.9.49 ”选取 基准 点 和 放置 位 置 图 $.9.30 ”显示 基准 目标 符号 


Step6. 选择 图 5.9.48 所 示 的 菜单 管理 器 中 的 Tere G5 成 ) 命令 。 
Step7. 选取 上 述 步 又 所 创建 的 基 礁 目标 人 符 写 ， 将 符 写 拖 动 到 合适 的 位 置 











Stage9. 创建 与 编辑 形 位 公差 

step1. 创建 “圆柱 度 ” 标 注 。 

(1) 选择 注入 | mm 亚 命 仿 > 

(2) 此 时 系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 [ 心 | 按 
钮 。 

(3) 在 现 到 对 要 选 项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参照 。 单 击 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项， 在 系统 虑 有 画 画 的 
提示 下 ， 选 取 图 5.9.51 所 示 主 视图 的 曲面 。 

加 定义 公差 的 位 置 。 

a) 在 帮 置 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 
单 中 选择 人 


Ho 


b) 在 系统 加 选取 多 党 民 呈 完 线 四 基准 点 四 交 什 轴线 四 曲线 暴 硕 a 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.51 所 示 的 


边线 ， 再 选择 长 IEAOERITIEE LI 革 关 汪 关 鞠 单 中 的 DIone (成) 命令 。 

















过 选项 ， 在 弹出 的 本 EDERITITE | 战 夫 型 中东 








c) 在 图 5.9.51 所 示 的 位 置 单 击 鼠 标 ， 放 置 圆 柱 度 公差 。 
,选取 此 边线 


选取 此 曲面 





图 5.9.51 设置 放置 参照 
(本) 在 | 全 Ee 选项 卡 中 ， 接受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
(5) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 [_ 确定 _] 按 钮 。 
Step2. 将 儿 何 公差 符号 移动 到 合适 的 位 置 。 选取 Stepl 中 所 创建 的 几何 公差 符号 , 将 鼠 
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标 指针 移 全 图 5.9.52 所 示 的 小 方 框 附近 ， 每 其 以 双 身 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 
将 其 问 左 拖 动 到 图 5.9.53 所 示 的 位 置 。 


IIITII I HI II I TREE 
pr 








Step3. 添加 平行 度 标 注 。 

(1) 选择 注释 | es | 亚 | 命 令 ， 系 统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 。 

(2) 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 LL 命令 按钮 。 

(3) 在 戎 覃 要 疯 区 域 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参照 。 单 击 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 莱 单 中 选取 国 国 选项 ， 在 系统 劲 训 本 面 的 
提示 下 ， 选 取 图 5.9.53 所 示 的 视图 轮廓 边线 〈 即 模型 面 的 投影 )。 

@@ 定义 公差 的 位 置 。 

a) 单 击 训 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 
单 中 选择 2 革命 今 ， 

b) 在 系统 有 有 聘 本 本 村 碗 二 司 本 本 右 本 区 人 和 要 避 环 天 或 而 辐 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.53 所 示 的 
边线 ， 再 选择 长 IEAOERITIEE | 革 关 汪 关 鞠 单 中 的 Deae (和 成) 命令 。 

c) 在 图 5.9.53 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 同 轴 度 ”公差 。 











鹿 先 项 , 在 弹出 的 本 EDERITITE [39| 贱 类 型 法 












150 


在 此 处 单 击 中 键 












a a 7 A 
am 






小 -| + | | 


------- 选取 此 边线 为 放置 参照 边 





图 5.9.53 ”设置 放置 参照 
(4) 选取 | 查验 和 照 选项 卡 ， 在 | 首要 子 选 项 卡 的 匿 乔 下拉 列 表 中 选取 基准 回 . 
(5) 在 全 闺 入 选项 卡 中 ， 接受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
(6) 单 击 “几何 公差 ”对 话 框 中 的 [_ 确定“] 按 钮 。 
Step4. 参照 Step2 中 的 操作 将 几何 公差 人 符 写 拖 动 到 图 5.9.54 所 示 的 位 置 。 
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选取 此 边 为 附 看 边 - 





站 | 


图 $.9.34 ”选取 附着 边 
Stage10. 创建 粗糙 度 的 标注 


Step1. 选择 | 注释 | 国 | 和信， 系统 弹出 寺 5SETSWMB9LI 得 到 符 S) 菜单 。 

Step2. 在 对 话 框 中 选择 天 计 语 杠 剿 命令， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 打 开 文件 夹 
自私， 从 后 选取 文件 国 EEEEEET 国 ， 单 击 | 打开 按钮。 

Step3. 选取 附着 类 型 。 从 系统 弹出 的 医 STATEHL 实 说 做 办 1 菜单 中 , 选择 了 atity (图 元 ) 命令， 
系统 弹出 “选取 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 附着 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 选 取 图 5.9.54 所 示 的 边 为 附着 边 ， 系 统 在 屏 
幕 下 方 弹出 消息 输入 窗口 ， 输 入 粗糙 度 值 3.2 后 ， 单 击 [ 站 按钮 或 按 Enter 键 完成 标注 。 

Step5. 单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 (或 单 击 中 键 )。 

Step6. 选择 攻 UNSTSTTIAEHL ES 说 能 附 ) 沙 单 中 的 DonefReturn (完成 /所 四) 命令 。 














Stage11. 插入 并 编辑 注解 

Stepl. 创建 有 方 同 指引 注解 。 

(1) 选择 注 符 | ep 与 命令 ， 采 统 漳 册 国生 本 要 开 | 菊 单 ， 

(2) 在 该 菜单 中 选择 iisaderi 带 引 上 站) mb Enter 二 六 1 jj Horizontal 1 上 KK 二 > 
5standard [标准 ) mw。 Default [ 缺 省 ) mw kiake Note {进行 广 解 命令 ,系统 弹出 国 IIAEH TYPE 【以 附 类 型 ) 菜 
单 。 

(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 在 “依附 类 型 ”菜单 中 选择 ®tity 国 元 上 mm 
人， 人 后 将 区 5.9.55 所 示 的 边线 作为 注解 引线 的 起 始 位 置 ,然后 在 图 5.9.55 











所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 注解 。 
mA 





0 又 


在 此 位 置 单 击 中 键 








选取 此 边线 


| 
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(4) 在 系统 钙 作 注解 :的 提示 下 ， 在 其 后 的 文本 栏 中 输入 文本 “M16X2”， 控 Enter 键 ， 输 
入 文本 “此 和 孔 需 精确 定位 ” 按 两 次 Enter 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 有 方向 指引 注解 。 








(5) 选择 JonefEeturn (之 成 / 波 回 ) 命令 。 


Step2. 修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 。 
(1) 双击 Stepl 中 所 创建 的 注解 ， 系 统 弹 出 “注解 属性 ”对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 的 训 幅 项 卡 中 作 如 下 修改 ; 在 第 二 行 注解 的 文本 前 添加 符号 “@O”， 


如 图 5.9.56 所 示 。 


添加 此 符号 
N 





用 EX2 
| @0 上 于 L 需 精确 定位 





职 消 
图 5.9.56 ”添加 符号 


(3) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 掖 钮 ， 此 时 导 引 线 连 接 至 注解 文本 的 第 二 行 ， 如 图 5.9.57b 





所 示 。 





M16X2 
此 孔 需 精确 定位 











a) 修改 前 b) 修改 后 


图 5.9.57 ”修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 


Stage12. 保存 工程 图 
选择 下 拉 菜 单 站 伯 忆 => 上 | 保存 名 ) 命 令 〈 或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 图 )， 保 存 














完成 的 工程 图 。 
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| 本 章 主 要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 制作 图 框 与 表格 , 另外 还 介绍 了 如 何 进 
行 页 面 的 操作 与 管理 。 利 用 Pro/ENGINEER 的 工程 图 模块 制作 表格 非常 方便 ， 而 且 可 以 制 
作 具 有 参数 的 表格 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 绘制 图 框 。 

@ 创建 与 编辑 表格 、 填 写 表 格 内 容 。 

@ ”制作 标题 栏 与 明细 表 ， 

@ 零件 组 表 与 孔 表 。 

@ 创建 格式 文件 。 

@ 页 面 操作 与 设置 。 

在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， 图 框 和 表格 都 是 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 绘 制图 框 有 助 于 限制 
视图 及 标注 的 位 置 范围 以 及 工程 网 的 打印 出 岗 。 绘 制图 框 的 操作 通常 比较 简单 ， 一 般 采 用 
连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 网 框 过 程 中 ， 应 当 注 意 壮 循 图 框 绘制 的 国家 标准 和 企业 标 
准 ， 注 重 和 网 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 图 中 ， 表 格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 
等 。 它 起 着 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 
图 的 比例 、 零 件 或 组 件 的 重量 等 信息 。 表 格 的 绘制 通常 采用 系统 提供 的 表格 绘制 工具 ， 通 
过 对 表格 的 生成 方 加、 单元 格 大 小 和 表格 位 置 的 定义 ， 系 统 目 动 生 成 用 户 所 需要 的 表格 。 
在 表格 中 可 手动 填 入 工程 图 信息 ， 也 可 结合 一 些 参数 实现 装配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 
过 滤 和 参数 计算 等 目 动 功能 。 

由 于 多 框 和 表格 在 工程 图 中 的 应 用 较为 频 索 ， 且 要 求 具 有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通 弟 
可 将 制作 好 的 网 框 和 表格 保存 ， 以 便 在 需要 的 时 候 和 直接 调用 。 这 样 不 仅 和 省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 独 规 范 统 一 。 




























































































6.1 绘制 图 框 





图 框 一 般 分 为 留 装订 边 和 不 留 装订 边 两 各 格式 ， 旦 必须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘 制 。 
本 例 在 绘制 工程 图 tool_disk_drw.drw 时 选用 的 是 A3 图 纸 ， 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 
制图 框 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 宇 D:\proewf5.7\work\ch06.01。 
Step2. 在 工具 栏 9 ' 单 击 医 | 按钮 ， 打开 工程 图 文件 tool_disk_drw_01.drw。 
Step3. 在 绘制 图 框 前 先 将 视图 等 元 素 移 动 到 图 纸 幅 和 面 的 合适 位 置 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 














图 6.1.1 将 视图 中 的 各 元 素 移 动 到 合适 位 置 
Step4. 开始 绘制 图 框 线 。 单 击 | 草 径 工具 栏 中 的 “启用 草 绘 链 ” 按 钮 学 竹 绘制 连续 线 ， 
单 击 必 胶 钮 , 系统 提示 选取 绘制 直线 的 起 点 , 此 时 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 , 在 弹出 的 图 6.1.2 
所 示 快捷 菜单 中 选择 线 对 开封 四， 命令， 系统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 如 图 6.1.3 所 示 。 在 
该 对 话 框 中 输入 X 坐标 值 255，Y 坐标 值 5， 单 击 对 话 框 的 皮 ] 按 钮 。 




















选取 等 归 





角度 . 


相对 坐标 Wn)... 
钨 洲 坐 标 U)... 净 对 坐标 


图 6.1.2 快捷 菜单 图 6.1.3 “绝对 坐标 ”对 话 杠 
Step5. 系统 提示 输入 第 二 点 的 坐标 ， 继 续 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 疙 于 举 标 四. 命令， 系统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 值 415，Y 坐 
标 值 5， 单 击 [按钮 。 
Step6. 系统 提示 输入 第 三 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 415，Y 坐标 值 292， 单 击 [按钮 。 
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Step7. 系统 提示 输入 第 四 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 5，YY 坐标 值 292， 单 击 [ 罗 按 钮 。 

Step8. 系统 提示 输入 第 五 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
值 25，Y 坐标 值 5， 单 击 世 ] 按 钮 。 

Step9. 系统 提示 输入 第 六 点 的 坐标 ， 此 时 无 需 再 输入 坐标 值 ， 双 击 鼠 标 中 键 结束 直 线 
的 绘制 ， 图 框 线条 的 绘制 结果 如 图 6.1.4 所 示 。 

Step10. 接 下 来 将 图 框 线 加 粗 。 按 住 Ctrl 键 ， 逐 一 选取 前 而 步 又 所 绘制 的 四 条 图 框 线 ， 
然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 鲍 千 型 命令 。 

Step11. 系统 弹出 “修改 线 造型 ”对 话 杠 。 在 村 可 文本 框 里 输入 值 1， 单 击 ” 庶 用 | 按 
钮 后 对 话 框 出 现 ， 关 几 ”按钮 ， 单 击 ， 关闭 | 校 钮 完成 线 体 的 修改 ， 结 果 如 图 6.1.5 所 示 。 



































图 6.1.5 加 宽 后 的 图 框 
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6.2 ”创建 简 里 表格 及 填写 表格 内 容 





工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 参 数 分 类 统计 表征 。 
它们 都 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 这 一 节 我 们 先 来 介绍 创建 侧 单 表格 及 填写 表格 内 容 的 
般 方 法 。 

















6.2.1 创建 表格 








标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 图 前 设计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 节省 
不 少 绘图 时 间 。 但 简单 的 表格 通常 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下面 介绍 如 何在 绘图 文件 
中 创建 一 个 简单 表格 。 











PR 于 
首先 介绍 创建 表格 的 命令 。 选 择 | 表 | 到 * 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.2.1 所 示 的 
要 TABIE CREATE ( 创 哇 表 ) 菜单 。 


注意 : “定义 表格 方向 ”、“ 定 义 单 元 格 大 小 ”和 “定义 表格 位 置 ”是 创建 表格 的 三 要 素 . 


1. 定义 表格 方 问 


人 人 > 记号 
hscendinz [升序 1 命 今 或 Des 


命令 来 定义 表 的 方向 ， 使 其 分 别 向 上 或 向 下 、 向 左 或 






cerding [降序 ) 命 今 











向 右 增加 表格 。 
下 TABLE CREATE 的 隆 表 ) 
Descending (降序 ) 创建 行 降序 排列 的 表 
有 | hscending (升序 ) 创建 行 升序 排列 的 表 
定义 表格 廊 同 Ri shtward ( 右 对 齐 ) 创建 单元 格 为 右 对 齐 的 表 
Leftward (村 对齐 】 创建 单元 格 为 左 对 齐 的 表 
By um Chars 人 控 宇 符 煞 ) 通过 在 屏幕 上 拾取 点 来 定义 单元 长 度 
定义 单元 格 大 小 一 | By Length ( 按 长 度 ) 通过 输入 绘图 单位 量 来 定义 单元 长 度 
Quit {退出 ) 
和 要 GET POINT ( 贱 得 点 ) 
Fick Pnt ( 竺 出 点 ) 使 用 鼠标 选取 一 个 点 
Wertex 向 而 点 ) 拾取 一 个 图 元 的 顶点 
定义 表格 位 置 bn Entity (图 元 上 ) 拾取 一 个 图 元 上 的 点 ， 而 且 有 可 能 的 话 ， 改 正 参 数 
Rel Coords 盾 上 对 坐标 ) 输入 与 参考 点 的 俩 距 
Abs Coords ( 络 对 坐标 ) 输入 坐标 
Quit ft 出 ) 
图 6.2.1 “创建 表 ” 菜 单 
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2. 定义 单元 格 大 小 
在 指定 表 的 方向 后 , 还 应 选用 上 本 生生 的 浊 gth ( 控 长 度 ) 
一 行 的 高 度 和 每 一 列 的 宽度 。 








6 Te Ar 米 5 7 人 人 
效 ARN ~ 


a. 女子 付 


通过 指定 表格 可 容纳 的 字符 数目 来 定义 里 元 格 行列 大 小 。 要 确定 表格 容纳 的 数目 ， 只 
十 在 屏幕 上 出 现 的 数 子 栏 中 选取 一 个 数 子 ， 如 图 6.2.2 所 示 。 在 每 个 数字 的 两 端 有 半 个 子 和 从 
的 间 际 ， 因 此 在 选取 数字 时 应 将 光标 太 旱 在 和 人 微 超过 实际 所 需 的 位 置 。 例 如 ， 如 果 需 要 8 
个 字符 ， 应 在 数 子 栏 上 选取 8 和 9 之 间 的 地 方 或 者 直接 选取 数字 9《〈 即 应 在 数字 “8” 后 面 
选取 )。 























单 击 此 处 ， 单 元 格 可 容纳 8 个 字符 


’ 


123456789012345678901234567890 


、\ 表示 十 个 字符 
图 6.2.2 “ 按 字符 数 ” 命 令 确 定单 元 格 大 小 
b. “ 按 长 度 ” 命 令 
通过 输入 绘图 单位 量 来 定义 单元 长 度 ， 其 单位 由 系统 的 单位 来 确定 。 在 选择 “ 按 长 度 ” 
命令 后 ， 系 统 将 提示 加 用 益 图 单位 ( 语 米 ) 输 入 第 一 列 的 宽度 ， 在 输入 栏 里 输入 各 行 宽度 ， 系 统 继续 
提示 只 用益 图 单位 (毫米 ) 和 输 坟 第 一 行 的 高 度 ， 在 输入 栏 里 输入 各 列 的 高 度 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 。 




















3. 定义 表格 位 置 

表格 的 方向 与 大 小 确定 后 ， 从 EEEEEIEOOEEE ES 东单 中 指定 表格 位 置 。 获 取 表 格 位 
置 点 的 方式 有 五 种 ， 各 命令 人 台 义 已 在 图 6.2.1 中 给 出 说 明 。 

下 面 以 一 个 例子 介绍 创建 简单 表格 的 一 般 操 作 过 程 。 在 绘图 文件 中 创建 图 6.2.3 所 示 的 
表格 ， 表 格 中 的 数字 表示 表格 行 、 列 方 同 所 能 容纳 的 字符 数 。 

















一 转 加 
Stepl. 设置 工作 目录 , 新 建 绘图 文件 并 命名 为 table 1, 选择 表 | 到 和 “命令 ， 系统 弹 


出 至 TABLE CREATE ( 创 胖 表 ) 菜单 。 





Step2， 在 IECRENE 车 | 建 表 用 蘑 单 中 选 择 号 于 E28 和 
By jian Chars ( 按 字 符 数 ) 命令 ， 在 [EDPOINT [ 荣 得 点 1) 菜单 中 选择 对 六 [ 选 出 点 ) 命令 ,在 图 纸 
中 选取 一 个 点 作为 表格 创建 的 初始 位 置 。 

Step3. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch06.02.01Neference\ 文 件 下 的 语音 
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视频 讲解 文件 “创建 表格 -r01.avi”。 


| esdonidg| edd iB) Te 34dopi 
2 





图 6.2.3 ”创建 此 表格 


6.2.2 填写 表格 内 容 


在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 文 本 ， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 其 他 项 目 。 下 面 介 绍 
在 表格 中 填写 内 容 的 一 般 操 作 步 又 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7N\work\ch06.02.02， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_01.drw-。 

Step2. 双击 图 6.2.4 所 示 的 表单 元 格 ， 系 统 弹 出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6.2.5 所 示 ， 
在 文本 栏 里 输入 文本 “设计 ”。 

















双击 此 表单 元 格 
确定 | 职 消 有 
图 6.2.4 ”双击 表单 元 格 图 6.2.5 “注解 属性 ”对 话 框 


Step3. 在 图 6.2.6 所 示 “ 注 解 属 性 ”对 话 框 的 | 交配 院 项 卡 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 坚硬 区 域 中 的 邯 国 下拉 列表 中 选取 国 对 E36. 

(2) 在 匮 王 文 本 框 后 取消 选中 口语 省 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 3。 

(3 ) 在 二 二 吕 十 区域 中 的 屡 轴 下 拉 列 表 中 选取 国 品 先 项 ; 在 攻 本 下 拉 列 表 中 选取 国 EE 
项 。 单 市 [确定 按钮， 输入 后 结果 如 图 6.2.7 所 示 。 

Step4. 参照 前 面 操作 步骤 ， 在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.2.8 所 示 文本 。 

说 明 : 也 可 以 在 输入 所 有 文本 后 统一 修改 文本 样式 ， 按 住 Ctrl 键 选取 所 有 文本 ， 然 后 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 芋 于 下 玫 全 今 ， 统 一 修改 文本 格式 。 
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ET J | 
立 本 | 交 本 样式 








字 祝 


宇 忻 | Wh Fanesone 6GB2312 量 | 
高 度 3 同 缺 省 羊角 0.000000 






































司 缺 省 “门下 划 战 设计 
le 
中 心 
| 
缺 省 
图 6.2.7 产生 文本 
打 断 训 面 战 
11 -上 设计 2010/06/09 
制图 
审核 

















图 6.2.6 “文本 样式 ”选项 卡 


图 6.2.8 输入 其 他 文本 


6.3 编辑 表格 
6.3.1 移动、 旋转 表格 








在 前 一 节 中 ， 曾 提 到 在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定义 是 表格 创建 的 一 大 要 素 ， 如 
果 位 置 放置 不 当 ， 不 仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 美观 ， 更 会 影 


会 影响 到 表格 信息 的 容纳 和 展示 的 
效果 。 因 此 应 当 对 放 症 不当 的 表格 做 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 到 
合适 的 位 置 。 下 面 介绍 移动 、 旋 转 表 格 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 移动 表格 














方法 一 : 用 鼠标 拖 动 表格 使 其 达到 要 求 位 置 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewf.7workch06.03.01 ， 打开 工程 图 文件 
table drw_ 01.drw。 

Step2. 单 击 图 6.3.1 所 示 的 表格 ,移动 光 标 到 轮廓 的 某 一 角 上 ， 直 全 光标 变 成 一 个 四 问 
箭头 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 


单 击 选取 此 表格 、 本 
图 6.3.1 选取 表格 图 6.3.2 ”处 于 选中 状态 的 表格 
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Step3. 将 表格 拖 动 到 要 求 位 置 ， 如 网 6.3.3 所 示 。 







”> 移动 前 所 在 位 置 


移 翩 后 所 在 位 置 
图 6.3.3” 拖 动 表格 全 要 求 位 置 

方法 二 : 使 用 “移动 特殊 ”命令 移动 表格 

Stepl. 按 住 鼠 标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 ,选择 下 拉 菜 单 二 各 虽 mm 和。 矢 动 尾 殊 吕 ) .， 
命令 , 系统 提示 碗 具 迁 定 的 枫 目 选取 一 点 “执行 特殊 移动 ， 选 取 表 格 上 的 一 个 基准 点 ,如 图 6.3.4 所 示 。 

step2. 系统 漳 出 葬 于 弹 对 话 框 ， 按 下 | 按钮， 在 网 文本 框 中 输入 目标 点 的 XX 坐标 
从 20， 在 国文 木 框 中 输入 目标 扣 的 Y 坐标 值 30， 如 图 6.3.5 所 不 。 

说 明 : 左下 于 于 对 话 框 中 ，|LY | 按钮 表示 直接 输入 目标 点 的 义 和 YY 坐标 ，[3 
表示 将 对 象 移动 到 由 相对 于 X 和 YY 偏 移 所 定义 的 位 置 ; “1 | 按钮 表示 将 对 象 捕捉 到 图 元 的 

指定 参考 点 上 ; | “| 按钮 表示 将 对 象 捕 所 到 指定 顶点 。 在 实际 操作 中 可 根据 具体 情况 选取 不 

同 的 移动 方式 。 
































移动 基准 点 国 伏 动 特 区 
| 国 0 
| 2 oY | | x |20.000000 “| | 30.000000 
1 
1 一 





图 6.3.4 ”选取 一 个 基准 点 图 6.3.5 “移动 特殊 ”对 话 框 
Step3. 单 击 [ 确 定 | 按钮 ， 完 成 表格 移动 操作 ， 表 格 移动 结果 如 图 6.3.6 所 示 。 








图 6.3.6 移动 表格 至 要 求 位 置 


2. 旋转 表格 

旋转 表格 属于 表格 的 特殊 移动 ， 它 与 移动 表格 操作 类 似 。 下 面 介绍 旋转 表格 的 一 般 操 
作 步 又 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7work\ch06.03.01 ， 打 开工 程 图 文件 


table drw_ 02.drw。 
Step2. 按 住 忌 标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 
诛 卫 诈 条 尿 呈 0 命令， 系统 提示 只 定 位 表 的 固定 转角 ， 选 取 表 格 上 的 一 点 作为 旋转 原点 ， 如 图 6.3.7 











254 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


所 示 。 
Step3. 选择 | 表 | es | 外 访 苇 命令， 表格 绕 原点 逆 时 针 旋转 90。 ， 旋 转 结果 如 图 6.3.8 


所 示 。 
注意 : 这 种 方式 只 能 让 表格 绕 旋 转 原 点 送 时 针 旋 转 ， 且 每 次 旋转 90 














_- 旗 转 后 
国 严 加 | 加 网 
选取 这 个 点 旋转 原点 oy 
~、 J | | 41 | 
\ J | 1’ 
< JR|I | | | 
图 6.3.7 选择 旋转 原点 图 6.3.8 ”表格 旋转 结果 


6.3.2 选取、 删除 表格 及 更 改 、 删 除 表格 内 容 


1. 选取 、 删 除 表 格 


a. 选取 表格 
选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 。 选 取 表 格 通 销 使 用 以 下 两 种 方法 。 














方法 一 : 框 选 选取 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.03.02， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_03.drw 来 操作 , 拖 动 鼠标 框 选 整 个 表格 , 即 可 完成 表格 选取 。 这 种 方法 简单 有 效 ， 
是 最 名 用 的 一 种 选取 方法 ， 但 容易 选取 表格 中 的 其 他 隐 含 网 元 ， 为 后 面 的 操作 珊 来 不 便 。 











方法 二 : 使 用 命令 

使 用 命令 可 以 灵活 地 选取 表格 的 列 、 行 以 及 整个 表格 。 

e@ ”选取 整个 表格 

Step1l. 单 击 选取 表格 中 的 任意 一 个 单元 格 。 

Step2， 选择 | 表 | esp | 奋 注 取 表 ” mon | 了 夺 渤 了 表 | 命 仿 ， 选 取 整 个 表格 。 

e@ 选取 一 列表 格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 

Step2， 选 择 | 表 | ep | 硅 迁 加 表 "| 一 和 ，| 且 选取 列 | 合 令 ， 选 取 一 列表 格 ， 选 取 结果 如 图 
6.3.10 所 示 。 

e@ 选取 一 行 表格 

Stepl. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 。 

Step2， 选 择 | 表 | esp | 硅 达 耻 表 ”| ep | 刁 选 职 行 命 仿 ， 选 取 一 行 表格 ， 选 取 结果 如 图 
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6.3.11 所 示 。 


图 6.3.9 ”选取 一 个 单元 格 图 6.3.10 ”选取 一 列表 格 图 6.3.11 选取 一 行 表格 


b. 删除 表格 


前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接 帮 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Diproewf5.7workch06.03.02 ， 打开 工程 图 文件 
table drw_ 04.drw。 

Step2. 选取 一 列表 格 ， 如 图 6.3.12a 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 入 日， 册 除 中 ”esp 山 除 号 Del 命令 ,或 者 右 击 ， 在 弹出 图 
6.3.13 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 型 和 台 ) 命令 ， 表 格 删除 结果 如 图 6.3.12b 所 示 。 























下 一 个 
前 一 个 
从 列表 中 措 职 
删除 ) 
妆 本 样式 
宽度 

a) 删除 前 b) 删除 后 移动 到 页 面 mJ | 
图 6.3.12 ”选取 并 删除 表格 图 6.3.13 ”快捷 菜单 


2. 更 改 、 删 除 表格 内 容 


前 面 已 经 介 绍 了 如 何在 表格 中 添加 内 容 ， 现 在 来 介绍 更 改 、 删 除 表格 内 容 的 一 般 操 作 
方法 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proewf5.7\workch06.03.02 ， 打开 工程 图 文件 
table_ drw 03.drw。 
Step2. 双击 单元 格 ， 弹 出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6.3.14 所 示 。 
Step3. 修改 文本 框 中 的 内 容 ， 单 击 [确定 | 按钮 ， 即 可 完成 表格 内 容 的 更 改 。 
更 改 此 处 内 容 、 














取消 
图 6.3.14 “注解 属性 ”对 话 框 





Step4. 选取 需要 删除 表格 内 容 的 单元 格 ， 如 图 6.3.15 所 示 。 
Step5. 选择 | 表 | es | 之 久 队 内容 | 命 仿 ， 珊 除 表格 内 容 结果 如 图 6.3.16 所 示 。 
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单 击 此 单元 格 











图 6.3.15 ”选择 单元 格 图 6.3.16 ”删除 表格 内 容 
注意 : 如 果 先 选取 一 行 或 一 列表 格 ， 执 行 删除 表格 内 容 的 操作 则 会 删除 一 行 或 一 列表 格 
的 内 容 ; 如 果 选 取 整 个 表格 ， 则 会 删除 整个 表格 的 内 容 ， 但 不 会 删除 表格 。 


6.3.3 插入 行 、 列 


下 面 以 table_drw_06.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 插入 行 、 列 的 一 般 操 作 步 骤 。 读 者 可 以 将 
工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.03.03， 打 开工 程 图 文件 table_drw_06.drw。 
Step1. 选择 | 表 | ep | 硬 雪 0 行 | 命 仿 ， 


Step2. 系统 提示 路 在 表 中 接 职 要 搬入 行 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.17 所 示 的 水 平 线 ， 系 统 在 所 





选 水 平 线 为 边界 的 两 行 之 间 插 入 一 个 新 行 ， 插 入 行 结果 如 图 6.3.18 所 示 。 


选取 该 水 平 线 








是 二 
ET 
证 | | be | 
图 6.3.17 选取 插入 行 的 位 置 图 6.3.18 ”在 表格 中 插入 一 行 
Step3. 选择 | 表 | esp | 诬 湛 加 列 | 命 今 。 
Step4. 系统 提示 只 在 表 中 措 职 要 插 六 列 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.19 所 示 的 垂直 线 ， 在 所 选 重 
和 直线 为 边界 的 两 列 之 间 插 入 一 个 新 列 ， 插 入 列 结 末 如 图 6.3.20 所 示 。 
“选取 这 条 垂直 线 


0 O08/1170 





图 6.3.19 ”选择 插入 列 的 位 置 图 6.3.20 ”在 表格 中 插入 一 列 





6.3.4 人 合并、 取消 合 并 单元 格 


下 面 以 table_drw_07.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 合 并 、 取 消 合 并 单元 格 的 一 般 操 作 步 骤 。 
1. 合并 单元 格 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:proewf.7workch06.03.04 ， 打开 工程 图 文件 
table drw_ 07.drw。 





Step2. 选择 表 > | 后 合并 单元 格 . 命 今 。 系统 弹出 于 TMBLEWWERGE 二 后 并 菜单 ， 菜 单 中 
各 命令 含义 如 图 6.3.21 所 示 。 





Rows { 行 】 将 多 行 多 列 合并 成 单元 格 的 一 行 

Columns [到 |) 将 多 行 多 列 合 并 成 单元 格 的 一 列 

Rows 总 Cols [向 总 唱 ) 把 某 些 行 某 些 列 的 一 个 区 域 合并 成 一 个 单元 
图 6.3.21 “ 表 合 并 ” 沫 单 


Step3， 在 ELITELNERGE 未 后 并 菜单 中 选择 Rows&Cols 的 6) 命令。 系统 提示 
唱 为 一 个 拐角 选 出 表单 元 ， 选取 图 6.3.22 所 示 左 上 角 表 单元 格 ， 系 统 提 示 哗 选 出 另 一 个 表 音 元， 选取 
6.3.22 所 示 右 下 角 表 单元 格 ， 得 到 的 合并 结果 如 图 6.3.23 所 示 。 











选取 第 一 个 单元 格 、 ,选取 第 二 个 单元 格 
el /| 
sl | 
| | | 
图 6.3.22 ”选取 单元 格 图 6.3.23 ”单元 格 合 并 结果 


说 了 明 : 将 几 个 单元 格 合并 成 一 行 ( 列 ) 时 ， 应 选取 一 列 ( 行 ) 中 的 单元 格 ， 如 图 6.3.24 


b) 合并 后 


图 6.3.24 合并 行 、 列 单元 格 





2. 取消 合并 单元 格 


下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取消 合并 单元 格 。 

Step1. 选择 | 表 | ms || 画 取 消 人 并 单元 格 | 合 令 。 

Step2， 系统 提示 轿 轩 吉明 表率 草 询 ， 选 取 图 6.3.25a 所 示 的 一 个 单元 格 ， 系 统 提示 
串 选 出 男 一 个 表 单元 |， 选取 图 6.3.25a 所 示 的 男 一 个 单元 格 , 得 到 的 取消 合并 结果 如 图 6.3.25b 所 示 。 


| | | 
b) 还 原 后 


a) 还 原 前 


图 6.3.25 ”取消 合并 单元 格 
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6.3.5 ”复制 表格 


下 和 耐 以 table_drw_08.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 复制 表格 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.03.05， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_08.drw-。 

Step2. 单 击 表格 中 任 一 单元 格 ， 选 择 | 表 | esp | 夺 和 四 表 ” esp | 硅 这 了 表 命 仿 ， 选 取 束 
个 表格 。 

Step3， 选择 下 | ep 斌 冬 # 读 命令， 弹出 图 6.3.26 所 示 的 “获得 点 ”菜单 。 


菏 呈 王 碍 这 







让 


Vertex 站 而 点 ] 
Dn Entitw [图 元 上 ) 





使 用 鼠标 拾取 一 个 点 
拾取 一 个 图 元 的 端点 
拾取 一 个 图 元 上 的 点 
输入 与 标准 参考 点 的 偏 距 
输入 坐标 










hbs Coords 总 名 对 坐标 ) 


gait 0R 出 ) 
图 6.3.26 “获得 点 ”菜单 
Step4， 选 择 总 s 5oords 苑 对 汪 标 ) 命令 ， 系 统 提示 输入 ?全 标 上 晶 出 ， 输 入 X 坐标 20， 单 击 加 
按钮 。 系 统 继续 提示 输入 ! 汪 标明 出 ] ， 输 入 立 坐标 30， 单 单 击 回 太 伺 。 复制 结果 如 图 6.3.27 所 
不 。 


























e< 原始 表格 


坐标 原点 | 一 一 ~、 
`、、 _ 复制 的 表格 


图 6.3.27 复制 表格 











下 面 以 表格 文件 table_drw_09.drw 为 例 ， 介 绍 调整 表格 宽度 和 高 度 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:proew6.7\workch06.03.06 ， 打开 工程 图 文件 
table drw 09.drw。 

Step2. 选取 震 调 整 遍 度 或 宽度 的 行 或 列 ， 如 图 6.3.28a 所 不 。 

Step3. 选择 | 下 | p> 汪 高 度 和 寓 度 ， 命令 令 ， 弹 出 网 6.3.29 所 示 的 “局 上 度 和 宽度 ”对 话 框 ， 
在 其 中 修改 行 的 高 度 和 列 的 宽度 。 输 入 图 6.3.29 所 示 的 新 尺寸 , 单 击 | 预 蜗 按钮 可 预览 表格 。 
单 击 [确定 ] 按 钮 ， 调 整 结果 如 图 6.3.28b 所 示 。 
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高 度 和 宽度 区 | 
面 





ee A TAN 
a) 调整 前 b) 调整 后 
图 6.3.28 ”调整 表格 尺寸 图 6.3.29 ”修改 行列 尺寸 


说 明 : 当 以 绘图 单位 计量 的 高 度 修 改行 、 列 高 度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字符 数 
年 会 自动 修改 。 


6.4 制作 和 保存 标题 栏 





标题 栏 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 右 下 角 都 应 该 绘制 标题 柱 。 标 题 
栏 的 方 问 应 与 看 网 的 方 癌 一 致 ， 其 格式 和 大 小 应 符合 GB/T 10609.1 一 2008、GB/T 10609.2 
一 1989 的 规定 。 但 在 实际 的 应 用 中 ， 为 更 好 地 表达 图 样 中 所 展示 的 信息 ， 标 题 栏 的 格式 和 
尺寸 也 会 因 图 而 卉 。 本 节 按 照 图 6.4.1 所 示 在 实际 中 使 用 较 多 的 标题 栏 样式 来 说 明 制 作 标 题 
栏 的 一 般 操 作 步 骤 。 


= 180 


国 国 十 十 一 (材料 标记 ) | (单位 名 称 ) 


个 | | 标记 | 处 数 | 分 区 | 更 改 文件 号 签名 | 年 月 日 
| | 设计 tr ET 阶段 标记 | 比例 






































图 6.4.1 典型 零件 图 标题 栏 样式 
6.4.1 创建 标题 栏 


现 以 tool_disk_drw_01.drw 工程 图 文件 为 例 创 建 一 个 标题 栏 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.04, 打 开工 程 图 文件 tool_disk_drw_0- 
1.drw。 
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时 
* 命令 ， 弹 出 “创建 表 ” 菜 单 。 在 /于 TMBIE CREATENI 剖 建 表 间 攻 单 中 





Step2. 选择 | 表 | ===b> 


wp> [在 对 齐 ) By Length ( 控 长 度 】 莉 一 “对 hbs Coords [ 缉 对 坐标 ) 





Step3. 系统 提示 输入 x 淮 标 [退出 ] ， 输 入 X 坐标 值 415， 单 击 [按钮 。 
Step4. 系统 提示 输入 ! 誉 标 咀 出 ] ， 输 入 Y 坐标 值 5， 单 击 [ 按钮。 
Step5. 系统 提示 用 誉 图 单位 出 ) 辆 入 第 一 列 的 宽度 [退出 ] ， 输 入 第 一 列 的 宽度 值 50， 单 击 罗 过 





Step6. 系统 提示 几经 图 单位 【 册 ) 输 入 下 一 列 的 宽度 [Done] ， 依 次 输入 值 12、12、6.5、6.5、6.5、 
6.5、16、12、12、4、12、4、8、2 和 10， RE 

Step7， 系 统 提示 用 综 图 单位 【 吊 ) 输 入 下 一 列 的 宽度 [Done] ， 直 接 单 击 [gj 按钮， 结束 列 宽度 的 输入 。 

Step8， 系 统 提示 用 给 图 单位 ( WN ) 输入 第 一 行 的 高 度 [退出 ] ， 输 入 第 一 行 的 高 度 值 7， 单 击 [站 按钮， 

Step9. 系统 提示 用益 图 单位 ( 由 】 输 入 下 一 行 行 的 高 度 [Done] ， 依 次 输入 值 2、5、4、3、7、7、3、 
4、7 和 7， 并 分 别 单 击 [oj 按 钮 。 

Step10. 系统 继续 提示 用 给 图 单位 ( 员 输入 下 一 行 行 的 高 度 [Done] ， 直 接 单 击 [g] 按 钮 ， 结 束 行 高 
度 的 输入 ， 得 到 的 表格 如 图 6.4.2 所 示 。 

Step11. 合并 单元 格 。 首 先 确认 此 时 没有 选取 表格 ， 然 后 选择 | 表 | 咱 枯 。| 全 并 单元 格 
在 系统 弹出 的 “ 表 合 并 ”菜单 ， 选 择 Rows & Cols ( 行 好 1 命 今 。 

Step12. 将 图 6.4.2 所 示 的 3 个 单元 格 合并 。 

Step13. 由 于 需要 合并 的 单元 格 繁 多 ， 这 里 不 做 详细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.4.3 所 示 。 
单 击 “ 选 取 ” 对 话 框 中 的 [取消 腔 钮 ， 然 后 单 击 中 键 。 












































将 这 3 个 单元 格 合并 


7 
1 
1 





图 6.4.2 ”初步 得 到 的 表格 
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双击 此 表单 元 格 
I 
1 


图 6.4.3 合并 单元 格 结果 

Step14. 接 下 来 向 表格 中 输入 文字 ， 双 击 图 6.4.3 所 示 的 单元 格 。 

Step15. 系统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 文本 栏 中 输入 文本 “ 钳 刀 盘 ”。 

Step16. 在 “注解 属性 ”对 话 框 的 | 并 渴 项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 坚硬 区 域 里 的 邯 国 下拉 列表 中 选取 国信. 

(2) 在 瑟 可 文本 框 中 输入 文字 高 度 值 $。 

(3 ) 在 归 杜 民 纠 区 域 中 的 屋 权 下拉 列 表 中 选取 国 呈 和 项; 在 加 到 下 拉 列 表 中 选取 四 EE 
项 ， 单 击 [ 确 定 按钮 ， 文 字 输 入 结果 如 图 6.4.4 所 示 。 

Step17. 继续 双击 图 6.4.4 所 示 的 单元 格 。 在 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 的 文本 框 里 输入 
文本 “比例 ” 文字 高 度 设置 为 3， 其 他 参数 同上 。 

Step18. 参照 前 面 操作 步骤 ， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.4.5 所 示 文 本 。 
































北京 兆 迪 科技 


放 | 刀 | 
+ | | | 从 下 标记 | 重量 | 比例 | 


rp 
| | 闪 张 第 张 共 张 第 张 


图 6.4.5 ”输入 其 他 文本 
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6.4.2 ”加 入 参数 





在 绘制 标题 柱 时 ， 可 以 预先 输入 日 定义 参数 或 系统 参数 ， 加 入 工程 图 后 ， 系 统 将 目 动 
生成 相应 的 项 目 。 例 如 ， 在 表格 中 输入 参数 后 如 图 6.4.6 所 示 ， 在 创建 新 的 工程 图 时 ， 系 统 
会 目 动 将 参数 生成 。 单 见 的 参数 如 下 : 

&todays_date: 显示 创建 日 期 。 

&model_name: 显示 绘图 中 所 使 用 模型 的 名 称 

&dwg_name: 显示 绘图 名 称 。 

&scale: 显示 绘图 比例 。 

&type: 显示 模型 类 型 〈 和 零件 或 组 件 )。 

&format: 显示 格式 尺寸 。 

&&current_sheet: 显示 当前 外公。 

&total sheets: 工程 图 中 的 总 页 数 。 

&dtm_name: 显示 基准 平面 的 名 称 。 

&cname: 显示 模型 的 名 称 ， 如 商 | 相 承 SS 

&cmass: 用 户 定义 的 质量 参数 ， 通 过 关系 式 mass=MP_MASS() 目 动 计算 零件 的 质量 
并 填 a 到 标题 栏 中 。 

&czpth: 显示 当前 零件 被 哪个 朔 配 调用 。 

说 明 : 在 输入 参数 时 ， 输 入 法 应 切换 到 英文 状态 下 输入 “全 ”。 输 入 参数 后 ， 表 格 中 字 
母 显 示 为 大 写 表 示 已 经 关联 ， 为 可 用 状态 ， 否 则 表示 没有 关联 ， 为 不 可 用 状态 。 


ee 兆 迪 科技 


























TODAYS DATE 


G SC 
a 


图 6.4.6 ”输入 参数 后 





6.4.3 ”保存 标题 栏 


将 绘制 完毕 的 标题 栏 进行 保存 ， 便 于 在 以 后 的 工程 图 中 直接 调用 。 

step1， 单 击 标 题 栏 中 任 一 单元 格 ， 选 取 表 | 一 本 另存 为 表 ”一 本 另 下 到 | 合 令 。 

Step2. 系统 弹出 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 ， 选取 路 人 笃 ( 如 D:\ proewf5.7\work\ch06.04) 你 
存 自 定义 标题 栏 ， 在 印章 后 面 的 文本 框 中 输入 文件 名 “bl”， 单 币 |， 保 褒 “| 按 铀 。 
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注意 : 标题 栏 可 以 直接 保存 在 工作 目录 当中 ， 也 可 以 保存 在 其 他 硬盘 分 区 目录 中 ， 根 
据 有 具体 工作 要 求 而 定 。 


6.5 页 面 操作 














有 些 情况 为 评 尽 地 表达 图 样 信 息 ， 一 张 工程 图 要 由 多 张 页 面 组 成 。 每 个 页 面 可 相互 独 
立地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 ， 并 根据 需要 蛙 独 改变 各 页 面 上 的 绘图 比例 ， 也 可 在 各 由 面 
间 相 互 移动 项 目 ， 但 各 个 页 面 需 你 持 风 格 一 致 。 














6.5.1 添加 、 删 除 页 面 


下 面 以 前 面孔 表 制 作 中 用 到 的 页 面 为 例 ， 说 明 添加 、 删 除 页 面 的 一 般 操作 步骤 。 
1. 添加 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.05.01 ， 打开 工程 图 文件 
hole draw_sheet 1.drw。 

Step2. 选择 底部 工具 栏 的 “器 ”按钮 ， 可 以 直接 添加 一 张 空白 页 。 添 加 完 新 的 页 面 后 ， 
将 会 在 工具 栏 中 出 现 新 添加 页 面 的 名 称 , 并 在 绘图 区 的 下 方 显 示 页 面 信息 , 如 图 6.5.1 所 示 。 























比例 :日 .013 类 卉 .PART 名称:HOLE 只 十: 中 村 页面 2 的 2 


当前 页 面 了 2 “~ 页 面 总 数 
图 6.5.1 ”页面 信息 
2. 删除 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\worK\ch06.05.01 ， 打开 工程 图 文件 
hole draw_ sheet 2.drw。 

Step2. 在 底部 工具 栏 中 选择 要 删除 页 面 的 名 称 ， 选 择 , 下 和 甸 5， 将 界面 切换 到 “页 面 5”。 

Step3. 在 下 拉 菜 单 中 选择 篇 加 四。 侧 陈 四 ”esp 出 防 页 面 加 命令 ， 系 统 弹出 “市 除 
选 定 页 面 确认 。” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 在 由 ， 即 可 删除 选 定 页 面 。 














6.5.2 页面 排序 








根据 需要 ， 在 工程 网 中 存在 两 个 以 上 的 页 面 时 ， 可 对 其 进行 重新 排序 。 下 面 介 绍 在 多 
页 面 工程 图 中 进行 页 面 排序 的 一 般 拘 作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch06.05.02， 打 开工 程 图 文件 
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hole draw_ sheet 3.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 篇 各 加 | es 移动 或 复制 页 面包 命令 。 

Step3. 在 对 话 框 中 选取 殉 和 玉 选项 ， 单 击 | 确定 | 按钮 ， 当 前 页 被 改 成 第 4 页 。 

注意 : 移动 页 面 时 ， 始 终 是 将 当前 页 面 移动 至 目标 页 面 的 后 面 ， 如 要 将 第 4 页 页 面 移 
动 至 第 2 页 ， 则 在 “移动 页 面 ”对 话 框 中 选取 “页 面 1”， 当 前 页 面 便 插 入 到 了 页 面 1 的 后 
面 ， 如 要 将 页 面 4 移动 至 首页 ， 则 在 对 话 框 中 选取 六 此 岳 ， 





6.5.3 切换 页 面 








在 页 耐 间 相 互 切换 有 多 种 方法 ， 下 而 介绍 切换 页 面 的 两 种 常用 方法 。 
读者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch06.05.03， 打 开工 程 图 文件 
hole_draw_sheet_4.drw 进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 工具 栏 图 标 


在 工具 栏 中 直接 单 击 页 面 名 称 将 页 面 激 活 即 可 切换 到 选 定 页 面 。 














方法 二 : 使 用 菜单 命令 


Step1. 双击 绘图 工作 区 中 的 页 码 ， 系 统 弹 出 图 6.5.2a 所 示 对 话 框 
Step2. 单 击 [下 一 页 >] 按钮， 使 页 面 切 换 至 当前 页 面 的 下 一 页 ， 或 在 辆 面 村 后 面 的 文 
L 苇 到 “有 较 钮 ， 如 图 6.5.2b 所 示 。 

















本 框 中 输入 需 显 示 页 面 的 页 码 ， 单 击 





a) 输入 页 面 号 前 b) 输入 页 面 号 后 


图 6.5.2 “ 转 至 页 面 ” 对 话 框 
关闭 “| 按钮 。 





Step3. 单 击 对 话 框 中 的 | 





6.5.4 页面 放置 








在 添加 页 面 时 ， 系 统 默认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 介 绍 更 改 各 页 面 幅 面 大 小 的 一 般 操 作 步 又 。 

谈 者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\Wwork\ch06.05.04， 打 开工 程 图 文件 
hole_draw_sheet 5$.drw 进行 操作 练习 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 站 作曲。 页 面 设置 由 命令， 弹出 图 6.5.3 所 示 的 对 话 框 。 
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由 面 莘 置 | 





图 6.5.3 “页 和 面 设置 ”对 话 框 
Step2. 选取 需要 修改 的 页 面 栏 , 单 击 苞 王 栏 中 的 下 拉 按 钮 “外 选取 图 纸 的 幅面 ; 在 葬 枚 





选项 组 中 设置 图 纸 纵向 或 横向 放置 ， 选 中 妆 于 地 用 3 复 选 框 使 其 显示 所 加 载 的 格式 ， 单 击 

| 确定 j 扩 钮 完成 页 面 设置 。 

说 明 : 

@ 若 图 纸 幅 面 选取 国名 晶 ， 则 可 在 太 小 洗 项 组 中 自 定义 幅面 的 高 度 和 宽度 ， 

@ 双击 幅面 左下 角 图 纸 幅 面 标记 “尺寸 "， 或 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 页 面 设置 命令 ， 也 可 出 现 图 6.5.3 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 








6.6 页 面 格式 





格式 是 指 在 绘图 前 ， 每 个 负面 中 出 现 的 图 形 元 聚 ， 如 公司 名 称 、 图 纸 幅 面 、 版 本 号 和 
日 期 等 项 目 。Pro/ENGINEER 中 有 许多 用 于 不 同 页 和 面 尺寸 的 标准 绘图 格式 ， 但 根据 上 其 体 要 
求 有 时 需要 制定 目 己 的 绘图 格式 。 这 一 节 主 要 介绍 如 何在 工程 图 中 创建 和 使 用 格式 文件 。 

















6.6.1 使 用 外 部 导入 数据 创建 格式 


由 AutoCAD 软件 可 方便 地 绘制 出 工程 图 所 需 的 页 面 格式 ， 如 表格 、 边 框 等 。 但 这 些 文 
件 不 能 供 工程 图 直接 使 用 ， 需 在 Pro/ENGINEER 环境 中 对 其 进行 “加工” 生成 可 供 工 程 图 
到 接 使 用 的 格式 文件 。 下 面 以 在 AutoCAD 中 绘制 的 格式 文件 CAD_format_1 为 例 ， 说 明 如 
何 利用 外 部 数据 来 创建 格式 文件 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\workNch06.06 。 

Step2. 单 击 “新建 按钮 [ 口 |， 系 统 弹 出 “新 建 ”对话 框 。 在 该 对 话 框 中 选中 日 加 格式 
单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 格式 名 (如 A3)， 单 市 [ 攀 定 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 “新 格式 ”对 话 框 。 在 加 训 霹 坊 时 域 中 选中 避 空 单 选项 ， 在 荔 曾 区 
域 中 选取 图 纸 放置 方向 (如 “横向 ”)， 在 亩 区 域 中 制定 图 纸 幅 面 大 小 (本 例 选取 A3 幅 


面 )， 单 击 L_ 确定 j 咬 钮 ， 进 入 绘图 模式 。 
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Step4. 选择 | 机 局 | esp | 国 寻 关 图 壤 撕 命 仿 ， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
Step5. 选取 格式 文件 CAD_format_1.dwg, 单 击 | ”打开 了 | 按钮 ,系统 弹出 * 导 入 DWG” 
对 话 框 。 接 受 该 对 话 框 中 的 所 有 默认 选项 ， 单 击 [ 强 定 ] 校 钮 ， 系 统 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 单 
击 至 部 按钮 ， 导 入 格式 文件 。 
Step6. 在 格式 制定 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 绘制 表格 ， 加 入 注解 及 参数 化 信息 
等 ， 创 建 所 需 的 页 面 格式 。 
Step7. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 耻 作 昌 。 ee 上 王 | 保存 妃 命 令 ， 将 文件 保存 成 一 
个 .frm 格式 文件 。 
说 明 : 
@ Pro/ENGINEER 支持 IGES 、DXF 及 DWG 等 格式 文件 的 导入 , 其 中 DXF 和 DWG 
文件 的 版 本 应 为 2004 或 2004 以 下 。 
@ 只 有 在 Pro/ENGINEER 软件 中 创建 的 表格 才 可 以 接受 文本 输入 ， 外 部 输入 的 表格 
无 效 ， 但 可 以 作为 几何 图 元 使 用 。 
@ 关于 导入 其 他 格式 的 CAD 文件 ， 请 读者 参照 本 书 第 9 章 图 文件 交换 的 有 关内 容 。 

















6.6.2 ”使 用 草 绘 创建 格式 


草 绘 模块 具有 自动 化 尺寸 标注 及 全 参数 化 约束 ， 可 以 方便 地 绘制 出 所 需 的 格式 轮廓 。 
下 面 介 绍 用 草 绘 截面 创建 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 单 击 “ 新 建 ”按钮 [上 口 |. 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 加 国 格式 单 选项 ， 在 名 称 文本 
框 中 输入 格式 名 (如 draw_format)， 单 击 [确定 按钮。 

Step3. 系统 弹出 “新 格式 ”对 话 框 。 在 细 定 本 更 引文 域 中 选中 曲 埠 画室 单 选 项 ， 在 号 面 = 
区 域 中 单 击 | 浏览 .有 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 导入 的 截面 文件 (本 例 中 我 们 选择 承 忆 光盘 目录 D:\proewf5.7\work\ 
ch06.06 下 的 草 绘 文件 draw_format_2)， 单 击 | ”打开 "按钮 。 在 “新 格式 ”对 话 框 中 单 击 
[| 确定 咬 钮 ， 草 绘 文件 自动 导入 格式 文件 中 。 

说 明 : 导入 草 绘 文件 时 ， 系 统 以 左下 角 为 对 齐 原 点 ， 并 根据 所 导入 的 草 绘 文件 大 小 来 
自动 调整 纸张 的 大 小 。 

Step5. 在 格式 制定 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 增加 表 、 注 解 及 参数 化 信息 等 ， 创 
建 所 需 的 页 面 格式 。 

Step6. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜单 立意 。ep> 回 保 让 加 命令 ， 将 文件 保存 成 一 
个 .frm 格式 文件 。 
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6.6.3 使 用 2D 章 绘 模式 创建 格式 





除了 用 昔 绘 文件 目 动 生成 格式 外 , 还 可 以 下 接 使 用 格式 模式 下 的 2D 绘制 工具 创建 原始 
格式 ， 其 一 般 方法 为 ， 先 新 建 一 个 模板 为 空 的 格式 文件 ， 然 后 利用 章 绘 工具 绘制 图 形 界 线 
和 图 框 ， 并 在 其 中 增加 表格 和 注解 ， 以 及 参数 化 等 信息 ， 最 后 将 文件 保 行 为 .frm 格式 文件 。 











6.6.4 ”格式 文件 的 调用 


绘图 格式 文件 的 调用 方法 通常 有 三 种 。 下 面 以 文件 hole_format_3 为 例 说 明 格 式 文件 调 
用 的 一 般 操 作 方 法 。 

谈 者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch06.06， 打 开工 程 图 文件 
hole_format 3.drw 进行 操作 练习 。 





方法 一 :使 用 菜单 命令 


Step1. 选择 下 拉 订 单 廊 件 中 mep 页 面 设置 加... 命令 ， 弹出“ 页面 设置 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 需要 修改 的 页 面 柱 ， 在 页 耐 “4” 所 在 行 中 ， 单 击 眉 式 栏 中 的 下 拉 按 钮 ”| 
加 全 令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 工作 目录 D:\proewf5.7\work\ch06.06 下 的 2ddraw_format_4.frm 格式 文件 ， 
单 击 打开 了 胶 钮 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 四 旺 未 阁 式 复 选 框 ， 单 击 [确定 j 校 钮 ， 
由 于 2ddraw_format_ 4.frm 格式 文件 中 含有 关联 参数 ， 而 零件 中 未 设置 与 乙 对 应 的 参数 ， 系 
统 会 弹出 国 必 DER ES 大 2 本 先 单 ， 选 择 Tes 和 给 / 富 ) 命令 ， 在 图 形 区 下 方 的 提示 框 中 单 击 
[MO 掖 钮 ， 然 后 再 重复 一 次 以 上 步 又， 完成 格式 文件 的 调用 。 








选择 





























方法 二 ;使 用 图 纸 幅面 标记 命令 








Stepl. 双击 绘图 区 左下 角 的 图 纸 幅 面 标 记 “ 尺 寸 : A4”， 系 统 强 出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 

方法 三 : 使 用 快捷 菜单 命令 

Stepl. 在 绘图 窗口 中 的 任意 空白 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 册 血 要 下 命令 ， 系 
统 弹 出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 
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的 制作 及 应 用 





| 材料 报表 又 称 BOM (Bill Of Materials ) 表 ， 用 于 在 装配 工程 图 中 详细 
地 列 出 各 零件 的 状态 ， 以 及 对 配 组 件 或 零件 的 参数 。BOM 表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 
设 定 一 些 特定 的 参数 ， 自 动 生成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 另 外 材料 报表 是 组 件 工程 图 中 第 
用 的 表格 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 型 、 数 量 等 参数 。 它 提供 了 一 个 将 字符 、 图 
形 、 表 格 和 数据 组 合 在 一 起 以 形成 一 个 动态 报告 的 功能 强大 的 格式 环境 ， 并 可 根据 数据 的 
大 小 自动 改变 表格 的 大 小 和 显示 方式 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 创建 实体 零件 的 模板 、 装 配 体 模板 。 

@ 零件 和 装配 体 的 参数 设置 。 

@ BOM 表 重 复 区 域 的 设置 。 

e@ BOM 表 的 编辑 和 BOM 球 标 的 制作 。 


7.1 创建 实体 零件 模板 和 妆 配 体 的 模板 





在 BOM 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 。 这 些 参数 是 和 才 
件 模型 中 的 参数 相对 应 的 。 为 了 在 BOM 表 中 更 清晰 地 反映 零件 模型 的 参数 ， 需 对 老 件 异型 
添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 BOM 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通 利 在 企业 内 ， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环境 ， 并 确保 设计 产品 的 正 
确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制订 标准 化 的 Pro/ENGINEER 应 用 环境 ， 创 建 统一 的 实体 零件 模板 和 
效 配 体 的 模板 ， 以 减少 重复 区 动 ， 并 满足 标准 化 要 求 。 











7.1.1 创建 实体 零件 的 模板 


零件 模板 实际 上 是 一 个 包含 标准 要 系 的 零件 模型 ， 相 应 地 ， 实 体 零件 模板 实际 上 是 一 
个 实体 零件 模型 ， 实 体 堆 件 模 型 的 模板 包括 如 下 标准 要 系 。 

e@ 三 个 基准 平面 ， 分 别 命名 为 FRONT、TOP、RIGHT。 

@ ”定义 多 个 视图 方 曲 ， 如 FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT 和 DEFAULT 等 。 











第 7 章 材料 清单 (BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 269 


定义 多 个 参数 ， 如 
CNAME 一 一 和 雪 件 名 称 。 
CMASS 一 一 零件 质量 。 
CMAT 一 一 专 件 材料 。 
DRAWINGNO 一 一 图 号 。 
DESIGNER 一 -一 设计 者 。 
DRAFTER 一 一 绘图 。 
AUDITER 一 一 审核 。 
COMPANY 一 一 设计 单位 。 
PARTTYPE 一 一 零件 类 型 : W ”外 购 件 ，B 标准 件 ，Z 自生 产 件 。 
定义 默认 参数 : DENSITY=7.8e - 6。 
下 面 介绍 创建 实体 零件 模板 的 话 细 操作 步骤 。 
Step1. 新 建 一 个 名 为 SOLID_PART 的 实体 零件 模板 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 文件 局。 mm 和 |] 淅 奸 四 命令。 
(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 类 型 区 域 中 选中 加 加 要 件 单 选项 ， 在 子 基 型 区 域 
中 选中 贺 实 体 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “SOLID_ PART ”， 取 消 选 中 
使 用 缺 省 模板 复 选 枉 ， 单 击 [确定 j 控 饥 。 
(3) 在 弹出 的 “新 文件 选项 对 话 框 中 , 选取 PTC 提供 的 mas st 51ia 模 板 , 单 击 [ 樟 定 ] 
按钮 。 
说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 ms met so1l 记 模板 ， 而 该 模板 已 经 为 用 户 创建 了 三 个 基 
准 平面 (名 称 分 别 为 FRONT、TOP、RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、BACK、TOP、 
BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 
Step2. 定义 参数 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ 
ch07.01.01\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 SOLID _PART-r01.avi )。 
Step3. 定义 零件 密度 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ 
ch07.01.01\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 SOLID _PART-r02.avi )。 
注意 : 在 模板 中 假设 零件 的 密度 为 “7.8e-6”， 在 设计 某 一 具体 的 零件 时 ， 密 度 可 重新 设置 。 
Step4. 将 零件 质量 赋 给 CMASS ( 注 : 本 步 及 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 
video\ch07.01.01\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 SOLID_ PARTr03.avi )。 
说 明 : 如 果 采 用 以 上 创建 的 模板 “SOLID_PART.PRT.PRT” 创 建 零 件 模 型 后 ， 只 需 选 择 
下 拉 菜 单 分 析 号 ww MiodelLCHECKDD) 上。 ew ModelCHECK 再 生 已 ) 命令 ， 再 选择 下 拉 菜 单 编辑 (E) 
一 > 兰 再 生 鲁 命令， 系统 便 会 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 “CMASS”。 
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7.1.2 创建 梁 配 体 模 板 
装配 体 模板 实际 上 是 一 个 包含 标准 要 素 的 装配 体 模型 ， 装 配 模型 的 模板 包括 如 下 标准 


e 三 个 基准 面 : 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT。 
e@ 定义 多 个 视图 , 如 : FRONT、BACK、TOP、BOTTOM.、 LEFT、 RIGHT、DEFAULT 

二 
定义 多 个 参数 ， 如 

CNAME 一 一 装配 体 名 称 。 
CMASS 一 一 北 配 体质 量 。 
DRAWINGNO 一 一 图 号 。 
DESIGNER 一 一 设计 者 。 
DRAFTER 一 一 绘图 。 
AUDITER 一 一 审核 。 
COMPANY 一 一 设计 单位 。 
下 和 面 介绍 创建 装配 体 模板 的 评 细 操作 步骤 。 

Step1. 新 建 一 个 名 为 ASM_TEMPLATE 装配 体 模 板 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 着 昌 。 => | 新建 外 命令。 

(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 图 辐 组 件 单 选项 , 在 子 类 型 
区 域 中 选中 时 至 叶 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “ASM_TEMPLATE”， 取 消 选 中 

使 用 缺 省 模板 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 j 控 饥 。 

(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 选 取 PTC 提供 的 EeeEE 模板 ， 单 击 [ 博 定 | 
按钮 。 

说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 mns_asm_desian 模板 ， 而 该 模板 已 为 用 户 创建 了 三 个 基准 
平面 (名 称 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 (FRONT、 
BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT )， 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 

Step2. 定义 参数 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ 
ch07.01.02Nreference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 ASM_TEMPLATE-r01.avi )。 

Step3. 将 装配 件 的 质量 赋 给 变量 CMASS ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 
video\ch07.01.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 ASM_TEMPLATE-r02.avi )。 

说 明 : 如 果 用 自 定义 的 装配 体 模板 “ASM_TEMPLATE.ASM” 创 建 装 配 体 模型 时 ， 蕉 
配 体 中 的 各 零件 所 使 用 的 模板 必须 是 在 7.1.1 节 中 创建 的 零件 模板 “SOLID_PART.PRT”, 这 
样 ， 在 装配 体 中 添加 明细 表 等 操作 时 ， 零 件 的 参数 才能 与 其 相关 联 。 
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7.2 在 司 板 中 创建 委 件 实体 和 交配 体 





为 使 零件 实体 和 闭 配 体 满 足 BOM 表 的 需要 , 需 在 前 面 创建 的 模板 中 创建 零件 实体 和 涛 
配 体 ， 你 证 零件 实体 与 猴 配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 提 高 工作 效率 。 


7.2.1 在 模板 中 创建 实体 零件 








在 模板 中 创建 实体 零件 模型 是 为 后 面 创建 姜 配 体 做 好 准备 , 是 成 功 创建 BOM 表 的 一 个 
重要 前 所 。 设 置 好 零件 模型 参数 是 在 模板 中 创建 实体 零件 的 关键 押 在 。 
下 面 以 实体 零件 模板 SOLID_PART.PRT 为 例 ， 说 明 在 模板 中 创建 实体 零件 的 一 般 操 作 





Stage1. 新 建 一 个 实体 零件 





Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.02.01。 

Step2、 选 择 下 拉 菜 单 听 昌 ”ee 站 新 球面 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 类 型 区 域 中 选中 辑 回 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 夯实 体 单 选项 ， 
在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 down_base_ok， 取 消 选中 口 合用 缺 省 醒 板 复 选 框 ， 单 击 [确定 | 控 
钮 。 

Step4. 在 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 着 珊 区 域 中 单 击 | 训 览 .| 按钮 ， 在 弹出 的 “选取 
模板 ”对 话 杠 中 选取 在 7.1.1 市 中 创建 的 实体 零件 模板 文件 SOLID_ PARTPRT， 单 击 
”打开 “| 按钮 ， 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 进 入 模型 创建 环境 。 











Stage2. 创建 零件 模型 


在 模板 中 创建 零件 模型 有 两 种 方法 ， 直 接 创建 零件 模型 和 导入 外 部 数据 。 在 模板 中 直 
接 创 建 模型 的 方法 与 通常 创建 模型 的 方法 并 无 差异 ， 这 里 不 再 袭 述 。 在 此 主要 介绍 导入 外 
部 数据 创建 零件 模型 的 一 般 操作 步 又 。 

stepl. 选择 下 拉 菜 单 大 MX 一 本 3 一 ED 命令 ， 在 操控 板 中 先 
单 击 | 参照 核 钮 ， 在 弹出 的 苞 鲁 界面 中 选取 回复 制 基准 复 选 框 ， 然 后 单 市 芝 按 钮 ， 在 弹出 的 
“打开 ”对 话 框 中 双 市 零件 重 国 本 二 要约 ， 条 统 漳 出 “外 部 合并 ”对 话 框 和 零件 模型 的 预览 
窗口 。 

Step2. 在 “外 部 合并 ”对 话 相识 区 域 的 回 生 型 下 拉 列 表 中 选取 IE 
按钮 后 ， 操 控 板 中 的 “切换 继承 ”按钮 咖 处 于 可 选 状 态 ， 单 击 该 按钮 。 
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Step3. 单 击 操控 板 中 的 [Y | 按钮 ， 实 体 零件 模型 导入 模板 当中 ， 
Step4. 再 生 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 分 析 外 。 wm 和 oiloielEIECKD) ， mo。 HodelCHECK 再 生 站 ) 命 
令 ， 再 生 完 毕 后 ， 将 窗口 由 浏览 喜 窗 口 转换 为 绘图 窗口 。 








Stage3. 填 入 零件 参数 信息 








在 创建 通用 模板 时 没有 填 入 零件 的 具体 信息 ， 如 零件 名 称 、 图 号 以 及 设计 者 名 称 等 。 
不 同 的 零件 实体 ， 其 参数 名 称 也 各 不 相同 。 因 此 完成 创建 零件 模型 之 后 应 填写 好 零件 的 参 
数 信息 。 

Step1. 选择 下 拉 菜单 I 县 中 ”ep 大 数 加 命令， 系统 弹出 “参数 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 值 文本 框 ， 输 入 参数 信 《〈 即 零件 名 称 )“ 基 座 ”， 按 Enter 
键 确 定 。 

Step3. 谈 者 可 以 根据 目 己 的 情况 添加 其 他 参数 。 操 作 步 又 参照 Step2, 在 DRAWINGNO 
(图 号 )、DESIGNER (设计 )、DRAFTER 绘图 ) 或 AUDITER (审核 ) 的 得 文本 框 中 添 
加 所 对 应 的 参数 ， 填 写 完毕 后 单 击 [L_ 确定 “j 掖 钮 〈 本 例 中 未 添加 这 些 参数 )。 





Stage4. 更 新 零件 质量 








Stepl. 计算 质量 。 选 择 下 拉 菜 单 分 析 外 ”ep 模型 sp 蕊 质量 属性 册 命令 ， 在 
弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 守 胺 钮 ， 计 算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 LY 过 
钮 。 














Step2. 再 生 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 分 析 售 ) wp> ModelCHECEID) F ep ModelCHECK 再 生 站 ) 命 
令 ， 更 新 完毕 后 ， 将 贸 口 由 浏览 右 窗 口 转换 为 绘图 窗口 ， 此 时 系统 便 目 动 将 计算 的 质量 值 
赋 给 变量 CMASS 可 通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 ， 结 果 如 图 7.2.1 所 示 )。 





Stage5. 保存 文件 。 





世人 忻 ”编辑 矢 数 工具 显示 








查找 范围 

圭 性 -| 陈 | 加 DoWHW BASE OF - | 

过 源 伟 据 | 缺 省 * | | 定制 
名 称 类 型 值 指定 访问 源 说 明 
AImITER “字符 审 审核 六- 完 全 ”用 户 定 凡 的 
CoNPANY 。 “字符 囊 | hg 个 完全 ”用 户 定义 的 vy 
CHASS 实数 2. 324T790 | 局 饥 定 .. ， 关 系 

+ = | 主 - || 属性 .| | 耐 | 出 





图 7.2.1 “参数 “对 话 框 
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7.2.2 ”在 模 极 中 创建 卖 配 体 


当 各 实体 零件 醒 型 创建 完毕 之 后 , 便 可 在 并 配 体 模板 中 进行 组 狠 , 为 BOM 表 提供 一 个 
参数 并 全 有 的 疙 配 体 。 下 和 耐 介绍 在 北 配 体 模板 中 创建 姜 配 体 的 一 般 操 作 步 又 


Stage1. 新 建 一 个 装配 体 文件 





Step1. 将 工作 目录 设 全 DD: \proewf5.7\work\ch07.02.02 

Step2. 选择 下 拉 订 单 文件 日 ms 新 建 加 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 图 图 租 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 加 译 叶 单 
选项 , 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “asm_base” 取消 选中 | 使 用 峡 镍 要 要 复 选 框 ， 单 击 [确定 ] 
投 钮 。 

Step4. 在 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 下 儿 区 域 中 单 击 | 浏览 .| 按钮， 在 弹出 的 “选取 
模板 ”对 话 框 中 选取 在 7.1.2 节 中 创建 的 厂 配 体 模 板 文 件 ASM_TEMPLATE.ASM， 单 击 
| 打开 "| 按钮 ， 最 后 单 击 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 [确定 | 按钮， 进入 装配 环境 。 

















le 





Stage2. 创建 装配 体 





将 工作 目录 下 的 各 实体 零件 模型 进行 装配 (关于 零 组 件 装配 的 内 容 ， 请 读者 参考 本 套 
从 书 的 有 关 书 籍 ， 在 此 不 作 介 绍 )， 装 配 结果 如 图 7.2.2 所 示 。 

















图 7.2.2 ”装配 体 


Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


Step1l. 选择 下 拉 菜 单 工 呈 四 ”一 交 。 志 数 四， 命令， 系统 弹出 “参数 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 值 栏 ， 输 入 参数 值 “ 轴 承 座 ”， 按 Enter 键 确 定 。 

Step3. 参照 前 面 添加 零件 参数 信息 的 方法 ， 添 加 DRAWINGNO (图 号 )、DESIGNER 
(设计 )、DRAFTER (绘图 )、AUDITER (审核 ) 的 值 栏 所 对 应 的 参数 。 填 写 完 毕 后 单 击 


[ 确定] 掖 包 . 


Stage4. 更 新 装配 体质 量 




















Stepl. 计算 质量 。 选 择 下 拉 荣 单 分 析 的 | sp 模型 ep 芯 质量 悍 性 加 命令 ， 在 
弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 [ee 按钮， 计算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 [ 必 | 过 
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Es 

Step2. 再 生 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 析 的 ms odelCHECK WD 》 mp NodelCHECK 再生 芝 ) 从 
令 ， 在 弹出 的 EBSWEeEo 和 GE 菜单 中 选择 IT Level (本 馈 ) 命令 ， 更 新 完毕 后 ， 将 窗口 由 浏 
邹 蕴 窗口 转换 为 绘图 窗口 ， 此 时 系统 便 上 日 动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS《〈 可 通过 打开 
“参数 ”对 话 框 全 看 )。 

说 明 : 用 于 装配 的 实体 零件 模型 内 至 少 应 包含 CMASS 参数 ,否则 该 零件 重量 不 会 传递 
到 著 配 体 中 ， 本 例 中 的 零件 模型 都 是 在 统一 的 实体 零件 模板 中 创建 的 ， 保 证 了 零件 参数 的 
县 二 性 和 匈 笃 性。 








Stage5. 保存 文件 。 
7.3 ”标题 栏 和 明细 表 的 设 定 


7.3.1 调用 标题 栏 


标题 栏 的 定义 方法 通 昭 十 将 一 个 定制 的 表格 症 于 FORMAT 中 ,在 设计 疤 配 体 的 工程 网 
时 ， 和 直接 调用 这 个 FORMAT， 即 可 目 动 生成 标题 蔗 。 标 题 栏 和 格式 文件 的 创建 方法 已 在 第 
6 草 详 细 介 绍 过 ， 在 此 不 再 资 述 ， 这 里 直接 调用 一 个 包含 标题 栏 的 格式 文件 即 可 。 

下 面 以 创建 图 7.3.1 所 示 的 报表 为 例 ， 说 明 调 用 标题 栏 的 操作 过 程 。 











mm 
| | 


图 7.3.1 报表 
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Step1. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.03。 

Step2、 选 择 下 拉 菜 单 叶 昌 ”ee 站 新建 面 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 加 转 报告 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
“bom base”, 单 击 [ 确定 | 安 饵 。 

Step4. 系统 弹出 “新 报表 对 话 框 。 在 又 冤 天 呈 区 域 中 单 击 | 浏览 .| 控 钮 ， 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 ， 选 取 装 配 体 文件 asm_base.asm， 单 市 | 打开 "| 按钮 ， 在 二 本 于 区 域 中 选中 
画 格式 为 空 单 选项 ， 在 晤 于 区 域 单 击 | 浏览 .| 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 
D:\proewf5.7\work\ch07.03 中 的 格式 文件 a3_form_asm.frm， 单 击 [打开 ”| 司 掖 钮 ， 在 “新 
报告 ”对 话 框 中 单 击 [确定 “| 按钮 进入 报表 环境 。 

Step5. 插入 零件 视图 并 调整 位 置 ， 使 其 达到 满意 效果 。 插 入 视图 结果 如 图 7.3.1 所 示 。 

注意 : 采用 这 种 方法 调用 格式 文件 时 ， 应 先 指 定 默 认 模型 文件 ， 也 可 在 插入 视图 之 后 
再 调用 格式 文件 ， 调 用 格式 文件 的 具体 操作 方法 参见 第 6 章 相应 章节 的 内 容 ， 

















7.3.2 ”定义 明细 表 














当 组 件 转 成 工程 图 时 ， 需 要 使 用 明细 表 。 和 标题 栏 一 样 ， 明 细 表 也 可 制作 成 格式 文件 ， 
在 需要 的 时 候 和 直接 导入 即 可 。 下 面 接 上 一 地 的 操作 步骤 来 讲解 定义 明细 表 的 一 般 过 程 。 








Stage1. 定义 重复 区 域 








Stepl. 选择 下 拉 荣 单 表册 | 到 > 本 于 二 
下 

Step2. 在 [IIERECIUNSLESSO 某 单 中 选择 区 总 2 加 命令 ， 在 弹出 的 国王 GUNIIIEE 区 忆 荆 生 ) 
菜单 中 选择 肝癌 合 今 。 

Step3. 系统 提示 只 定位 区 域 拘 币 ， 选 取 图 7.3.2 所 示 的 两 个 单元 格 ， 然 后 单 击 “ 选 取 ” 对 话 
框 中 的 [确定 ] 掖 钮 ， 并 选择 ES 王道 水 单 下 的 ose 绽 成 ) 命令 ， 系 统 自动 将 两 音 
元 格 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 ， 如 图 7.3.2 所 示 。 

, 单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 、 


命令 ， 系 统 弹 出 /于 虹 到 I0N3 请 域 由 汞 











图 7.3.2 ”选择 重复 区 域 
Stage2. 输入 报表 参数 〈 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ 
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ch07.03.02Neference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “定义 明细 表 --T01.avi” ) 。 


说 明 : 设置 了 重复 区 域 后 ， 双 击 重 复 区 域 的 单元 格 ， 会 弹出 “报告 符号 ”对 话 框 来 输 
入 报表 参数 ， 双 击 非 重复 区 域 的 单元 格 则 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 


Stage3. 更 新 表格 内 容 


选择 下 拉 菜 单 表 人 8) 一 p 村 :下 本 3 和 3 了 时 全 今 ， 在 弹出 的 | 本 TL RESI0NS Wl 束 域 站 笑 单 中 选择 
Update Tables ( 蝎 新 表 ) 命令 ， 并 选择 Ione (守成 } 命令 ， 表 更 新 结果 如 图 7.3.3 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 更 新 完成 后 ， 如 果 单元 格 中 的 文本 超出 单元 格 界限 ， 可 先 选 取 该 单元 格 ， 再 右 

击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 ， 然 后 在 弹出 的 “文本 样式 ”或 “注解 属性 ” 

对 话 框 中 设置 文本 的 宽度 因子 ， 图 7.3.3 所 示 为 调整 后 的 结果 。 

@ BOM 表 中 重复 区 域 属性 默认 为 “多 重 记录 ”， 即 只 要 零件 出 现 一 次 ， 则 在 BOM 表 

中 增加 一 行 ， 不 管 零 件 是 否 重复 出 现 ， 数 量 栏 中 不 会 显示 零件 数量 。 


10| 04 | 轴瓦 | | Qsn650l Pb | 
9| mm | 井 寻 | | os pm | | 
8| mm | 井 寻 | | as pm | | 
7| 0 | 纪检 | | Q235 05 | 
6| 0 | 塌 栓 | | as pM | | 
5 05 | 上 状 | | Hzo 9 | 
4| “06 | 模 岂 | | 本 nl | 








3| 0% | 模 岂 | | 4 | 
2| 04 | 和 轴 及 | | asa65ol PM | 
人 


和 





一 


图 7.3.3 ”材料 明细 表 


7.4 编辑 BOM 表 


7.4.1 重复 区 域 属性 





在 BOM 表 中 , 可 通过 设置 重复 区 域 属 性 来 更 改 明 细 柱 表 的 排列 方式 。 属 性 的 设置 可 以 
在 定义 格式 文件 的 明细 栏 时 预先 定义 好 显示 方式 ， 也 可 以 在 使 用 明细 表 的 过 程 中 随时 进行 
修改 。 下 和 面 介绍 在 BOM 表 中 更 改 重 复 区 域 属性 的 一 般 操 作 步 缀 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 DD:\proewf5.7\work\ch07.04.01, 打开 报表 文件 bom_base_01.rep。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 加 ”一 > EEEE 合 令 , 在 阐 出 的 民生 二 通 蒜 单 
中 选择 车 时 上 站 惠 合 今 ， 系 统 提 示 电 选 职 一 个 区 域 ， a 明细 表 。 

Step3. 系统 弹出 图 7.4.1 所 示 的 村 琴 5T0N MITR 区域 时 性 几 菜 

@ Jnplicates (次 重 记录 ) 

AAA 
如 果 一 个 零件 在 此 装配 中 使 用 了 两 次 ， 那 么 这 个 零件 记录 也 会 在 明细 栏 中 显示 两 次 ， 且 每 
eevee eb nohatniit een 


























hp: TBL GIONS 诸城 
httributes i 


0 wm [| KR | | Qse50l hi | | 

Pete 9| 0 | 如 | | qz5 hw | 

i 8] 0% | 记 # | | az hm | 

一 
| a35 hi 


Ho Dup/Lewel [ 雹 过 重 / 引 ) 


Recursiwe [ 涪 归 ) 
Flat [平整 ) 





Nin Repeats (最小 重复 ] 
Start Index [起 始 索引 ) 
Ho Start Idx [天 起 始 索引 ) 
Bln By Fart [ 控 委 件 混合 ) 





Bln By Comp ( 按 元 性 混 合 ) 
旧 信 息 

非 北 信息 

TomnerEetnar {完成 /返回 ) 








图 7.4.1 “区 域 属 性 ” 荣 单 图 7.4.2 ”显示 “多 重 记 录 ” 的 明细 表 
@ Ho Duplicates [ 雹 老 重 记录 ] 


在 重复 区 域 中 同一 模型 只 显示 一 次 ， 如 采 在 该 重复 区 域 中 输入 了 参数 &rptqty， 系 统 会 
目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 填 入 表格 内 ， 显 示 无 多 重 记录 的 明细 表 如 网 7.4.3 所 示 。 


6| 06 | 栋 央 2| 45 ni | 
5| 0o5 | 上 善 |1| HT2%0 hi | 
4| 4 | 轴 太 |2| Qsn6501 M5 | 
3| “03 | 螺母 |2| Q235 pm | 
2 































图 7.4.3 ”显示 “无 多 重 记录 ”的 明细 表 
@ Ho Dup/Lewel [ 雹 次 重 / 直 ) 
按照 厄 配 顺序 显示 零件 模型 ， 且 在 重复 区 域 中 同一 模型 只 显示 一 次 。 如 末 在 该 重复 区 
域 中 输入 了 参数 &rpt.qty， 则 系统 会 目 动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 填 入 表格 内 。 显 示 无 多 
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重 / 级 的 明细 表 如 图 7.4.4 所 示 。 


6| “03 | 螺 生 |2| Q235 MD | 
5 92 
06 45 


of | WK |2| Qsresor hg | | 


四 
寺 
EK 四 
i = 








图 7.4.4 显示 “无 多 重 / 级 ”的 明细 表 





@ Recursiwe 递归 1) 


搜索 零件 的 级 ， 将 组 件 记 录 也 显示 在 明细 栏 表 当 中 。 在 实际 应 用 中 该 命令 可 与 
Duplicates (过 重 记录 ) ~ Ho Duplicates [二 老生 记录 和 Ho Dup/Levwel [( 泡 针 午 / 诺 ) 一 种 命 仿 各 :合十 用 。 例如 


Recursive (递归 ) 命令 和 各 DopiLavel 葬 多 重 / 阁 ) 命令 组 合 使 用 时 ， 得 到 的 明细 表 如 图 7.4.5 所 示 。 
Flat [平整 








@ 
只 显示 最 高 一 层 的 零件 或 部 件 ， 各 部 件 所 属 的 组 件 不 被 列 出 。 与 eesive 旺 电 ) 命令 相 
同 在 实 | 际 MY 用 中 广 命 今 也 可 以 与 Duplicates | 过 重 记录 ) ~、 Ho Duplicates [无 名 午 记录 】 以 及 
Ho DupiLevel CE 多 刘 / 负 ) 二 种 命令 组 合 使 用 。 这 里 不 再 举例 说 明 ， 读 者 可 以 自己 动手 尝试 一 下 。 
@ Min Repeats [最小 重复 ) 
系统 提示 辆 八景 小 重 捍 茹 设置 重复 区 域 的 最 小 重复 数 ， 系 统 默认 最 小 值 为 “1”。 当 在 明细 
位 中 设置 多 个 重复 区 域 时 ， 每 个 重复 区 域 会 全 少 占用 一 行 。 如 果 某 个 重复 区 域 中 没有 记录 
且 最 小 重复 数值 设 为 “0” 时 ， 则 这 个 重复 区 域 会 自动 消失 。 
7| 03 | 螺母 ?| Q235 ho | 
6| 0 | 螺栓 |2| Q235 Jp | 
5 着 | 
| 
rE 
ES 











一 


和 4 4 i 





图 7.4.5 显示 “递归 ”明细 表 


7.4.2 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 








在 BOM 表 中 可 用 破 折 写 代 叔 明细 表 的 内 容 , 但 代 玲 的 内 容 仅 限于 序 写 和 数量 。 用 此 方 
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法 可 以 暂时 排除 特定 的 零 部 件 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 使 用 破 扩 号 的 详细 操作 步骤 。 
Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.04.02, 打开 报表 文件 bom_base_02.rep。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 表 | = 人 今 , 在 弹出 的 攻 IIIEEGONS LE 去 虽 鞠 单 中 
选择 0ash Item ( 玻 折 号 项 目 ) 俞 邻 ， 系 统 提 示 鹿 选 职 二 个 包 音 zt index 或 rpt. aty 的 区 本 ， 选 取 图 7.4.6a 所 








示 “ 数 量 ” 栏 中 的 文本 ， 结 果 如 图 7.4.6b 所 示 。 
注意 : 若 要 还 原 显 示 ， 则 重新 选择 Dash Item (本 折 号 项 目 ) 命令 ， 然 后 在 破 折 号 上 单 击 即 可 . 


北京 兆 志 科技 


mr st | 
sa 加 虹 
| 


a) 使 用 前 





图 7.4.6 在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 
7.4.3 为 BOM 表 添 加 注解 








注解 单元 是 重复 区 域 中 的 一 个 单元 ， 访 单元 中 保存 的 是 用 户 和 输入 的 信息 ， 而 不 是 从 零 
件 中 旋 取 的 数据 ;备注 栏 中 可 以 不 输入 任何 内 容 ， 只 需 在 定义 完 重 复 区 域 后 将 其 定义 成 注 
解 单元 ， 在 注解 栏 中 可 以 以 文本 的 方式 直接 输入 备注 内 容 到 零件 行 中 ， 且 注解 内 容 会 跟随 
这 个 零件 并 保持 对 应 关系 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 添加 注解 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.04.03, 打开 报表 文件 bom_base_03.rep。 

Step2. 依次 单 击 选择 下 拉 菜 单 表 四 => 国王 命令， 在 弹出 的 
= TIEIESIUNS ER 东单 中 依次 选择 酸败 月 让 革 才 用 me 人 人 今 ， 系 统 提 示 
哈 在 重复 区 域 玻 板 中 选 职 一 单元 。 

Step3. 选取 “备注 ” 列 重 复 区 域 模板 中 的 单元 格 《〈 即 “备注 ”一 列 单元 格 )， 将 该 列 中 
的 所 有 单元 格 定义 为 注解 单元 格 。 选 择 ?one G5 成 ) 命令 完成 注解 单元 格 的 定义 。 

Step4. 双击 “备注 ” 列 的 单元 格 《〈 除 重复 区 域 )， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 其 
中 输入 图 7.4.7 所 示 的 注解 文本 后 单 击 [确定 | 按钮， 结果 如 图 7.4.7 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 步骤 “Step3” 中 选取 单元 格 时 ， 请 先 确 认 所 选单 元 格 为 空 。 

@ 在 “备注 ” 列 重复 区 域 模 板 中 的 单元 格 内 不 能 添加 注解 。 
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6| “03 | 螺 导 12  Q235 hg | 标准 件 | 
5 5 


一 


EE 7 


A 
和 


图 7.4.7 添加 注解 





7.4.4 固定 索引 


竺 装配 网 中 进行 标注 时 ， 有 时 需要 按 顺 时 针 或 揽 时 针 方 加 排序， 这样 势 必 会 影响 明细 
表 的 排序 。 为 了 让 明细 表 的 排序 不 受 影响 ， 可 以 回 定 重复 区 域 中 的 索引 序号 。 下 面 说 明 用 
固定 索引 重新 排序 零件 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 全 D:\proewf5.7\work\ch07.04.04， 打 开 报 表 文 件 bom_base_4.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 才 双 mm 汪汪 全 今 ， 在 弹出 的 本 SEE I 吉 域 浊 宪 单 
中 选择 碟 症 忆 忆 拓 四 23 合 邻 ， 系 统 提示 刻 选 取 一 个 区 域 ， 选 取 明 细 表 。 

Step3. 系统 弹出 图 7.4.8 所 示 的 ES 加 下 过 5 菜单， 在 该 菜单 中 选择 中 























Step4. 系统 提示 电 在 当前 重 梨 区 域 中 选 职 一 条 记录 , 在 明细 表 中 选取 图 7.4.9 所 示 上 羡 的 序号 “4” 
为 需 回 定 的 序号 。 





一 选取 该 序号 
下 09 [人 [2 os hw [| | 
ix Index [固定 索引 1 下 
ED 5 02 | 记 验 |2| Q235 ho | 


Es 45 hh 
SD 一 


ee em 


人 


Done (完成 ) 


guit 组 出 ) a 





图 7.4.8 “固定 索引 ”菜单 图 7.4.9 ”选择 需 固定 的 序号 


step5， 系统 提示 周二 如 辣 要 于 ， 在 提示 行 中 输入 5， 单 击 [gg 按钮 ， 此 时 上 盖 的 序号 被 
固定 为 $， 被 固定 索引 的 零件 序号 呈 红 色 显 示 。 

Step6. 参照 Step5 操作 方法 ， 依 次 将 “模块 ”的 序号 固定 为 “6” 将 “轴瓦 ”的 序号 固 
定 为 “4” 将 “螺母 ”的 序号 固定 为 “3”; 将 “螺栓 ”的 序号 固定 为 “2”。 在 菜单 管理 器 
中 选择 mae GE 成) 命令 ， 固 定 索引 结果 如 图 7.4.10 所 示 。 
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6 03 螺母 Q235 由 004 

5 05 上 鞭 | 1 HT200 0. 693 

4 02 螺栓 2 Q235 由 034 

3 06 椒 块 2 45 由 070 

2 04 轴瓦 [2| QSgn6.5-0.1 .554 

1 01 基 座 | 1 HT200 4. 324 

号 | 代号 名 称 | 整 补 料 | 名 注 

审核 {0 

工艺 | rm Rs 





图 7.4.10 “固定 索引 ”的 BOM 表 





说 明 : 如 要 撤销 固定 索引 ， 则 只 需 在 ETOImEL 四 是 过 3 菜单 中 选择 民 
Rezion 区域) 合 人 >， 然后 在 弹出 的 Ww COHFIRMATIDN 【 瑚 让 菜单 中 选择 Confirm ( 确 以 ) 命令 ， 所 后 在 
菜单 管理 器 中 选择 Done (守成 ) 命令 ， 这 样 就 撤销 了 之 前 的 固定 索引 。 





7.4.5 在 BOM 表 中 使 用 目 定 义 参 效 和 关系 式 








下 面 以 计算 组 件 重 量 为 例 ， 介 绍 在 BOM 表 中 使 用 目 定 义 参数 和 关系 陈 的 一 役 操作 方 法 。 
Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.04.05, 打开 报表 文件 bom_base_05.rep。 
Step2. 双击 明细 栏 中 “总 计 ” 上 面 一 行 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 Et > er Defined 选 项 ， 在 文本 框 中 输入 自 定 义 代 人 码 tcmass， 单 击 
区 按钮 ， 结 果 如 图 7.4.11 所 示 。 
6| % | 机 尽 | ?| Q235 Nu | 
5| “0 | 楷 检 |?| Q235 Nh | 
4| 0 | 上 上 和音 |!|| Hr200 bg | | 输入 参数 
3| 0 | 模块 |? 45 0 | -全 


2 0 | 轴瓦 |2| Qsn6501 PS -| 
1| 0 | 艺 座 ||| Hr200 re 印记 纤 mass | 


Ee 


图 7.4.11 在 重复 区 域 中 输入 参数 

Step3. 选择 下 拉 菜 意 表 色 ) = 全 今 ， 在 弹出 的 长 IEEGUNS 二 域 菜单 
中 选择 是 二 二 合 邻 ， 系 统 提示 辟 选 职 一 个 区 域 ， 单 击 选取 明细 表 ， 系 统 弹出 “关系 ”对 话 
框 。 

Step4. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmass*rpt_gty”， 如 图 7.4.12 所 示 ， 访 
式 的 含义 是 : 总 计 重 量 等 于 单 件 重量 与 数量 的 乘积 ， 单 击 L_ 形 是 “| 较 钮 。 

Step5. 在 EECOSEEES 菜单 中 选择 如 tate Tables 药 新 表 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.4.13 所 示 。 

说 明 : 图 7.4.13 所 示 为 调整 文本 高 度 因 了 于 后 的 结果 。 















































282 Pro/ENGINEER 中 文革 火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


国 关 系 -ox 
交 件 ”编辑 插入 参数 实用 工具 显示 
查找 范围 






图 7.4.12 “关系 ”对 话 框 


6| 0% | 要 入 ?| Q235 Po 
5| 0 | 上 可 性 |2|  Q235 9 
4| 0 | 上 入 | Hr200 | 


3| 0 | 模块 |2| 45 p10 | 
2| 0 | 轴 页 |2| Qsn6501 P5408 


HE 
各 俐 总计 | 
[Tw 
| 
图 7.4.13 ”添加 目 定 义 参数 后 的 材料 明细 表 








7.4.6 ”累加 








BOM 提供 了 在 重复 区 域 中 进行 统计 的 功能 ， 如 统计 总 重量 、 总 数量 和 总 成 本 等 ， 这 些 
统计 功能 可 由 “累加 ”命令 来 完成 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 进行 “累加 ”的 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设 至 DD:\proewf5.7\work\ch07.04.06, 打开 报表 文件 bom_base_06.rep。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 性) mp 全 今 ， 在 弹出 的 攻 和 EIEESONS 未 域 则 菏 单 
ee 全 今 ， 条 统 提示 只 迁 职 一 个 区 域 ， 单 击 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系 统 弹出 
色 7.4.14 所 示 荣 单 管 理 器 “ 表 累 加 ” 沫 单 。 
注意 : “总 成 本 ”所 在 列 不 在 重复 区 域 当中 。 
Step3. 在 长 IEIESWL 县 加 中 菜单 中 选择 区 和 几 人 人， 系统 提示 
叫 选 职 求 和 的 报表 符号 ， 选取 要 累加 的 项 目 ， 如 要 累加 “总 计 重 量 ”， 则 在 重复 区 瑾 中 选取 “总 
计 ” 所 在 的 文本 ， 如 图 7.4.15 所 示 。 
Step4、 系 统 提示 簿 入 雪 数 名 : ， 在 提示 框 中 输入 参数 名 aaa， 单 击 [ 按钮。 
Step5. 系统 提示 所 本寺 ， 选 取 图 7.4.15 所 示 的 单元 格 放 置 累 加 纬 
Ce 应 选取 同一 表格 中 非 重复 区 域 的 一 个 空 烙 放置 计 
结果 ， 这 个 空格 不 可 以 是 重复 区 域 中 的 空格 ， 也 不 可 以 是 其 他 表 中 的 空格 。 
































控 
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选择 此 文本 、 全 
村 


四 
菜单 管理 器 | 
TS 计 一 一 
a 一 一 一 一 天 一 一 一 一 一 人 


一 二 一 个 
WW TEL SU ( 表 困 加 ) HI200 i 
材 ls 区 本 备注 


Add (加 ) 
Delete [ 册 | 降 ) 





Doner 了 etnrm (二 成 /五 回 ) 





图 7.4.14 “ 表 累 加 ”菜单 图 7.4.1$ ”选择 累加 项 目 


Step6. 在 TBL SU ! 表 思 加 1) 请 单 中 选 择 DonerEetnrn (3E 成 /到 加 } 命 今 i 在 
=TIIDEESTUNS LI 志 域 中 东单 中 选择 业 date Tables (更 新 表 ] 命令 ， 累 加 结果 如 图 7.4.16 所 示 。 


6| 0 | 螺母 |?2| Q235 poo | 
5| 0 | 螺栓 |2| qz hog. | 
4| 0 | 上 和 | HT200 306 | 
3| 0 | 机 典 ?2| 45 Pomol 
0 





L108 

3 内 .325 4 344 

= 
[a | 





7.4.16 重量 累加 后 的 材料 明细 表 


7.5 ”BOM 球 标 





球 标 是 装配 工程 图 中 的 圆 形 注 解 ， 在 装配 视图 中 显示 与 材料 请 单 相 对 应 的 元 件 信 息 。 
些 信 息 源 自 于 BOM 表 的 重复 区 域 , 因此 在 添加 BOM 球 标 之 前 , 必须 创建 BOM as 
输入 预期 的 BOM 表 符 号 并 指定 BOM 球 标的 区 域 。BOM 球 标 一 般 可 以 分 为 以 下 3 类 。 
e@ 简单 球 标 : 只 显示 索引 号 人 码 的 球 标 。 通 常 在 BOM 球 标 中 显示 一 个 与 明细 表 中 零件 
名 称 相 对 应 的 索引 号 人 码 。 

e@ 市 数量 的 球 标 : BOM 球 标 分 割 成 上 下 两 半 ， 上 半 部 分 显示 索引 号 下 半 部 分 显 
示 该 索引 号 码 下 零件 的 数量 ， 或 视图 中 的 零件 数 。 

e 定制 球 标 : 将 用 户 创 建 并 保存 的 某 个 绘制 符号 指定 为 BOM 球 标 符号 。 









































7.5.1 创建 BOM 球 标 











要 在 疙 配 视图 中 创建 BOM 球 标 , 在 绘图 区 中 和 需 有 一 个 与 之 对 应 的 BOM 表 , 日 在 BOM 
表 和 草 复 区 域 中 应 全 少 包 含 索 引 写 和 模型 名 称 的 报告 答 号 。 下 面 介绍 在 状 配 视图 中 创建 BOM 
球 标的 一 般 操 作 步 又 。 
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Stage1. 设置 BOM 球 标 区 域 





Step1. 将 工作 目录 设 全 D:\proewf5.7\work\ch07.05.01， 打 开 报 表 文 件 bom_base_01.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 到 下) mmj>， 攻 开 汪 9 间 国 全 今 ， 系 统 阐 出 汪 ONEAIOONS BON 球 标 潜 
hs 

Step3. 系统 提示 加 选 职 一 个 区 域 , 单 击 选 取 BOM 表 重 复 区 域 ,然后 在 于 BOWBALTDDNS POWER 
菜单 中 选择 Dene G5 成 ) 命令 ， 完 成 区 域 设 置 。 

说 明 : 如 果 需 清除 BOM 球 标 区 域 ， 则 可 通过 在 IEEEOUEAOONS EUN 球 全 菜单 中 选择 
Clear Region [请 隆 区 域 人 镍 令 来 实现 。 














Stage2. 显示 BOM 球 标 








Step1. 选择 下 拉 玩 单 表 中) mm 全 今 ， 在 弹出 的 [二 30WBALDONSWIBOM 球 标 潜 
单 中 选择 Create Balloon I[ 节 | 哇 夺标 命令 ， 系统 弹出 7.5.1 所 示 的 BON VIEWY ON 视图 ) 菏 单 。 





要 BON VIEW 训 o 祝 图 ) 
show M1 [显示 全 部 ) 自动 选择 在 其 中 显示 球 标的 视图 
By Yiew (R 据 视图 ) 在 单个 指定 视图 中 显示 全 部 材料 清单 球 标 
By Comp [通过 元 件 ) 选取 元 件 来 得 到 材料 清单 球 标 
Comp 名 Yiew (元件 & 铅 图) 选取 视图 包括 要 得 到 材料 清单 球 标的 元 件 
By Reeord [ 控 记 录 】 
DonerEetnar (十 成 /下 回 ) 


图 7.5.1 “BOM 视图 ”菜单 
Step2， 在 /村 B0WNVIEWB0M 宙 图 法 单 中 选 择 梯 语 于 让 2 命令， 然后 系统 提示 
只 选 职 要 显 东 bon 球 标的 视图 , 在 图 形 区 中 选取 主 视图 作为 要 显示 BOM 球 标的 视图 , 结果 如 图 7.5.2 
所 示 ， 然 后 选择 ?Tene GE 成 ) 命令 。 

















图 7.5.2 显示 BOM 球 标 


Stage3. 整理 BOM 球 标 





Step1. 选取 BOM 球 标 或 售 有 BOM 球 标的 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 击 福 下 es 清除 和 0， es | 这 于 条 命令 (或 在 该 视图 中 右 
击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 滞 队 30M 球 标 命令 )， 系 统 弹 出 图 7.5.3 所 示 的 对 话 框 。 

Step3. 在 开标: 区 域 中 设置 一 组 BOM 球 标的 位 置 和 间距 ， 以 及 自视 图 轮廓 的 偏 移 或 设 
置 又 排 增 量 值 ， 在 轧 贱 区 域 中 确定 引线 是 指向 边 还 是 指向 表面 ， 单 击 | 直 装 里 前 | 按钮 将 现 
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有 设置 你 存 为 默认 值 。 


7.5.2 ”修改 BOM 球 标 类 型 








如 前 所 述 BOM 球 标 一 般 包 括 人 简单 球 标 、 和 市 数量 的 球 标 和 定制 球 标 三 种 类 型 。 通 常 ， 系 
统 默认 的 BOM 球 标 为 简单 球 标 , 其 他 类 型 可 以 在 创建 球 标 时 选取 ,也 可 以 在 创建 完毕 后 进 
行 修改 。 下 面 介绍 修改 BOM 球 标 类 型 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.05.02， 打 开 报 表 文 件 bom_base_02.rep。 

Step2. 选择 下 来 菜单 下 加 ”= 加 到 3 命令， 在 弹出 的 于 ON BALDONS BON 球 标 ) 寺 
单 中 选择 Bsa 由 Ba 淹 全 今 ， 条 统 提 未 只 选 职 一 人 区域， 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系 统 弹 
出 于 BON BAL TYFE (BONM 球 标 类 型 ) 菜 单 。 

Step3. 依次 选择 导入 一 p> Done/Return GE 成 / 球 四 ) 命令 ， 将 原 有 BOM 球 标 
修改 为 种 数量 的 球 标 ， 修 改 结果 如 图 7.5.4 所 示 。 














墨 | 洁 除 B08 球 标 医 | 
球 标 
“| 请 际 球 标 位 置 


局 自视 图 辊 碎 坊 称 0. 50 
更 排 球 标 
增 量 值 
创建 相应 的 捕捉 厂 
球 标 之 间 的 最 小 距离 | 0 an 





5 引 战 
局 将 球 标 5| 战 连接 至 几何 的 这 
局 将 球 标 引 号 入 接 圣 几 何 的 表面 





置 汶 缺 省 确定 “| 职 消 “| 预 克 





图 7.5.3 “清除 BOM 球 标 ”对 话 框 图 7.5.4 ”和 带 数 量 的 BOM 球 标 
7.5.3 合并 / 拆 分 BOM 球 标 
在 用 BOM 球 标 注解 装配 视图 中 的 元 件 时 ， 可 将 多 个 相同 元 件 用 一 个 球 标 表 示 ， 也 可 为 


每 一 个 元 件 显示 一 个 球 标 ， 这 便 涉 及 到 了 球 标 的 合并 和 拆 分 操作 。 下 面 介绍 合并 / 拆 分 BOM 
球 标的 一 般 操 作 步 又 。 





1. 合并 BOM 球 标 


Stepl. 将 工作 目录 设 全 D:\proewf5.7\work\ch07.05.03， 打 开 报 表 文 件 bom_base_03.rep。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 到 站 ] me 国定 写 5 关于 命令 ， 在 弹出 的 [于 B0W BhLLDONS 01 球 标 ] 区 
Bi 全 今 ， 未 统 提 才 中 选取 要 合并 的 数量 球 标 ， 选 取 图 7.5.5a 所 示 的 球 标 ， 合 并 
结果 如 图 7.5.5b 所 示 。 
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说 明 : 在 合并 球 标 时 ， 最 后 被 选取 的 球 标 为 合并 球 标 的 放置 位 置 。 


选取 这 两 个 球 标 


A 






NK 图 
2 
AS N 





b) 合并 后 


图 7.5.5 合并 BOM 球 标 


2. 拆 分 BOM 球 标 





Stepl. 将 工作 目录 设 至 DD:\proewf5.7\work\ch07.05.03, 打开 报表 文件 bom_base_04.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 叶 】 me 二 命令 ， 在 弹出 的 本 ENLEALUOONS IBOM 球 标 7 潜 
单 中 选择 概 晤 时 天 命令 ， 系 统 提 示 趾 选取 用 户 球 标 或 数量 大于 1 的 数量 球 标 .- ， 选 取 图 7.5.6a 所 示 的 球 
标 。 

Step3. 系统 提示 辟 选 职 新 球 标的 连接 ， 选取 图 7.5.6a 所 示 元 件 作 为 依附 部 件 ， 系 统 弹 出 
和 要 ET FDIIT ( 苹 得 点 ) 菜单。 

Step4， 在 于 S629PO9 纺 入 是 桨 单 中 选择 呈现 5ba 尹 命令 ， 在 依附 部 件 附近 区 域 
单 击 放 壮 球 标 。 球 标 分 割 结 来 如 图 7.5.6b 所 示 。 

说 明 : 

@ 只 有 数量 球 标 才 能 进行 合并 / 拆 分 操作 ，。 

@ 当 数 量 球 标 索引 号 不 同时 ， 球 标 之 间 水 平 邻接 。 可 以 使 用 NB0WNBAEIDONS 和 (DOME 标 | 亲 

单 下 的 Diesels 寻 全 分 折 分 堆放 的 球 标 。 


















发 





< 
NS AR 
N A [2 
(DR 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 7.5.6 ”分割 BOM 球 标 
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7.5.4 修改 BOM 球 标 样式 


过 修改 BOM 球 标 样式 可 修改 注解 引线 的 连接 位 置 和 类 型 。 下 面 介绍 修改 BOM 球 标 
Ww 一 般 操 作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\worK\ch07.05.04， 打 开 报 表 文 件 bom_base_05.rep。 
Step2. 选取 图 7.5.7 所 示 的 球 标 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 略 扼 连接 命令 ， 
系统 弹出 图 7.5.8 所 示 的 /二 | 呈 0PTIONS I 企 改 选项 站 涤 单 。 
Step3， 在 WTAEHINPEN 沁 办 夫 型 宏 单 中 选择 对 BB 和 [人 有 册 和 
取 图 7.5.7 所 示 的 曲面 为 引导 符 放 置 参照 。 











命令 ,在 图 形 区 选 








要 ATTACH TYFE (依附 类 型 ) 
nm Entitw [图 元 上 ) 将 引导 符 依 附 到 几何 上 
On Surface [在 曲面 上 ) 将 引导 符 依 附 到 曲面 的 一 点 上 
中 dpoint {中 点 ) 将 引导 符 依 附 到 规定 图 元 的 中 点 上 
Intersect [ 求 变 ) 将 引导 符 依 附 到 两 个 图 元 的 交点 上 
hrrow Head 俏 1 涉 ) 标准 箭头 
Dot (点) 箭头 类 型 为 圆 点 
Filled Dot [实心 点 ) 箭头 类 型 为 实心 箭头 
Ho hrrow 8 有 前 涉 ) 不 使 用 第 头 
3lash ! 许 村 1】 箭头 类 型 为 竹 杠 
Integral 整数 ) 箭头 类 型 为 整数 符号 连接 点 
Box 人 ( 访 框 ) 箭头 类 型 为 矩形 杠 
Filled Box f 心 框 ) 箭头 类 型 为 实心 矩形 
Double Brrow 【村 前 站 箭头 类 型 为 双 箭 头 
Target (目标 ) 箭头 类 型 为 目标 箭头 


图 7.5.7 选取 球 标 图 7.5.8 “修改 选项 ” 沫 单 
Step4. 在 菜单 中 选择 Tonef/Beturn 6 成 /至 回 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.5.9 所 示 。 
说 明 : 如 果 更 改 后 的 点 箭头 为 空心 圆 , 请 选择 下 拉 菜 单 共 式 辐 ”=_> 国字 
在 弹出 的 ENEEUNISTIIEE 人 is 计划 菜单 中 将 其 设置 为 实心 点 。 
er 


(CO ~ 
一 十 ps 


SN 


图 7.5.9 ”修改 BOM 球 标 样 式 
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7.6 制订 明细 表 手 册 


在 实际 设计 工作 中 ， 通 钟 会 把 明细 表 净 订 成 册 。 这 些 明 细 表 的 制作 方法 和 前 面 介绍 的 
一 样 ， 但 因为 在 姜 订 过 程 中 表格 要 分 足 ， 所 以 需要 掌握 表格 的 分 页 处 理 技 术 。 








7.6.1 分 页 操作 





当 生 成 的 明细 表 已 超出 图 幅 边 界 或 与 视图 发 生 干 涉 时 ， 策 要 将 其 分 割 成 多 个 明细 表 ， 
安排 在 别 的 页 面 上 上。 下面 介绍 对 明细 表 进 行 分 页 处 理 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf$.7\workch07.06.01, 打开 报表 文件 bom_base_01.rep。 

Step2. 选取 禹 进行 分 页 处 理 的 表格 ， 这 里 直接 选取 明细 表 即 可 〈 单 击 表格 的 左上 角 扣 
可 选取 整个 明细 表 )。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 表 色 ) I )... 


J >» 
和 要 TBL PASIN ( 吉 页 标 ) 菜单 。 











命令 ， 系 统 弹 出 图 7.6.1 所 示 的 















Step4， 选择 国 时 训 时 计生 3 一 > 寻 昌 涩 开 对 由 由 加 介 今 ， 系 统 提 示 电 定位 表 的 范围 ， 在 明 
细 表 中 选取 序 写 为 “2” 的 行 ， 该 表 的 剩余 部 分 将 授 相 同 的 格式 分 全 下 一 页 ， 且 每 页 部 可 单 


独 设 置 格式 文件 。 















Set Extent 【设置 延 拓 ) 
Clear Extent (清除 延 拓 ) 
Add Sagmeant 【增加 段 ] 
Del Seement [期 | 际 段 ) 
Adad Title 多 0 标题) 

Del Title ( 册 阶 标题) 
Done (完成 ) 
Quit [退出 ) 

和 要 ET FOINT ( 豆 得 点 ) 


设置 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延 拓 
清除 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延 拓 
在 有 重复 区 域 的 表 中 新 增 一 段 
在 有 重复 区 域 的 表 中 删除 一 段 

在 表 的 一 个 重复 区 域 上 加 一 个 标题 
删除 表 中 一 个 重复 区 域 的 标题 
继续 下 一 步 

终止 过 程 














使 用 光标 拾取 一 个 点 
拾取 一 个 图 元 的 端点 
拾取 一 个 图 元 上 的 点 

输入 相对 与 标准 参考 点 的 偏 距 坐 标 
输入 坐标 


Fick Fnt [ 选 出 点 ] 
Wertex 站 而 点 ) 
Dn Entitw [图 元 上 










hbs Coords 总 名 对 坐标 ) 


6ait [退出 ) 





图 7.6.1 “ 表 页 标 ” 沫 上 
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Step5. 单 击 底部 工具 栏 的 | 于 昌 二 按钮， 切换 页 面 后 即 可 看 见 剩 余部 分 的 明细 表 。 





7.6.2 ”增加 段 

















当 明 细 表 的 长 上 度 超过 峡 幅 边界 时 ， 可 在 同一 页 和 上 放置 多 列 显 示 明 细 表 信息 。 下 面 介 
绍 增加 明细 表 段 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.06.02， 打 开 报 表 文 件 bom_base_02.rep。 

step2. 选取 明细 表 ， 然 后 选择 下 拉 荣 单 素 四 ”> [ED 命 令 ， 在 弹出 的 


=IEUEASIN LE 风行 中 冰 单 中 选择 多 抽 寺 有 mp 全 仿 。 


Step3. 系统 提示 襄 是 位 表 的 范围 ， 在 明细 表 中 选取 序号 为 “5$” 的 零件 所在 的 行 ， 该 表 的 
剩余 五 行 暂时 分 全 下 一 页 当中 。 

Step4， 在 /B00IEAG00( 志 多 标 昌 疼 单 中 选择 对 SEE 和 一 > EG 于 
系统 提 不 加 为 靳 的 表 眉 渤 职 一 个 原点 ， 选 取 图 7.6.2 所 示 的 点 作为 新 表 段 的 原点 。 

Step5. 系统 提示 吕 定 位 素 的 范围 。 这 里 新 表 段 中 有 五 行 的 高 度 ， 因 此 新 选取 点 与 原点 之 间 
立 留 有 大 于 五 行 表格 局 度 的 距离 ， 选 取 图 To 来 定位 表 的 范围 ， 如 图 7.6.3 所 示 。 









































| ei 


ll 国有 
训 量 要 玫 量 开征 和 加 四 三 
zs| | [iE| | | 共 训 尝 续 





We Sm. 吕 一 


| 
北京 兆 迪 科技 


二 起 7 A BASE 
一 -一 TI fa 





图 7.6.3 ”增加 新 表 段 
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注意 : 在 定位 表 的 范围 时 ， 如 果 指 定 的 区 域 过 大 ， 会 出 现 空 行 ; 如 果 指 定 的 区 域 过 小 ， 
则 不 能 完全 放置 新 明细 栏 ， 需 重复 进行 定位 表 范 围 的 操作 。 


7.7 ”材料 清音 制作 范例 


泄 例 概 述 

本 范例 从 设置 零件 模型 的 参数 和 装配 体 的 参数 开始 , 详细 介绍 了 BOM 表 简 单 重复 区 域 
的 创建 、BOM 表 的 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学 习 本 范例 要 重点 掌握 的 是 通过 修改 重复 区 域 
属性 来 改变 BOM 表 外 观 的 处 理 技巧 。 本 范例 的 最 终 效 果 如 图 7.7.1 所 示 。 


Stage1. 新 建 报表 文件 





Stepl. 将 工作 目录 设 至 D:\proewf5.7\work\ch07.07。 
Step2. 在 工具 栏 中 选取 交 作 四 ”= 写 打 开 司 命令， 打开 图 7.7.2 所 示 的 报表 文件 


asm_milling_base.rep。 











一 
> 
mm 


图 | 
六 | 
my 


< 一 
ry 


F> 
[ES 
in 
Ce 
nm 
co 
— er 
一 | 半 | 灾 


my 
Ew 
WA 


| 后 | 三 
Fa | 一 | 
-| 必 
| 


加 .| 
四 0 
0 
四 

5 
| 3 [8 
I 
HE 


| 
加 
| 


幅 | 曙 | 
me | - 


北京 兆 壕 科技 


日 


日 四 
上 
- 
加 
E 
by 
吕 
此 





图 7.7.1 材料 清单 制作 范例 的 工程 图 效 末 
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A 





图 7.7.2 插入 视图 
Stage2. 定义 重复 区 域 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 凶 人 全 ， 系 统 阐 出 民风 通 交 单 . 


Step2， 在 ESUSEESO 菜单 中 选择 区 20 命令， 然后 在 弹出 的 
EGION TIPE 区 民 关 汪 由 冰 单 中 选择 隆 册 20 示 








人、 
命令 。 





Step3. 系统 提示 卓 定 位 区 域 的 角 ， 选 取 图 7.7.3 所 示 两 个 单元 格 。 选 择 [ 寺 E610NS 康成 上 菜 
单 中 好 Done (二 成 ) 介 公 


命令 ， 系 统 目 动 将 两 单元 格 之 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 。 
Stage3 . 定义 报表 参数 〈 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ 
ch07.07\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “材料 清单 制作 范例 -r01.avi”。 ) 


单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 
| 


北京 韶 这 科技 
人 
标记 | 处 南 | 分 区 你 政文 件 号 水 名 | 任 明 日 
点 SM_ MILLING BASE 
ED 
| | 人 


二 EM ww 
ENIEZIREEEIEE 了 3 


图 7.7.3 ”选择 重复 区 域 
Stage4. 修改 重复 区 域 属 性 改变 BOM 表 外 观 





Step1. 在 TBL REGIONS 请 域 ] : 菜单 中 选择 加 六 于 车 纪 全 今 ， 和 未 统 提 示 电 选 职 一 个 区 域 ， 
选取 生成 的 明细 表 ， 系 统 弹出 展区 域 属 性 由 区 单 。 


Step2. 在 IEGONTIR 区 忆 居 作 ) 菜 单 中 ， 选 择 
ln By Fart ( 控 要 件 谍 ] 








Ho Duplicates [过 重 记 录 ) 上 了 ]at [平整 ) 






m=—bp> [EE| ER 





命令 ， 选 择 haae7aetara 综 成 /到 占 ) 命令 后 表格 
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0 .7 Wa 然后 选择 ?ee GE 成 ) Oe 


址 习 





Recursiwe [i 递归) mw ( 控 零 忻 混 语 】 
命令 ， 表 的 显示 如 图 7.7.5 所 示 。 读 者 可 体会 一 下 Step2 和 说 明 中 的 这 两 种 排列 方式 的 区 别 


和 特点 (在 本 例 中 不 进行 此 步 操作 )。 


| 济 珠 | 4 

| 六角 螺 针 |2| 45 jl | 

| 内 六 角 螺 午 |8|  Gz5 | | 
tog zs hh 
16| 12 | 轴承 让 图 |2| 45 M3 | 
1s| 1 | 保持 架 |2?2| Gas NW | 
| Ho | | 


aa 


和 


图 7.7.4 平整 排列 的 明细 表 图 7.7.5 递 规 排列 的 明细 表 





本 
| 


Stage5. 使 用 自 定义 参数 和 关系 式 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ 
ch07.07\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 “材料 清单 制作 范例 -r02.avi”。) 


说 明 : 因为 只 有 按 “ 无 多 重 记录 ”或 “无 多 重 / 级 ”排列 时 才能 赋予 “数量 ”数值 ， 因 
此 用 关系 式 计 算 “ 总 成 本 ”时 ， 只 有 令 BOM 表 按 “无 多 重 记 录 ” 或 “无 多 重 / 级 ”排列 才 
能 进行 计算 。 

Stage6. 修改 单 件 重量 值 的 小 数位 数 

Step1. 单 击 位 于 “ 单 件 ”上 一 行 的 单元 格 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 二 命令 ， 
系统 弹出 图 7.7.6 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 。 











总 asm. mbr. cmass 





取消 
图 7.7.6 “注解 属性 ”对 话 框 
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Step2. 在 该 对 话 框 中 修改 参数 为 “&asm.mbrcmass[.2]”， 表 示 用 两 位 小 数 显 示 单 件 重 量 
数值 ， 单 击 [确定 按钮 完成 小 数位 数 的 修改 。 

Step3. 和 Step2 类 似 ， 将 “总 计 ” 的 参数 修改 为 “&rpt.rel.tcmass[.2]”， 将 以 两 位 小 数 显 
示 总 计 重 量 数值 。 四 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 各 区 域 (&1... 命令 , 在 弹出 的 于 IEEGONS ( 瑟 域 中 菜单 
中 选择 姻 tate Tables 时 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 Deae Gs 成 ) 命令 ， 结 果 如 图 
7.7.7 所 示 。 








Stage7. 创建 累加 


Step1. 选择 下 拉 沫 单 去 G) > ES 命令 , 在 弹 由 的 国 加 到 古 本 单 
中 选择 Summatl or [ 曼 加 ) 命令 ， 系统 提示 只 选 职 一 个 区 域 i 单 击 明 细 表 ， 系统 弹出 Ww TEL Si ( 表 恩 加) 











Step2. 选择 本 时 到 一 > 也 娄 避 3 对 EE 就 强 全 今 ， 示 统 提 起 选 职 求 和 的 报表 和 罕 号。 

Step3. 选取 表格 中 “总 计 ” 列 中 的 数值 ， 系 统 提 示 只 秆 入 者 娄 名， 输入 参数 名 “aaa”， 单 
击 罗 按钮 。 

Step4. 系统 提示 只 选取 襄 置 总 数 的 表 粘 单元 ， 选 取 “ 备 注 ” 列 的 第 一 行 〈 即 序号 为 “1” 的 行 ) 
来 放置 累加 结果 。 

Step5， 在 N50 家 累加 站 荣 单 中 选 择 Jonef/Return (过 成 /到 加) 命 令 站 


> 


TIEEEGONSL 二 号 菜单 中 选择 Wdate Tables 人 新 表 ) 命令 ,累加 结果 如 图 7.7.8 所 示 , 然后 选择 


Done (于 成】 命令 ， 


说 明 : 累加 值 不 只 是 单列 数值 的 累加 ， 而 是 装配 体 中 所 有 零件 的 参数 累加 所 得 到 的 值 
5] 1s | AM 有 [2 45 Too 








es | mr 一 
co ss 
上 = = 


|| 7, 和 
| HT2o fe.7952.75| 91.,515 
| 重 量 | 


mM 
-| 一 
。 A 
ee 
= | | 
cn| 





9 
四 
四 
号 





斗 
竺 
"EE 


名 称 重重 


图 7.7.7 ”修改 小 数位 数 结果 图 7.7.8 ”累加 重量 
Stage8. 修改 累加 值 的 小 数位 数 
Stepl. 单 击 上 一 步 中 创建 的 重量 累加 值 所 在 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 属性 入 命令 ， 系 统 弹 出 “注解 属性 "对话 框 。 | 
Step2. 在 对 话 框 中 输入 参数 “<&AAA[.2] ”, 即 用 两 位 小 数 显示 重量 的 累加 值 , 单 击 [ 辜 定 ] 
按钮 ， 累 加 值 将 做 四 舍 五 入 处 理 。 























Stage9. 设置 固定 索引 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 a 国王 二 EN 国生 命令 , 在 弹出 的 本 TIEGONS 二 域 菏 单 
中 选择 国 时 太史 先王 汉 沁 则 全 今 ， 系 统 提 示 旨 选 职 一 个 区 域 ， 

Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 在 随后 弹出 的 于 J9HDE[ 回 等 案 外 浊 染 单 中 选择 
和 En 和合 今 ， 系统 提 不 只 在 当前 重复 区 域 中 洗 职 一 条 记录 。 

Step3. 在 明细 表 中 选取 “ 轴 系 ”所 在 的 行 ， 系 统 提示 加 输 入 记录 的 索引 |。 在 提示 行 中 输入 
数值 “2”， 单 击 区 ] 校 钮 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 ,将 “轴承 咒 着 (MD) ”的 序号 设置 为 “3” “内 六 角 螺 钉 ” 
的 序 扎 设置 为 “4 交 “上 民 市 轮 ” 的 序号 设置 为 “3 “ 铣 刀 盘 ” 的 序号 设置 为 “6”“ 挡 板 ” 
的 序号 设置 为 “7”,“ 销 ”的 序号 设置 为 “8”, “六角 螺钉 ”的 序 吕 固 定 为 “9”。 在 荣 单 管 
理 器 中 选择 Ione (完成 ) 命令 ， 然 后 选择 [NTOREGIONS 志 域 划 疾 单 中 的 Doae (完成 ) 命令 ,固定 
索引 结果 如 图 7.7.9 所 示 。 


六 角 螺 钉 














Fw ea 


图 7.7.9 设置 固定 索引 


Stage10. 创建 简单 BOM 球 标 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 去 电 ] ”mmej>， 国定 5 国生 命令 ， 系 统 弹 中 更 EN EAIOONS 站 0 天 和 标 ) 落 
单 。 

Step2. 在 该 菜单 中 选择 国王 Sa 全 今 ， 在 弹出 的 本 ONE TIEE 0 于 标 关 型 ) 菜 单 
中 选择 胞 册 写生 证 合 今 ， 系 统 提示 请 夺取 = 人 区域， 选取 明 细 表 的 重复 区 域 。 

Step3. 在 BOM BALLDNNS BOM 球 标 ) 请 单 中 依 i 人 择 Create Balluouon [创建 球 标 】 




















人 人 
By View (有 & 括 视图 ) 命令 。 


Step4. 系统 提示 只 选 职 要 显 东 bon 硅 标的 视图 ， 选取 工作 区 中 的 主 视图 作为 显示 BOM 球 标的 
视图 ， 然 后 选取 ?ese Ga 成 ) 命令 ， 完 成 简单 BOM 球 标 的 创建 。 





Stage11. 整理 BOM 球 标 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 单 击 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 这 了 革 B0M 球 标 命令 ， 
系统 弹出 “清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 束 标 区 域 中 选中 名 自视 图 轮 廊 偏 获 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 偏 
移 值 10， 然 后 在 吾 标 之 则 时 晤 小 曰 离 文本 框 中 输入 距离 值 10， 参 数 采 用 系统 默认 值 。 
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Step3， 单 击 [ 确 定 j 扩 钮 ， 完 成 球 标的 整理 ， 结 果 如 图 7.7.10 所 示 。 
说 明 : 读者 也 可 以 在 “整理 BOM 球 标 "对话 框 中 选中 中 创 尘 相应 的 捕捉 线 复 选 框 ， 在 图 形 区 
显示 捕 提 线 ， 参 照 捕 捉 线 拖 动 球 标 ， 来 调整 球 标 的 位 置 。 


Stage12. 修改 BOM 球 标 类 型 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 凶 ) mp 人 人 今 , 在 弹出 的 OLEDOONS WIBOM 球 标 相 守 意 
中 选择 名 和 则 二 二 相合 今 ， 系 统 提 示 齐 选取 二 个 区 域 。 

Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 在 弹出 的 国 EOEAIEEE LEOS 和 ss 菜单 中 选择 
一 > Tone/Eetarn (完成 / 乏 回 ) 命 仿 ， 原 有 BOM 球 标 修改 为 带 数量 的 球 标 ， 
结果 如 图 7.7.11 所 示 。 











图 7.7.10 ”整理 BOM 球 标 图 7.7.11 修改 BOM 球 标 类 型 


Stage13. 合并 BOM 球 标 





Step1， 在 于 0MBAD0NSBoN 球 村 让 守 单 中 选择 弛 S88 进 介 今 。 

Step2. 在 系统 串 选 职 要 合并 的 数量 球 标 的 提示 下 ， 选 取 视 图 中 的 球 标 7。 

Step3. 在 系统 吕 选 职 涩 量 球 标 与 之 进行 合并 多 提示 下 ,选取 视图 中 的 球 标 9, 选取 的 两 个 球 标 被 
并 列 排列 到 了 一 起 ,合并 结果 如 图 7.7.12 所 示 。 


Stage14. 分 割 BOM 球 标 





step1. 在 弹出 的 ER 东单 中 园 择 EECEEI 命 令 . 

Step2. 在 系统 蕊 法 职 用 月球 标 或 数量 大于 一 的 数量 球 标 的 提示 下 ,在 视图 中 选取 球 标 3， 即 轴承 端 
新 零件 。 

Step3. 在 系统 骤 呈 新疆 持 的 连 疾 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 右 侧 轴承 端 盖 零 件 的 任意 边线 ， 
系统 弹出 攻 ETEOIT ESsS 菏 单 。 

Step4. 选择 国 B 刘 天 a 红 命 令 ， 在 依附 部 件 附 近 区 域 单 击 放置 球 标 , 球 标 3 随即 被 分 
割 成 两 个 球 标 ， 分 割 结 果 如 图 7.7.13 所 示 。 

Step5， 在 OMBADows 和 (Boh 于 本 让 守 单 中 选取 mene GE 成 ) 命令 。 
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图 7.7.12 合并 BOM 球 标 图 7.7.13 ”分割 BOM 球 标 


Stage15. 保存 工程 图 
选择 下 拉 菜单 六 H 昌 。ee> 国保 让 加 命令 , 或 直接 在 工具 栏 中 单 击 加 按钮 , 保存 工程 图 。 
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| 本 章 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详 
细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 的 步骤 进行 操作 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 
通过 这 两 个 范例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 。 


8.1 范例 1 一 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仅 综 合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 放 大 视图 等 视图 
的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 上 要 求 读 者 综合 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 
儿 何 公 兰 的 创建 、 表 面 粗糙 度 符 号 的 标注 及 填写 表格 内 容 等 。 如 末 读 者 能 够 坚持 宛 成 本 范 
例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 Pro/ENGINEER 软件 制作 工程 图 的 技能 。 

说 明 : 在 本 范例 之 前 ， 所 需 的 视图 方位 及 截面 都 已 经 在 零件 模型 环境 中 预先 创建 好 。 
创建 的 方法 在 本 书 前 面 的 章节 中 已 经 讲 过 ， 在 此 不 再 赞 述 。 但 是 为 了 使 制作 的 工程 图 上 的 
尺寸 为 合适 的 驱动 尺寸 (修改 后 可 以 驱动 罕 件 模型 作出 相应 修改 的 尺寸 ， 也 即 是 可 自动 生 
成 的 尺寸 )， 往 往 要 求 在 创建 零件 模型 的 时 候 就 要 考虑 合理 地 安排 特征 的 顺序 及 创建 辅助 的 
基准 平面 和 基准 轴 等 。 现 在 举 个 例子 来 说 明 这 个 问题 ， 要 使 本 范例 制作 的 工程 图 能 自动 产 
生 总 宽 尺 寸 370， 则 在 创建 图 8.1.1 所 示 的 拉 伸 特征 时 ， 应 该 先 创建 图 8.1.2 所 示 的 辅助 基准 
平面 DTM1， 再 以 DTMI1 为 参照 创建 辅助 基准 平面 DTM2， 如 图 8.1.3 所 示 ， 使 这 两 个 基准 
平面 相距 为 370， 然 后 再 以 DTM2 为 草 绘 平面 开始 创建 拉 伸 特征 。 这 样 在 制作 工程 图 时 ， 
通过 自动 显示 尺寸 则 可 以 显示 出 总 宽 尺 寸 370 了 。 为 了 在 零件 模型 的 创建 中 合理 定位 各 特 
征 ， 在 工程 图 中 生成 合适 的 尺寸 及 反映 剖 堆 面 ， 本 范例 的 零件 模型 创建 了 图 8.1.4 所 示 的 众 
多 基准 平面 。 读 者 可 以 打开 零件 模型 文件 查看 。 

本 范例 工程 图 如 图 8.1.5 所 示 。 























Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零 件 模型 


将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch08.01， 打 开 文 件 ex02_bracket.prt。 
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图 8.1.3 ”辅助 基准 平面 DTM2 图 8.1.4 ”众多 基准 平面 


Stage2. 新 建 工 程 图 





step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 > 按钮 [上 口 |. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ， 取 消 使 用 默认 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 
框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 选取 闫 型 区 域 中 的 局 加 给 图 单 选 项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ex02_bracket。 

(3) 取消 选中 口 使 用 册 省 模板 复 选 枉 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 [确定 胺 钮 。 

Step3， 选 取 适 当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中， 进 
行 下 列 操作 。 

(1) 在 细 定 三 区 域 中 ， 挝 中 加 格式 为 宝 选项 ， 在 避 旺 四 区 域 中 ， 单 击 [浏览 .. ，| 按 钮 ， 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form.frm 格式 文件 《该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 
将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 [_ 确定 “| 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 即 
进入 工程 图 环境 。 
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图 8.1.5 工程 图 范例 


Stage3. 创建 图 8.1.6 所 示 的 主 视 图 
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Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 挡 八 着 章 匀 图 . 命令。 
Step2. 在 系统 只 选取 组 制 视图 的 申 心 点 ,的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹 出 图 
8.1.7 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 





| EE 加 
江 列 视图 类 型 
视图 类 型 


可 见 区 域 视图 名 new_wliew_l 








的 模型 视图 名 号 省 方向 
TDF | 笠 轴 测 "| 
| 国 IDF 于 
OO 
| | 
玫 ， 现 确定 ] 取消 “| 应 用 
图 8.1.6 创建 主 视图 图 8.1.7 “绘图 视图 ”对 话 框 





Step3， 在 图 8.1.7 所 示 的 对 话 框 中 ,找到 视图 名 称 TOP， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 则 系统 
即 按 TOP 的 方位 定向 视图 。 

Step4， 选 取 类 别 区 域 中 的 本 于 一 二 先 项， 在 对 话 框 中 选中 加 定制 比例 选项 ， 然 后 在 后 面 
的 文本 框 中 输入 比例 值 0.250， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 桓 图 显示 “选项 ， 在 显示 样式 设置 为 国力， | 相 切 过 显示 样式 设置 
为 国 国 ， 然 后 单 击 | 应用 | ep [关闭 | 扩 钙 . 











Stage4. 创建 图 8.1.8 所 示 的 左 视图 


B-B CC 
SA TT 


ed 
= 
全 

eed 


图 8.1.8 ”创建 局 部 剖 视 图 
Step1. 选取 主 视图 ， 然 后 选择 | 布局 | es 8- 投 影 ， 命令。 

Step2. 在 系统 齐 选 职 终 制 视图 的 中 心 点 s 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 选取 左 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 ， 系 统 弹 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 部 图 显示 “| 选项， 将 显示 样式 设置 为 国葬 于， 相沿 显示 祥 式 设置 
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E 弹 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step5. 设置 训 视 网 选 项 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 硬 画 | 挝 项 ， 将 加 面 是 而 是 设 置 为 
可 20 剖面 ， 然 后 单 击 + 按钮 ;在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 前 截面 国 国 ， 在 区域 下 拉 列 
表 框 中 选取 国 国 选项， 单 击 图 8.1.9 所 示 的 视图 上 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 
当 绘 制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 较 钮 。 

(2) 再 次 单 击 + 按钮 ， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 鹤 面 国 国 ， 在 刘 p 区 域 下 拉 列 表 
框 中 选取 长 蝇 选 项 ， 单 击 图 8.1.10 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 然 后 单 
击 [确定 j 掖 钮 。 

Step6. 添加 齐 视 箭头 。 

(1) 为 剖 截 面 B 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选取 
添加 节 头 命令 ， 在 系统 弹出 的 ES 菜单 中 选取 回 ， 在 系统 
一 站 亲 开 证 出 三 直 二 面 在 二 三重 站 的 视图 由 宇 取 消 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 

(2) 为 剖 截 面 C 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 
漆 加 角 涉 命令 。 在 系统 咏 结 和 前头 选 出 一 个 截面 在 其 处 替 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 
统 自动 生成 箭头 。 

说 明 : 由 于 在 图 8.1.8 所 示 的 左 视图 中 存在 两 个 局 部 剖 视 ， 因 此 在 添加 第 一 个 局 部 剖 视 
的 箭头 时 ， 需 先 选取 一 个 训 截 面 ; 在 添加 第 二 个 箭头 的 时 候 就 不 需要 选取 剖 截 面 了 。 为 了 
说 明 的 简洁 ， 在 Step6 中 略 去 了 对 这 一 细节 操作 的 介绍 ， 请 读者 自己 加 以 党 试 。 
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图 8.1.9 ”操作 过 程 (一 ) 图 8.1.10 ”操作 过 程 (二 ) 
Stage5. 创建 图 8.1.11 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 ， 命令。 

Step2， 在 系统 路 到 到 自制 钢 图 玖 下 省 吉 的 提示 下 ， 在 图 形 区 ( 左 视图 的 右边 ) 选 取 一 点 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 糯 别 区 域 中 选取 硬 轿 要 可 | 选项 ， 在 恒 观 图 胡琴 于 中 找到 
视图 名 称 有 SETEB， 然 后 单 击 | 应 用 按钮 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 三 图 显示 “选项 ， 将 显示 样式 设置 为 国有 相 切 这 显示 样式 设置 
然后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 
































er 
Bd 
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Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 本 于 一 阮 项 ， 在 对 话 框 中 选中 加 定制 比 襄 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 025， 然 后 单 击 [ 霄 定 | 信人 钮 。 





Stage6. 创建 图 8.1.12 所 示 的 俯视 图 


Step1. 选取 图 8.1.12 所 示 的 主 视图 ， 然 后 在 | 布局 | es Bo 投影 ， 命 仿 。 

Step2， 在 系统 让 过 本 权利 讽 图 的 趾 必 吉 9 和 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 鲁 命令 ， 系 统 弹 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 醒 图 显示 “选项 ， 将 显示 样式 设置 为 国有 到 ， 相 切 过 显示 样式 设置 
为 国 国 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮。 

Step5. 创建 局 部 视图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 WE 项 二 选项 ， 在 而 本 可 出 鲁 下 拉 列 表 
中 选取 廿 天 




















图 8.1.11 轴 测 图 图 8.1.12 ”俯视 图 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@ 此 时 系统 提示 四 是 的 可 四 二 0 昔 二 二 二 这 成 ， 单 击 图 8.1.13 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 大 在 当 前 出国 亲本 本 芝 末 二 区 下 环 过 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 8.1.13 所 示 的 样 条 曲 
线 来 定义 部 分 视图 的 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 〈 在 绘制 边界 线 前 ， 
不 要 选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )， 然 后 单 击 | 应 用 | 慷 钮 。 

Step6. 设置 前 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 闫 到 区 域 中 的 蕊 画 选项 ， 
将 癌 面 二 击 轩 设置 为 加 20 剖面 ， 然 后 单 击 | 十 | 按钮， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 前 截面 国 3 
在 齐 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 “局 部 ” 单 击 图 8.1.14 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 
域 的 边界 ， 然 后 单 击 [确定 | 按钮。 

Step7. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选择 添加 往 头 命令。 
在 系统 咏 阅 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 超 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 , 单 击 主 视 图 , 系统 自动 生成 箭头 。 
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绘制 此 样 条 曲线 


! 。 单 击 此 边线 单 击 此 边线 
| 1 
人 eT 本 
| 
人 oF 
图 8.1.13 ”绘制 局 部 视图 的 边界 线 图 8.1.14 绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Stage7. 创建 图 8.1.15 所 示 的 D-D 辅助 视图 

Step1. 选择 | 布局 | em ES 区 

Step2. 单 击 避 上 按钮， 显示 基 准 平面 。 选取 基 准 平面 DTM5， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放 
置 辅助 视图 。 选取 辅助 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 ; 在 对 话 框 中 ， 
选取 关 细 区 域 中 的 四 芝 选项 ; 取消 亨 图 对 章 选 项 -= 下面 的 将 此 视图 与 其 它 视 图 对 齐 复 选 框 ， 
然后 单 击 | 应用 按钮。 

说 明 ， 在 工程 图 环境 下 ， 养 成 时 常 刷新 界面 是 一 个 良好 习惯 比如 单 击 了 加 胶 钮 ， 系 统 
界面 并 不 立即 显示 基准 平面 ， 而 需要 通过 单 击 “ 重 画 当前 视图 ” 按 甸 回来 刷新 截面 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 三 图 显示 “选项 ， 将 显示 样式 设置 为 国情 ， 相 切 过 显示 样式 设置 

本 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 区 或 一 沈 项 ， 在 网 国 可 见 图 下拉 列 
表 中 选取 上 本 型 加 选项 . 














(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 
Q 在 系统 万 选取 新 的 其 照 点 。 单 击 “ 靖 定 " 完 成 。 的 提示 下 ， 单 击 图 8.1.16 所 示 的 边线 。 
@ 在 系统 大 在 当前 册 国正 划 要 本 芝 条 二 区 下 环 天 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 8.1.17 所 示 的 样 条 有 曲 
线 来 定义 部 分 视图 的 边界 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 胶 钮 。 











/ 
单 击 此 锣 线 绘制 此 样 条 曲线 


了 一 

图 8.1.15 创建 辅助 视图 图 8.1.16 ”选取 参照 图 8.1.17 绘制 剖 视 图 的 边界 线 
Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 雷 醒 一 一 选项 
将 而 面 医 珊 导 设 置 为 加 2 剖面 ， 然 后 单 击 + 榨 钮 ， 将 术 要 直 可 见 醒 设置 为 各 全 部 ,在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 齐 截 面 国 加 ， 在 判 WE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 苹 漳 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
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[确定 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选择 添加 笛 头 命 今 。 
在 系统 中 阅 前 和 涉 选 出 一 个 截面 在 其 外 事 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ; 单 击 主 视 图 ， 系 统 日 动 生 成 


A ~ 
月 J o 





Stage8. 创建 图 8.1.18 所 示 的 E-E 辅助 视图 

Step1. 选择 | 布局 | mm 2 

Step2. 单 击 [ 茎 腕 钮 ， 显 示 基 准 平面 。 选 取 基 准 平面 DTM9， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放 
置 辅助 视图 。 选取 辅助 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 男 命令 ; 在 对 话 框 中 ， 
选取 关 别 区 域 中 的 四 亲 | 选 项 ; 取消 视图 对 齐 选 项 = 选中 的 将 此 视图 与 其 它 钢 图 对 齐 复 选 框 ， 
然后 单 击 | 应用 | 按钮。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 三 图 显示 “选项 ， 将 显示 样式 设置 为 国有 相 切 这 显示 样式 设置 
然后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 允 区 三 一 尘 项 ， 在 网 图 可 见 履 | 下 拉 列 
表 中 选取 国 到 同 先 项 . 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

OD 在 系统 国 轩 于 丽 本 昭和 年 二 "请 定 三 训 的 提示 下 ， 单 击 图 8.1.19 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 畴 下 当前 入 图 让 营业 样 宁 来 十 风 下 部 洒 轨 各 的 提 示 下， 直接 绘制 图 8.1.20 所 示 的 样 条 曲 
线 来 定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮 。 











er 
Bd 


















E-E 
A /人 \\ 有 
单 击 此 边线 绘制 此 样 条 曲线 
图 8.1.18 创建 辅助 视图 图 8.1.19 ”选取 参照 图 8.1.20 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 本 醒 选项 ; 
将 夯 通 本 于 设 置 为 名 2 剖面 ， 然 后 单 击 | + 慷 钮 将 枫 到 天 可 册 国 设置 为 加 区 域 ; 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 训 截 面 国 ， 在 章 WE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 枚 SB 选项 。 单 击 对 话 框 中 的 
[确定 | 护 钮 ， 关 闭 对话 框 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选取 添 吉 和 类 命令。 
在 系统 咬 坚 前头 选 出 一 个 蕉 面 在 其 处 圭 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 生 成 


AN 
月 J o 
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Stage9. 创建 图 8.1.21 所 示 左 视图 的 局 部 俯视 图 


Step1. 选取 图 8.1.21 所 示 的 左 视图 ， 然 后 选择 | 布局 | esp Bo 投影 | 命 今 。 

Step2， 在 系统 压 带 现 要 得 大 图 的 和 加 到 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 左 视 图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 名 命令 。 

Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 王 图 显示 “选项 ， 将 显示 样式 设置 为 国有 ， 相 切 这 显示 样式 设置 
为 国 国 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step5. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 关 列 区 域 中 的 加 区 或 卫 选 项 ， 在 网 图 可 见 图 下 拉 列 
表 中 选取 国 邢 品 先 项 . 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

QO 在 系统 碟 台 新 列 要 砚 恒 且 二 关 二 过 成 目的 提示 下 ， 单 击 图 8.1.22 所 示 的 边线 。 

OO 在 系统 大 主 当前 国正 划 要 本 芝 和 本 全 辣 三 吏 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 8.1.23 所 示 的 样 条 曲 
线 来 定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 [ 酌 定 胺 钮 。 


B-B Ct 
HG Yer 


| II I 
PIII 
_ 左 视图 
Se -> 
1 
[LL 



















/ / 
U ee 
# 击 此 边线 Nr 
“局 部 俯视 图 ms 绘制 此 样 条 曲线 
CS 
图 8.1.21 “创建 局 部 俯视 图 图 8.1.22 ”选取 参照 图 8.1.23 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Stage10. 创建 图 8.1.24 所 示 F 放大 视图 

Step1. 选择 | 布局 | esp 5 详细 命令。 

Step2. 在 系统 只 在 一 现 有 视图 上 选 职 要 查看 骨节 的 中 心 ss 的 提示 下 ， 在 图 8.1.25 所 示 的 边线 上 选 
取 一 点 ， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 红色 的 十 学 线 。 

Step3. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 在 系统 队 草 缀 样 条 ， 不 相 变 其 扬 样 条 求 定 久 一 连 序 线 。 的 提示 下 ， 
绘制 图 8.1.25 上 押 示 的 样 条 曲线 以 定义 放大 视 岁 的 轮廓 ， 当 绘制 到 圭 合 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结 
束 绘制 〈 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 








局 部 放大 图 
FE N 
Se 1: 1 
、 - 单 击 此 边线 
绘制 此 样 条 曲线 





图 8.1.24 局 部 放大 视图 图 8.1.25 ”选取 参照 
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Step4， 在 系统 填 二 机 正和 视图 昌吉 提示 下， 在 图 形 区 中 选取 一 点 用 来 放 力 放大 图 。 

Step5. 设置 轮 亡 线 的 边界 类 型 。 

(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 国画 四 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 F， 在 二 国 EE 说 要 类 到 | 下拉 列表 中 ,选取 国 
选项 ， 然 后 单 击 | 庶 用 | 按钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 [关闭 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 














Stage11. 调整 视图 的 位 置 








step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 选 择 该 菜单 中 的 | 考证 视图 移动 命 
令 ， 去 掉 该 命令 前 面 的 符号。 


Step2. 移动 各 视图 以 调整 视图 的 位 置 ， 然 后 锁定 视图 。 








- 


Stage12. 显示 尺寸 及 中 心 线 
Step1. 显示 全 部 尺寸 和 轴线。 





(1) 选 拓 一 | 一 :命令 ， 

(2) 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

Q@ 单 击 对 话 框 顶部 的 “显示 基准 ”按钮 | 2 | 

在 各 视图 中 选择 要 显示 的 轴 ， 再 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 底部 的 | 应 用 | 按钮 。 

图 单 击 对 话 框 顶部 的 “显示 尺寸 ”按钮 [Sl 

@ 在 绘图 区 选中 主 视图 与 左 视 图 ， 单 击 对 话 框 中 的 “显示 全 部 ”按钮 | 实 ， 显 示 全 部 
民品 ” 

如 单 击 对 话 框 底部 的 [确定 j 掖 钮 〈 工 程 图 中 自动 生成 的 尺寸 很 凌乱 ， 例 如 ， 图 8.1.26 
所 示 的 主 视图 和 左 视图 )， 

Step2. 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 以 利于 表达 。 

(1) 在 图 8.1.26 所 示 主 视图 中 选取 尺寸 1， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 人 。 

(2) 在 系统 国术 型 视 画 妹 窗 本 | 提示 下， 选取 图 8.1.26 所 示 的 左 视 图 ， 此 时 主 视图 中 
的 尺寸 1 被 移动 到 左 视图 中 。 

(3) 用 相同 的 方法 将 主 视图 中 的 尺寸 2、 尺 寸 3、 尺 寸 4、 尺 寸 5 移动 到 左 视图 中 。 

说 明 : 图 8.1.26 所 示 的 尺寸 1 的 尺寸 值 为 8Q68， 尺 寸 2 的 尺寸 值 为 5， 尺 寸 3 的 尺 
寸 值 为 8Q40， 尺 寸 4 的 尺寸 值 为 B40， 尺 寸 5 的 尺寸 值 为 B68; 在 选取 尺寸 时 ， 请 读者 


注意 辨认 。 
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Step3. 手动 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 8.1.27 所 示 。 


和 






| aa 
| -和 十 -二 站 
bos be 
5 | % hh 0 
二 自习 3 
3— 1]21 一 


图 8.1.26 ”显示 尺寸 





图 8.1.27 整理 后 主 视图 中 的 尺寸 








(1) 将 主 视图 和 左 视图 的 尺寸 移动 到 合适 的 位 装 。 
(2) 拭 除 主 视图 和 左 视图 中 多 余 的 和 不 需要 的 尺寸。 


i 全 了 - 
Step4. 标注 前 视 图 A-A 的 尺寸 。 选 择 注 葵 | ep "命令 ， 在 系统 弹出 的 “显示 模 


型 注释 ”对 话 框 中 单 击 | 局 按钮 ， 然 后 在 绘图 区 选中 洛 视 图 A-A， 在 对 话 框 中 单 击 “全 部 
选取 ”按钮 吃 |， 单 击 [本 定 ] 按 钮 ， 拭 除 多 余 的 和 不 需要 的 尺寸 ， 结 果 如 图 8.1.28b 所 示 。 
Step5. 标注 齐 视 图 E-E 的 尺寸 。 
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> 
2 
17 D 
A—A A-A 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 8.1.28 标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 
(1) 拭 除 前 视图 E-E 中 两 个 尺寸 值 为 R2 的 圆 角 标注 和 多 余 的 基准 轴 ， 结 果 如 图 
8.1.29a 所 示 。 
(2) 手动 标注 尺寸 。 选 择 注 符 | 一 | 合 令 ， 在 系统 阐 出 车 开 东单 
中 选择 全 Etity 国 元 上 命令 ,选取 图 8.1.29a 所 示 的 两 条 边线 ,在 图 8.1.43a 所 示 的 位 置 单 击 
中 ， 结 果 如 图 8.1.29b 所 示 ; 参照 上 面 的 步 又 ， 标 注 男 一 个 尺寸 值 为 20 的 尺寸 ， 结 果 如 图 
8.1.29b 所 示 ， 完 成 后 关闭 玉音 。 


ww ¢ 在 此 单 击 中 键 — 













Ai- 
pF 上 一 上 一 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 8.1.29 标注 剖 视 图 E-E 的 尺寸 


Step6. 标注 俯视 图 的 尺寸 。 

(1) 手动 标注 图 8.1.30a 所 示 的 半径 尺寸 15。 

(2) 用 注解 的 方法 标注 M8 螺纹 孔 。 选 择 | 汪 归 | ep | 命令。 在 系统 弹出 的 
NOTENYPESN 注 解 娄 型 菜单 中 选择 withLleader( 吊 3 虹 ) jp> Enter( 输 ==> 
Horizontal (水平 ) esp> standard 标准) ees Default (所 省 | esp> ”Make Note {进行 广 解 } 命令 。 


-2 OO _ 选取 此 边线 z 


注解 的 放置 点 z-” “~ ~- 
a) 标注 前 Se Me 


图 8.1.30 ”标注 伪 视 图 的 尺寸 
(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 此 时 系统 弹出 轩 遇 TBSTWPEI 信 有 守 开间 炎 单 ， 在 该 菜单 中 
选择 四 ty 国 一 人 NE 记 本 信人， 外 后 选取 图 8.1.30a 所 示 的 回 弧 作为 注解 指 
引线 的 起 始点 ， 再 单 击 “选取 ”对 话 框 中 的 [确定 按钮， 选择 Ione 这 成 ] 命令 。 
(4) 定义 注解 文本 的 位 置 点 。 在 图 8.1.30a 所 示 的 位 置 单 击 作为 注解 的 放置 点 。 
(5) 在 系统 町 入 注解 :的 提示 下 ， 输 入 M8， 按 两 次 Enter 键 。 
(6) 选择 IonefEeturn (完成 /把 回 ) 命令 。 


Step7. 手动 标注 谢 视 图 D-D 及 其 放大 视图 下 的 尺寸 ， 结 果 如 图 8.1.31b 所 示 














) 
HH 
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Is 
a) 标注 前 b) 标注 后 
图 8.1.31 标注 章 视 图 D-D 及 其 放大 视图 上 的 尺寸 

Stage13. 创建 基准 平面 G 

Step1. 选择 入 可 | ep ”插入 ” mep |/7 模型 基 从 平面 ” wonnp | 人 7 昼 型 基 信 下面 命令 。 

Step2. 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 栏 中 输入 基准 名 G。 

(2) 在 关 型 区 域 中 单 击 | 因 4 ”| 按钮 。 

(3) 在 放置 区 域 中 选中 蝇 在 基准 上 选项 。 

(4) 在 - 定 丹 -区 域 中 单 击 | ”在 出 F.. | 按钮 , 系统 弹出 “选取 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 系统 电 选 职 曲面 提示 下 , 单 击 图 8.1.32a 所 示 的 边线 (该 边线 实际 上 是 一 个 平面 
的 投影 )。 

Step4. 在 “基准 ”对 话 框 中 ， 单 击 [_ 确定 _j) 控 饵 ， 

Step5. 将 基准 符 写 移 至 合适 的 位 置 ， 如 图 8.1.32b 所 示 。 
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a) 添加 前 b) 添加 后 
图 8.1.32 添加 基准 
Step6. 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 。 
(1) 在 图 形 中 单 击 要 拭 除 的 基准 符号 。 
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(2) 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 拒 际 命令 。 
(3) 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 以 刷新 屏 秦 ， 此 时 可 以 看 到 该 基准 符号 已 被 拭 除 。 











Stage14. 添加 图 8.1.33b 所 示 的 几何 公差 〈 垂 直 度 ) 
140 140 





AN 一] 






| 
HE 
LE 在 此 处 单 击 中 刍 

选取 此 轴线 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 8.1.33 ”添加 几何 公关 

Step1. 选择 | 注 坚 | => [天 命令。 

Step2. 系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 左边 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 垂直 度 公差 符号 | 下。 

(2) 在 | 禄 型 要 要 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 .在 系统 
中 到 取 罗 罗江 寺 界 册 小 放 个 要 礁 训 小 个 坦 量 或 曙 贱 引 的 提示 下， 选取 图 8.1.33a 所 示 的 轴线 。 

@ 定义 公差 的 放置 。 在 训 于 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 ES 选项 , 在 系统 弹出 的 
可 LEADER TYFE 站 | 贱 类 型 ) 菜单 中 选择 EE 时 Es 强 命令， 然后 选取 图 8.1.33a 所 示 的 边线 ， 
然后 在 图 8.1.33a 所 示 的 位 置 单 击 中 键 以 放置 公差 。 

(3) 在 | 甘 S 昭 光 项 卡 的 攻 本 本 | 区 域 中 , 单 击 首要 了 选项 卡 ， 在 基色 下拉 列表 中 选取 图 
选项 。 

(4) 在 | 公 基 直选 项 卡 中 输入 公差 值 0.005。 

(5) 单 击 “几何 公差 ”对 话 框 中 的 [_ 硝 定 “j 掖 钮 ， 完 成 垂直 度 几何 公差 的 创建 。 
































Stage15. 添加 图 8.1.34 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 

Stepl1. 选择 | 注 笠 | ep | 命 今 。 

Step2. 检索 表面 粗粮 度 。 

(1) 从 系统 弹出 图 8.1.35 所 示 的 更 SETSYMBEGLI 得 到 符 SY 菜 单 中 选择 Retrieve( 昼 索 ) 合 今 。 
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下 
粗糙 度 符号 - - 
Hame [名称 ) 
选取 此 边线 - Fiek Inst !( 选 出 实 鹿 ) 
Retrieve 性 索 】 
Quit (退出 ) 
D-D 
图 8.1.34 添加 表面 粗粮 度 符号 图 8.1.35 “得 到 符号 ” 葬 


(2) 从 “打开 ”对 话 框 中 ,选取 文件 machined ， 单 击 全 打 天 "上 安 饵 ， 选取 standardl.sym， 
单 击 [| 打开 "| 按钮 。 

Step3. 选取 附 看 类 型 。 从 系统 弹出 的 匡 STATTASHI 守 同情 了 这 单 中 ， 选 择 Mermalt 计 加 ) 合 令 ， 
系统 弹出 “选取 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 附 看 边 并 定义 表面 粗 糖度 值 。 选 取 图 8.1.34 所 示 的 边线 为 附 看 边 ， 在 系统 
二 提示 下 ， 输 入 值 32， 然 后 单 击 [gg 按钮 或 按 Enter 键 ， 完 成 粗糙 度 的 标 
注 。 

Step5. 按 上 述 步 又， 完成 其 他 视图 中 表面 粗糙 度 值 的 标注 ， 标 注 完 成 后 在 
二 INSTRTISEHLESR 阅 候 附 ) 落 单 中 选择 TonefBeturn (完成 / 迫 回 ) 命令 ， 关 闭 菜单 。 





Stage16. 创建 图 8.1.36 所 示 的 注解 文本 

Step1. 选择 | 注释 | my> [和 | 命 仿 。 

Step2. 在 菜单 管理 嚣 中， 依次 选择 WoladeNob9lSS) wi IEnte 寺 => 
Horizontal (发 平 1 jj ”5tandard /标准 1 ee Default i 馆 省 ) => Make Note (进行 和 注解 ) 命令 


Yo 
Step3. 在 弹出 的 于 ETEOTT 带 入 中 安 单 中 选取 本 于 如 时 时 几 命 今 ， 并 在 屏幕 选取 
一 扩 作 为 注解 的 放置 点。 





技术 要 求 
1. 未 注 铸造 略 角 均 为 R2， 
2. 两 个 @ 40 孔 需 精 确定 位 。 
图 8.1.36 无 方 问 指引 的 注解 
Step4. 在 系统 输 X 注 解 : 的 提示 下 ， 输 入 “技术 要 求 ” 按 Enter 键 ， 再 按 Enter 键 。 
Step5. 选择 MakeNotet 二 和 有 柱 航 命令， 在 注解 “技术 要 求 ” 下 面 选取 一 点 。 
Step6. 在 系统 输 和 注解 :的 提示 下 ， 输 入 “1. 未 注 链 造 圆 角 均 为 R2。”， 按 Enter 键 ， 输 入 
“2. 两 个 ” 在 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 号 | 按钮 , 输入 “40 孔 需 精确 定位 。”， 按 两 次 Enter 
键 。 
Step7. 选择 DonefBReturn (完成 / 带 回 ] 命 今 。 
Step8. 调整 注解 中 文本 “技术 要 求 ” 的 位 置 和 大 小 。 
Step9. 按照 图 8.1.37 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 的 [并 选项 卡 ， 在 畦 等 了 区 域 中 设置 
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字体 为 







于 Cs Dmega Italie 
cs Times 
复制 目 CG Times Bold 


样式 名 称 | Defanlt | ce Times Bold Italic 


现 有 也 本 ， 选 职 如 本 ... Cs Times ItalLie 
i Triumvirate 


Cs Triumwirate Bold 
Cs Triwmwirate Bold Italic 
es Triumwirate Italic 





CPP 


预览 重 避 
确定 | 职 消 
图 8.1.37 “注解 属性 ”对 话 杠 
Stage17. 在 表格 中 填写 图 8.1.38 所 示 的 内 容 


北京 兆 迪 科技 
支 宋 





图 8.1.38 在 表格 中 添加 信息 





至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 晤 按钮， 保存 文 件 。 





8.2” 邯 例 2 一 一 卖 配 体 的 工程 图 

本 范例 是 一 个 装配 体 工程 图 的 综合 范例 ， 综 合 了 装配 体 主要 视图 的 创建 、 各 类 剖 视 图 
的 创建 、 剖 面 线 的 修改 、 分 解 视图 的 创建 、 标 注 装配 体 尺寸 及 手动 标注 球 标 等 内 容 。 这 需 
要 具备 相应 的 模板 及 具备 参 数 的 零件 等 。 本 范例 则 是 创建 普通 的 装配 体 工程 图 ， 具 有 一 般 
性 。 本 范例 的 工程 图 效果 图 8.2.1 所 示 。 














Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch08.02， 打 开 文 件 ex03_clutch_asm.asm。 


Stage2. 新 建 工程 图 





Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [中 |。 
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[FE 上 至 
aa 上 本 


en 二 卫 硬 本 必 和 耳 和 
CE ee 
号 间 | 


疼 姓 降 米 章 间 





此 量 及 要 


图 8.2.1 工程 图 范例 
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Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ， 取 消 使 用 默认 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 
框 中 ， 进 行 下 列 操作 ， 

(1) 选中 兰 区 域 中 的 加 贺 给 图 单 选项 。 

(2) 在 名称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ，ex03_clutch_asm。 

(3) 取消 选中 口 使 用 缺 省 模板 复 选 框 ， 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 [确定 胺 钮 。 

step3， 选 取 适 当 的 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 
行 下 列 操作 。 

(1 ) 在 对 十 酌 病 芭 域 中 ， 选 中 避 格式 为 室 选项 ， 在 请 误 计 区 域 中 ， 单 击 | 浏览 .以 钮 ; 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 
并 将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 [确定 “| 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 即 
进入 工程 图 环境 。 

















Stage3. 创建 图 8.2.2 所 示 的 主 视图 





Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令， 在 弹出 的 
“选取 组 合 状态 ”对 话 框 选取 国 吾 和 区 雪 = 沈 项 ， 单 市 [确定 按钮 。 

Step2， 在 系统 宙 罗 可 本 币 钢 图 的 审 避 二 了 的 提示 下， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹 出 图 
8.2.3 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3， 选 取 类别 区 域 中 的 靖国 要 型 选项， 在 图 8.2.3 所 示 的 对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 
V1， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 











站 FEED 区 
和 半 直 视图 类 型 
可 风度 域 视图 各 new_wlew_l 





a 













模型 视图 名 缺 省 方向 
| Wl | 射 灿 测 = 


Wai 


出 
图 8.2.2 创建 主 视图 图 8.2.3 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step4， 选取 关 别 区 域 中 的 四 是 一 选项 ， 在 对 话 框 中 选中 时 定制 出 出 选项 ,然后 在 后 面 
的 文本 框 中 输入 比例 值 1， 然 后 单 击 | 庶 用 按钮 。 





er 









取消 | 应 用 
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Step5. 设置 训 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类别 区 域 中 的 雷 醒 一 一 选项 ，; 
将 男 面 肖 珊 于 设置 为 局 2 剖面 ， 然 后 单 击 .+ 控 钮 ， 将 重要 河 可 网 国 设置 为 加 全 部 ， 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 前 截面 加 ， 在 刘 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 攻 划 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 备用 按钮。 

Step6. 选取 业 别 区 域 中 的 章 图 显示 “选项 ， 将 旺 示 样 式 设置 为 国有 国 ， 相 切 过 显示 样式 设置 
为 国生 ， 处 后 单 击 [证 ] 扩 钮 。 


Stage4. 创建 图 8.2.4 所 示 的 左 视图 








Step1. 选取 图 8.2.4 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 | 布局 | es Bo 投影 | 命 仿 。 

Step2， 在 系统 由 罗 下 和 机 图 的 审 如 要 9 提示 下， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自 动 创建 左 视图 。 

Step3. 选取 左 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 野性 名 命令 ， 系 统 弹 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类别 区 域 中 的 二 本 一 一 选项 ; 
将 夯 通 本 虽 轩 设置 为 名 2 剖面 ， 然 后 单 击 | + 慷 钮 ， 将 机 本 天 可 册 国 设置 为 各区 域 ,在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 加 在 圳 pm 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 缠 选项 ; 单 击 对 话 框 中 的 [ 现 定 ] 
按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step5. 将 多 余 的 剖 切 线 删除 ， 结 末 如 图 8.2.4 所 不 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 , 然后 右 击 , 从 快捷 菜单 中 选取 添加 往 头 命令。 
在 系统 吃 阅 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 超 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 生 成 箭 


Stage5. 创建 图 8.2.5 所 示 的 俯视 图 














Stepl1. 选取 图 8.2.5 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 | 布局 | es 上 昌 = 投 影 命令 。 







Co 


yy I 
4 NN 





Lt 


图 8.2.4 ”创建 左 视图 图 8.2.5 ”创建 俯视 图 
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Step2， 在 系统 让 本 本 本 币 员 图 的 砷 如 本 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自 动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 旬 命 令 ， 系 统 弹 出 图 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 关 别 区 域 中 的 二 本 一 选项 ; 
将 周二 本 寺 流 首 为 日 2 剖面 ， 然 后 单 击 L 十 较 钮 ; 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 章 截 面 C, 在 
训 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 国 选项 ， 单 击 图 8.2.6 所 示 的 边线 为 参照 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 
部 区 域 的 边界 。 

Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 硬 图 显示 选项， 在 显示 样式 设置 为 国 且 IE， | 相 切 过 显示 祥 式 设 团 
为 国 国 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 一 和 |[ 关闭 ) 扩 钮 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添 训 攻关 命令 。 在 
系统 咬 冶 箭头 丢 出 一 个 截面 在 其 处 雪 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ，, 单 击 俯视 图 , 系统 自动 生成 箭头 ， 
然后 删除 多 余 的 训 切 线 ， 结 果 如 图 8.2.5 所 示 。 

















Stage6. 创建 图 8.2.7 所 示 的 轴 测 图 


单 击 此 边线 





图 8.2.6 绘制 误 视 图 的 边界 线 图 8.2.7 创建 轴 测 图 





Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 普通 视图 命令， 在 弹出 
的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 选取 国耻 和 医 天 渤 项 ， 单 市 [确定 | 按钮 。 

Step2， 在 系统 周二 可 正和 测 加 玖 下 局 二 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹 出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 夯 国 要 至 选项， 在 对 话 框 中 找到 视图 名 称 “V2”， 然 后 单 击 
应 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 

Step4. 选取 类 别 区域 中 的 攻 可 选项， 在 对 话 框 中 选中 加 定制 比 讽 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 然 后 单 击 | 应 用 | 慷 钮 。 

Step5. 选取 闫 由 区 域 中 的 剖 图 囊 示 选项， 将 显示 样式 设置 为 国有 下 ， 相 切 这 骂 示 样式 设置 

一， 然后 单 击 | 应 用 按钮 。 
Step6. 创建 分 解 视 图 。 
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(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 并 区 域 中 的 夯 可 RE 选项， 在 晤 员 邓 目 区域 中 
选中 加 视图 中 的 分 解 元 忻 复 选 杠 ， 然 后 单 击 | 定制 分解 状 套 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “警告 ” 对话 框 ; 
单 市 |_ 确定 把 钮 ， 系 统 璋 出 庆 | 语 十 到 于 对 和亲 单 和 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 

(2) 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

@ 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 8.2.8a 所 示 的 状态 。 在 系统 古 现 要 移动 的 元 任国 的 提示 下 ， 
选取 元 件 进行 移动 。 将 零件 拖 动 到 图 8.2.8b 所 示 的 位 置 。 

@@ 用 相同 的 方法 移动 其 他 的 元 件 。 








a) 移动 前 b) 移动 后 
图 8.2.8 ”元 件 移动 前 后 的 相对 位 置 
(3) 单 击 “分 解 位 置 ”对 话 框 中 的 [_ 确定“] 扩 钮 ， 选 择 基 RATERS 夭 通 东单 中 
的 DonefRetarn (完成 /小 辐 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [ 闫 团 j 掖 钮 关闭 对 话 框 ， 此 
时 生成 图 8.2.7 所 示 的 分 解 视 网 。 





Stage7. 修改 视图 剂 面 的 剖面 线 








下 面 以 修改 图 8.2.9 所 示 主 视图 的 放 面 线 为 例 详 细 介绍 如 何 修改 疤 配 体 工 程 图 中 的 谢 面 
线 ， 使 其 表达 达到 工程 图 的 要 求 。 
Step1. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹 出 N99R909GHNSesslss 闪 单 。 











1 
图 8.2.9” 轴 旗 面 线 的 修改 


Step2. 此 时 系统 自动 选取 图 8.2.10a 所 示 的 区 域 为 第 一 个 修改 对 象 , 选择 五 呈 ule 啡 际 } 命 
令 ， 此 时 主 视 图 如 图 8.2.10b 所 示 。 
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修改 此 零件 剖面 线 
sh 


外 


国 
了 
A i 


‘O 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.2.10 剖面 线 的 修改 
























al 





Step3. 然后 单 击 ext 条 一 门 命令， 参照 Step2 的 方法 修改 其 他 对 象 ， 如 图 8.2.11b 所 







a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.2.11 谢 面 线 的 修改 


Step4， 在 ENOIOATIEHE LE 加 全 下落 单 中 选择 Tone 成) 命令 。 

Step5， 双 击 主 视 图 中 任 一 剖面 线 , 在 周二 秆 到 而 可 于 单 中 选择 Txt 全 一 个 命 
令 ， 直 至 图 8.2.12a 所 示 的 区 域 剖面 线 被 加 亮 呈 未。 在 本 IE 革 单 中 选择 
pacing 虽 距 ) 命令 ;在 弹出 的 长 OOITIIILIDOIELL 传 改 模 击 间 下拉 菜单 中 选择 af 让 半 ) 或 
Double 印 吵 ; 命令 ; 调整 合适 的 剖面 线 间 距 ; 在 ENATENL LI 想必 剖面 辣 用 某 单 中 选择 加 sle 响 度 ) 
命令 ， 然 后 在 弹出 的 请 OILNOIE 区 术 攻 下 拉 菜 单 中 选取 角度 为 区 7 有 ， 单 击 
Wext 全 一 个 ) ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 如 图 8.2.12b 所 示 。 

Step6. 参照 Step5 的 方法 修改 其 余 的 区 域 训 面 线 。 














a) 修改 前 b) 修 改 后 
图 8.2.12 ”剖面 线 的 修改 


Stage8. 手动 创建 图 8.2.13 所 示 的 装配 尺寸 
Step1. 选择 | 计生 | > | 合 令 . 
Step2. 创建 第 一 个 尺寸 。 
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(1) 在 本 TIREHTYEEL 做 附 闫 型 水 单 中 ， 选 择 下 isint 中 点 1 命令， 然后 在 图 8.2.14 所 示 的 1 
扩 处 单 击 〈1 点 在 模型 的 边线 上 )， 以 选取 该 边线 。 

(2) 在 本 ITAEHTYREL 全 轩 关 型 由 蒜 单 中 ， 选 择 下 右 sint 中 点 1 命令， 然后 在 图 8.2.14 所 示 的 2 
点 处 单 击 。 

(3) 在 图 8.2.14 所 示 的 3 点 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 确 定 斥 寸 文 本 的 位 置 。 











图 8.2.13 ”创建 装配 尺寸 图 8.2.14 “新 参照 ”尺寸 标注 


(4) 在 ,JTMWORIEHT 民 十 方 辣 攻 单 中 ， 选 择 Yertic 红 二 直 ) 命令 ， 创 建 尽 直 方向 的 尺寸 ， 
单 击 中 键 以 结束 尺寸 的 标注 。 
” (5) 在 主 视图 中 双击 尺寸 85， 在 | 全 选 项 卡 中 将 光标 移 到 “@D” 的 前 面 ， 单 击 
| 训 本 符号 ..， 按钮， 在 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 避 | 按 钮 ， 然 后 依次 单 击 
[关闭 ] ep | ” 韦 定 “| 按 乌 。 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 尺寸 。 








Stage9. 手动 创建 图 8.2.15 所 示 的 球 标 


步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.02\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 
文件 ex03_clutch_asm-r01.avi。 
注意 ;标注 后 球 标的 端点 为 空心 吉 ， 选择 下 拉 菜 单 | 注 尾 | ep | 怠 和 WR 命 人 ， 在 弹 
出 的 下 证 证 2 二 BiB 旨 基 单 中 选择 [于 3 和 局 对 6 制 人 分 ， 按 住 Ctrl 键 选 取 球 标的 端点 
单 击 中 键 ， 即 可 将 空心 点 改变 成 实心 点 。 





le 


4 2 
AAA 


总 
Fe 
四 








2 


: 


二 Tn 
Fi 
S 


图 8.2.15 ”手动 创建 球 标 


"| 
Li 
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Stage10. 填写 图 8.2.16 所 示 的 表格 内 容 


sl 京 一 


上 
和 器 


阶 彼 标 记 “| 重量 | 全 | 


| 


图 8.2.16 在 表格 中 添加 信息 
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| 本 章 将 介绍 Pro/ENGINEER 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ,这 些 高 级 应 用 有 的 
要 涉及 Pro/ENGINEER 以 外 的 软件 ， 如 Word 文档 、Excel 表格 、Adobe Acrobat 程序 、 
Pro/BATCH 批 处 理工 具 、Auto CAD 等 软件 或 外 挂 软件 包 。Pro/ENGINEER 允许 使 用 这 些 外 
围 软件 来 辅助 设计 ， 以 弥补 软件 本 身 的 不 足 。 灵 活 掌 握 运用 这 些 辅助 软件 的 方法 ， 将 有 助 
于 提高 工作 效率 和 提升 工作 质量 ， 主 要 内 容 包括 : 

@ 层 的 应 用 。 
复杂 、 大 型 工程 图 的 处 理 。 
乙方 向 修剪 。 
OLE 对 象 . 
图 文件 交换 。 
工程 图 打印 出 图 。 


9.1 层 的 应 用 








与 其 他 CAD/CAM 系统 一 样 ，Pro/ENGINEER 系统 也 提供 图 层 管理 ， 让 用 户 快 速 、 有 
效 地 组 织 、 管 理 和 应 用 工程 图 设计 的 各 种 操作 。 





9:l:1， “天 于 属 


随 厦 绘图 技术 的 进步 ， 图 样 的 设计 越 来 越 复 杂 ， 因 此 在 做 图 样 编辑 工作 时 ， 选 择 需 要 
的 图 元 变 得 越 来 越 厂 烦 ， 图 层 技 术 很 好 地 解决 了 这 个 问题 。 

图 层 技术 可 以 将 各 种 制图 元 素 ， 例 如 轮廓 线 、 结 构 中 心 线 、 特 征 、 注 解 、 形 位 公差 符 
号 等 ， 分 类 放 在 适当 的 层 上 ， 然 后 通过 隐藏 和 取消 隐藏 的 操作 控制 多 个 图 元 的 显示 和 隐藏 ， 
使 选取 图 元 的 操作 大 大 简化 。 在 模型 中 ， 想 要 多 少 层 就 可 以 有 多 少 层 ， 层 中 还 可 以 有 层 ， 也 
束 是 说 ， 一 个 层 还 可 以 组 织 和 管理 其 他 许多 的 层 ， 通 过 组 织 层 中 的 模型 要 素 并 用 层 来 简化 显 
示 ， 可 以 使 很 多 任务 流水 线 化 ， 并 可 提高 可 视 化 程度 ， 极 大 地 提高 工作 效率 。 

层 显 示 状 态 与 其 对 象 一 起 局 部 存储 ， 这 意味 看 在 当前 Pro/ENGINEER 工作 区 改变 一 个 
对 象 的 显示 状态 ， 不 影响 另 一 个 活动 对 象 的 相同 层 的 显示 ， 然 而 闭 配 中 层 的 改变 或 许 会 影 
响 到 低层 对 象 〈 子 装配 或 零件 )。 
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例如 在 图 9.1.1a 所 示 的 工程 图 中 , 有 两 个 层 DAM 和 DAT。DAM 层 用 于 存放 尺寸 数据 ， 
括 一 个 制图 元 素 ， 即 角度 尺寸 45”; DAT 层 用 于 存放 标注 ， 包 括 一 个 基准 面 和 三 个 形 位 
>= 

当 不 需要 显示 尺寸 时 ， 可 以 通过 隐藏 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 9.1.1b 所 示 ; 当 
不 需要 显示 标注 时 ， 可 以 通过 隐藏 DAT 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 9.1.1c 所 示 ; 当 两 个 层 
的 内 容 都 不 需要 显示 , 可 以 通过 隐藏 DAT 和 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 显示 如 图 9.1.1d 所 示 ; 
敬 要 恢复 所 有 尺寸 和 标注 的 显示 ， 则 可 通过 取消 隐藏 DAT 和 DAM 层 来 实现 ， 其 效果 显示 
和 初始 状态 一 样 ， 如 网 9.1.1a 所 示 。 











”加 




















a) 完整 工程 图 b) 隐藏 DAM 层 
c) 隐藏 DAT 层 d) 隐藏 DAT 和 DAM 层 





图 9.1.1 层 的 隐藏 与 显示 


9.1.2 进入 层 操作 界面 





这 里 介绍 两 种 方法 进入 层 的 操作 界面 。 
万 法 一 


在 图 9.12 所 示 的 导航 选项 卡 中 选 返 四 ”= 层 科 包 命令， 即 可 进入 图 9.13 所 示 的 
¢《l 层 树 ee 





皖 屋 
层 树 (L) 外- 续 D1 _FRT ALL DTM_FLH 
由 : 鳃 ol FRT DEF DTW PLN 
全 部 展开 外) 巾 - 乱 02__PRT_ALL AIES 
由 -站 03__FRT_ALL_CURYES 
二 由 - 饮 吧 FRT_ALL DTW_FIT 
预选 加 高 上 四- 弛 05__FRT_ALL DTW_CSYS 
由 -给 305__PRT_DEF_DTM CSYs 
加 腕 几何 如 申 - 乱 06__PRT_ALL SURFS 
时 示 弹 出 式 查 看 器 由 - 统 DhTWm 
图 9.1.2 ”导航 选项 卡 图 9.1.3 层 树 


万 法 二 





在 工具 栏 中 按 下 “ 层 ” 的 按钮 全， 也 可 进入 “ 层 ” 的 操作 界面 。 
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通过 层 树 可 以 操作 层 、 层 的 项 目 及 层 的 显示 状态 。 

说 明 : 使 用 Pro/ENGINEER 时 ， 当 正在 进行 其 他 操作 时 (例如 正在 进行 添加 剖面 的 
创建 )， 可 以 同时 使 用 “ 层 ” 人 命令 ， 以 便 按 需要 操作 层 显 示 状 态 或 层 关系 ， 而 不 必 退 出 
正在 进行 的 命令 再 进行 “ 层 ” 操 作 。 另 外 ， 根 据 创 建 零 件 或 装配 时 选取 的 模板 ， 系 统 可 
进行 层 的 预 设置 。 

进行 层 操 作 的 一 般 流 程 如 下 。 

Step1. 在 导航 选项 卡 中 选择 是” > ”上层 桂 中 命令。 

Step2. 进行 “ 层 ” 操 作 ， 比 如 创建 新 层 、 问 层 中 增加 项 目 、 设 置 层 的 显示 状态 等 。 

Step3. 保存 状态 文件 〈 可 选 )。 

Step4. 保存 当前 层 的 显示 状态 。 

Step5. 关闭 “ 层 ” 操 作弄 面 。 




















9.1.3 创建 新 层 





创建 新 层 的 一 役 过 程 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ch09.01.03, 打开 工程 图 文件 layer.drw。 

Step2. 在 层 的 操作 界面 中 ， 单 击 和 多" 按钮， 系统 弹出 图 9.1.4 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 选 择 
新 建 层 0... 命 今 。 

Step3. 系统 弹出 图 9.1.5 所 示 的 “ 层 属 性 ”对 话 框 ， 在 “ 层 属 性 ”对 话 框 中 进行 如 下 操 
Li 









































新 建 层 0)... 创建 新 层 Eee 
对 所 选 的 层 进行 重 命名 名 称 ， LAYD001 
修改 所 选 层 的 属性 Id: 
创建 延伸 规则 
删除 所 选 的 层 
将 层 中 的 项 目 移 除 
将 层 中 的 项 目 全 部 移 除 
将 层 项 目 放 至 剪贴 板 
将 层 项 目的 副本 放 到 前 贴 板 上 
将 剪贴 板 中 的 层 项 目 放 到 层 中 
显示 所 选 层 的 内 容 和 状态 
号 制 大 大 目 ? 三 本 而 暂停 取消 
图 9.1.4 “ 层 ” 下 拉 玉 单 图 9.1.5 “ 层 属 性 ”对 话 框 








(1) 在 名 称 后 面 的 文本 框 内 输入 独 层 的 名 称 LAY0001《〈 接 受 默 认 名 )。 
说 明 : 层 是 以 名 称 来 识别 的 ， 层 的 名 称 可 以 用 数字 或 字母 数字 的 形式 表示 ， 最 多 不 能 超过 
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31 个 字符 ， 在 层 树 中 显示 层 时 ， 首 先是 数字 名 称 层 排序 ， 然 后 是 字母 数字 名 称 层 排序 ， 在 创建 
新 层 时 ， 一 定 要 有 新 层 的 名 称 ， 否 则 不 能 创建 新 层 。 

(2) 在 层 Id: 后 面 的 文本 框 内 输入 “ 层 标 识 ” 号 。“ 层 标识 ”的 作用 是 当 将 文件 输出 到 不 
同 格式 〈 如 IGES) 时 ， 利 用 它 的 标识 ， 可 以 识别 一 个 层 ， 在 一 般 情 况 下 ， 可 以 不 用 输入 “ 层 
标识 ”号 。 


Step4， 单 击 | 确定 j 枕 钮 ， 完 成 新 层 的 创建 。 

















9. 1.4 在 层 中 添加 项 目 





层 中 的 内 容 ， 如 斥 寸 、 标 注 、 注 解 文本 、 放 面 、 基 准 线 、 基 准 面 等 ， 这 些 内 容 称 为 层 
的 “项 目 ”。 同 层 中 添加 项 目的 方法 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.01.04， 打 开工 程 图 文件 layer.drw。 

Step2. 在 “ 层 树 ”中 ， 右 击 层 宁国， 系统 弹出 图 9.1.6 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 取 该 菜单 
中 的 EEEE 生命 令 ， 此 时 系统 弹出 图 9.1.7 所 示 的 “ 层 属 性 ”对 话 框 。 


使 所 选 层 的 项 目 取消 隐藏 状态 

使 所 选 层 的 项 目 处 于 隐藏 状态 《〈 即 不 显示 ) 
激活 所 选取 的 层 

使 所 选 的 激活 层 处 于 非 激活 状态 
创建 新 层 

删除 所 选 的 层 

对 所 选 的 层 进行 重 命名 
修改 所 选 层 的 属性 

将 层 项 目 榴 切 到 剪贴 板 中 






















前 梧 匣 目 

旧制 项目 将 层 项 目的 副本 放 到 剪贴 板 中 

ns 将 剪贴 板 中 的 项 目 放 到 层 中 

称 降 项 目 移 除 层 的 项 目 

选 职 项 目 选取 所 选 层 中 所 有 的 项 目 

选 职 层 选取 层 中 的 所 有 子 层 

层 情 息 显示 所 选 层 的 内 容 和 状态 

搜索 .. . 在 层 树 中 搜索 对 象 

保存 状态 将 活动 对 象 及 相关 对 象 中 的 所 有 层 的 状态 进行 保存 

重 置 状态 将 层 状态 重 置 为 上 次 保存 的 状态 

。 复制 枯 态 目 .， 些 图 将 层 的 显示 状态 从 绘图 复制 到 视图 中 

30 模型 将 层 的 显示 状态 从 模型 复制 到 绘图 或 视图 中 
视图 将 层 的 显示 状态 从 视图 复制 到 绘图 或 另 一 视图 中 





图 9.1.6 层 的 快捷 末 单 
Step3. 向 层 中 添加 项 目 。 首 先 确认 对 话 框 中 的 [ 外 括 | 接 后 将 鼠标 指针 移 
至 图 形 区 的 模型 上 ， 选取 图 9.1.8 所 示 的 三 个 形 位 公差 标注 和 基准 A 的 标注 添加 到 该 层 中 
说 明 : 当 和 鼠标 指针 接触 到 形 位 公差 标注 项 目 时 ， 相 应 的 项 目 加 亮 显 示 ， 此 时 单 击 ， 相 
应 的 项 目 就 会 添加 到 该 层 中 。 但 在 添加 基准 平面 “A” 时 ， 在 图 形 区 用 鼠标 无 法 选取 它 ， 需 
要 在 模型 树 中 选取 ， 选 取 完 后 ， 再 回 到 层 树 状态 
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呵 层 尾 性 | 
略称 : 了 TAN | 
层 Id， 


项 目 状 杰 
标识 2 [几何 汉 状 ) :LAYER. PRT 中 
标识 4 [几何 公差 ) :LAYER.FRT 中 


标识 5 [几何 汉 莽 1:LAYER. PRT 中 
FB [A] :LAYER. PRT 中 





| 癌 括 | 排除 


信息 暂停 [确定 ] | 取消 





图 9.1.7 “ 层 属 性 ”对 话 框 图 9.1.8 选取 项 目 
Step4. 如 果 要 将 项 目 从 层 中 排除 , 可 单 击 对 话 框 中 的 | 震 除 … | 按钮 ， 再 选取 项 目 列表 中 
的 相应 项 目 。 
Step5， 如 果 要 将 项 目 从 层 中 完全 删除 , 先 选取 项 目 列 表 中 的 相应 项 目 ， 再 单 击 | 移 除 
按钮 。 
Step6， 单 市 [确定 腔 钮 ， 关 闭 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 完 成 对 层 中 项 目的 添加 。 











9.1.5 ”设置 层 的 隐藏 








可 以 将 茶 个 层 设 置 为 隐藏 状态 ， 这 样 层 中 项 目 〈 如 基准 曲线 、 基 准 平 面 ) 在 工程 图 中 
将 不 可 见 。 层 的 隐藏 也 叫 层 的 迟 殴 ， 设 置 的 一 般 方 法 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 宇 D:\proewf5.7\worK\ch09.01.05， 打 开工 程 图 文件 layer.drw。 

Step2. 在 “ 层 树 ” 中 右 击 层 信 国 |， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 E 济 命令 ， 该 层 中 
包含 的 项 目 可 以 从 图 9.1.9 反映 。 














说 明 : 
@ 层 的 隐藏 或 显示 不 影响 工程 图 中 零件 的 尺寸 。 


@ 对 含有 特征 的 层 进行 隐藏 操作 ， 只 有 特征 中 的 基准 和 曲面 被 隐藏 ， 特 征 的 实体 几 
何 则 不 受 影响 。 例 如 在 零件 模式 下 ， 如 果 将 孔 特 征 放 在 层 上 ， 然 后 隐藏 该 层 ， 则 
只 有 和 孔 的 基准 轴 被 隐藏 ， 但 在 用 配 模型 中 可 以 隐藏 元 件 ， 在 工程 图 中 ， 层 可 以 隐 
藏 尺寸 和 标注 。 

@ 对 于 隐藏 的 层 ， 我 们 可 以 选取 该 层 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 llisil3 
重新 显示 该 层 。 
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a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 9.1.9 ”隐藏 层 


9.1.6 层 树 的 显示 与 控制 











是" 下拉 菜 单 ， 可 对 层 树 中 的 层 进行 展开 、 收 缩 等 操作 ， 各 命令 的 





单 击 层 操作 界面 中 水 
功能 如 图 9.1.10 所 示 。 








切换 返回 至 模型 树 
将 层 树 展开 (包括 全 部 展开 、 部 分 展开 ) 

将 展开 的 层 树 收拢 〈 包 括 全 部 收拢 、 部 分 收拢 ) 

层 树 中 只 显示 已 选 定 的 层 

层 树 中 只 显示 未 选 定 的 层 

取消 过 滤 ， 层 树 中 显示 全 部 的 层 

在 层 树 中 ， 将 指针 放置 在 层 或 层 项 目 上 时 ， 在 图 形 区 中 与 之 对 应 的 项 目 会 加 亮 显示 
在 层 树 中 选取 层 时 ， 在 图 形 区 中 与 之 对 应 的 项 目 会 加 亮 显示 

在 层 树 中 进行 查找 






模型 树 出) 





79 全 部 展开 让 ) 


EL 


t ”全 部 收缩 候 ) 













选 定 的 过 尖 器 从 ) 
未 选 定 的 过 主语 定 ) 



















了; 先 加 高 全 ) 
“加 亮 几 何 由 ) 
查找 全) 


项 目 总 ) 一 在 层 树 中 查找 项 目 
包含 项 目的 层 凶 ) 一 查找 含有 某 项 目的 层 
榨 制 项 目的 层 8) 一 查找 控制 某 项 目 显示 的 层 
搜索 E) 一 搜索 层 树 


图 9.1.10 层 的 “显示 ”下 拉 和 菜单 


9.1.7 将 工程 图 中 层 的 显示 状态 与 工程 图 文件 一 起 保存 



























将 工程 图 中 的 各 层 设 置 为 所 需要 的 显示 状态 后 ， 只 有 将 层 的 显示 状态 先 保存 起 来 ， 工 
程 图 中 层 的 显示 状态 才能 随 工 程 图 文件 一 起 保存 ， 否 则 下 次 打开 工程 图 文件 后 ， 以 前 所 
设置 的 层 的 显示 状态 会 丢失 。 保 存 层 的 显示 状态 的 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.01.07， 打 开工 程 图 文件 layer.drw。 

Step2. 在 层 树 中 ， 右 击 层 全 天 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 旺 于 组 命令 . 

Step3. 再 次 右 击 层 一 吓 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 一下 避 命 令 . 

说 明 : 当 没 有 修改 模型 中 层 的 显示 状态 或 层 已 保存 时 ， 
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9.1.8 层 的 应 用 举例 


下 面 以 一 个 简单 的 例子 说 明 层 的 应 用 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.01.08， 打 开工 程 图 文件 layer.drw。 

step2. 进入 层 的 操作 界面 。 在 模型 树 上 方 的 导航 选项 卡 中 选择 目 -| ep 层林 总 命令 ， 
此 时 进入 到 图 9.1.11 所 示 的 层 操作 界面 。 

Step3. 创建 新 层 MEASURE。 

(1) 在 层 树 上 方 的 导航 选项 卡 中 选择 多 ”| p> 新 哇 屋 名 命令 。 

(2) 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 弹出 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 在 名 称 后 面 的 文本 框 内 输入 新 层 
的 名 称 MEASURE。 

Step4. 在 层 中 添加 项 目 。 

(1) 确认 “ 层 属性 ”对 话 框 中 的 [ 如 于. | 按钮 被 按 下 。 

(2) 将 鼠标 指针 移 至 绘图 区 的 工程 图 上 ， 当 鼠标 指针 移 至 尺寸 上 方 时 ， 尺 寸 加 亮 显示 ， 
此 时 单 击 选取 该 尺寸 , 则 其 被 添加 到 该 层 中 。 将 工程 图 中 所 有 尺寸 添加 到 该 层 中 ( 共 15 个 )， 

说 明 : 在 选取 尺寸 时 ， 若 有 些 尺寸 不 便于 选取 ， 可 切换 至 注释 界面 ， 通 过 “ 层 属性 ” 
对 话 框 中 的 规则 选项 将 尺寸 调整 到 视图 外 部 ， 再 调整 为 内 容 选 项 来 进行 选取 ， 

(3) 完成 上 述 操作 后 ，“ 层 属性 ”对 话 框 如 图 9.1.12 所 示 ， 单 市 [ 殉 定 | 按钮， 关闭“ 层 
属性 ”对 话 框 。 









































加 层 尾 性 | 
名 称 : MEASURE | 
层 I4d: 


层 项 目 
由 -第 801 FRT_ALL DTH_PLY 了 0:F5 ( 控 伸 1 :LAYER. PRT 
和 由- 绑 0l PRT_DEF_DTIW_FIH dl :FS ( 拉 伸 _1):LATYER. PRT 


和 由- 钱 呈 FFRT_ ALL CURYES 3:F5 ( 拉 伸 _1) :LAYER. PRT 


申 - 乱 02__PRT_ALL MXES 了 :75 ( 拉 伸 _1) :LAYER. PRT 


四 - 乱 04__PRT_ALL DTH_PHT 
由 - 绥 o5__ FRT_ALL DTH_CSYS 


时:F5 时 立 品 17 :LAYER. FRT 











中 -各 05__PFRT DEF_DTH CSYs | 包括 . . ，| 排除... 

四- 引 206__PRT_ALL SURFS 

-IS 时 二 二 暂停 | 确定 | 职 消 
由 -年 DATUN 





图 9.1.11 工程 图 的 层 树 (一 ) 图 9.1.12 已 添加 项 目的 “ 层 属 性 ”对 话 框 


Step5. 创建 新 层 NOTE。 在 层 的 操作 界面 中 ， 选 择 到 -| 到 条 新 建屋 加 命令， 将 层 名 
改 为 NOTE， 将 技术 要 求 和 标题 栏 添加 到 该 层 中 ， 添 加 方法 和 Step4 类 似 。 
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Step6. 创建 新 层 BENCHMARK。 在 层 的 操作 界面 中 ， 选 择 罕 "| 到。 新 建屋 加 命令 ， 
将 层 名 改 为 BENCHMARK。 选择 加 "| = 神 型 村 如 ， 在 模型 树 中 将 基准 A 添加 到 该 层 中 ， 


如 图 9.1.13 所 示 。 








Step7. 创建 新 层 TOLERANCE。 在 层 的 操作 界面 中 ， 选 择 多 ”m= 新 建屋 名. 命令， 
将 层 名 改 为 TOLERANCE， 然 后 选取 形 位 公差 添加 到 该 屋 中 。 完 成 上 述 操作 后 ， 工 程 图 的 层 


树 如 图 9.1.14 所 示 。 


LAYEFR. FRT 


图 9.1.13 ”模型 树 


Step8. 设置 层 的 隐 闫 。 








是 D1 _FRT ALL DTM FLN 


日 0 FRT ML SURFS 
由 - 乱 Ts 

由 -wz BEHCHNARE 

由 -和 DATUN 

由 -IEASUEE 

由 -一 HOTE 

由 -7 TOLERANCE 


图 9.1.14 工程 图 的 层 树 (二) 


(1) 在 左边 的 层 树 中 右 击 选取 层 BENCHMARK， 在 系统 弹出 的 图 9.1.15 所 示 的 快 
捷 菜 单 (一 ) 中 选择 攻 志 一 命令 ， 此 时 层 BENCHMARK 被 隐藏 。 
(2) 隐藏 MEASURE 层 、NOTE 层 、TOLERANCE 层 ， 操 作 步 骤 同 (1)。 完 成 隐藏 后 ， 


工程 图 的 层 树 如 图 9.1.16 所 示 。 


选 职 项 目 
选 职 层 
层 信 息 


怀 存 状态 
草 置 状 大 
和 捍 制 状态 自 ... 


图 9.1.15 ”快捷 荣 单 〈 一 ) 











由- ee __ PRT ALI DTM FLH 
由 : 乱 ol _ FRT DEF DTI_FIN 


由 -所 AXIS 

由 … BEHCHNARE 
由 -和 DATUN 

由 … 一 WEASUEE 
由 -一 TOLERANCE 





图 9.1.16 隐藏 狐 层 后 的 层 树 





(3) 单 击 “ 重 画 当 前 视图 ”按钮 国 ， 可 以 看 到 工程 图 如 图 9.1.17 所 示 ， 此 时 尺寸 、 标 


注 、 标 题 栏 已 被 隐藏 。 














Step9. 保存 隐藏 状态 。 在 层 树 中 布 击 生 图 在 弹出 图 9.1.18 所 示 的 快捷 菜单 (二 ) 中 





选择 





命令 ， 则 所 有 层 的 隐藏 状态 





Step10. 验证 隐藏 状态 是 否 随 工 程 图 一 起 保存 。 选择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”ee 回 保存 加 ) 合 
令 ， 保 存 工 程 图 layerdrw。 退 出 Pro/ENGINEER 软件 并 重新 进入 软件 或 者 拭 除 内 存 中 的 同 
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名 文件 ， 再 打开 工程 图 文件 layer.drw， 可 以 看 到 模型 中 的 尺寸 、 标 注 及 其 标题 栏 已 被 隐藏。 


职 消 隐 恋 
障 蕊 


新 建 层 .. 





选 职 层 
层 傅 息 
搜索 . . . 
却 让 状 大 
草 置 状态 
和 捍 制 状态 上 自 ... 


图 9.1.17 ”隐藏 层 后 的 工程 图 图 9.1.18 ”快捷 荣 单 “〈 二 ) 








9.2 复杂 、 大 型 工程 图 的 处 理 





大 部 分 工程 图 都 含有 多 个 视图 ， 当 要 进行 视图 、 线 条 、 显 示 方 式 的 修改 时 ， 系 统 总 是 
需要 更 新 界面 才 有 较 好 的 显示 效果 ， 所 以 ， 当 工程 图 的 页 面 和 视图 达到 一 定数 量 后 ， 其 更 
新 速度 也 可 能 变 得 很 乙 。 通 常情 况 下 我 们 将 以 下 这 些 工程 图 称 为 大 型 工程 图 : 

e 特征、 元 素 丰 富 的 零件 模型 工程 图 。 

e@ 含有 丰富 视图 和 较 多 页 面 的 工程 图 。 

e@ 包含 多 个 组 件 的 装配 体 工程 图 。 

如 今 计 算 机 硬件 的 发 展 异常 快速 ， 显 卡 的 性 能 也 越 来 越 优越 ， 大 型 工程 图 的 显示 也 不 
再 需要 太 多 时 间 ， 但 可 利用 有 效 的 方法 处 理 这 些 大 型 复杂 的 工程 图 以 提高 工作 效率 。 







































































9.2.1 改善 绘图 性 能 


一 般 来 说 ， 在 Pro/ENGINEER 中 ， 系 统 打开 一 张 工程 图 时 ， 会 做 出 如 下 三 个 操作 。 
Step1. 将 所 有 模型 加 载 到 内 存 中 。 





Step2. 在 工程 图 上 再 生 所 有 视图 。 

Step3. 显示 视图 。 

在 处 理 大 型 、 复 杂工 程 图 时 ， 下 面 两 种 情况 会 占用 系统 较 多 的 内 存 资源 : 

e@ 检索 模型 。 当 打开 一 个 较 大 的 工程 图 时 ， 系 统 会 首先 将 与 该 工程 图 相关 的 模型 加 
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载 到 内 存 中 ， 当 模型 较 大 时 ， 加 载 速 度 较 慢 。 
e@ 再生 三 维 模 型 。 当 与 工程 图 相关 的 三 维 模型 改变 和 再 生 时 ， 系 统 会 再 次 执行 检索 
模型 的 操作 ， 此 时 系统 需要 重新 执行 打开 工程 图 的 三 个 操作 对 视图 重 绘 ， 如 果 模 
型 较 大 ， 加 载 速 度 较 慢 。 
因此 ， 检 索 三 维 模 型 、 模 型 和 视图 的 再 生 部 会 消耗 大 量 的 系统 资源 ， 所 以 在 此 介绍 改 
善 工程 图 性 能 的 儿 种 方法 。 

















1. 减少 屏幕 重男 时 间 





在 检索 大 型 组 件 和 零件 时 ， 显 示 信 息 《〈 如 基准 面 、 基 准 轴 等 信息 ) 的 多 少 直接 影响 到 工 
程 图 的 性 能 ， 在 打开 工程 图 的 时 候 ， 不 是 每 次 都 希望 打开 的 工程 图 里 面 有 大 量 次 乱 的 基准 
面 、 基 准 轴 的 显示 ， 因 此 在 打开 工程 图 之 前 就 笨 止 了 这 些 基 准 的 显示 ， 可 以 使 检索 柑 型 消 
耗 的 时 间 大 大 地 减少 ， 可 以 通过 表 9.2.1 所 示 的 配置 选项 控制 基准 的 显示 。 

表 9.2.1 基准 显示 配置 选项 



































配置 选项 配置 值 参数 说 明 
display_planes Ye 9 控制 基准 平面 的 显示 
display_plane_tags ee 控制 基准 平面 名 称 标签 的 显示 
display_axes yes no 控制 基准 轴 的 显示 
display_axis_tags ye 0 控制 基准 轴 名 称 标签 的 显示 
display_points ee 控制 基准 点 的 显示 
display_point_tags 2 控制 基准 点 名 称 标签 的 显示 
display_coord_sys ye D0 容 制 基准 坐标 的 显示 
display_coord_sys_tags J 至 制 基准 坐标 名 称 标签 的 显示 





2. 减少 视图 再 生 时 间 





在 Pro/ENGINEER 工程 图 中 ， 当 执行 再 生 模 型 、 切 换 页 面 和 改变 活动 窗口 等 操作 时 ， 
系统 将 目 动 在 绘图 的 所 有 页 面 上 再 生 所 有 的 视图 ， 因 而 每 次 再 生 大 型 复杂 的 工程 图 时 会 消 
耗 大 量 的 时 间 ， 这 里 介绍 几 种 方式 ， 以 减少 视图 的 数量 和 控制 视图 的 自动 再 生 。 

e 托 除 视图 : 前 面 讲 过 ， 拭 除 并 非 删除 ， 托 除 只 是 将 不 需要 显示 的 内 容 和 暂时 隐藏 起 

来 ， 通 过 拭 除 视图 ， 隐 藏 暂时 不 需要 的 视图 ， 可 以 减少 重男 时 间 和 视图 再 生 时 间 。 

@ 使 用 乙方 问 修 剪 : 关于 Z 方 向 修剪 的 功能 和 用 法 将 在 下 一 节 给 出 详细 的 介绍 。 通 
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过 Z 方 问 修剪， 视 岁 将 仅 显 示 勇 切 平 面前 面 的 几何 赂 元 ， 而 将 勇 切 平面 以 后 的 平 
面 进行 隐藏 。 该 方法 不 仅 让 视图 显示 更 加 清晰 ， 而 且 能 提高 单个 复杂 视 岁 的 显示 
性 能 。 

e 使 用 区 域 桔 截 面 : 只 有 被 切割 平面 交 截 的 图 形 才 被 显示 出 来 ， 系 统 将 目 动 隐藏 切 
制 平 向 前 后 的 图 形 ， 这 种 方法 可 提 噩 训 视 图 的 显示 性 能 。 


























9.2.2 优化 配置 文件 








设置 合理 的 配置 文件 是 加 快 处 理工 程 图 最 基本 方式 。 通 过 选择 导 中 ”ee 渤 项 刷 命 令 
打开 图 9.2.1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 在 表 9.2.2 中 列 出 了 部 分 加 快 处 理工 程 图 的 配置 选项 。 


C: ‘Fr oer am Files\proeWil dfire S.D\text\confie. pro 

















Si 
[ 按 字 母 | 顺序 | 


LE|E 

下 | > 

路 
: 
有 
下 


| 避 显 示 具 立 件 加 载 的 选项 


值 状态 源 
当前 会 话 
光 allow anatomic features WES 
多 allow old style rourd ID 
EE bell TD 于 


C: “Pr oer am Files\prol 
C:\FProeram Files\pro 


各 各 硕 


C:\Program Files\pro _ 


选项 ID): 值 鱼 ) : 
aa 


十 , 查找 . .. 





图 9.2.1 “选项 ”对 话 框 


9.2.3 合并 和 又 加 工程 图 


这 里 介绍 两 种 可 以 加 快 工程 图 处 理 效率 的 办 法 ， 即 “合并 工程 图 ”和 “ 闭 加 工程 图 ”。 











1. 合并 工程 图 





合并 两 个 工程 图 不 仅 可 以 提高 大 型 绘图 的 性 能 , 而 且 方 便 绘 图 省 理 。 在 Pro/ENGINEER 
工程 图 中 ， 可 以 将 两 个 独立 的 工程 图 合并 成 一 个 单一 的 工程 图 文件 ， 源 文件 作为 附加 页 面 
被 添 加 到 目标 文件 中 。 例 如 ， 将 一 个 一 页 面 的 工程 图 合并 到 一 个 两 页 面 的 工程 图 中 ， 那 么 
该 工程 图 融 成 为 售 有 三 页 面 的 工程 图 。 合 并 工程 图 的 一 般 过 程 如 下 : 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch09.02.03\01， 打 开工 程 图 文件 
join_01.drw， 如 图 9.2.2a 所 示 。 
表 9.2.2” 加快 处 理工 程 图 的 配置 选项 


配置 选项 配置 值 参数 说 明 
视图 自动 再 生 
auto_regen_views 
取消 视图 自动 再 生 
disp_trimetric_dwe_mode_view J Lr 不 核 一 一 
系统 不 会 显示 模型 视图 








使 用 环境 设置 显示 
线 框 结构 图 形 显 示 
当 auto_regen_views 设置 为 ho， 并 日 第 一 
minimal_wireframe | 次 在 绘图 上 放置 视图 时 ， 系 统 以 最 简单 的 线 





display_in_adding view 














结构 图 形 来 显示 
不 管 设 置 的 显示 如 何 ， 总 以 线 框 显示 所 有 
yes , 
视图 





force_wireframe_in_drawings - 一 Se Ce 
ee 视图 的 显示 方式 随 环 境 设置 选项 的 设置 改 
no 
恋 


以 实 线 显示 相 切 边 
不 显示 相 切 边 
tangent_edge_display 以 中 心 线 (点 画 线 ) 显示 相 切 边 
以 双 点 画 线 显示 相 切 边 
以 灰色 实 线 显示 相 切 边 
display_silhouette_edges 系 绛 旦 丰 仙 投影 这 
系统 不 显示 侧 投影 边 
边线 品质 较 好 ， 显 示 速 度 一 般 
ee 以 2 为 增 量 增加 镶嵌 ， 显 示 速 度 较 慢 
以 3 为 增 量 增加 镶嵌 ， 显 示 速 度 很 惕 
降低 边线 品质 ， 加 快 显示 速度 
切换 绘图 页 面 时 ， 会 加 快 页 面 的 显示 
切换 绘图 页 面 时 ， 页 面 显示 正常 
以 “只 读 模式 ”打开 时 ， 视 图 与 相关 的 注 
释 、 图 元 等 一 起 显示 


Save_display 
| 以 “只 读 模式 ”打开 时 ， 视 图 与 相关 的 注 
no 








retalin_display memory 











释 、 图 元 等 不 一 起 显 不 

你 存 给 几时， 如 宋 模 型 没有 改变 则 不 保存 
模型 

保存 绘图 

出 图 时 ， 不 检查 线条 重 登 情况 


save_modified_draw_models_only 


interface_quality 
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Step2， 选 择 | 布局 | es 插入 ep | 辐 寻 类 图 民风 | 舍 仿 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
添加 DD:\proewf5.7\work\ch09.02.03\01 中 的 文件 join_02.drw， 如 图 9.2.2b 所 示 。 

Step3. 此 时 在 底部 工具 栏 中 单 击 “ 甸 按钮 ， 便 可 以 查看 该 工程 图 的 页 面 2， 如 
9.2.2c、9.2.2d 所 示 。 

说 明 : 关于 多 页 面 操作 的 具体 方法 请 读者 参照 本 书 第 6 章 的 有 关内 容 。 




















张 
内 在 
时 
从 二 
立 a) join_01.drw c) 页 面 1 
的 和 
工 两 
程 
页 
面 
b) join 02.drw d) 页 面 2 


图 9.2.2 合并 工程 图 





2. 又 加 工程 图 


使 用 “对 加 ”命令 ， 可 以 将 工程 图 中 选 定 的 视图 或 菜 一 工程 图 的 单一 页 面 夺 加 到 当前 
工程 图 的 页 面 上 。 闭 加 工程 图 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.02.03\02， 打 开工 程 图 文件 
Overlay_01.drw。 

Step2. 选择 | 布局 oe | ===b> 和 到 经 要 | 命 仿 仿 ， 系 统 弹 出 二 WERLAY WG 莹 加 此 图 ) 闭 单 。 

Step3. 在 该 菜单 中 选择 区 人 信 ， 添加 
D:\proewf5.7\work\ch09.02.03\02 目录 中 的 工程 图 文件 overlay_02.drw,， 系统 将 用 只 读 模 式 显 
不 overlay_02.drw。 

说 明 : 如 果 在 攻 OOERUONIWC 莹 加 此 图 由 菜单 中 选择 半生 和 省 侈 、 公 并 且 所 选 工 
程 图 有 多 个 页 面 ， 系 统 会 提示 选取 页 码 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 E6299 和 ss 菜单， 选择 叶 B3 相 由 各 命 令 ， 然 后 在 系统 
齐 选 职 原点 呐 省 :中 央 加 亮 的 ,。 扫 提示 下 ， 在 overlay.drw 工程 图 中 主 视图 的 右 侧 单 击 选取 一 点 放置 
overlay_02.drw 的 主 视图 ， 放 置 完成 后 如 图 9.2.3 所 示 。 









































图 9.2.3 车 加 工程 图 





十 二 
土 忌 : 
4 ADC 。 


@ 当前 工程 图 中 辣 加 的 视图 以 只 读 状 态 显 示 ， 不 可 以 移动 和 修改 . 
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@ 县 加 视图 会 带 着 所 有 详 图 的 项 目 出 现在 当前 工程 图 中 ， 
@ 若 当 六 工程 图 幅面 与 源 工程 图 幅面 大 小 不 同 ， 引 入 当前 工程 图 的 晤 加 时 ， 引 入 的 
工程 图 不 会 随 当 前 工程 图 大 小 而 改变 ， 而 保持 与 在 源 工 程 图 中 相同 的 屏幕 大 小 。 


9.2.4 ”视图 只 读 模 式 





大 多 时 候 打 开工 程 图 只 是 为 了 查看 图 样 或 打印 出 图 ， 这 时 以 视图 只 读 模 式 打 开 则 可 以 
最 快 地 显示 工程 图 。 当 然 ， 很 多 情况 为 避免 误 操作 损坏 源 工程 图 样 ， 则 应 该 以 只 读 模 式 打 
开工 程 图 。 视 图 在 只 读 模 式 下 打开 时 ， 系 统 不 检索 与 之 相关 的 模型 ， 所 以 显示 速度 较 快 。 
视图 以 只 读 模 式 打 开 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\worK\ch09.02.04。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文 ff 吕 mm 入 三- 打开 届 命令， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 ， 先 选取 工程 图 文件 “asm_milling_base_drw.drw” 然 
后 单 击 | 打开 “| 按钮 中 的 了 | 按钮， 在 下 拉 列 表 中 选取 [ts 看 “| 俞 令 ， 系 统 就 会 快速 打 
开 该 工程 图 文件 ， 如 图 9.2.4 所 示 。 

















图 9.2.4 ”视图 只 读 模 式 打开 工程 图 
说 明 : 
@ 如 果 要 编辑 视图 , 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 了 HH 昌 > 攻 
图 9.2.5 所 示 的 sO0WPIRWATION 人 NU 菜单 中 选择 Confirem (确认 ) ， 系统 自动 检索 与 之 相 
关 的 所 有 模型 ， 并 返回 到 编辑 模式 中 进行 工程 图 的 编辑 操作 。 
e@ | 其 配置 选项 “Save_display” 必须 设置 为 “yes” 才 能 
完整 的 视图 信息 ， 否 则 只 显示 工程 图 视图 的 边框 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 











Confirsm (确认) 
Cancel] (取消 ) 














图 9.2.5 “确认 ”菜单 图 9.2.6 “save_display” 设 置 为 “no” 
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9.3 Z 方 向 修剪 








Z 方 同 修 慢 是 指定 一 个 平行 于 屏 硕 的 平面 ， 在 执行 Z 方 癌 修 筋 后 ， 删 除 指定 平面 后 面 
的 所 有 图 形 。 

创建 Z 方 回 修 可 操 作 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\proewf5.7\work\ch09.03， 打 开工 程 图 文件 Zz_prune.drw。 

Step2. 双击 图 9.3.1 所 示 的 主 视 图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 





技术 更 求 


1 未 广 倒 前 D5X45 
2 未 广 加 出 R2 





图 9.3.1 选择 添加 乙方 辣 修 前 的 视图 
Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 类 别 区 域 选中 加 多 区 或 二 选项 ， 在 国 汪 疝 攻 到 区 域 中 ， 
选中 lv 在 工 方 铅 上 收音 视图 复 选 杠 。 
step4， 单 市 可 要 风 后 而 的 针 杠 ， 再 选取 图 9.3.2 所 示 的 平面 ， 单 击 [ 樟 定 按钮 ， 此 
时 主 视图 显示 如 图 9.3.3 所 示 。 


- ,选取 此 平面 
一 TD J 











图 9.3.2 ”选择 乙方 向 修剪 的 平面 图 9.3.3 ZZ 方向 修剪 后 
说 明 : 
@ 创建 Z 方向 修剪 时 ， 不 能 在 下 列 类 型 的 视图 中 执行 : 展开 剖面 、 区 域 截 面 、 分 解 
图 和 透视 图 。 


@ 详细 视图 的 Z 方向 修剪 总 与 其 父 视图 相同 ， 不 能 单独 修改 ， 
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9.4 ”OLE 对 象 


9.4.1 关于 OLE 对 象 


链接 和 骨 入 对 象 OLE) 是 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视 
频 文 件 )， 其 可 插入 其 他 应 用 程序 (如 Word，Excel，PowerPoint 等 );， 作 为 Windows 下 的 
程序 ，Pro/ENGINEER 也 文 持 OLE 对 象 ， 可 以 创建 所 文 持 的 OLE 对 象 ， 并 将 其 插入 到 二 维 
Pro/ENGINEER 文件 (如 绘图 、 报 告 、 格 式 文件 、 布 局 或 图 表 〉 中 ; 插入 一 个 对 象 后 ， 可 
在 Pro/ENGINEER 环境 中 或 在 ProENGINEER 之 外 的 其 单独 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 。 
Pro/ENGINEER 工程 图 提供 了 “链接 ”和 “ 租 入 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 。 

Pro/ENGINEER 工程 图 中 OLE 的 特点 主要 有 四 点 : OLE 对 象 显示 、 链 接 对 象 、 般 入 对 
象 、OLE 对 象 的 出 图 选项 。 




















1. OLE 对 象 显示 





OLE 对 象 创 建 和 编辑 功能 只 应 用 于 Windows 系统 (Windows 95、98、2000 、XP 和 NT 
等 )。 在 UNIX 系统 中 ， 只 显示 文本 、 线 条 、 边 界 框 和 对 象 类 型 信息 ， 不 显示 对 象 本 身 。 
此 不 能 在 UNIX 中 创建 或 编辑 OLE 对 象 ， 只 能 移动 对 象 或 重新 调整 对 象 尺寸 。 

除了 操作 系统 的 影响 , 不同 机 器 上 的 Pro/ENGINEER 支持 的 OLE 对 象 的 数量 和 类 型 也 
可 能 有 所 不 同 ， 取 决 于 系统 中 安装 的 其 他 应 用 程序 。 


2. 链接 对 象 























链接 对 象 是 在 Pro/ENGINEER 外 部 创建 完成 , 然后 链接 到 Pro/ENGINEER 中 的 文件 ， 
例如 ， 链 接 到 文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 更 改 ， 则 将 在 绘图 
中 反映 出 来 ， 而 且 从 Pro/ENGINEER 内 部 对 对 象 所 做 的 任何 更 改 也 会 保存 到 原始 对 象 中 。 








3. 摧 入 对 象 


藤 入 对 象 完全 保存 在 Pro/ENGINEER 绘图 文件 中 , 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 骨 入 
对 象 时 ，Pro/ENGINEER 会 复制 该 文件 ， 然 后 将 其 放置 在 文档 中 。 在 Pro/ENGINEER 中 仍 
可 用 创建 对 象 的 程序 激活 该 对 象 ， 但 对 原始 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 和 藤 入 的 副 
本 中 。 也 可 在 Pro/[ENGINEER 工程 图 中 创建 独 的 舱 入 对 象 ， 这 种 在 Pro/ENGINEER 工程 图 
中 创建 的 新 对 象 均 为 嵌入 式 的 。 


4. OLE 对 象 的 出 图 选项 


OLE 机 制 不 文 持 ProENGINEER 文 持 的 所 有 类 型 的 绘图 仪 。 目 前 ， 一 般 只 有 MS 绘 
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图 仪 能 够 打印 OLE 对 象 。 因 此 当 绘 制 的 Pro/ENGINEER 工程 图 中 含有 OLE 对 象 时 ， 最 好 
使 用 MS 绘图 仪 ， 否 则 很 可 能 打印 不 出 OLE 对 象 。 








9.4.2 插入 新 建 的 OLE 对 象 








插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 散 入 对 象 。 在 Pro/ENGINEER 中 创建 新 的 OLE 对 象 操 作 的 
一 般 步 又 如 下 : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ch09.04.02， 打 开工 程 图 文件 ole.drw。 

Step2. 选择 | 布局 | —b> 区 












天 导轨 命令， 系统 弹出 图 9.4.1 所 示 的 “插入 对 象 ”对 话 框 。 


让 
te ”新建 他) Microsoft Clip Galler 
一 Microsott Gr aph 图 表 取消 
六 直立 件 创建 下 Microsoft Dttiee Exeel 工作 表 





结果 
将 一 个 新 的 了 srosott 和 Word 区 档 对 可 岳 六 


让 域 的 立 档 。 





图 9.4.1 “插入 对 象 ” 对 话 框 


Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 太 新建 吧 单 选项 。 
Step4， 在 淹 时 时 中 表 中 选取 册 B2E3 训 2 时 3 和 先 项 , 作为 要 插入 到 Pro/ENGINEER 工 





程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 击 机 定 | 护 钮 ， 插 入 OLE 对 象 ， 在 绘图 区 会 出 现 图 9.4.2 所 
示 的 Word 文档 作为 OLE 对 和 象 。 

Step5. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 在 任意 位 置 单 击 ， 完 成 OLE 对 象 的 
插入 ， 此 时 图 形 区 显示 图 9.4.3 所 示 的 文字 ， 读 者 可 将 其 拖 动 到 合适 的 位 置 。 


























图 9.4.2 绘图 区 的 OLE 对 象 图 9.4.3 显示 OLE 对 象 
说 明 : 
@ 新建 的 OLE 对 象 都 为 瞪 入 对 象 。 
@ 在 ProENGINEER 工程 图 中 ， 通 第 添加 Excel 为 OLE 对 象 。 
@ 双击 添加 的 OLE 对 象 ， 可 以 进行 编辑 文字 (如 修改 字体 和 字号 ) 等 工作 。 
@ ”在 于 要 这 型 人 [列表 中 可 能 会 列 出 Pro/ENGINEER 不 支持 的 对 象 。 
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9.4.3 ”链接 对 象 


由 外 部 文件 插入 OLE 对 和 象 可 以 是 散 入 的 ,也 可 以 是 链接 的 ,下 面 介绍 在 Pro/ENGINEER 
中 插入 链接 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\worK\ch09.04.03， 打 开工 程 图 文件 ole.drw。 

Step2. 选择 | 布局 | ep | 如 对 | 命令， 系统 弹出 图 9.44 所 示 的 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 选中 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 的 针 由 冯 伯 创建 外 单 选项 。 

Step4. 单 击 立 件 吧 ) 选项 下 的 而 览 晤 | 按钮 ， 在 路 径 D:\proewf5.7\work\ch09.04.03 中 找 

到 文档 “proewf 5.0 工程 图 .doc” 并 打开 , 选中 回 随 出 画 复 选 框 , 单 击 对 话 框 的 一 确定 | 

按钮 ， 此 时 在 绘图 区 会 出 现 图 9.4.5 所 示 的 Word 文档 。 

注意 : 此 时 打开 “proewf 5.0 工程 图 .doc”， 其 中 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 
Pro/ENGINEER 中 的 OLE.drw 中 双击 刚才 插入 的 OLE 就 会 发 现 刚才 的 文字 将 被 完全 
删除 ， 这 体现 了 “链接 对 象 ”与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 差别 。 














插入 对 得 阿 加 Ei 
11.4.1 关于 OLE 对 象 
狂 楼 利 虹 入 对 象 (OLE) 的 对 铺 足 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文 们 (如 文档 、 图 
确定 或 视频 文人 入 其 它 应 用 程序 《如 Wi expoint 等 人 下 
的 程序 ， Po 正 WMGINEER 岂 支 乔 OLE 对 象 ， OLE 对 象 ， 六 持 其 所 入 到 
ff 新 建 [HN) a 本 二 维 PraENGINEER 文件 (如 给 图 、 和 将 芭 作 、 布局 或 国 表 ) 中 - 扬 信 一 个 对 象 后 , 
交 件 眉 ) 。 职 消 可 在 Pyo/ENGINEER 生境 中 或 在 Pto 正 NGINEER 之 外 的 其 单独 的 应 用 程序 益 口 中 编 绎 
它 - PoENGINEER 工程 图 捉 供 两 种 扬 入 OLE 对 象 的 方法 : 链 楼 和 联 入 。 
上 由 世人 忻 创 建 全】 Pi: "proewtS. Tworkchle" chl2. D4'c a ee at OLE 对 久别 示 、 狂 财 对 象 、 厂 和 对 
| 和 忆 寺 让 
邮电 (B).. |” 糙 接 (L) OILE 对 登 创建 和 逆 名 功能 只 庶 用 于 Windows 系统 (Winiows 95.98.2000 .XP 和 NT 
系统 中 ， 只 史 示 文本 、 线 条 、 按 界 枢 和 对 象 类 型 信息 ， 不 昂 示 对 象 本 身 - 
因此 不 能 在 UNIX 中 创建 或 编 弗 OLE 对 象 ， 只 能 黎 动 科 象 或 重新 疗 整 对 象 尺 十 - 
除了 者 作 系 统 的 影响 ， 不 同 机 器 上 的 Po 正 NGINEER 支 扰 的 OLE 对 你 的 数量 和 类 型 
岂可 能 有 所 不 同 ， 取 决 于 系统 中 交 紫 的 其 它 应 用 程序 . 
2. 镑 接 对 龟 
链接 对 oIENGINEER 外 部 ee 然后 秆 苇 到 PP GINEER 中 的 文 伴 . 
结果 例如 链接 到 和 和 加 at 程 图 中 。 如果 对 外 部 本 则 持 在 综 图 中 
em ee 反映 出 来 ;而且 从 Pio/ENGINEER 内 Pai | 原 她 对 全 中 。 
将 交 件 内 容 的 一 个 图 片 搬入 信 的 交 档 。 图 片 a 
,| 将 蕉 报 到 文件 ， 这 样 文件 的 败 动 将 庶 映 在 你 人 
的 立 档 中 a 对 象 时 ， Po 正 NGINEER 会 复制 次 文件 ， 估 司 插 其 放 恒 在 文 | GINEER 中 仍 
ented 但 对 原 怒 外 部 广 伴 进行 的 任何 更 改 不 会 网 出 六 的 剧 
本 中 . 岂可 在 Pro 正 NGINEER 工程 图 中 创建 宁 的 蒋 和 对象， 这 种 在 ProENGINEER 工程 国 
| A A 
对 意 的 出 图 先 
下 下 
图 9.4.4 “搬入 对 象 ” 对 话 框 图 9.4.5 插入 Word 文档 


9.4.4 修改 插入 的 OLE 对 象 


下 面 以 Microsoft Word 的 OLE 对 象 为 例 ， 说 明 插 入 OLE 对 象 后 ， 修 改编 辑 OLE 对 象 
的 操作 步骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.04.04， 打 开工 程 图 文件 ole.drw。 

Step2. 选中 要 修改 的 对 象 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 9.4.6 所 示 的 OLE 对 象 快 捷 荣 单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 匡 运 本 命令 ,OLE 对 象 将 在 ProENGINEER 环境 中 进行 修改 ， 
Microsoft Word 的 工具 栏 将 在 绘图 区 上方 和 下 方 打 开 ， 如 图 9.4.7 所 示 。 

说 明 : 若 选择 父 令 ， 则 OLE 对 象 将 在 Microsoft Word 中 打开 ， 此 处 的 OLE 对 象 
是 新 建 的 对 象 , 对 于 由 文件 创建 的 对 象 , 选择 ET 和 EET 人 命令, OLE 对 旬 都 将 在 Microsft 
Word 中 打开 。 
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Step4. 要 退出 “编辑 ”模式 并 返回 ProENGINEER， 请 进行 下 列 操作 之 一 。 















Arial -= "| 袜 攻 | 各 > a4 

下 一 :个 

前 一 个 

上 必 到 | 表 中 接 职 

前 切 上 114 OLE 对 象 " 

复制 | 站) 

蝙 辑 巴 ) jl1.4.1 笑 于 OLE 对 粤 4 

打开 包 ) o9 一 他 村 艇 六 对 每 站 TOLET 的 对 算 及 用 并 部 应 用 哥 序 站 建 的 

册 降 中) 下 卫 文 件 【 隐 文体 、 因 开 文 件 或 视 芭 文 件 7 可 苯 大 并 训 成 有 

藉 动 特殊 ” 想 序 [如 Word，Excel，PomwerPort 等 )。 涉 为 Windpws 下 有 
图 9.4.6” ”OLE 对象 快捷 菜单 图 9.4.7 Word 中 的 工具 位 置 





(1) 如 果 在 Pro/ENGINEER 中 编辑 对 象 , 则 在 OLE 对 象 窗口 之 外 任意 处 单 击 , Microsoft 
Word 工具 栏 关 财 ， 对 象 按 编辑 完 后 的 状态 显示 。 

(2) 如 果 在 Step3 中 选择 的 是 鲜于 蚂 合 令 , 即 在 Pro/ENGINEER 之 外 的 Microsoft Word 
程序 编辑 对 象 , 则 选择 Microsoft Word 的 [ 挛 件 到 ) | mm 命令 ,返回 ProENGINEER 
工程 图 环境 。 








9.5 图 文件 交换 





通常 现代 的 企业 、 公 司 都 会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 格 
式 的 转化 变 得 十 分 重要 ; 就 PPO%ENGINEER 工程 图 而 言 ， 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 
进行 文件 转化 ，Pro/ENGINEER 工程 图 的 存储 格式 为 DRW， 其 他 第 用 格式 有 DWG,， DXF 
和 IGES。 本 节 将 以 DRW 和 DWG 格式 间 的 相互 转化 为 例 ， 介 绍 如 何 进行 格式 的 转化 。 








9.5.1 导入 DWG/DXF 文件 





将 DWG 或 DXF 格式 转化 为 DRW 格式 操作 的 一 般 步骤 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 议 置 全 D:\proew 全 .7\workvch09.05.01。 

Step2. 在 工具 栏 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 如 图 9.5.1 所 示 。 

Step3. 在 “文件 打开 ”对 话 框 下 方 的 环宇 区 域 选 取 因 Bi 先 项 ， 选 取 exchange.dwg 
文件 ， 单 击 | 打开 了 | 按钮， 系统 弹出 图 9.5.2 所 示 的 “导入 新 模型 ”对 话 框 。 

Step4. 在 该 对 话 框 的 类型 区 域 中 选中 局 加 给 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 使 用 系统 给 
出 的 默认 名 称 exchange， 单 击 兢 证 “] 控 钮 。 

Step5. 系统 弹出 图 9.5.3 所 示 的 “导入 DWG” 对 话 框 。 

(1) 在 对 话 框 | 选项 | 选项 卡 的 图 本 可 醒 | 选项 区 域 中 ， 接 受 系统 默认 的 空间 名 称 
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Node] Space ， 在 导 坟 民 寸 区 域 中 选中 加 作 划 天才 单 选项 、 


司 创建 可 变 页 面 大 小 和 加 创建 多 行文 本 复 
选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 ， 如 图 9.5.3 所 示 。 


EE | 





I 
| Dk proewtS.T kk work kh chl2 k chl2.05 k chl2.05.01 k =|# 搜索 ... 





好 | 划 太 于 团 二 于 工具 二 





今 用 文件 天 亡 所 有 次 件 全) 
加 在 会 话 中 [| 司 和 Fro/EHGIHEERY 忻 
国 点 面 毒性 Gk, prt) 
我 的 也 档 
图 -22-03 
这 工作 目录 交 件 名 称 : exchange dg 幢 改 日 期 :02-far-07 07:35:04 区 预览 > 
yx 文件 名 称 : exchange. dy 类 型 站 Wr. 和 司 | 
+ 立 件 夹 桂 | 打开 "| 取消 郊 ) 





图 95414 “攻打 用 天 必 惟 


国 导 六 新 移 型 加 


局 作为 独立 图 元 
自 : DYpraoew 后 .Tworkyehlewehle Dswehie D5.Dliywexeharge dwe 
3 型 


"3 


局 作为 符号 
创建 相关 乒 寸 


将 块 作为 符 己 导 上 ~ 
导 相 所 
“| 创建 可 变 页 面 本 小 
“| 创建 多 行 妇 本 





加 称 ”exchanee 打开 日 志 窗 口 





职 消 





图 9.5.2 “导入 新 模型 ”对 话 框 图 9.5.3 “导入 DWG” 对 话 框 


(2) 打开 | 忆 性 选项 卡 ， 在 图 9.5.4 所 示 的 部 台子 选项 卡 中 将 国王 下 拉 列 表 均 设 置 为 








( 国 同和 所 央 认 颜色 为 黑色 )， 其 他 三 个 子 选项 卡 均 采用 系统 默认 设置 ， 其 中 “文本 字体 ” 子 选 
项 卡 如 图 9.5.5 所 示 ， 单 击 [ 确 定 ] 控 钮 。 


说 明 : 如 果 Pro/ENGINEER 界面 的 背 示 颜色 为 黑色 ， 请 在 图 9.5.4 所 示 的 “ 顾 色 ” 子 选 
项 卡 中 将 吾 s 的 颜色 设置 为 较 浅 的 颜色 。 

Step6. 此 时 在 绘图 区 出 现 工程 图 ， 如 图 9.5.6 所 示 。 

Step7. 保存 文件 ， 生 成 DRW 格式 的 文件 。 





注意 : 导入 的 DWG 或 DXF 文件 必须 是 AutoCAD 2007/LT2007 格式 或 更 低 版 本 的 ， 否 
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则 Pro/ENGINEER 5.0 将 视 为 无 效 的 DWG 或 DXF 文 件 。 田 外 文件 导入 后 ， 尺 寸 标 注 可 能 
会 出 现 不 标准 现象 ， 逐 一 调整 即 可 使 标注 更 加 清晰 简洁 。 


回 导 六 i 
选项 | 属性 
颜色 | 层 | 战 型 | 立 本 字 人 性 





DW Frao/FE 


PPP 


[leont 


打开 日 志 窗 口 


取消 





图 9.5.5 “文本 字体 ” 子 选项 卡 


将 hutoC8D 标准 商 色 映射 到 
Fror hutoChl 





打开 日 志 窗 口 
| 确定 | | 取消 
图 9.5.4 “ 闫 色 ” 子 选项 卡 图 9.5.6 工程 图 





9.5.2 导出 DWG/DXF 文件 





将 DRW 格式 转化 为 DWG 或 DXF 格式 操作 的 一 般 步骤 如 下 : 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\proewf5.7\work\ch09.05.02, 打 开工 程 图 文件 exchange.drw， 
如 图 9.5.7 所 示 。 


北京 滥 地 科技 
ee 
CF II 人 而 
| 二 事 条 事 | 


[| 
LEE FEITE] 





图 9.5.7 DRW 格式 工程 图 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 交加。 一 > [ESEIESE 国 命令 ， 系 统 弹 出 “保存 副本 ”对 话 杠 。 

Step3. 选取 保存 位 置 为 工作 目录 ,在 对 话 框 下 方 的 红 型 下 拉 列 表 中 选取 ER 于 项 ， 
单 击 [_ 瑚 是 “j 掖 钮 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 “DWG 的 导出 环境 ”对 话 杠 中， 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 再 旷 素 后 面 的 下 拉 列 表 中 选取 AutoCAD 版 本 为 国 加 . 

(2) 丰 覆 洗 项 卡 的 相关 设置 如 图 9.5.8 所 示 。 

(3) 在 图 9.5.9 所 示 的 | 选项 卡 中 选中 加 当前 页 面 作为 模型 空间 复 选 框 ， 其 他 复 选 框 中 所 
指 的 “图 纸 空间 ”为 AutoCAD 中 的 布局 空间 。 


加 DYG 的 导出 环境 x| 加 DTG 的 导出 环境 x| 
立 件 名 称 


exchanee. dwe 


DWG 版 本 























图 元 | 页 面 | 杂项 | 属性 
样 条 








图 作为 样 条 加 当前 页 面 作为 模型 空间 

作为 折 号 当前 页 和 面 作 汶 图纸 宝 间 

z 所 有 页 面 作为 图 纸 宝 间 
了 选 职 的 页 面 


剖面 线 
图 作为 剖面 线 图 元 
作为 分 离 图 元 


点 
作 汶 点 
局 作 当 形状 
注解 
加 作 涛 文本 
划 画 全 部 字符 
了 寺 国 特殊 字符 
v| 导出 多 行 注解 作 湖 MTEXT 











文本 对 齐 | 照 原样 
打开 日 志 窗 品 打开 日 志 窗 品 
取消 | 导出 取消 “| 导出 
图 9.5.8 “图 元 ”选项 卡 图 9.5.9 “页 面 ” 选 项 卡 


(4) 在 图 9.5.10 所 示 的 | 仔 选项 卡 中 选取 回 导出 造 苹 的 县 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 值 。 

(5) 选 取 | 大 给 承 项 卡 , 该 选项 卡 又 分 为 四 个 子 选 项 卡 , 分 别 为 | 而 电 | .| 层 |、| 户 型 | 和 | 立志 字 厅 | 

Q) 在 图 9.5.11 所 示 的 | 本 ee | 子 选项 卡 中 ， 系统 已 列 出 了 “Pro/E” 系 统 颜 色 在 “DWG” 
文件 中 对 应 的 颜色 ， 本 例 中 不 对 颜色 作 修改 ， 读 者 在 练习 和 实际 设计 过 程 中 可 根据 需要 作 
相应 的 修改 。 

加 在 图 9.5.12 所 示 的 旦 子 选项 卡 中 ， 系 统 已 列 出 了 “Pro/E” 的 “ 层 ” 在 “DWG” 文 
件 中 对 应 “图 层 ”的 名 称 ， 默 认 情 况 下 二 者 所 使 用 的 名 称 相同 ， 本 例 中 将 不 做 修改 。 

@ 在 图 9.5.13 所 示 的 | 鲁 子 选 项 卡 中 ， 系 统 已 列 出 了 “ProE” 中 当前 所 有 线 型 在 
“DWG” 文 件 中 对 应 线 型 的 名 称 ， 本 例 中 将 不 做 修改 。 
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wh 的 导出 环境 阿 








立 件 名 称 
(exchanee. we 
DYG 版 本 | 2007 | 


却 留 乒 寸 线 上 的 断 总 





打开 日 志 窗 口 





[ 确定 | | 取消 | | 导出 


图 9.5.10 “杂项 ”选项 卡 


加 086 的 导出 环境 阿 
文件 名 称 


exchanee. we 


和 | 2007 可 | 


图 元 | 页 面 | 杂项 | 属性 
别名 | 尝 战 型 | 文本 字体 | 


DW 
__FRT ALL DTH FIN O01 _FRT hIL... 














__PRT DEF DTM FIN 01 FRT DEF... 
FFRT_ALL AXES De FRT AIL.. 
__PRT_ALL CURYES 03__FRT ALL... 
PRT ALL DTH FHT O04 FRT ALL 


__PRT ALL DTH CSYS 05 _PRT ALL 


打开 日 去 窗口 
EL 
图 9.5.12 “ 层 ” 选 项 卡 





i Xx| 
并 件 名 称 

| ewehanee, dye 

IWG 版 本 








图 元 | 页 面 | 杂项 | 属性 
层 | 线 型 | 立 本 字体 


Dh 







28, 28, 28 28, 26, 28 = 


打开 日 志 窗 口 








EE 
图 9.5.11 “颜色 ” 子 选 项 卡 
国 DT6 的 导出 环境 EE] 


也 人 忻 名 称 


exchanee. we 


6 版 本 | 2007 = | 


ee 


CONTINUOUS 





DoT 


打开 日 志 窗 吕 
革 记 | 而 车 四 
图 9.5.13 “ 线 型 ” 子 选项 卡 











@ 在 图 9.5.14 所 示 的 | 加 全 仿 子 选 项 卡 中 ， 系 统 已 列 出 了 “Pro/E” 中 当前 所 有 字体 及 





文字 样式 在 “DWG” 文件 中 对 应 的 名 称 ， 本 例 中 将 不 做 修改 。 
Step5. 在 对 话 框 中 单 击 [ 确定) 按钮， 完成 文件 的 导出 ， 导 出 的 DWG 文件 将 放置 在 工作 


Fh 


Step6. 局 动 AutoCAD 2008 应 用 软件 (或 其 他 版 本 的 AutoCAD 软件 ， 本 例 中 使 用 的 为 


AutoCAD 2008 版 本 )， 选 择 AutoCAD 的 下 拉 菜 单 吝 守 :| -> EE 


和 人 
命令 。 





344 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 


加 086 的 导出 环境 阿 
六 件 名 称 


exchanee. dwe 


可 | 2007 - | 


FrorFE 


[leal_alf 


[ee a _ arek 
[|ehfntf 
[lehfnth 


| [S|Eont_ russian txt | 


打开 日 志 窗 口 















取消 | | 导出 


图 9.5.14 “文本 字体 ” 子 选项 卡 


Step7. 系统 弹出 图 9.5.15 所 示 有 的 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 工 程 图 文件 
D:\proewf5.7\work\ch09.05.02, 单 击 [ 呈 弄 面 | 了 按钮 ， 则 可 打开 DWG 格式 的 工程 图 ， 如 图 


9.5.16 所 示 。 
图 选 择 立 件 








三 选择 初 帝 视图 虹 ) 


立 件 右面 :|exchangeae HH #7@ |"| 
并 件 尖 型 江 ]: | 图形 tr. dwe) "| 职 消 | 


图 9.5.15 “选择 文件 ”对 话 框 
Step8. 在 该 AutoCAD 界面 中 编辑 工程 图 。 在 编辑 标题 栏 的 文字 时 ， 先 单 击 选取 表格 ， 











再 将 其 分 解 ， 然 后 编辑 文字 ， 否 则 会 出 现 错误 ， 其 他 项 目的 编辑 此 处 不 作 敖 述 。 
说 明 : 
@ 在 导出 工程 图 时 ， 先 在 ProENGINEER 环境 中 将 工程 图 的 文字 设置 为 宋体 或 仿宋 
体 ， 这 样 可 防止 导出 文件 在 打开 时 出 现 乱 码 ， 本 例 亦 是 如 此 。 
@ 转化 DWG 或 DXF 文 件 后 ,汉字 注解 出 现 乱 码 , 主要 原因 是 Pr0/ENGINEER 的 子 
体 在 AutoCAD 2008 中 不 能 被 识别 ， 必 要 时 请 在 AutoCAD 2008 中 重新 填写 注解 
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到 文件 颂 ) 编辑 库 】 视图 加 插入 位) 格式 0) 工具 位 ) 竣 图 0) 标注 他 修改 如 ”窗口 如 各 助 人 0 
_|5|x| 
| 训 园 除 


| 二 站 草图 与 注 宏 "| 器 汉 || 口 大 加 | 名 明 轩 饭 宪 | 人 





| 





[404. 4451，169.2508，0. 0000 ”| 捕捉 | 栅 格 | 正 交 | | 极 轴 | 对 象 捕捉 对象 追 踪 [oucs jn 战 宽 | 记 = 回 : 
图 9.5.16 DWG 格式 的 工程 图 





9.5.3 将 Pro/ENGINEER 工程 图 转化 为 PDF 格式 
可 以 将 Pro/ENGINEER 工程 图 转化 为 PDF 格式 文件 以 便于 浏览 ,转化 的 一 般 步 骤 如 下 
将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.05.03， 打 开工 程 图 文件 


单 出 图 9.5.17 所 示 的 “PDF 导出 


Stepl. 
令 ， 系 统 六 


exchange_02.drw。 


Step2. 选择 | 发 布 | ms 局 IF 一 多 二 
Step3. 在 对 话 框 中 打开 图 9.5.18 所 示 的 | 厂 洗 项 卡 ， 在 甘谷 区 域 选 中 电 寺田 所 有 字体 单 
而 YY 有 的 修改 。 


LE 





命 








设置 ”对 话 框 。 
让] 有 
选项 ， 其 他 参数 在 本 例 中 均 末 用 系统 默认 值 ， | 根据 需要 作 相 应 的 修改 


Step4. 在 对 话 框 中 单 击 [而 定 j 护 钮 ， 然 后 单 击 丰 按钮 ， 系统 日 动 打开 Adobe Reader (本 








例 使 用 Adobe Reader 7.0) 软件 ， 并 显示 网 9.5.19 所 示 的 
至 此 ，Pro/ENGINEER 工程 图 转化 为 PDF 格式 的 操作 已 完成 ， 依 次 关闭 


Step5. 
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Pro/ENGINEER 和 PDF 软件 。 


加 PpF 导出 设置 | 呈 导出 设置 | 
配置 也 人 性 配置 也 人 性 
当前 配置 文件 = | 站 呈 当前 本 要 辫 生 一 


























“| 页 面 


v | 标记 注解 


分 状 率 dpi) | 300 | 


线 造 型 
局 虚线 隐 燕 贱 
局 实 线 隐 燕 贱 

使 用 笔 对 照 表 
线 由 | 对 接 接 闪 | 
直线 连接 | 币 接 | 


“| 在 Aerobat Reader 中 打开 女 件 


中 俩 用 TrueType 字 忻 
局 时 加 所 有 字 忻 “| 这 加 可 搜索 的 妇 本 


“| 话 动 超 链接 





图 9.5.17 “PDF 导出 设置 ”对 话 框 图 9.5.18 “内 容 ” 选 项 卡 


:1 |hdobe Reader - [exchanee O02. pdf] 
也 | 交 件 全 ) 编辑 正 】 视图 文档 血 ) 工具 她 ) 窗口 总) | 帮助 出 ) -|s|x| 












VQ Ope "| 


滞 加 日 | 二 本 第 1” 1 页 > kl | + | mn man 
图 9.5.19 PDF 格式 
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9.6 工程 图 打印 出 图 


打印 出 图 是 CAD 工程 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 ,在 Pro/ENGINEER 软件 中 , 无 论 是 
在 零件 (Part) 模式 、 疙 配 (Assembly) 模式 还 是 在 工程 图 (Drawing〉 模式 下 ， 虱 可 以 选 
择 下 拉 菜 单 * 作 日 = 芒 是 有 3 岂 命 令 ， 进 行 打印 出 图 操作 。 本 节 将 讲述 如 何 配 置 文件 将 
Pro/ENGINEER 工程 图 打印 出 来 。 























9.6.1 交互 式 出 图 


由 于 交互 式 出 图 可 以 缩放 、 修 改 或 将 输出 文件 输出 到 平面 上 进行 预览 等 操作 ， 因 此 提 
供 创建 输出 图 文件 的 灵活 性 。 将 正确 的 输出 选项 全 部 设置 完成 ， 就 可 以 将 输出 文件 从 
Pro/ENGINEER 工程 图 直接 发 运 到 绘图 仪 。 进 行 交互 式 出 图 的 一 般 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\proewf5.7\work\ch09.06.01， 打 开工 程 图 文件 print.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 * 作 局。 开 十 天 3 园 命 令 ， 系 统 弹出 “打印 机 配置 ”对 话 框 ， 
如 图 9.6.1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 有 如 下 选项 影响 打印 输出 。 

(1) 目的 地 。 该 选项 用 于 控制 打印 输出 的 目的 地 。 打 印 的 目的 地 有 两 个 : 文件 和 打印 
机 。 用 户 可 以 通过 选取 其 中 的 一 个 或 两 个 来 指定 工程 图 打印 的 具体 位 置 ， 单 击 | 上 的 细 项 卡 
后 单 击 轩 按钮, 在 弹出 图 9.6.1 所 示 的 下 拉 菜 单 中 , 用 户 可 以 指定 现 有 的 打印 机 或 增加 新 的 
打印 机 类 型 ， 本 例 中 选取 员 iaasasa 先 基 。 
国 打 印 机 配置 ys 
目的 | 页 面 打印 机 | 模型 
基 型 
打印 机 DESIGHJETEOD 





































闲 加 打印 机 基 型 .. 

















DESTIGHJETEOD 







Ns Frinter Manaeer 


各 助 并 本 [TESTSNJET600 






目的 曾 通 模型 Fnstscript 
至 交尾 曾 通 模型 荡 让 Fostscript 
wv | 到 打印 机 


El 
lL 


鬼 图 长 前 全 
WIHDOWS_FRINT_MANAGER 


图 9.6.1 “打印 机 配置 ”对 话 框 
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说 明 : 


对 于 Pro/ENGINEER 系统 可 识别 并 且 已 在 Windows 系统 中 安 少 的 标准 打印 机 ， 可 
以 在 “打印 ”窗口 中 选取 Basa 向 先 项 直接 打印 ; 另外 ， 如 果 选 取 图 9.6.1 
所 示 的 国 I 去 先 项 ， 有 条 统 会 弹出 “增加 打印 机 类 型 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 
中 列 出 了 一 些 较 第 用 的 打印 机 ， 读 者 可 在 此 直接 选取 。 

对 于 一 些 Pro/ENGINEER 系统 无 法 自动 识别 的 打印 机 ， 需 读者 通过 手动 来 创建 打 
印 机 配置 文件 ; 假设 Pro/ENGINEER 软件 默认 安装 在 C 盘 的 “Program Files” 文 
件 夹 中 ， 则 系统 默认 的 打印 机 配置 文件 就 放置 于 “C:\Program Files\proeWildfire 
5.0\text\plot_config” 目 录 中 ， 是 扩展 名 为 “.pcf” 的 文本 文件 。 读 者 可 将 自 定义 的 
打印 机 配置 文件 放置 在 该 目录 中 ， ee 理 ， 用 尸 也 可 以 将 自 定 义 的 配置 
文件 放置 在 指定 的 文件 夹 中 ， 然 后 在 系统 环境 配置 文件 config.pro 中 ， 将 
pro_plot_config_dir 选项 的 目 ee 自 定 义 配 置 文件 所 在 的 目录 ， 此 时 ， 系 统 将 
自 定 义 配 置 文件 添加 到 “打印 ”对 话 框 的 打印 机 选择 列表 中 。 

下 面 以 添加 惠普 的 Laserjet 1022 打印 机 ， 来 说 明 创 建 打印 机 配置 文件 的 方法 ， 用 
记事 本 进行 如 下 编辑 : 

plotter deslgnjet1033c 








button_name Laserjet 1022 
button_help Laserjet 1022(ALL size) 
allow_file_naming yes 
delete_atfter_plotting no 
Interface_ quajlty 3 

paper_size varlable 

pen_slew 15 

pen_table_ file d:\user\table.pnt 
plot_access create 

plot_clip no 
plot_drawings_format yes 
plot_label no 

plot_layer current 
plot_linestyle_scale .25 
plot_names no 
plot_segmented no 

plot_sheets current 


plotter_command windows_print_manager 


由 跨 


欧 
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编辑 后 保存 为 Laserjet 1022.txt， 然 后 更 改 其 扩展 名 为 Laserjet 1022.pcf， 以 上 出 现 
的 配置 选项 请 参照 9.6.3 节 中 的 表 9.6.2， 其 中 pen_table file 是 笔 宽 配置 文件 
table.pnt 的 保存 路 径 ， 用 记事 本 编辑 笔 宽 配置 文件 table.pnt 如 下 : 
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.050 cm 
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 9 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm 
读者 可 根据 需要 修改 以 上 和 八 种 画笔 的 颜色 (color ) 和 笔 宽 值 (thickness ) ， 系 统 默 
认 的 八 种 画笔 与 图 形 中 图 线 的 对 映 关系 如 表 9.6.1 所 示 。 
表 9.6.1 画笔 与 图 线 对 映 表 


对 映 的 图 线 各 对 映 的 图 线 


ek a 隐藏 线 ， 显 示 为 灰色 实 线 ， 打 印 后 
横 截面 切线 (打印 后 显示 为 节 线 ) WU 


横 截 面 判 切面 第 尖 和 文子 








工程 图 的 格式 和 图 纸 界 线 云 规 线 曲 面 网 格 ( 工 程 图 中 不 显示 ) 
基准 平面 的 标 色 部 分 

帝 白 色 的 中 心 线 型 饭 金 件 颜 色 图 元 

卷 标 文 字 





包括 以 下 实 线 : 草 绘 器 截面 图 元 
尺寸 线 

轴 和 中 心 线 (显示 为 点 画 线 ) 切换 截面 

几何 公差 引线 灰色 尺寸 和 文字 

所 有 文字 ( 除 横 截面 ) 灰色 切 边 

球 标注 解 基准 平面 的 灰色 部 分 
剖面 红 云 规 线 曲面 网 格 

带 黄色 的 中 心 线 型 





9.6.2 所 示 的 甸 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


到 可 : 用 户 可 以 指定 打印 图 纸 的 大 小 , 从 列表 中 选取 标准 幅面 , 也 可 以 自 定 义 大 小 。 
值得 说 明 的 是 ， 选 取 的 打印 页 面 大 小 可 以 和 图 纸 的 实际 尺寸 不 符 ， 通 过 选取 出 图 
方式 或 缩放 打印 处 理 。 例 如 ， 图 纸 是 A2 幅面 的 ， 要 在 A4 的 打印 机 上 输出 ， 此 时 
必须 选取 A4 的 尺寸 ， 出 图 时 使 用 “全 部 出 图 ”( Full Plot ) 方式 。 
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Ei 回 


目的 | 页 面 | 打印 机 | 模型 





宽度 


坊 移 
X 0. 000000 | 0.000000 


下 
请 - 
FF 
站 


标签 


图 9.6.2 “页 面 ”选项 卡 


e@ 园 术 ， 基 于 绘图 原点 的 偏 距 值 . 
@ 和 辣 僵 : 出 图 时 是 否 包 括 标签 ， 如 果 和 包含 ， 可 以 设置 标签 高 度 。 标签 的 内 容 包 括 : 用 
户 名 称 、 对 疹 名 称 、 上 日期。 下面 是 一 个 简单 标签 实例 : NAME:ABC Co.Ltd 
OBJECT:BODY DATE:26-May-08. 
@ 单位 : 当 用 户 定义 可 交 ( Varable ) 的 打印 纸 幅 面 时 , 可 以 选取 不 同 的 长 度 单位 : Inches 
(英寸 ) 和 Millimeters ( 毫米 )。 
Q@ 三 列 选 项 卡 中 国 到 区 域 的 国 同 下 拉 列 表 中 选取 国光 项 ， 对 圈 本 、 峰 权 和 国 国 区 域 先 
不 要 进行 操作 ， 待 首次 打印 操作 完成 后 ， 如 果 发 现 图 形 在 打印 纸 上 存 在 偏 移 ， 则 可 在 项 鲍 先 
项 组 输入 X、Y 的 偏 距 值 进行 打印 位 置 的 调整 。 
加 单 击 打 外 机 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 选取 使 用 笔 参 数 文件 、 截 前 刀具 、 纸 的 类 
型 等 ， 本 例 中 均 采 用 默认 值 。 
图 9.6.3 所 示 的 :打下 久 选 项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ 。 圈 : 是 否 使 用 默认 的 绘图 笔 线 条 文件 .选项 中 为 选 回 表 立 件 ， 可 以 选取 笔 表 文件 ， 
控制 系统 不 同类 型 的 线条 所 采用 的 笔 ， 也 可 对 可 以 控制 笔 速 度 的 打印 机 设 定 笔 速 ， 
。 。 虞 达 殉 ， 选择 绘图 仪 的 初始 化 类 型 ， 
@ ”页面 类 型 ， 指定 纸 的 类 型 ， 包 括 融 页 面 (Sheet 平 纸 ， 例 如 复印 纸 ) 或 夯 滞 动 (Roll 
着 约 ) 两 种 形式 。 
e@ 。 同村， 指定 图 形 的 旋转 角度 ， 
@ 单 币 委 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 定义 和 设置 打印 类 型 、 打 印 比例 、 打 印 质量 
等 ， 详 见 图 9.6.4 中 的 说 明 。 在 进行 本 例 操作 时 ， 无 需 对 | 下 a 选项 卡 的 各 选项 进行 操作 ， 采 
用 默认 值 即 可 ， 待 首次 打印 操作 完成 后 ， 如 果 发 现 图 形 打印 不 完整 或 比例 不 合适 ， 再 调整 
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出 图 类 型 和 比例 。 
加 打印 机 配置 x| 加 打印 机 配置 x 
目的 | 页面 | 打印 机 | 醒 型 目的 | 页 面 | 打印 机 | 醒 型 
笔 一 出 图 一 一 一 
“| 表 立 件 tabla. pnt 出 图 | 下 狂 交 的 基础 上 全 部 出 图 
tt 1. 000000 在 绽 交 的 基础 上 
- 出 图 区 域 
信号 六 的 号 段 纸张 辊 硫 
局 | # 开 总 关 昼 wv | 带 格式 
中 人 硬件 轩 ; 层 
局 至 部 可 见 
中 按 避 称 
a [无 线 检测 
| 革 这 厅 潮 阁 梳 溃 i 1 [ 禾 重 释 检 测 ) 
2 [简单 重 于 检测) 
3( 昌 亲 重音 榨 训 ) 
确定 职 消 全 
图 9.6.3 “打印 机 ”选项 卡 图 9.6.4 “模型 ”选项 卡 


9.6.4 所 示 的 = 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


出 图 : 在 此 区 域 中 可 以 选取 以 下 出 图 类 型 ， 并 可 以 输入 打印 。 





加 : 创建 整个 幅面 的 出 图 。 
加 证 有 通过 定义 围绕 在 要 出 图 区 域 四 周 的 边框 ， 创 建 经 过 修剪 的 出 图 。 此 


区 域 以 相对 于 左下 角 的 正常 位 置 出 现在 图 纸 上 。 

加 外: 该 选项 是 系统 的 默认 值 。 创 建 经 过 缩放 和 修剪 的 出 图 ， 比 例 和 
修剪 基于 图 形 窗 口 的 纸张 尺寸 和 缩放 设置 。 

回 本 42 如 2 通过 将 修剪 框 中 的 区 域 移 到 纸张 左下 角 ， 并 调整 修剪 区 域 ， 使 之 与 
用 户 定义 的 比例 相 匹配 ， 从 而 进行 打印 出 图 ; 在 出 图 区 域内 也 将 缩放 和 平移 
屏幕 因子 及 模型 尺寸 比例 考虑 在 内 。 

回 图 池 六 训 渴 : 此 选项 仅 在 工程 图 (Drawing ) 模式 下 有 效 ， 在 指定 纸张 大 小 的 绘 
图 上 创建 特定 大 小 的 出 图 。 例如， 对 于 大 尺寸 A0 幅面 的 工程 图 ， 如 果 要 在 
A4 大 小 的 幅面 上 打印 ， 可 选用 此 项 。 

比重 指定 工程 图 的 打印 比例 ， 范 围 从 0.01 到 100， 此 选项 只 在 2D 模式 下 有 效 。 

层 : 用 Pro/ENGINEER 软件 中 的 层 来 选取 打印 对 象 。 用 户 可 以 选中 局 全 部 可 见 让 出 

图 显示 所 有 可 见 层 ， 也 可 以 选中 曲 控 名 称 输 入 图 层 的 名 称 输出 指定 的 层 。 

岳 量 . 用 户 可 以 通过 选取 Ss 于 、 员 SE 于 、 灶 全 于 入 半 、 

制 Pro/ENGINEER 执行 重 登 线 检查 的 总 量 来 指定 输出 文件 的 品质 。 














@ 单 击 “打印 机 配置 ”对 话 框 中 的 [确定 “| 按钮 ， 返 回 “ 打 印 ” 对 话 框 。 
(2) 打印 份 数 。 在 “打印 机 配置 ”对 话 框 的 上 晶 渤 项 卡 中 选取 加 到 打印 机 复 选 框 时 ， 硬 





352 Pro/ENGINEER 中 文 野火 版 5.0 工程 图 教程 (修订 版 ) 





文本 框 中 采用 系统 默认 设置 。 

注意 : 打印 份 数 只 能 是 1~99 之 间 的 整数 ， 否 则 不 能 打印 。 

(3) 绘图 仪 命令 。 当 用 户 选中 的 打印 目的 中 包含 中 志 JT6p 可 复 选 框 时 ， 可 以 使 用 得 图 长 疝 仿 
指定 将 文件 发 送 到 打印 机 的 系统 命令 ; 此外， 还 可 以 在 此 区 域 输入 命令 ， 或 者 使 用 配置 文 
件 选项 “plotter_command” 来 指定 命令 ， 默 认 情 况 下 ， 在 Windows 系统 中 的 得 图 发 前 他 是 
“windows_printer_manager”， 本 例 中 此 处 不 作 修改 , 在 “打印 机 配置 ”对 话 杠 中 单 击 [确定 | 控 
钮 。 








Step3. 选择 | 发 布 es 由 打印 出 图 es “命令 启动 Windows 系统 打印 机 ， 弹 出 图 


9.6.5 所 示 的 “打印 ”对 话 框 ， 在 诺 各 画 后 的 下 拉 选 项 中 选取 合适 的 打印 设备 ， 然 后 单 击 
[确定] 按钮 ， 即 可 开始 进行 打印 。 


打印 阿 加 


状态 : ”准备 就 绪 


类 型 : SnagIt 9 Printer 
人 位置: C:\Documents and Settineas“hll Users"hpplication DatarTechsmith'Sn: 
三 打印 刘 立 件 民 ) 












打印 范围 丛 妆 
众 数 民 ): 
{ 由 始 池 围 让 普 下 | 到 | 风 


三 下 正 范 围 喇 ) 


图 9.6.5 “打印 ”对 话 框 


9.6.2 使 用 Pro/BATCH 工具 批量 出 图 


使 用 Pro/BATCH 工具 ， 可 以 在 批 处 理 模式 下 处 理 大 量 的 Pro/ENGINEER 文件 ， 并 且 可 
以 用 多 种 格式 创建 输出 文件 。 除 此 之 外 ， 还 可 以 排 定 批 处 理 程 序 以 延 时 运行 ， 这 样 可 以 在 
电脑 闲置 时 充分 利用 电脑 资源 进行 程序 的 运行 。 

使 用 Pro/BATCH 工具 输出 可 以 是 输出 文件 ， 也 可 以 是 IJGES、DXF、STL、VDA 格式 ， 
另外 还 可 以 是 在 Pro/ENGINEER 中 交互 创建 的 任何 一 种 格式 。 

Pro/BATCH 工具 检索 指定 的 对 象 列表 ， 无 需 交 互 参 与 便 可 创建 输出 文件 。 

使 用 Pro/BATCH 工具 批量 出 图 的 操作 的 一 般 步 又 如 下 : 











Stage1. 启动 Pro/BATCH 工具 





Step1. 在 Windows 系统 中 ， 选 择 轩 于 可 一 EDIEEET 和 命令， 系统 阐 出 图 9.6.6 所 
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示 的 “运行 ”对 话 框 。 










_ 一 。 请 刍 入 程序 、 立 件 夹 、 立 档 三 Internet 资源 的 名 
/| 入， Nindows 和 苑 为 桨 打开 它 。 


打开 mW retatch 加 
职 消 ”| 训 览 @). | 


图 9.6.6 “运行 ”对 话 框 
Step2. 在 手下 和 文本 框 中 输入 pro_batch， 并 按 Enter 键 ， 系统 局 动 Pro/BATCH 程序 并 
弹出 图 9.6.7 所 示 的 “Pro/BATCH” 主 窗口 。 








编辑 守信 ”选项 计划 俩 先 选 项 才 助 





批 处 理 文件 : | | 状态 :新 建 | Pro/Enginea 命 人 :| 


图 9.6.7 “Pro/BATCH” 主 窗口 


Stage2. 设置 优先 选项 

启动 Pro/BATCH 工具 后 ， 首 先 要 为 批 处 理 文件 设置 一 些 优先 选项 ， 以 便于 定义 系统 要 
在 对 象 上 执行 的 默认 操作 。 

Stepl. 在 主 窗口 的 菜单 栏 中 选择 下 拉 菜 单列 天 二 而 一 > 匡 于 到 针 今 , 打开 图 9.6.8 所 
示 的 “选项 优先 选项 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 共有 12 个 选项 卡 ， 用 户 可 以 有 针对 性 地 设置 其 
中 的 选项 。 

Step2. 在 区 辆 选项 卡 中 可 以 定义 打印 机 的 类 型 、 打 印 范围 、 纸 张大 小 等 相关 参数 ， 如 图 
9.6.8 所 示 ， 本 例 采 用 系统 默认 值 。 

step3. 在 匿 届 选项 卡 中 可 以 定义 增加 到 批 处 理 文件 中 新 对 象 的 默认 操作 。 在 本 例 中 ， 
选取 四 辐 作为 默认 操作 ， 如 图 9.6.9 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 选 项 优先 选项 ”对 话 框 中 的 | 吏 定 | 近 钮 。 














Stage3. 创建 新 的 批 处 理 文件 
Stepl. 在 “Pro/BATCH” 主 窗口 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 交 任国 二 合 令 。 
Step2. 在 “Pro/BATCH” 主 窗口 左下 角 的 | 起 于 本 芝 天 :文本 框 中 输入 批 处 理 文件 的 名 称 ， 


如 batch， 如 图 9.6.10 所 示 
Step3. 单 击 贺 | 按钮 ， 保 存 批 处 理 文件 到 当前 工作 目录 。 
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说 明 : 默认 工作 目录 为 C:\Documents and Settings\ 用 尸 名 。 


艺 选 项 莽 先 选项 
出 图 su | Tees | 设置 步 嗓 | vaa | Dxf | Cadamin | C1 人 件 | Cen | Yrml | 普通 | 


至 图 世 [DEFAULT "| 图 纸 尺 寸 [a "| 
输出 质量 [3 "| 图 吨 右 硫 加 ooooon 
用 户 比 说 | Doobbnb 图 挑 高 度 加 DO000o0 

笔 回 转 出 图 方式 

i 无 笔 回转 | 

ff 笔 回转 | 


病 交 所 过 的 散 过度 三 带 标签 的 





输出 芯 件 


页 范围 

全 1 所 有 页 人 创建 单个 女 件 

人 2. 当前 页 f ”创建 单独 立 件 
1 请 加 刘 立 件 


六 3， 页 范围 
从 = 立 件 多 [x mt 





图 9.6.8 “选项 优先 选项 ”对 话 框 





鲜 选 顶 忧 先 选项 
出 图 | stl | Iges | 设置 | 步骤 | Yaa | Dxf | cadanin | Cl 交 件 | ca | wml 党 通 | 
操作 


品名 操作 和 





确定 职 消 
图 9.6.9 “普通 ”选项 卡 


留 产 "7BATFH 
文件 蝙 辑 导 和 选项 计划 人 忧 先 洗 项 必 助 





批 处 理 妆 件 : [batzh | 状态..， | Pro/Enginea 命 人 :| 
图 9.6.10 ”输入 批 处 理 文件 名 称 
Stage4. 添加 要 打印 的 对 象 


建立 批 处 理 文件 后 ， 可 以 同文 件 中 添加 要 打印 的 对 和 象 。 
Stepl. 在 “Pro/BATCH” 主 窗口 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 主 什 一 攻 5 


9.6.11 所 示 的 “文件 浏览 右 ” 对 话 框 。 








系统 弹出 图 
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贸 立 帮 训 览 回 | 口 | 避 | 
:目录 : 




















C:\Documents and Settinesiuee' 
es 双击 可 打开 
L_Docunments and Settines 
[ua22 
过 讶 斌 : 业 动 库 专人 忻 也 件 tt. prt) 








深 图 并 件 尺 . dw 
组 件 代 人 忻 tt. asm) 
市 千代 人 尾 tt. mfe) 
所 有 总 人 尾 tt.*)】 


痊 图 女 件 tr. tw 
[递归 














图 9.6.11 “文件 浏览 器 ”对 话 框 
Step2. 在 “文件 浏览 器 ”对 话 框 右 侧 选取 文件 目录 需要 打印 图 纸 的 路 径 ; 在 左 侧 的 过 湖 器 
下 拉 选 项 中 选取 文件 类 型 为 “drw” 然后 选取 左 侧 的 绘图 文件 。 
说 了 明 : 在 选取 文件 目录 时 ， 如 果 该 目录 难以 直接 选取 ， 请 将 文件 放置 在 C 盘 中 ， 然 后 
再 选取 。 
step3. 单 击 嘱 二 到 | 核 钮 ， 将 文件 添加 到 批 处 理 文件 中 当然， 用户 可 以 添加 多 个 文件 )， 
然后 单 击 器 闭 济 览 器 几 安 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 主 窗口 将 显示 已 经 添加 对 象 的 文件 列表 。 


漆 加 对 识 | 

















Stage5. 定义 操作 选项 





当 用 户 需 要 指定 与 默认 不 同 的 操作 和 配置 时 ， 该 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 在 列表 中 选取 要 进行 修改 的 对 象 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 胆 页 一 轩 玫 于 一 > 巴 国 命令 . 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 汪 开 => 3 旺 合 令 ， 打 开 图 9.6.12 所 示 的 “Set Option-plot” 
对 话 框 ， 定 义 与 页 认 优 先 选项 不 同 的 配置 。 

注意 : 不 同 的 绘图 仪 、 打 印 机 可 能 需要 不 同 的 设置 ， 用 户 应 根据 具体 情况 设置 选项 。 














Stage6. 输入 Pro/ENGINEER 命令 





在 roEneinser 命 今 : 后 的 文本 框 中 输入 proe.exe 命令 ， 用 于 启动 Pro/ENGINEER 软件 。 


Stage7. 设 定 启动 时 间 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 同 到 一 > 喇 玉 于 全 仿 ， 系 统 弹 出 图 9.6.13 所 示 的 “计划 ”对 
话 框 。 

Step2. 在 “计划 ”对 话 框 中 微调 局 动 Pro/BATCH 工具 的 时 间 。 

Step3. 单 击 | 连 内 钮 ， 系 统 弹 出 图 9.6.14 所 示 的 “Pro/BATCH 状态 ”对 话 框 ， 并 
开始 倒计时 ， 如 果 在 “计划 ”对 话 框 中 将 时 间 设 为 0， 单 击 [ 材 定 睦 钮 后 ， 立 即 开始 打 
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印 出 向。 


+t Dption 一 plot 


可 图 仇 |mmramr RI|: 本 
输出 质量 [3 | 
用 Eio00000 | 喇 委 5 富有 ing 

笔 回 转 出 图 方式 

全 无 笔 回 转 误 劳 舟 

个 北国 转 | 


绷 je 有 和 矶 有 特区 串 度 [ 刷 标 但 


页 范围 攻 出 女 件 


全 1， 所 有 页 全 创建 单个 也 忻 
个 2， 当 前 页 中 创建 单独 立 件 
广 3 页 范围 个 座 加 划 立 件 


区 件 名 |*. pa 





图 9.6.12 “Set Option-plot” 对 话 框 
| ne 加 回回 


倒数 计时 器 - Bi : 99 


批 幅 理 况 件 : batek 
FrorEH 仿 : Eroe., exe 








族长 时 间 后 启动 Pro/BhATCH [ - 小 时 
确定 | 取消 


图 9.6.13 “计划 ”对 话 框 图 9.6.14 “Pro/BATCH 状态 ”对 话 框 





9.6.3 ”配置 打印 选项 





在 交互 式 绘 图 或 批 处 理 出 图 方式 中 ， 可 以 通过 绘图 仪 配置 文件 来 预 设 东 坚 或 所 有 出 
的 选项 。 表 9.6.2 列 出 了 部 分 绘图 仪 配 症 文件 选项 。 








第 9 章 工程 图 的 局 级 应 用 357 


表 12.6.2 绘图 仪 配置 文件 选项 


配置 选项 配置 值 参数 说 明 

在 出 图 成 功 后 从 驻 留 目录 中 删除 该 输出 文件 

在 出 冬 成 功 后 不 从 驻 留 目录 中 删除 该 输出 文件 

创建 文件 前 在 出 图 或 2-D 输 出 文件 如 IGES 中 定义 重 登 


CD 
cm 


© 


delete_after_plotting 








interface_quality 0, 1, 2, 3 线 检测 数 

pen_slew no_slew， 值 沿 X 和 YY 轴 设 置 绘图 仪 笔 速 ， 数 值 沁 转 : 0.1 一 100 
为 阅 容 该 选项 的 绘图 仪 分 别 设置 X 方 加 和 YY 方 问 的 笔 

pen_slew_xy 值 





速 ， 中 间 用 空格 分 开 。 默 认 值 为 -1.000000 0.000000 
指定 取代 其 他 笔 映 射 信息 的 默认 笔 映 射 表 ， 其 路 径 最 


. A 及 尔 
pen_table_file 路 径 和 名 利 多 可 包含 260 个 字符 
指定 系统 出 网 文 件 的 目录 。 要 使 用 全 路 径 名 以 避免 出 
plot_file_dir 目录 名 现 问 题 。 例 如 /home/users/plotfiles, 其 路 径 最 多 可 包含 260 
人 福生 
王子 付 


plot_linestyle_scale 任何 正 数 ，1.0 指定 出 图 中 DOTFONT 线 型 的 比例 因子 


eg) 





二 y 在 创建 出 图 文件 时 给 出 说 明 性 的 扩展 名 
- no 所 有 出 图 文件 只 给 出 扩展 名 .plt 
启用 “继续 出 图 ”对 话 框 ， 延 迟 出 图 文件 的 打印 。 当 
了 yes 使 用 lp 打印 命令 打印 大 型 出 图 时 非常 有 效 。 删 除 出 图 文 
人 件 之 前 ，lp 命令 可 能 无 法 访问 它 ， 因 此 无 输出 内 容 


不 使 用 “继续 出 图 ”对 话 框 
按 比 例 出 图 模型 时 ， 提 供 排 除 空 窗口 
按 比 例 出 图 模型 时 ， 不 提供 排除 空 窗 
plotter 名 称 为 生成 出 图 文件 建立 款 认 绘图 仪 
设置 用 来 在 系统 中 开始 出 图 的 命令 .对 于 Windows NT 
或 Windows 95、windows_print_manager 选项 可 配置 
Pro/ENGINEER , 使 其 出 图 到 Windows NT 或 Windows 95 
打印 管理 器 认可 的 一 个 设备 中 


plot_to_scale_full_ 
window 


5 
nN 


© © 


空间 功能 
口 空间 功能 


windows_prin_ 


plotter_command manager， 字 符 











由 











hardware， 指定 在 绘图 仪 文件 中 生成 的 绘图 仪 同步 交换 初始 化 序 
plotter_handshake s 
software 列 类 型 
use_8_plotter_pens 指定 是 人 否 文 持 八 种 绘图 仪 笔 ， 默 认 是 四 种 笔 
指定 打印 旋转 角 
ey ee yes: 将 一 个 PostScrip 出 图 逆 时 针 旋 转 90" 。 当 在 纵 同 类 
和 型 激光 打印 机 上 打印 横向 绘图 ， 或 在 横向 类 型 激光 打印 机 


上 打印 纵 癌 绘图 时 ， 需 使 用 该 角度 
no: 无 打印 旋转 角 
以 压缩 格式 保存 文件 ， 其 恋 写 都 比较 慢 
不 用 压缩 格 式 保存 文件 


compress_output_ 
files 


S 
© 


| 
ee 
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利用 工程 图 设置 文件 选项 可 以 控制 工程 图 的 矿 寸 高 度 、 注 解 文本 、 文 本 定 癌 、 几 何 公 
兰 标 准 、 字 型 属性 、 拔 模 标 准 、 稍 头 长 度 等 属性 。 用 户 通 党 需要 根据 目 身 的 要 求 ， 通 过 修 
改 “ 选 项 ”对 话 框 中 选项 的 参数 来 配置 工程 图 的 设置 文件 选项 ,选择 下 拉 菜 单个 > 
尝 图 选项 包 ) 命 令 ， 系 统 弹 出 图 1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 表 1 就 是 用 于 工程 图 环境 的 工程 图 


























设置 文件 选项 。 
选项 阿 
显示 : 排序 : 
| 活动 级 图 "| 医 | 护 守 古 顾 序 "| 
值 挟 省 状态 ”说 明 
有 争 ”确定 二 维 重 复 区 域 中 F 
allow 34 dimensions To 本 no 获 确定 是 天 在 等 轴 视 图 
anedim text _ orientatlor horizontal * horirzontal 区 控制 竣 图 中 崩 度 尺寸 - 
asme_dtm on _ dia dm etol oT gtol] * on etol 称 控制 连接 到 直径 乓 寸 F 。 


| 


选项 站 1 恒 总 





图 1 “选项 ”对 话 框 
表 1 配置 文件 选项 








S 
© 


配置 选项 配置 值 参数 说 明 
2d_region_colunms_ yes 确定 二 维 重 复 区 域 中 的 每 一 栏 ， 是 否 目 动 调整 
ms A 

i ys ee 
or 一 一 ho。 在 孔 表 中 是 否 有 标准 和 总 给 和 


§ 
mm 








allow_3D_dimensions 在 等 轴 测 视图 中 是 否 显示 尺寸 








no* 
上 以 水 平方 式 显 示 角 度 尺 寸 文本 ， 且 文本 位 于 引 
orizontal* 线 之 间 
parallel_outside 无 论 引 绪 的 方 加 如何， 显示 文本 都 平行 于 引线 
angdim_text_ horizontal_ outside 在 尺寸 外 水 平 显示 文本 


orientation 








parallel_above 平行 于 尺寸 加 孤 ， 在 其 上 显示 文本 


. 平行 于 导线 显示 角度 尺寸 文本 (市 正 / 负 公 
parallel_fully_outside 差 ) 





人 
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( 续 ) 

配置 选项 配置 值 参数 说 明 
人 on_gtol* 控制 连接 到 直径 尺寸 的 设置 基准 的 位 置 
本 全 根据 ASME 标准 将 设置 基准 放置 在 几何 


dia_dim_gtol a RE 
人 二 


将 章 绘 尺寸 与 草 绘 图 元 关联 起 来 
中 断 草 绘 尺寸 和 草 绘 图 元 的 关联 性 


associative_dimensioning 


S 
© 


“< 
CD 
ga 











yes 可 从 中 辐 修 喜 轴 
axis_interior_clipping 必须 遵循 ANSIY14.2M 的 标准 ， 只 允许 
0 修 酸 轴 闹 点 
本 设置 下 轴线 延伸 超出 其 相关 特征 的 默认 
axis_line_offset < 值 > Er 
距 议 
0 TEST 
加 加 no* 正 负 公差 人 
设置 破 断 视图 两 部 分 之 间 的 偏 距 距离 ， 
如 下 图 


broken_view_offset < 值 > 






chamfer_45deeg_dim_text - - 控制 绘图 中 45” 倒 角 尺 寸 的 显示 
1SO/din 
控制 倒 角 尺寸 导 引 类 型 而 不 影响 文本 
采用 美国 机 械 工程 师 协 会 (ASME) / 美国 
国家 标准 协会 (ANSD 
采用 德国 标准 协会 (DIN) 





std_asme ansi* 
chamfer 45deg_leader 








Style . 
Deutsches Institutfur Normung 
采用 国际 标准 组 织 (ISO) 
采用 日 本 工业 规格 JIS) 
设置 圆 十 学 又 丝 轴 超出 圆 边 的 默认 距 
离 ， 如 下 图 
circle_axis_offset < 值 > i 加 
水 制 主 细 视图 让 半径 尺寸 的 最 未， 设置 
ee 2 
dot 箭头 一 边 为 点 
filled_dot 箭头 一 边 为 实心 点 
而 为 
clip_dim_arrow_style 箭头 一 边 为 整数 


box 箭头 一 边 为 方块 
filled_box 箭头 一 边 为 实心 方块 

none 箭头 一 边 无 箭头 

target 储 头 一 边 目标 点 
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( 续 ) 
配置 选项 参数 说 明 
本 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修 前 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
create_area_unfold_ 创建 新 视图 时 , 使 局 部 展开 横 截 面 视图 中 的 尺寸 
Ee 显示 ， 类 似 于 全 部 展开 的 横 截 面 视图 中 的 尺寸 显 
示 ， 此 选项 只 影响 新 视图 
crossec_arrow_length 设置 横 截 面 切割 平面 箭头 的 长 度 
crossec_arrow_style 截面 二 六 弛 不 形式 为 | 
截面 箭头 显示 形式 为 ， 
crossec_arrow_width 设置 横 截 面 切割 平面 箭头 的 宽度 
设置 横 蕉 而 文本 人 位置， TEXT 
设置 模 截 面 文本 位 置 ，TEXT cm 
crossec_text_place 设置 模 埠 而 文本 位 置 ， 本 
above_line 
设置 横 截 面 文 本 位 置 ，| ET 
无 文本 显示 
ER 平面 横 截 面 外 观 遵循 2000i-2 以 前 所 使 用 的 样式 
平面 横 截面 外 观 遵循 使 用 z- 修 前 平面 的 新 样式 
切割 线 显示 使 用 ANSI 标准 
切割 线 显示 使 用 ISO 标准 
cutting_line 切割 线 显 不 借用 JIS 标准 
白色 显示 切割 线 加 粗 部 分 ， 灰 色 显 示 较 细部 分 
切割 线 显示 使 用 短 画 线 
切割 线 显示 取决 于 cutting_line_segment 
yes 控制 横断 面 箭头 线 型 的 显示 方式 。 如 果 设 置 为 
Cum nm guap! 是 ， 则 所 有 线 型 将 自 适 应 显示 ， 即 开始 于 一 段 完整 
uo 线段 的 中 间 ， 结 束 于 一 段 完 整 线段 的 中 间 
cutting line_segment 指定 非 ANSI 切割 线 加 粗 部 分 的 长 度 
dash_supp_dims_ 确定 Pro/REPORT 表 重复 区 域 中 太 寸 值 是 否 隐 合 
nTegion 显示 
基准 点 显示 方式 为 ， 交 叉 线 
基准 点 默认 设置 显示 ， 一 般 为 交叉 线 
datum_point_shape 和 f ) 
基准 点 显示 方式 为 ， 三 角形 心 
基准 点 显示 方式 为 ; 方形 | 


全 
© 
~ 


其 准点 显示 方式 为 ， 点 戎 


配置 选项 


datum_point_size 


decimal marker 


def bom balloons_ 


attachment 


def bom balloons_ 


edge_att_sym 


def bom balloons_ 


snap_lines 


def bom balloons_ 


stagger 


def bom balloons_ 


stagger_value 


def bom balloons_ 


surf att_sym 


def bom balloons_ 


view_offset 


def view_ text_ 
height 


def view_ text_ 
thickness 


def xhatch break_ 
around text 
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配置 值 
< 值 > 
comma for_metric_ 
dual * 
period 
comma 
edge* 


surface 


arrowhead * 


dot 


马 
© 
* 


eg) 


马 
© 
* 


integral * 


2 
int 
V 


arrowhead 
dot 
filled_dot 
no_arrow 
slash 
box 
filled_ box 
target 


< 值 > 


< 值 > 


< 值 > 


yes 


no* 
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参数 说 明 
控制 模型 基准 点 的 大 小 和 草 绘 二 维 点 的 大 小 ， 通 常 
以 in《 瑞 寸 ) 为 单位 
在 辅助 代 寸 中 用 双 引 写 《”) 标识 小 数 点 


在 辅助 太 寸 中 用 多 号 〈。) 标识 小 数 扣 
在 辅助 尺寸 中 用 逗 写 〈,) 标识 小 数 挟 
所 有 球 标 都 指 癌 元 件 边 
所 有 球 标 都 指向 元 件 曲面 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 箭 》 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 点 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 实心 点 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 无 箭 》 
BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 料 线 

边 

边 

边 








BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 整数 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 日 标点 

决定 当 显 示 BOM 球 标 时 ， 是 否 围 绕 视 图 创建 捕捉 








NS 
Xi 


决定 默认 情况 下 BOM 球 标 是 否 要 交错 显示 。 








BOM 交错 显示 时 ， 用 来 控制 连续 偏 移 线 之 间 的 
距离 

BOM 球 标 引线 连接 到 曲面 的 引线 头 为 整数 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 箭 3 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 点 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 点 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 无 第 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 斜 线 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 目标 点 

控制 距离 视图 边界 默认 偏 移 值 ， 在 该 边界 上 将 显示 
BOM 球 标 

设置 横 截 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 注释 及 第 
头 中 视图 名 称 的 文本 高 度 

设置 新 创建 的 横 截 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 
注释 及 箭头 中 各 种 视图 名 称 的 新 文本 默认 粗细 

决定 谢 面 / 谢 面 线 是 否 于 绕 文 本 分 开 ， 同 时 ， 还 影 啊 
对 话 框 中 的 默认 设置 
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( 续 ) 
La 配置 什 参数 说 明 
def_xhatch_break_ < 值 > 设置 剖面 线 和 文本 之 间 的 默认 仿 移 距离 , 使 用 绘 
margin_size 单位 
default_dim_ 
EO 确定 是 否 显示 带 弯 的 尺寸 
get et ds 指定 用 于 确定 默认 文本 字体 的 字体 索引 ， 不 包括 
.ndx ”扩展 名 
default_pipe_bend_ yes™ es ss = 
note 控制 省 道 折 下 注 释 在 绘图 中 的 显示 
asSembly and_part * 
default_show_2d_ assembly_only 、 、 ee 
en es 控制 2D 横 截 面 缺 省 的 剖面 线 显示 状态 
default_show_3d_ yes™* 


控制 3D 横 截 面 缺 省 的 放 面 线 显示 状态 


section xhatch 
bottom_ left* 
bottom_ center 


default_view_labe_ bottom_rlght 
placement top_left 


top_center 


设置 视图 标签 的 铅 省 位 置 和 对 齐 方 式 





top_right 
solidfont* 
dotfont 
ctrlfont 
phantomfont 
detail_circle_line_ dashfont 
style ctrlfont_s_1 
ctrlfont ] 1 


对 绘图 中 指示 详细 视图 的 圆 设 首 线 型 


ctrlfont s_s 
dashfont s_s 


phantomfont_s_s 


号 号 号 
© © © 
| | 
| 


detail_circle < 字符 申 > 确定 在 非 ASME-94 详细 视图 参照 注释 中 显示 的 文 


note_text 本 
circle 


ss ellipse 
detall view_ 


et dh ee h/v_ellipse 详细 视图 的 父 视图 上 的 默认 边界 类 型 
spline 
asme 94 circle 
对 围绕 由 详细 视图 评 细 表示 的 模型 部 分 的 圆 , 设置 
此 圆 的 显示 方式 


detall view_circle 








© 


3 
中 | x 


detall_view 
汪 <14 目 > 
scale factor 什 


详细 视图 及 其 父 视 图 间 的 默认 比例 因子 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 什 参数 说 明 
ee 禾 性 天 寸 守 引 点 和 框 的 生 关 杆 式 使 用 在 
draw_arrow_style 工程 图 选项 中 设置 的 类 型 
We i 不 填充 线性 尺 丁 箭 买 的 点 和 方 区 
filled 线性 矿 寸 的 箭头 和 方块 填充 为 实心 
二 本 所 组 态 义 件 选 弄 nae on oni! 的 
dim fraction format 设 症 ， 控 制 分 数 信 寸 在 经 图 中 的 最 不 
std 根据 Pro/ENGINEER 格式 显示 工程 图 中 的 
aisc 按 AISC 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺寸 








当 导 引 第 头 在 尺寸 界限 外 时 ， 设 置 尺寸 导 
引线 的 长 度 

控制 尺寸 文本 与 尺寸 导 引 线 则 的 距离 ， 并 
表示 间距 大 小 与 文本 高 度 间 的 比值 

如 果 “text_orientation ”是 “parallel diam_ 
horiz”， 它 将 欣 制 要 肘 在 文本 上 的 延伸 量 

在 使 用 字 尾 补 零 时 ， 设 置 它 在 尺寸 主要 值 


dim_leader_length < 值 > 


dim_text_gap < 值 > 




















dim trail_zero_max_places same as_dim 中 的 最 大 小 数位 数 
A O* 0 公关 将 显示 为 乘 以 1000 
eS 是 
确定 绘图 上 的 绘制 尺寸 相对 于 绘制 图 元 的 
raft scale < 值 > 实际 长 度 值 
draw_ang_unlt trall_zeros Yes a 1 角度 以 度 /分 / 秘 格式 显 不 时 ,确定 征 个 出 
除 尾随 零 〈 按 ANSI 标 准 ) 
ang_deg 角度 尺寸 以 小 数 度 显示 
draw_ang_units ang_min 角度 尺寸 以 度 和 小 数 分 显示 
ang_sec 角度 尺寸 以 度 、 分 和 小 数秒 显示 
draw_arrow_lensgth < 值 > 设置 导 引 绪 箭 头 的 长 度 


控制 所 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 


closed* 一 一 
式 ， 如 图 : 


控制 万 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 


draw_arrow_style open 一 一 
式 》 如 图 : 


控制 万 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 





filled 
式 ， 如 图 : 
draw_arrow_width < 值 > 设置 引线 箭头 的 宽度 
设置 导 引 线 斜 本、 积分 号 和 框 的 高 度 。 如 
draw_attach_sym_height < 值 > 果 设 置 为 “DEFAULT ” 则 使 用 


“draw arrow_ width” 的 值 


设置 导 引 线 斜 枉 、 积 分 扎 和 框 的 宽度 。 如 
draw_attach_sym_width < 值 > 果 设 置 为 “ DEFAULT ” 则 使 用 
“draw arrow_ width” 的 值 





‘< | 号 
© 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
et et 对 位 于 平面 局 部 横 截 面 视图 中 切割 平面 
ee 的 修饰 草 绘 与 基准 曲线 特征 ， 确 定 是 和 否 显 示 
XSecC nO* 它们 
设置 引导 点 的 直径 。 如 果 设 置 为 
draw _ dot diameter < 值 > “DEFAULT” 则 使 用 “draw _arrow_ width” 的 
值 
draw_layer_overrides_ 控制 绘图 层 的 显示 设 定 值 ， 以 确定 具有 相 
mode 同名 称 的 绘图 模型 层 的 设 定 值 
drawing_text_height 设置 工程 图 中 所 有 文本 的 默认 高 度 


一 
已 


foot 


设置 所 有 绘图 参数 的 单位 


drawing_units 





控制 辅助 尺寸 与 主 尺 寸 相 比 ， 小 数 点 右边 
dual_digits_diff < 整数 值 > 的 数字 位 数 。 例 如 ，-1 表示 比 主 尺 寸 少 一 位 
小 数 
辅助 尺寸 单位 带 括 号 显示 。 此 选项 仅 在 使 
用 “dual_dimensioning” 时 适用 
辅助 尺寸 单位 不 带 括 号 显示 。 此 选项 仅 在 
使 用 “dual_dimensioning” 时 适用 











dual dimension_ brackets 








了 


© 


mm 


no* 





一 | 


只 显示 尺寸 值 ， 无 单位 ， 如 下 图 








以 主 单位 (由 模型 建立 ) 和 辅助 单位 显示 ， 
如 下 图 








dual_dimensioning 





primary[secondary] 中 50 








以 辅助 单位 和 主 单位 (由 模型 建立 ) 显示 尺 





secondary[primary] 二 


























secondary 只 显示 工程 图 的 辅助 单位 尺寸 值 
dual_ metric dim_ es 当主 单位 /模型 单位 是 分 数 时 , 确定 双重 尺 
show_fractions 和 寸 中 的 公制 尺寸 是 人 否 显 示 为 分 数 
dual_secondary_units foot 设置 辅助 尺寸 的 单位 


CD 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
gtol_datum_placement_ on_bottom”* 确定 在 几何 公差 控制 框 的 上 方 还 是 下 方 连 


default i 接 设 置 其 准 
设置 工程 图 中 最 示 参 照 基 准 遵循 的 草 绘 标 


准 为 ANSI 标准 ， 如 图 : ._[ -AA- | 
设置 工程 图 中 显示 参 虹 基准 遵循 的 章 给 标 
尊 











std_ansi* 

















std_ansi mm 


准 为 ANSI《〈 坚 米 ) 标准 





设置 工程 图 中 显示 参照 基准 i 



















































































std 1soO 11s 
Se 准 为 ISO/JIS 标准 
二 设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
std_1so i 
gtol_datums 准 为 ISO 标准 ， 如 图 : PA 
和 设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
> 准 为 ASME 标准 
a 设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
- 准 为 JIS 标准 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
国 准 为 DIN 标准 
RE 设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
站 准 为 ANSI (虚线 ) 标准 
将 几何 公差 放 在 尺寸 符号 的 底部 , 在 所 有 附 
on_bottom* De 
| 加 文本 行 的 下 面 
gtol dim_placement — > 
a 将 几何 公差 放 在 尺寸 符号 的 下 面 , 但 在 所 有 
附加 文本 行 的 上 面 
pe 根据 ASME Y1441 标准 ， 设 入世 麻风 何 公 
0 关 的 昌 示 样式 
对 称 线 的 显示 在 有 材料 的 地 方 绘制 直线 
在 对 称 线 外 一 小 段 距 离 处 绘制 零件 
half_view line 绘制 出 一 条 延伸 出 零件 的 中 心 线 作为 破 断 线 
对 称 线 的 显示 遵循 ISO 标准 128:19825.5 
对 称 线 的 显示 遵循 ASME Y14.2M-1992 标准 
no* ee 、 
RE 二 当 显 示 “ 粗 绕 ” 时 ,指定 是 否 打 开 电 统 所 有 
ey 内 部 段 的 显示 
使 用 相 切 边 的 环境 显示 设置 
No 在 视图 中 用 7 号 笔 绘制 隐藏 的 相 切 边 
自动 从 平面 和 工程 图 中 移 除 所 有 隐藏 的 相 
erased 切 边 
设置 当 计算 隐藏 线 的 显示 时 是 否 包括 基准 
hlr for datum_ curves 
是 线 
[ERROR 
hlr for _pipe_solid_cl ys | 控 制 管道 中 少 \ 线 的 显 修 \ 
yes 
控制 螺纹 的 显示 。 如 果 设 置 为 “yes”"， 那 么 
hlr for threads ee 对 于 隐藏 线 的 显示 ， 螺 纹 边 符合 ANSI 或 ISO 
标准 
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无 论 使 用 公制 还 是 瑞 制 单位 ， 一 律 会 显示 
矿 二 或 参数 的 前 导 零 或 尾随 零 

如 果 “lead_trail_zeros_scope ”工程 图 议 置 选项 设置 为 al， 则 

和 lead_trail_zeros 也 控制 工程 图 中 人 太 二 和 参数 注释 、 视 图 比例 注释 、 表 格 、 

符号 和 修饰 螺纹 注释 等 所 有 浮 点 参数 的 前 导 堆 和 尾随 零 的 显示 。 当 使 用 

双 尺 寸 时 ， 可 分 别 控制 两 个 标准 中 前 零 和 后 零 的 使 用 。 如 果 

“dual dimensioning ”工程 网 设置 文件 选项 中 的 单位 是 

“primary[secondary]”， 那 么 “std_english[std_metriclj” 主 单位 显示 带 后 

零 的 值 ， 而 辅助 单位 显示 融 前 零 的 值 。 如 采 “dual_dimensioning” 工 程 

图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 “secondary [primary] ”， 则 那么 

“std_english[std_metric]” 辅 助 单位 显示 带 后 零 的 值 ， 而 主 单位 显示 带 六 


both 











( 续 
配置 选项 参数 说 阴 
ignore_model_ 如 采 设 置 为 “yes” 则 忽略 其 他 模式 下 在 绘 
layer_status 图 模型 中 对 所 有 层 状 态 的 改动 
按 单位 显示 尺寸 或 参数 
全 有 全 
全 有 机 












































零 的 信 
zz 已 2H 十 此 庙 » Sr 《 YI /NAN 
确定 导 引 格 肘 的 长 度 〈 连 接 文本 的 水 平 
文 线 ) 
leader_extension_font < 值 > 设置 引线 延长 线 的 线 型 
| 绘图 中 的 文本 磊 色 采用 美国 国家 标准 机 构 
std_ ansi* 
(ANSI) 
绘图 中 的 文本 凑 色 采用 国际 标准 组 织 
std_1so 
line_style_standard (ISO) 
std_jis 绘图 中 的 文本 颜色 采用 日 本 工业 规格 








绘图 中 的 文本 颜色 采用 德国 标准 协会 
Deutsches Institutfur Normung(DIN) 


将 指示 位 置 的 市 尽 半 人 径 修改 为 2 个 工程 图 
单位 ， 使 市 点 清晰 可 见 ， 尤 其 在 打印 绘图 时 


指定 布点 的 半径 值 ， 当 值 为 0 时 仅 显 示 位 
置 贡 点 ， 不 能 打印 


用 于 设置 球 标 最 大 的 允许 半径 。 如 条 此 设置 


std_din 





DEFAULT(2.) * 





location Tadlus 








< 值 > 





] <14 目 > Se 
max_balloon radius 值 为 “0”， 则 球 标 半径 将 依赖 于 文本 尺寸 
显示 监 色 曲 面 网 格 线 
mesh_surface_lines 天 - 
O 隐藏 监 色 曲面 网 格 线 


用 于 设置 球 标 最 小 的 允许 半径 。 如 条 此 设置 
为 “0”， 则 球 标 半 径 将 依赖 于 文本 尺寸 


min_balloon_radius < 值 > 


min_dist_between_ ET es 
bom_balloons “E> 控制 BOM 球 标 之 间 默 认 的 最 小 距离 


3 
由 | x 


model digits_in_region 


model display _ 
for new_views 


model grid_ 
balloon_ display 


model grid_ 
balloon_size 


model_grid_neg_prefix 
model grid_ 
num_dig_display 


model_ grid_offset 


model_ grid_ text_ 
orientation 


model grid text_ 
position 


new_1soO_set_datums 


node radius 


ord_dim standard 


附录 工程 图 设置 文件 选项 


配置 值 


yes* 


default* 


wireframe 
hidden line 


no_hidden 


save_environment 


S|5 二 


< 值 > 


< 整数 值 > 


DEFAULTI* 


< 值 > 


horizontal* 
parallel 
centered* 
above 


below 
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参数 说 明 

二 维 重 复 区 域 将 反映 零件 或 组 建 模型 矿 
二 的 数字 位 数 

二 维 重 复 区 域 中 显示 的 数字 位 数 与 零件 
或 组 建 模 型 尺寸 的 数字 位 数 相互 独立 

创建 视图 时 ， 模 型 线 显示 样式 使 用 来 目 
环境 的 “显示 形式 ”设置 

以 线 框 形 式 显 示 视 疼 

显示 视图 的 隐 蔬 线 

不 显示 视 疼 的 隐藏 线 

将 工程 图 新 建 的 视图 环境 设置 保存 和 应 
用 














确定 是 否 转 绕 模 型 网 格 文本 绘制 加 


对 绘图 中 带 模型 网 格 显示 的 球 标 指定 其 
默认 半径 

控制 显示 在 模型 网 格 球 标 中 负 值 的 前 
级 ， 如 “一 ”“#” 等 

控制 显示 在 网 格 坐 标 ( 网 格 球 标 中 出 现 ) 
中 的 数字 位 数 

新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 当 
前 网 格 间距 的 两 倍 

新 异 更 网 格 球 标 与 给 图 视图 的 俩 下 为 指定 
值 ， 通 常 该 指定 的 值 的 单位 用 in (英寸 ) 表示 
模型 网 格 文本 方向 总 保持 水 平 

模型 网 格 文本 方向 平行 与 网 格 线 
模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 中 间 

模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 上 方 

模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 下 方 




















模型 网 格 文本 方 辣 总 保持 水 平时 ， 忽 略 此 选项 


yes* 


DEFAULT 
< 值 > 


std_ ansi* 


std_1so 


© 





std_din 








是 否 按照 ISO 标准 显示 设置 草 绘 基准 


符号 中 节点 大 小 为 节点 半径 

设置 显示 在 符号 中 的 节点 大 小 

以 ANSI 标准 来 放置 不 带 连接 线 的 相关 
纵 坐标 尺寸 

以 ISO 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 毕 
标尺 十 

以 JS 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 毕 
标尺 寸 ,每 段 连 接线 以 一 个 圆圈 开头 ， 未 端 
有 一 个 箭头 

以 DIN 标准 来 放置 带 连接 线 的 相关 纵 坐 
标尺 十 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
parallel* 纵 坐 标尺 寸 文本 的 方向 为 平行 于 叶 引 线 
orddim_text_orientation 二 二 
人 当 “text_orientation ”选项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 到 3 引线 的 上 和 面 
parallel_dim_placement ee 当 “text_orientation ”选项 放置 为 “parallel” 
时 ， 尺 寸 值 将 显示 在 到 引线 的 下 面 








该 选项 不 能 用 于 双 尺 寸 











pipe_insulation_solid_ no™ 确定 剖面 中 的 管道 保温 材料 是 否 显 示 为 
2 ee 实体 区 域 
, . . 在 管道 绘 独 中 ， 探 制 理 论 折 要 交点 的 形 
在 省 道 绘 图 中 ， 理 论 折 玖 交点 的 形状 为 
CrOSS* 由 
交叉 线 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 
; | 在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 要 交点 的 形状 为 
pipe_pt_shape triangle es 
三 角形 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 蔡 交 点 的 形状 为 
square ee 
方形 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 点 
pipe_pt_size 在 控制 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 大 小 
此 字符 串 欣 制 &pos loc 文本 在 注释 和 报表 中 的 显示 形式 ， 字 符 
pos_loc_format 对 %%、%s、%x、%y 和 %r 分 别 指 : 单个 的 “多 页 面 号 、 水 平和 午 直 
位 置 以 及 可 重复 字符 串 的 结尾 











third_angle* 采用 第 三 角 投 影 法 创建 投影 视图 
first_angle 采用 第 一 角 投 影 法 创建 投影 视图 
允许 以 ASME 标准 格式 来 显示 半径 的 尺 


projection_type 




















el 








std_ asme* 
radial_dimension std_1so 允许 以 ISO 标准 格式 来 显示 半径 的 尺寸 
display std_jis 允许 以 JIS 标准 格式 来 显示 半径 的 尺寸 
当 “text_orientation ”设置 为 “horizontal” 时 ， 该 选项 强制 以 ASME 格 
式 显 示 
nO* 参照 指示 右 在 电 红 组 件 绘图 中 不 显示 
yes 参照 指示 亏 在 电 级 组 件 绘图 中 显示 
rel_qes_display 参照 指示 器 在 电缆 组 件 绘图 中 显示 状态 
default 选择 “环境 ”对 话 框 中 的 “参数 指示 器 ” 


复 选 框 中 的 选项 


radial_pattern_ 
axis_circle 


reference_ bom _ 
balloon text 


remove_cosms _ 
from xsecs 


set_datum leader_ 
length 


set_datum triang]_ 
display 


show_cbl] term_ 


In_Teglon 


show_dim sign_ 
in_tables 


show_pipe_ 
theor_cl_pts 


附录 工程 图 设置 文件 选 功 


配置 值 


yes 


no* 


DEFAULT 


< 值 > 
total* 


none 


[eb] 
二 


< 值 > 


filled* 


open 


yes* 


S 
© 


yes* 


S 
© 


~ 


bend cl* 


theor_cl 


both 
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( 续 ) 


参数 说 明 
在 径 问 特征 中 ， 垂 直 于 屏 硕 的 旋转 轴 出 





现 一 条 圆 形 共 胖 轴 ， 且 轴 心 穿 过 旋转 阵列 
的 中 心 ， 如 下 图 








仅 显 示 个 别 轴线 ， 如 下 图 


四 四 
一 外 十 由- 
中 | 四 


参照 球 标 文 本 标识 符 ， 单 词 “REF” 出 


现在 简单 球 标的 球 标 劳 


数量 球 标的 数量 值 
从 截面 视图 中 完全 删除 切割 平面 前 的 基 


准 曲线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 网 元 和 修饰 剂 面 
线 等 特征 


显示 所 有 基准 面 组 和 修饰 特征 
从 所 有 类 型 的 截面 视图 中 删除 基准 曲 


线 、 坚 纹 、 修 饰 特征 图 元 和 修饰 训 面 线 


控制 设置 基准 的 缺 省 引线 长 度 





设置 是 否 要 需 充 或 打开 设置 的 基准 三 角 








对 于 电线 组 件 ， 如 条 它 包 含有 市 有 终结 


器 参数 的 连接 器 ， 则 人 允许 在 Pro/REPORT 
表 中 使 用 报告 符号 “&asm.mbrname” 和 
“&asm.mbr.type ”来 显示 终结 右 。 此 时 如 末 
设置 了 重复 区 域 的 “电费 信息 ” 则 显示 终 
结 右 














不 显示 终结 器 
在 族 表 中 显示 负 公 差 符号 
在 族 表 中 不 显示 负 公差 符号 











在 管道 绘图 中 ， 只 显示 珊 折 从 的 中 心 线 
在 管道 绘图 中 ， 上 只 显示 市 折 弯 交点 的 中 
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( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
、 在 剖面 视图 中 ， 包 括 如 曲面 和 面 组 这 样 
ee 4 的 剖面 几何 ， 表 明 它 将 被 前 截面 切割 
6 ee 在 剖面 视图 中 不 包括 如 曲面 和 面 组 这 样 
的 剖面 几何 
show_sym_of_ 显示 隐 含 焊 缝 的 符号 
suppressed_weld no* 不 显示 隐 含 焊 终 的 符号 
本 显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 缝 〈 切 
Show _ total _ 割 平 面 的 这 ) 
unfold_seam ee | 
no 不 显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 颖 
shrinkage_value_ 显示 按照 百分比 缩小 的 尺寸 收缩 量 
phy 显示 按照 最 终 尺 十 缩小 的 收缩 量 
在 地 各 上 计算 分 唱 符 之 问 的 部 分 
sort_method_ 仅 按 字母 顺序 排序 
in_region 在 逻辑 上 计算 尾随 数字 ， 如 1<02 
按 Pro/ENGINEER2001 排序 方法 
控制 堆 闪 的 几何 公差 中 的 对 齐 。 如 果 设 
ee 填 为 “是 ” 则 几何 公差 符合 JIS 标准 并 在 
的 税制 棋 的 两 端 对 
对 于 允许 文本 旋转 的 新 的 符号 定义 而 
sym,_flip_rotated_ yes 言 ， 默 认 情 况 下 任意 是 倒 旋转 文本 都 将 被 
反 向 以 使 其 右 侧 朝 上 
no* 不 反问 文本 
控制 ASME 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
ee 控制 ISO 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
ee 控制 DIN 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
ee 创建 视图 时 ， 按 照 “ 环 境 ” 对 话 框 中 的 
设置 显示 相 切 边 
tan_edge_displa_ - 一 
控制 以 水 平方 式 显示 所 有 尺寸 文本 ， 如 下 图 
10 
; Su 
text_orientation horizontal* ， 
9 


text_orientation 


text_ thickness 


text_width factor 


thread standard 
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配置 值 参数 说 明 








平行 于 尺寸 导线 最 示 文 本 ， 如 下 图 


-em es 





parallel 





选择 除去 直径 尺寸 外 的 所 有 尺寸 平行 其 
导线 显示 ， 水 平 显 示 直 笑 尺 寸 如 下 图 


parallel diam_horiz 





> 

平行 于 尺寸 延长 线 显示 文本 ， 同 时 允许 

尺寸 公差 以 SO406:1987(E) 格式 或 以 英 

国标 准 公 差 格 式 (British Standard Tolerance 
Format) 显示 ， 如 下 图 








1SO_parallel 











除 直径 外 的 所 有 尺寸 显示 为 平行 于 其 导 
线 。 极 限 公 差 将 照 TSO 标准 放置 ， 如 下 图 
| 





iso_parallel_diam_horiz 5 AK 


驹 再 定语 的 新 文本 ， 以 及 粗细 来 修 改 的 
现 有 文本 ， 设 置 默认 文本 粗细 


设置 文本 宽度 和 文本 高 度 间 的 默认 比 
< 全 > 例 ， 直 到 用 “文本 宽度 ”命令 改变 宽度 系 
统 才 不 你 留 此 数值 


以 ANSI 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显示 
以 ISO 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显 示 


在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 ; 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显 示 
为 黄色 引线 

在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 ; 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显 示 
为 黄色 引线 


a 
时 汪清 尖 汪 呈 显示 螺纹 


std_iso_imp_assy 以 ISO 标准 来 控制 有 轴 的 螺纹 孔 的 显示 





std_ansl_ Imp 


std_lso_1mp 
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配置 选项 参数 说 明 
yes 显示 民 证 公关 
tol_display 不 显示 尺寸 公差 
设置 此 选项 后 ， 不 能 访问 Pro/ENGINEER“ 环 境 ” 对 话 框 
当 以 “plus-minus (加 一 减 )” 格 式 显示 
公差 时 ， 设 置 公差 文本 高 度 与 尺寸 文本 高 


















































人 < 值 > 度 间 的 默认 比例 
对 于 ANSI “standard” 是 1， 而 对 ISO 是 
0.0 
当 以 “plus-minus (加 一 减 )” 格 式 显示 
ee 公差 时 ， 设 置 公差 文本 宽度 与 尺寸 文本 帘 
0 3 < 值 > 上 度 间 的 默认 比例 
factor 对 于 ANSL“standard” 是 0.8， 而 对 ISO 
是 0.6 
A 
i no* 不 以 主 单 位 显示 分 数 尺寸 
use_maior_units 人 
-Inajof_ 根据 组 态 文 件 选项 “use_major_units” 的 
设置 值 来 显示 分 数 尺 寸 
以 ANSI 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 
std_ansi* SA 
相关 注释 
ee 以 ISO 标准 建立 禹 有 标准 参照 的 视图 相 
国 天 注释 
view_note 以 JIS 标准 建立 种 有 标准 参照 的 视图 相 
std_jJis SR 
天 注释 
以 DIN 标准 建立 禹 有 标准 参照 的 视图 相 
std_din 天 注释， 注释 中 省 略 “ 截 面 ”“ 细 市 ”和 
“全 看 于 同 
增加 模型 的 第 一 个 视图 ， 如 果 
view_scale_format 是 小 数 ， 则 选择 视图 比 
view_scale_ < 值 > 例 将 采用 约定 的 分 母 四 舍 五 入 为 A ; 
denominator 如 果 这 样 会 使 比例 为 0.0 ， 则 
view_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 桶 
数 ， 直 至 该 比例 为 一 个 非 零 正 数 
Re 以 分 数 表示 视图 比例 
eat 以 比值 显示 视图 比例 ， 即 使 正在 使 用 
ratio_colon “ratio colon >”， 也 须 确 认 正 确 设置 了 
“view Scale format” 选 项 
weld light_xsec Es 
2 ne 不 显示 轻重 量 焊接 x 截面 
yes 模 截 面 中 的 焊 颖 显示 为 实体 区 域 
weld_ solid xsec 、 、 
no* 模 截 面 中 的 焊 颖 不 显示 为 实体 区 域 
standard 按照 ISO 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 
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配置 选项 配置 人 参数 说 明 
witness_line_delta 尺寸 界线 在 尺寸 导 引 箭头 上 的 延伸 量 


尺寸 线 与 标注 尺寸 的 对 象 之 间 的 偏 距 。 
wWitness_line < 值 > 它 只 有 在 出 图 〈 及 屏幕 出 图 ) 时 才 明 显 ， 
offset 此 选项 也 控制 尺寸 界线 交点 处 线 断 开 的 尺 
可 
控制 “是 / 否 ”参数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
yes_no_paramet_ 显示 为 “真一 假 ” 
display ge 控制 “是 / 否 ” 参 数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
区 显示 为 “是 一 否 ” 


指定 在 重复 区 域 单元 格 内 使 用 的 字符 ， 


该 单元 格 用 来 报告 零 的 个 数 。 如 果 设 置 为 


本 来 报 委 的 个 
Ee EE 























zero_quantity_cell_ 
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尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 
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